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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi, Lerice, gm. Dobrzyniewo Duze, dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid.
Dobrzyniewo Duze, obreb ewid. 0011 Lenice

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w technologii murowanej ze
stropem zelbetowym. Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Posadowienie budynku bezposrednie na
fawach i stopach zelbetowych. Ukfad konstrukcyjny budynku stanowi¢ beda $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne potaczone w poziomie stro-
pem zelbetowym wylewanym na mokro. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz te-
rendw zieleni ozdobnej.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30936 Uzytkownik: a



Lence - zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

Budynek swietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, Lerice, gm. Dobrzyniewo Duze, dz. nr ewid. 106/1,
jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze, obreb ewid. 0011 Lence

1/45111200-0 |Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robét ziemnych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
352.84/10000 ha 0.035
RAZEM 0.035
2|45111291-4 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.2/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
352.84 m?2 352.840
RAZEM 352.840
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.2{0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 5
352.84 m? 352.840
RAZEM 352.840
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- | m?3
d.2/0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
352.84*0.45 m?3 158.778
RAZEM 158.778
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-
II; przyjeto 10 km
Krotno$¢ = 9
352.84*0.45 m?3 158.778
RAZEM 158.778
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
352.84 m?2 352.840
RAZEM 352.840
3|45111291-4 |Warstwa mrozochronna
7/\KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i|m?2
d.3/0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
352.84 m? 352.840
RAZEM 352.840
8|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i| m?
d.3/0104-08 zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
352.84 m?2 352.840
RAZEM 352.840
4/45111291-4 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 8 |m?
d.4/0114-07 cm
352.84 m? 352.840
RAZEM 352.840
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
352.84 m?2 352.840
RAZEM 352.840
5/45111291-4 |Krawezniki betonowe
11KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0403-03 piaskowej
78 m 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.5/0402-04
78*0.06 m?3 4.680
RAZEM 4.680
6/45111291-4 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej
352.84 m?2 352.840
RAZEM 352.840
14/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg | m2
d.6/0706-01 chlorokauczukowsg - malowanie miejsc parkingowych
(5.00*6+13.60)*0.20 m?2 8.720
RAZEM 8.720
7/45112710-5 |Zielen
15/KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
d.7/0218-02
648.56*0.10 m?3 64.856
RAZEM 64.856

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30936 Uzytkownik: a




Lence - zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia m2
d.7/0401-01
648.56 m? 648.560
RAZEM 648.560

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30936 Uzytkownik: a




