OZNACZENIA

Projektowana wymiana nawierzchni

- na nowa z kostki brukowej grafitowej
o wymiarach 10x20 i grubosci 6 cm
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Projektowana wymiana nawierzchni
na nowg z ptyt azurowych szarych
o wymiarach 40x60 i grubosci 8 cm
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Projektowana nawierzchnia
z zywicy z grysem o frakcji 8-16 mm

obrzeze istniejgce do usuniecia
Projektowane obrzeze
betonowe grafitowe 6x20x100 cm

Projektowane obrzeze
z kostki granitowej 7x9 cm
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? ¢  malaarchitektura

TYP NAWIERZCHNI WYMIARY ILOSC

kostka brukowa

betonowa grafit (A)
schody z kostki

kamiennej granitowej (B)
ptyty azurowe

6cm x 10cm x 20cm| 120 m?

4cm x 6cm 10 m?

8cm x 40cm x 60cm| 90 m?

szare (C)

nawierzchnia z grysu : -
w zywicy (D) frakcja 8-16 mm 76 m
ggzteze betonowe Som x200m x 1000|248 mb

obrzeze z kamienia
granitowego
obrzeze istniejgce
do likwidacji

7cm x 9cm 291 mb

6cm x20cm x100cm| 176 mb
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