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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

e Umowe nriz.273.2.20.2022 zawartg miedzy Powiatem taskim, z siedzibg
w tasku przy ul. Potudniowa 1, 98-100 task, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
taskiego w osobach: Piotr Wotosz — Starosta taski, Teresa Wesotowska —
Wicestarosta przy kontrasygnacie — Skarbnika Powiatu — Doroty Cieslak, a firmg
PPHU "MARIX - Mariusz Miszczak" ul. Pabianicka 80 B, 97-400 Betchatow wpisang
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej, NIP 8311087958,
REGON 730271834 zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg reprezentuje: Mariusz Miszczak
— wiasciciel.
Wytyczne Inwestora:
e szkic lokalizacyjny,
e kosztorys inwestorski,
e dokumentacja budowlana i wykonawcza:
dokumentacja powinna obejmowac swoim zakresem remont nawierzchni i
chodnikéw z uwzglednieniem zwiekszenia terendw zielonych poprzez
zmniejszenie powierzchni utwardzonych,
lokalizacje kwater z roslinami o walorach miododajnych,
lokalizacje domoéw dla owadéw min 2 szt.,
lokalizacje do 10 szt. tablic informacyjnych z ekologicznego materiatu,
lokalizacja tawek min. 6 szt.,
lokalizacje koszy na $mieci min 3 szt.,
e przedmiar robdt, kosztorys inwestorski i ofertowy,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbior robét.

2. ZALACZNIKI

a) UPRAWNIENIA BRANZOWE

Lédzka Okrego
Okrggow

ynierow Budownictwa
Kwalifikacyjna

sygn. dkt. KK/D/T131/15304

DECYZJA




® POLSKA

\\123;'.

INZYNIEROW

%{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

t0OD-673-Q4R-CPP *

Pan Jarostaw JURCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/6401/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 96A, 97-400 Belchatéw

jest czionkiem tdédzkie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zhofenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
Ekwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.



b) OSWIADCZENIA

mgr inz. Jarostaw Jurczak Betchatéw 12.12.2022 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Jarostaw Jurczak



inz. arch. kraj. Natalia Schulz Betchatéw 12.12.2022 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

inz. arch. kraj. Natalia Schulz



3. CEL OPRACOWANIA

Nazwa zadania:
»Rekultywacja terenu zielonego przy | Liceum Ogodlnoksztatcgcym im. Tadeusza Kosciuszki w
tasku.”

Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie czesci terenu przy | Liceum
Ogdlnoksztatcgcym im. Tadeusza Kosciuszki w tasku, w kierunku zmniejszenia powierzchni
utwardzonych, a zwiekszenia terenéw zielonych o wysokich walorach estetycznych, edukacyjnych i
ekologicznych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje fragment terenu nalezacego do | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Tadeusza Kosciuszki w tasku. Opracowywany fragment znajduje sie przy ulicy Gérnej.

5. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania obejmuje powierzchnie 1410 m? i znajduje sie w strefie obiektu
szkolnego przy ulicy Gérnej. Na terenie opracowania znajdujg sie chodnik z ptyt betonowych
50x50 o tgcznej powierzchni 408 m2. Jest on w ztym stanie technicznym i wymagajg usuniecia i
zaprojektowania nowych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych oraz w czesci przy bramie
wjazdowej nowej nawierzchni przeznaczonej na podjazd. Od strony ulicy Gornej rosng 4 sztuki
zywotnikow zachodnich, 2 sztuki lipy drobnolistnej oraz 2 sztuki swierkdw ktujacych, z czego
jeden z nich zostanie usuniety z powodu ztego stanu dendrologicznego. Wzdtuz nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych znajdujg sie dwa zywopftoty z ligustru. Zostang one usuniete ze
wzgledu na zty stan roslin. W centrum pomiedzy scianami budynku szkoty znajduje sie 8 sztuk
zywotnikow zachodnich, 1 sztuka jarzebu, klony oraz gtogu. Przy zachodniej scianie budynku
rosng 3 sztuki cisa w ztym stanie, zostang one usuniete. Pozostata cze$¢ powierzchni jest
poro$nieta trawnikiem o powierzchni 978 m2. Trawnik jest w ztym stanie technicznym (gote
potacie, zachwaszczenie).



6.

INWENTARYZACJA TERENU OPRACOWANIA

a) TABELE INWENTARYZACYJNE

Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwéd | Srednica . Pow.
Nr pnia korony Wysokos¢ krzewéw
inw. Nazwa polska Nazwa taciriska (cm) (m) (m) (m?) Uwagi
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 152 7,5 10 - N.ale.zy Wy.konac
cigcie sanitarne
. . - Nalez k ¢
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 146 6 9 - alezy wykonac
cigcie sanitarne
Nalezy wykona¢
3 Zywotnik Thuja sp. 28; 30 1,8 5 - ciecie formujace
korone
Nalezy wykonaé
4 Zywotnik Thuja sp. 64 2,8 6,5 - ciecie formujace
korone
‘. . . Nalezy wykonaé
5 Swierk ktujacy Picea pungens 131 5 10 - ciecie sanitarne
<. . . Drzewo do
6 Swierk ktujacy Picea pungens 44 1,5 6,5 - usuniecia
Nalezy wykona¢
7 Zywotnik Thuja sp. 23;28 3,5 5 - ciecie formujace
korone
. . . Grupa krzewdéw
8 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - - 0,7 10 do usuniecia
Nalezy wykona¢
9 Zywotnik Thuja sp. 117 2,2 7 - ciecie formujace
korone
. . . Grupa krzewéw
10 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - - 0,7 7 do usuniecia
Nalezy wykona¢
11 Zywotnik Thuja sp. 98 3 7 - ciecie formujace
korone
12 Klon jawor Acer pseudoplatanus 78 4 5 - N.ale.zy Wy.konac
ciecie sanitarne
13 Zywotnik Thuja sp. 80 4,5 5,5 : Drzewo do
usunigcia
. Nalez k ¢
14 Gtog Crataegus 25 3,2 3,5 - .a gzy WY onac
ciecie sanitarne
70: 70: Nalezy wykona¢
15 Zywotnik Thuja sp. ;8 ! 7 9 - cigcie formujace
korone
16 Zywotnik Thuja sp. 90 4 5 : Drzewo do
usunigcia
17 Zywotnik Thuja sp. 41 1,2 3 - Drzewo do
usuniecia
) 70: 48 Nalezy wykonac
18 Zywotnik Thuja sp. 2'. 40' 6 8 - ciecie formujace
52; korone
. , Nalezy wykonaé
19 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 97 5 5 - ciecie sanitarne
. R i 26;32; Drzewo do
20 Zywotnik Thuja sp. 42 4,5 4 - usuniecia
Nalezy wykonaé
21 Zywotnik Thuja sp. 31 45 45 - ciecie formujace
korone
22 Cis pospolity Taxus baccata 60; 18 1,5 2 - KrzeV\{o ‘.jo
usunigcia
10; 60; K d
23 Cis pospolity Taxus baccata 35; 33; 4 2 - rzewo do
usunigcia
21
24 Cis pospolity Taxus baccata 60; 18 1,5 2 - KrzeV\{o ‘.jo
usunigcia




Inwentaryzacja matej architektury

Lp. Nazwa llos¢ Uwagi

- do przeniesienia w kacik

1 Pomnik z granitu 9 szt. upamietniajacy
- zty stan techniczny

2 Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm 1 szt. i nallez.y pr,zgprOJekt,owac,
zmniejszy¢ i usunac starg
nawierzchnie
- zty stan techniczny

3 Schody 2 szt. - wymiana nawierzchni
schoddw na nowa
- zty stan techniczny

a Obrzeze betonowe 6x20x100 176 mb - nalezy przeprojektowac i

usunac stare obrzeza

Inwentaryzacja powierzchni

Lp.

Nazwa

Powierzchnia zajmowana (m?)

Uwagi

Catkowita powierzchnia objeta projektem

1410

Projektowana powierzchnia
ograniczona murowanym
ogrodzeniem, budynkiem
szkolnym oraz umowng
granicg od bramy przy ulicy
Gornej do konca budynku.

Trawnik

978

- nieréwnosci,

- zachwaszczenie

- gote potacie

- wymagana renowacja

Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm

408

- do rozbidrki na catym
projektowanym terenie

- nalezy przeprojektowac,
zmniejszy¢ i usungd stara
nawierzchnie

Schody

10

- wymiana nawierzchni
schodéw na nowa

Mape inwentaryzacyjng terenu przedstawiono na rys. nr 1.2 w czesci graficzne;j.

10




b) DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA TERENU ISTNIEJACEGO

Widok na centralng czes¢
projektowg oraz na
potudniowsa i wschodnig
sciane budynku
szkolnego.

Widok na pdétnocng czesé
projektowanego terenu
od wejscia do Sali
gimnastycznej.
Widok w kierunku ulicy
Gorne;.

Widok na zadrzewienie
przy ulicy Gérnej. Widok
w kierunku na wschodnig
czes¢ projektowanego
terenu.

Widok na zachodnia
$ciane budynku
szkolnego przy wyjsciu z
sali gimnastycznej.

11




Widok w strone
umownej granicy
projektowanego terenu.
Od bramy przy ulicy
Gornej, przez istniejgcy
Swierk do rogu budynku
szkolnego.

Widok na zty stan
techniczny schodéw oraz
nawierzchni przy wejsciu

do sali gimnastyczne;j.

Widok na zty stan
techniczny schodéw oraz
nawierzchni od strony
bramy wjazdowej.

v mf

Widok na zty stan
techniczny nawierzchni
oraz na brame
wejsciowa.

12




Jeden z pomnikow
granitowych, ktére
zostang przeniesione w
kacik upamietniajacy.

Widok w kierunku
zachodniej czesci
projektowanego terenu
oraz na zty stan
dendrologiczny
zywoptotu z ligustru.

Widok na zty stan
dendrologiczny cisow
przy zachodniej $cianie
budynku szkolnego.

Widok na zty stan
techniczny nawierzchni
przy potudniowej Scianie

budynku szkolnego.

13




7. OPIS PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Na projekt budowlany zagospodarowania terenu sktadajg sie:

e projekt budowlano-wykonawczy nawierzchni;
e projekt zagospodarowania terenu;
e projekt budowlano-wykonawczy zieleni.

a) PRZEZNACZENIE TERENU

Zgodnie z wolg inwestora teren zostanie poddany przebudowie w celu uzyskania mniejszej
powierzchni utwardzonej, a w zamian wiecej terenéw zielonych o charakterze rekreacyjno-
edukacyjno-ekologicznym pod nazwa: ,,Rekultywacja terenu zielonego przy I Liceum
Ogoblnoksztatcacym im. Tadeusza Kosciuszki w tasku”.

b) OCHRONA | ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Drzewostan przydrozny nie powinien by¢ narazony na negatywne skutki szczegdlnie
uszkodzen mechanicznych w czasie wykonywania prac budowlanych. Prace budowlane, ktére sg
niezbedne do wykonania w strefie korzeniowej drzew adaptowanych i przeznaczonych do ochrony
nalezy wykona¢ najlepiej poza okresem wegetacji roslin z wytagczeniem okreséw suszy.

Przy egzemplarzach drzew przeznaczonych do ochrony na czas budowy prace ziemne nalezy

przeprowadzi¢ recznie, aby maksymalnie ochronic system korzeniowy. Nalezy takze uwaza¢, aby nie
obsypywac ziemig pni drzew ponad szyjke korzeniowg — maksymalnie 0,2-0,3m ponad pierwotny
poziom terenu (zaleznie od $rednicy pnia).

Ochrone drzew nalezy przeprowadzi¢ w celu unikniecia:
- uszkodzen mechanicznych korzeni i koron drzew podczas robdt budowlanych
- uszkodzen pni drzew podczas robot budowlanych (obtarcia i pekniecia kory, ciecia pnia)

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem narazonych na uszkodzenie drzew obejmujg wykonanie
nastepujacych sposobdéw zabezpieczen:

- obudowa pni drzew metoda deskowania wokat pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5- 2,0m
zaleznie od wysokosci drzewa;

- maty wiklinowe lub stomiane o wymiarach 1,70x1,5m specjalnie przeznaczone do ostony drzew oraz
stosowane jako podkfad pod elementy z tworzyw sztucznych w celu ochrony pni;

- podlanie wodg w ilosci ok. 21 dm3 na 1 szt. drzewa, przy nawet czeSciowym odstonieciu korzeni;

- przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami wiklinowymi lub stomianymi;

Jednym z czestszych zagrozen dla drzewostanu jest takze nadmierne zageszczenie gleby (tzw.
konsolidacja gruntu) w wyniku duzego ruchu pojazddéw i maszyn pracujacych w ich poblizu. Prace te
nalezy w miare mozliwosci odsung¢ od strefy korzeniowej drzew.

W razie uszkodzenia pni drzew i konaréw nalezy zastosowac srodki chemiczne, ktdre chronig rany
przed infekcjg patogendw i przyspieszajg gojenie sie ran.

14



c) ZALOZENIA PROJEKTOWE | OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Ustalono z Inwestorem nastepujgce wytyczne :

e stworzenie rekreacyjno-edukacyjno-ekologicznej przestrzeni o tematyce przyrodniczej

e montaz siedzisk i koszy

e montaz tablic informacyjnych z ekologicznego materiatu

e montaz budek dla ptakow

e montaz domkoéw dla owadéw

e budowa nowych nawierzchni dla pieszych z kostki brukowej betonowej

e budowa nowych nawierzchni na podjazd z ptyt azurowych wysypanych grysem
granitowym

e budowa nowej nawierzchni z grysu w zywicy z logiem szkoty

e budowa kwater dla nasadzen roslin o walorach miododajnych

e stworzenie kacika upamietniajgcego wraz z sciang budynku szkolnego od ulicy Gérnej

e zatozenie trawnika

d) PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500
- wytyczne inwestora

- uzgodniona koncepcja projektu

- inwentaryzacja terenowa

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie

e) PROJEKT NAWIERZCHNI

Zaprojektowano cztery typy nawierzchni: dla ruchu pieszego A -chodnik z kostki
betonowej grafitowej, nawierzchnie na schody: B — kostka kamienna granitowa, nawierzchnie na
podjazd: C — ptyty azurowe wysypane grysem granitowym, dla ruchu pieszego: D — grys w zywicy
z logiem szkoty.

Pierwszy typ nawierzchni tzw. A powstat na bazie istniejgcych chodnikdéw z ptyt
betonowych 50x50, z zmniejszeniem szerokosci do 150 cm oraz usunieciu nie uzywanych ciggéw
komunikacyjnych w centralnej czesci projektowej miedzy scianami budynku. Kolorystyka
projektowanych nawierzchni w kolorze grafitowym. Wszystkie ciggi komunikacyjne zostaty ujete
w obrzeza betonowe 6x20x100[cm] w kolorze grafitowym.

Trase chodnika nawigzano do istniejgcych obrzezy i kraweznikéw drogi.
Powierzchnia chodnika A— 120 m?.
Powierzchnia obrzezy betonowych — 150,5 m biez. x 0,20m = 30,1 m2.

15



Profil podtuiny

Przebieg chodnika w profilu podtuznym dostosowano do profilu podtuznego krawedzi
kraweznikow gtdwnego ciggu komunikacyjnego na terenie szkoty. Niwelete przebudowywanego
chodnika dostosowano do rzednych istniejgcego terenu.

Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa grafitowa o gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Odwodnienie chodnika

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadkow
poprzecznych w kierunku pasa zieleni. W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie jednostronne
2%.

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. 3.1, 3.2, 3.6
w czesci graficznej, przekroje nawierzchni na rys. 3.7.

Drugi typ nawierzchni tzw. B zostat zaprojektowany w celu polepszenia stanu technicznego oraz
estetycznego schodow przy dwéch wejsciach do szkoty. Kolorystyka projektowanej nawierzchni
jest w catosci szara z kostki granitowej, uktadanej na podsypce piaskowo-betonowe;.
Powierzchnia nawierzchni granitowej wynosi B— 10 m?

Konstrukcja nawierzchni schodéw

- kostka kamienna grafitowa szara 4x6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- istniejgca wylewka betonowa

- grunt rodzimy

Odwodnienie chodnika

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie, przez zaprojektowanie spadkéw poprzecznych w
kierunku pasa zieleni. W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie jednostronne 2%.

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. 3.1, 3.2
w czesci graficznej, przekroje nawierzchni na rys. 3.7.

Trzeci typ nawierzchni tzw. C zostat zaprojektowany w celu stworzenia nowego przepuszczalnego
podjazdu przy bramie wjazdowej. Wolne przestrzenie ptyt azurowych zostang wysypane grysem
granitowym. Kolorystyka projektowanej nawierzchni C jest w catosci szara. Caty ciag
komunikacyjny zostat ujety w obrzeza betonowe 6x20x100[cm] w kolorze grafitowym. Wielko$¢
podjazdu nawigzano do istniejgcego, nieznacznie wyrdwnujac ksztatt.

Powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych C—90 m?2.
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Powierzchnia nawierzchni wysypanej grysem granitowym C - 30 m2.
Powierzchnia obrzezy betonowych — 11 m biez. x 0,20m = 2,2 m2.

Konstrukcja podjazdu

- ptyty azurowe o grubosci 8 cm, grys granitowy o grubosci 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Odwodnienie chodnika

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku jezdni. W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie jednostronne 2%.

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. 3.1, 3.3, 3.6
w czesci graficznej, przekroje nawierzchni na rys. 3.7

Czwarty typ nawierzchni tzw. D zostat zaprojektowany w celu stworzenia gtéwnego placu z
tawkami oraz logiem szkoty. Nawierzchnia ta ma ksztatt okregu o promieniu 4,9 m i w potowie
przecina cigg komunikacyjny A. Okrag ten jest punktem wyjsciowym do kolejnych kompozycji w
sgsiadujgcym obrebie. Jest mu podporzgdkowany caty uktad kwater pod nasadzenia roslin jak i
trawnik. Kolorystyka projektowanej nawierzchni D jest w kolorach loga szkoty niebieskiego oraz
biatego, a pozostatg przestrzen dopetnia szary. Wszystkie ciggi komunikacyjne zostaty ujete w
obrzeza z kostki granitowej w kolorze szarym. Obrzeza zaprojektowano z kostki granitowej tupanej
o orientacyjnych wymiarach 7cmx9cm, uktadanej na podsypce piaskowo-betonowej.

Powierzchnia nawierzchni z grysu w zywicy D —76 m?

Powierzchnia obrzezy uzytej przy okregu z nawierzchni D — 31,4 m biez. x 0,07m =2,20 m?

Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z grysu w zywicy 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Odwodnienie chodnika

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie nawierzchni o ksztatcie okregu, przez zaprojektowanie
spadkéw poprzecznych w kierunku pasa zieleni. W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie

jednostronne 2%.

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys.3.1, 3.4, 3.5
w czesci graficznej, przekrdj nawierzchni rys. 3.7.
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f) PROJEKT OBRZEZY KWATER DLA ROSLIN

Obrzeza dla kwater z roslinnoscig majg za zadanie nadac formalng granice miedzy trawnikiem, a
nasadzeniami oraz utatwic pielegnacje trawnika, a takze podkreslajg one ksztatty projektowanych
kwater. tukowaty ksztatt tych obrzezy nadaje oryginalny wyglad i tworzy spdjng koncepcje projektu.
Obrzeza zaprojektowano na fukach s3 z kostki granitowej tupanej o orientacyjnych wymiarach
7cmx9cmx9cm, uktadanej na podsypce piaskowo-betonowej.

Powierzchnia obrzezy oddzielajgce kwatery — 259,6 m biez. x 0,09m =23,36 m?

Wszystkie linie proste zostaty oddzielone tym samym kraweznikiem betonowy, co nawierzchnia
AiC.

Powierzchnia obrzezy oddzielajgce kwatery — 86,5 m biez. x 0,20m =17,30 m?

Konstrukcja obrzeza

- kostka granitowa szara o wys. ok. 7cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 15 cm, szer. 15cm
- grunt rodzimy

- obrzeze betonowe grafitowe o wys. 20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 15 cm, szer. 15cm
- grunt rodzimy

Wymiarowanie oraz konstrukcje projektowanych nawierzchni przedstawiono na rys. 3.7 w czesci
graficznej.

g) PROJEKT NASADZEN

Projekt nasadzen ma zaréwno charakter ozdobny i edukacyjny. Petni funkcje ostony i izolacji
elementow o niskich wartosciach estetycznych oraz tworzy charakterystyczne tukowate kwatery ze
zrdznicowana roslinnoscia. Projektowana ziele wprowadza réznorodnosé kolorystyczng w
przestrzen terenu szkolnego oraz nawigzuje do koloréw loga szkolnego. Dominujgcym kolorami jest
biel oraz niebieski. W projekcie zastosowano gtéwnie krzewy iglaste i lisciaste, byliny kwitngce i
trawiaste. Dobdr gatunkéw dostosowano do warunkéw miejskich oraz do istniejgcego uzbrojenia
terenu biorgc pod uwage okreslone przepisami odlegtosci sadzenia drzew i krzewéw.
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Tabelaryczny wykaz roslin projektowych

Nr . . llos¢
Lp. . Nazwa taciniska Nazwa polska Uwagi
proj. (szt.)
Drzewa lisciaste
1 11 Quercus palustris 'Green Pillar' dab btotny 'Green Pillar' ¢ 24’\,3550_200 5
2 12 Syringa vulgaris lilak pospolity (niebieskie kwiaty) ¢ 12$\2/?_150 2
3 13 Syringa vulgaris lilak pospolity (biate kwiaty) ¢ 12;;2,?_150 2
Krzewy lisciaste
4 | 4 | Buddleja davidii budleja Davida €3 :Ir;-fmm 5
5 7 Philadelphus coronarius jasminowiec wonny €3 3V(:/-560cm 5
6 8 Spiraea betulifolia 'Tor' tawuta brzozolistna 'Tor' €3, il(;—:Ocm 20
7 10 | Hippophae rhamnoides 'Hikul' rokitnik pospolity 'Hikul' C3, 10-30cm 17
Wys.
8 15 Hydrangea paniculata 'Limelight' hortensja bukietowa 'Limelight' €3 31(3/-580cm 3
9 18 Viburnum opulus 'Roseum’ kalina koralowa 'Roseum’ €5 \Iil(;—SSOcm 5
10 22 Hydrangea macrophylla 'Ice Girl' hortensja ogrodowa 'lce Girl' 5 il(:/—540cm 15
11 23 | Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue" | hortensja ogrodowa 'Nikko Blue' €5, 30-40cm 15
wys.
Krzewy iglaste
12 3 Picea pungens 'Glauca Globosa' Swierk ktujacy 'Glauca Globosa' ¢ 12,\33;50cm 3
13 14 Pinus mugo 'Pumilio’ sosna gorska 'Pumilio’ ¢ 3'\/\5/;10(:”‘ 31
14 16 Taxus baccata 'Repandens’ cis pospolity 'Repandens' > ig:ocm 7
h is | i -
15 17 C amaecy!a?rls awsoniana cyprysik Lawsona 'Columnaris' C12, 80-100cm 3
Columnaris WYS.
Byliny
16 1 Lupinus polyphyllus tubin trwaty (niebieskie kwiaty) ¢ l,MSI;Ocm 29
17 2 Nepeta faassenii 'Walker's Low' kocimietka Faassena 'Walker's Low' ¢ 1,v\5,;liocm 47
18 5 Hosta 'Blue Mouse Ears' funkia 'Blue Mouse Ears' ¢ 1,\/\5/\—;0cm 6
19 6 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' rozplenica japorska 'Hameln' €3, ig—:Ocm 10
20 9 Veronica spicata prz.etacznlk ktosowy (niebieskie C1,5-10cm 22
kwiaty) wys.
21 19 Echinacea purpurea jezowka purpurowa (biate kwiaty) ¢ 1,\A51;1i0cm 45
22 20 Brunnera macrophylla 'Silver Heart' brunera wielkolistna 'Silver Heart' ¢ 1,v!3;1i0cm 15
23 21 Festuca glauca kostrzewa sina ¢ 1,\;;;0cm 90

Catkowita powierzchnia nasadzen do wykonania — 346 m?.
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Przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin i roslin cebulowych i jednorocznych

Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia:

wytyczyé teren przeznaczony pod nasadzenia

usungc¢ 30 cm ziemi istniejacej

wypetni¢ 20 cm warstwa ziemi zyznej lub kompostowej

wysciotkowanie 4 cm warstwa kory drobno mielonej — kora musi znajdowac sie w obnizeniu
2 cm ponizej poziomi obrzeza oraz projektowanej nawierzchni; kore nalezy wysypaé po
posadzeniu materiatu roslinnego ostroznie tak, by nie uszkodzi¢ roslin

wyscidtkowanie warstwa zwiru o frakcji ¢ 8 -16 mm o grubosci 2 cm

Uktad nasadzen bylin wg projektu rys. 2.1 w czesci graficznej.

Uktad scidtek wg rys. 2.3 w czesci graficznej.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia drzew

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gtebokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotéw,
przy stabilizacji palikami i dostatecznym nawodnieniu (ok. 20l/drzewko)

zaprawienie dotu ziemig urodzajng z wykonaniem prawidtowych mis ziemnych wiosng lub
kopczykdw jesienig

Uktad nasadzen drzew wg projektu rys. 2.1 w czesci graficznej.

Uktad scidtek wg rys. 2.3 w czesci graficznej.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewéw

ze wzgledu na bardzo zt3 jako$¢ podtoza w projekcie przewidziano wykonanie dotéw z
zaprawg, w celu poprawy lokalnego siedliska sadzonych roslin. Wielkos¢ dotéw do zaprawy
powinna by¢ przynajmniej o 10 cm (w kazdym wymiarze) wieksza niz wielkosé konteneréw z
roslinami. Doty powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i torfem wysokim (dla roslin
iglastych, hortens;ji) lub niskim (dla pozostatych gatunkéw).

zaprawienie dofu ziemig urodzajng z wykonaniem prawidtowych mis ziemnych wiosng lub
kopczykdw jesienia

Uktad nasadzen krzewdw wg projektu rys. 2.1 w czesci graficznej.

Uktad scidtek wg rys. 2.3 w czesci graficznej.

h) PROJEKT TRAWNIKA

W projekcie przewidziano zatozenie i odtworzenie trawnika
Technologia zaktadania trawnika na terenie ptaskim z siewu z nawozeniem:

teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

nalezy usung¢ starg darn

nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej na gr. 10 cm;

wykona¢ nawozenie azofoska w dawce 3kg na 100 m? trawnika

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, uwatowany watem gtadkim;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

okres siania — jesienny — najpdzniej do potowy wrzesnia, lub wiosenny od marca do kwietnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;
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e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;

e gdy wysokosc¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci, teren nalezy uwatowac lekkim watem w celu
wyrdéwnania powierzchni gleby, na ktdrej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci;

e watowanie przeprowadza sie, gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna)

e po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajace tylko korice lisci o
1,5-2 cm — do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach;

e zaktada sie wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych dla trawnika typu parkowego

e uktad trawnikéw wg projektu rys. 2.1, 2.2 i 2.3 w czesci graficzne;j.

Powierzchnia trawnikéw do wykonania — 650 m?

i) PRACE PIELEGNACYINE

Pielegnacja roslin jest szczegdlnie wazna zaraz po posadzeniu, kiedy rosliny przezywajg szok
po przesadzeniu. Konieczne jest wtedy dosc intensywne podlewanie roslin, szczegdlnie gdy jest to
okres letni. Najlepsza porg do podlewania jest wczesny ranek lub wieczdr, gdyz w czasie upalnej
pogody podlewanie zimng wodg moze u niektérych roslin spowodowacd tzw. szok termiczny. Uniknie
sie rowniez pozostawiania kropel wody na lisciach, ktdre przy petnym storicu mogg spowodowac
oparzenia. Wazne jest réwniez niedopuszczenie do zagtuszenia roslin przez chwasty, ktére konkurujg
w dostepie do Swiatta i wody. W miare mozliwosci nalezy je usuwac przed wytworzeniem nasion, aby
zapobiec ich zbyt szybkiemu rozmnozeniu.

Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawozenie, gdyz
rosliny czerpigc z gleby wode wraz ze sktadnikami pokarmowymi po pewnym czasie jg wyjatawiaja.
Dlatego tez nalezy rosliny corocznie nawozi¢, najlepiej wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi
badz nawozem organicznym (kompostem). llo$¢ oraz sktad nawozu zalezy od rosliny, obecnie na
rynku jest wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych $cisle dla danej grupy roslin.

W przypadku zamierania roslin nalezy wzig¢ pod uwage wiele czynnikéw takich jak:

e niekorzystny dla roslin odczyn pH gleby, ktéry po kilku latach w skutek dziatania kwasnych
deszczy moze ulec zmianie (obnizeniu)

e zasolenie gleby (zwtaszcza przy ciggach komunikacyjnych)
¢ infekcje wirusowe oraz grzybowe, zery owadéw

e bardzo silne mrozy oraz przymrozki (szkodliwe gtéwnie dla roslin zimozielonych oraz
gatunkdéw obcych)

Pielegnacja drzew

U roslin istniejgcych wymagajgcych pielegnacji nalezy w przypadku ztaman docig¢ kikut
gatezi, czyli wykonac tzw. ciecie wyrdownujgce, ktére powinno by¢ poprowadzone bardzo blisko pnia
gtéwnego jednak w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ jego nasady. W pierwszym okresie nie wolno
dopuscic¢ do przesuszenia gleby wokoét drzew.

Pielegnacja krzewéw

Podlewac nalezy przez caty okres wegetacyjny, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia. Krzewy
zimozielone nalezy podlewac obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy. Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy
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po posadzeniu) nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilosci 50g na rosline na duze krzewy
soliterowe, dla krzewdw mniejszych 60g/m2 (chyba, ze producent zaleca inaczej) lub odpowiednio
40g na rosline dla krzewdéw duzych i 25g na rosline dla krzewdw matych wolno rozktadajgcego sie
nawodz. Krzewy nalezy reczne odchwaszczaé, minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez
motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizowa¢ utrate substratu i kory z powierzchniowej
warstwy podtoza. Ubytki kory nalezy niezwtocznie uzupetniaé. W zaleznosci od gatunku krzewy
wymagajg cieé pielegnacyjnych dla poprawy struktury i zwiekszenia kwitnienia w nastepnym sezonie.

Pielegnacja bylin i krzewin

Podlewac nalezy przez caty okres wegetacyjny nie dopuszczajgc do przesuszenia. Krzewinki
zimozielone nalezy podlewac obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy. Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy
po posadzeniu) najlepiej wolno rozktadajgcym sie nawozem w odpowiedniej dawce. Rabaty nalezy
reczne odchwaszczaé, min. 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez motykowanie lub
wykopywanie, tak, by zminimalizowa¢ utrate substratu i kory z powierzchniowej warstwy podtfoza.
Regularnie nalezy usuwaé uszkodzone liscie i zbedne czesci roslin - przekwitte kwiatostany. W
wypadku nadmiernego rozrastania sie ktérego$ gatunku nalezy redukowac jego zasieg, tak by nie
stanowit konkurencji i zagrozenia dla innych gatunkdw.

Pielegnacja trawnikéw

Wysokos¢ koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie dtugotrwatej suszy
zaleca sie utrzymanie wyzszej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Kazde kolejne
koszenie powinno nastepowaé, kiedy trawa odrosnie o 4-6 cm. Odpowiada to orientacyjnie okresowi
7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w odstepach tygodniowych. Koszenie w wiekszych
odstepach czasu moze spowodowac pojawienie sie duzej ilosci chwastéw, wyleganie i zagniatanie
trawy, co jest przyczyng pojawienia sie w tych miejscach zéttych plam na trawniku. Zaniedbanie
koszenia przez dtuzszy okres czasu moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych przemian a przede
wszystkim do utrwalenia niepozadanych gatunkéw chwastéw. Ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika). Koszenie
zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nieréwnomierny wzrost uzytych w mieszance traw, co moze
doprowadzi¢ réwniez do niepozgdanego sktadu gatunkowego i obnizenia wartosci trawnika. Trawa
po skoszeniu moze pozostawacd na trawniku (jezeli jest odpowiednio krétka) lub moze by¢ usuwana i
kompostowana. Gleba pod trawnikiem zwykle juz po roku ulega osiadaniu i zageszczeniu, cow
znacznym stopniu ogranicza dostep powietrza do korzeni traw. Poniewaz normalne spulchnianie nie
jest mozliwe, nalezy zastosowac aeracje powierzchniowg, ktdra polega na ptytkim spulchnieniu gleby
poprzez rozdrobnienie i usuniecie nadmiernie zbitej warstwy $cidtki. Do wykonania tego zabiegu
uzywa sie specjalnie zbudowanych grabi o podcietych zebach. Jezeli $cidtka jest na tyle gruba i zbita,
Ze jej reczne wygrabienie staje sie bardzo trudne uzywa sie wéwczas specjalnych maszyn o ostrzach
przecinajgcych i wydrapujgcych $ciotke. Zabieg ten powinien byé zawsze stosowany po wiosennym
wygrabieniu trawnika i jeszcze raz w ciggu sezonu (czyli ok. 2 razy w roku).

Coroczne nawozenie trawnika powinno zapewnié przede wszystkim dostateczne ilosci azotu.
Przyjmuje sie, ze zapotrzebowanie trawnika na azot waha sie w granicach 02-0,4 kg czystego
sktadnika na 10m2 . Do corocznego nawozenia pogtéwnego zaleca sie mieszanke 12:6:4 NPK w ilosci
1,2 kg na 10m2 lub mieszanke 20:10:5 w ilo$ci 0,8 kg na 10m2. llo$¢ ta moze by¢ dostarczona w
dwéch dawkach. Potowe dawki wysiewa sie wczesnie na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji,
reszte zas$ wczesng jesienig (koniec wrzesnia lub poczatek pazdziernika). Nawdz nalezy wysiewac
tylko wéwczas, kiedy trawa jest zupetnie sucha. Po wysiewie trawe nalezy obficie podla¢, unika sie
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przez to jej poparzenia. Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu.

Ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

i)

PROJEKT ELEMENTOW WYPOSAZENIA

W projekcie wskazano miejsce usytuowania matej architektury rys. 4.1 oraz rys. 4.2 w czesci

graficznej.

Zestawienie matej architektury

Lp.

Nazwa

Opis

llos¢ (szt.)

Tablica informujaca o
dofinansowaniu

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Tablica edukacyjna
"Rezerwat przyrody Jodty taskie"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielko$¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Tablica edukacyjna
"Obszar chronionego krajobrazu -
Natura 2000"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajgcym

Tablica edukacyjna
"Zespot przyrodniczo-
krajobrazowy"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos$¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Tablica edukacyjna
"Charakterystyka Grabi i jej
biegu"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Tablica edukacyjna
"Park Miejski Rodu taskich"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos$¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym
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Tablica edukacyjna
"task - oaza przyrody"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielko$¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Tablica edukacyjna
"Sladami malowniczych
zakatkow"

-Tablica wykonana z materiatu
ekologicznego lub z recyklingu
-wielkos¢ 42 x 30 x 160
-usytuowana na nogach
metalowych

-tre$¢ merytoryczna do ustalenia z
zamawiajacym

Kosz parkowy stal i drewno

-Parametry do ustalenia z
zamawiajacym

-konstrukcja nosna to stal

czarna malowana proszkowo

- konstrukcja kosza to listwy z
desek drzewa iglastego
malowane i lakierowane w takim
samym kolorze co tawki
przykrecania do betonowych
fundamentow

10

tawka parkowa metalowa z
siedziskiem drewnianym

-Parametry do ustalenia z
zamawiajacym

-Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo.
Drewno impregnowane,
lakierobejca.

-tawki stalowe nalezy montowac
poprzez przykrecenie lub
zabetonowanie.

11

11

Budka dla ptakow

-wykonana z drewna
-przymocowana do pni drzew

12

Budka dla owadéw

wykonana z drewna
-wolnostojgca na drewnianej nézce

13

Gtazy

-wbetonowane wokét oczka
wodnego

-jeden przewiercony na zrodto
wody

14

Pompa solarna

-umiejscowiona w oczku wodnym

15

Pomnik z granitu

-oczyszczone i przeniesione w kacik
pamieci

16

Podest sceniczny

-materiat wykonania do ustalenia z
zamawiajacym, zaproponowano
kompozyt

- wymiary: 600x400x50

17

Beczki na deszczéwke

-do ustalenia z zamawiajgcym

18

Betonowe szesciany

-wykonane w technologii betonu
architektonicznego

-kolor: szary

-wymiary do ustalenia z
zamawiajacym, zaproponowano
50x50x50
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8. WPLYW NA SRODOWISKO | OTOCZENIE

Zasieg i wielkos$¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie:
Planowana inwestycja bedzie pozytywnie oddziatywac na otoczenie. Planowane nasadzenia
roslinnosci przyczynia sie do wzbogacenia zubozatej juz fauny i flory. Jednak poprzez niewielka
powierzchnie w skali miasta, oddziatywanie to bedzie aktywne jedynie w mikroskali .
Powierzchnia lisci drzew i krzewdw, a takze dobrze pielegnowanego trawnika bedzie absorbowac pyt
zawieszony w powietrzu. Skutkiem tego moze by¢ poprawa powietrza wokot terenu szkoty. Faktura i
gestos¢ ulistwienia materiatu roslinnego, moze takze przyczynic sie do zmniejszenia hatasu poprzez
wyttumienie dzwiekdw.
W wyniku realizacji projektu, zwiekszy sie poziom estetyki podwdrka szkolnego.

9. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ
a) ZAKRES ROBOT
KOLEJNOSC REALIZACJI:

e PRACE PRZYGOTOWAWCZE
e GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

e PRACE ROZBIORKOWE

e WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

e WYKONANIE OBRZEZY

e WYKONANIE NAWIERZCHNI

e WYKONANIE NASADZEN MATERIAtU ROSLINNEGO
e MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

e PRACE PORZADKOWE

e WYKONANIE TRAWNIKOW

b) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e skala zagrozen - zabezpieczeniem przed moggcymi wystgpic¢ zagrozeniami objg¢ osoby
zatrudnione na budowie, jak rowniez inne osoby tam przebywajace, dopuszczenie do
wykonywania robdt na budowie, wytgcznie osoby posiadajgce wazne swiadectwa
stwierdzajgce przeszkolenie wymagane warunkami BHP, dla oséb zatrudnionych w
budownictwie, takze przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych;

e zdarzenia powstate wskutek niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami lub dostepu
przez osoby niepowotane do materiatéw, urzadzen, narzedzi,

e stosowanie materiatdw budowlanych wytgcznie posiadajgcych aprobaty zezwalajgce na
uzywanie ich w budownictwie,

e uzywanie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, dowdz, roztadunek, sposéb i miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych;

e miejsce zagrozen - plac budowy i bezposrednie otoczenie;

e czas zagrozen - przez caty czas trwania budowy;
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c) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
ZAGROZENIOM

stosowanie zabezpieczen uniemozliwiajgcych dostep do stref zagrozenia;
wydzielenie terenu prac tasmg ostrzegawczg;
umieszczenie tablic informujgcych o miejscach i rodzajach zagrozenia;

umieszczenie wykazu zawierajgcego adresy i numery telefonu najblizszego punktu
aptecznego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji;

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczejiochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych.
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