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Projektowana wymiana nawierzchni
na nowa z kostki brukowej grafitowej
o wymiarach 10x20 i grubosci 6 cm

Projektowana wymiana nawierzchni
na nowg z ptyt azurowych szarych
o wymiarach 40x60 i grubosci 8 cm

Projektowana nawierzchnia
z zywicy z grysem o frakcji 8-16 mm

obrzeze istniejgce do usuniecia
Projektowane obrzeze
betonowe grafitowe 6x20x100 cm

Projektowane obrzeze
z kostki granitowej 7x9 cm

schody

mata architektura

PRZEKROJ A-A

1 Ptyty azurowe
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8 cm x40 cm x 60 cm
Grys granitowy
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Istniejgca

SKALA 1:25

frakcja 8-16 mm

3 Podsypka

=

cemontowo-piaskowa 1:4, 3 cm grub.

\
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7

wylewka betonowa

Grunt

rodzimy

9

10

Podbudowa z kruszywa tamanego £ Obrzeze betonowe Podsypka Kostka brukowa betonowa grafit 7 Kostka z kamienia granitowego
stabilizowanego mechanicznie, 15cm grub. ~ 6cmx20cmx100cm cemontowo -piaskowa 1:4 6cmx20cmx10cm 4cmx6em
9 980 9 SKALA 1:20

PRZEKROJ B-B

Obrzeze z kamienia granitowego

7cmx9cm

TYP NAWIERZCHNI WYMIARY ILOSC
kostka brukowa 2
betonowa grafit (A) 6cm x 10cm x 20cm| 120 m
plyty azurowe 2
szare (B) 8cm x 40cm x 60cm| 90 m
nawierzchnia z grysu frakcia 8-16 mm 76 m?
w zywicy (C) !
gf’arfiteze petonowe | x20cm x100cm| 248 mb
obrzeze z kamienia
granitowego 7cm x 9cm 291 mb
schody z kostki 2
kamiennej granitowej 4cm x 6cm 10m
obrzeze istniejgce
do likwidadji 6cm x20cm x100cm| 176 mb
INWESTOR POWIAT LASKI,

ul. Potudniowa 1, 98-100 task

ZLECENIOBIORCA

PPHU "MARIX - Mariusz Miszczak"
ul. Pabianicka 80B, 97-400 Betchatow

Rekultywacja terenu zielonego przy | Liceum

Podsypka 3

cemontowo -piaskowa 1:4 ) p

Nawierzchnia )

Z grysu w zywicy

Podsypka Podbudowa z kruszywa tamanego Grunt

4 cemontowo-piaskowa 1:4, 3 cm grub. stabilizowanego mechanicznie, 15cm grub. rodzimy
PRZEKROJ C-C J 150 6 SKALA 1:20
: 2%

Kostka brukowa betonowa grafit 3

1 Obrzeze betonowe |

6cmx20cmx100cm

2 Podsypka
cemontowo -piaskowa 1:4

6cmx20cmx10cm

Podsypka

cemontowo-piaskowa 1:4, 3 cm grub.

Podbudowa z kruszywa famanego

5

stabilizowanego mechanicznie, 15cm grub.

Grunt
rodzimy

TEMAT Ogélnoksztatcacym im. Tadeusza Kosciuszki
w kasku
NAZWA RYS. [ Nawierzchnia - przekroje konstrukcyjne
PROJEKTANT BRANZA PODPIS
mgr inz. Jarostaw Jurczak Budownictwo
nr upr. LtOD/BO/6401/04
inz. arch. kraj. Natalia Schulz | Tereny zieleni
SKALA DATA NR RY
1:200 | 12.12.2022r, S| 3.7
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