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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Biezace utrzymanie czesci dojazdu pozarowego
nr 25 w le$nictwie Klin”. Odcinek o dtugosci ok 2775,13 mb

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Infra-Kom Cezary Mikotajewski

ul. Witosa 6/3

06-300 Przasnysz

3. NAZWA INWESTORA
Nadlesnictwo Parciaki
Budziska 1,

06-323 Jednorozec

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa zawarta z Nadlesnictwem Parciaki
-  inwentaryzacja w terenie

- pomiar geodezyjny

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACJI
Projekt uwzglednia:
e modemizacj¢ jezdni

e profilowanie poboczy

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga lesna przebiega wérdd lasu mieszanego oddziaty lesne



6.1 Przekro6j normalny

Droga lesna odcinek o dlugosci ok 2775.13

e droga lesna wewnetrzna
e jezdnia o nawierzchni gruntowej
e pobocza — brak poboczy
6.2 Uzbrojenie terenu
brak uzbrojenia terenu

6.3 Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane sg w przylegly teren.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR 1
Projekt zaktada:

= biezace utrzymanie nawierzchni drogi wg Rys. 2

= biezgce utrzymanie zjazdéw drog bocznych w konstrukeji jak jezdnia wg Rys. 2

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

jezdnia 10202 m?
pobocza 2800 m2
9. DANE INFORMACYJNE

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktérym realizowana be¢dzie inwestycja:
- nie jest objety ochrong konserwatorska

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000

10. ZAJETOSC TERENU

Prace z zakresu biezgcego utrzymania drogi prowadzone bedg w obre¢bie oddzialéw

lesnychodnr .....donr ......



11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji

zaréwno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany dojazd (droga wewngtrzna) objeta pracami biezacego utrzymania
zlokalizowana jest w catosci na terenie inwestora.
W zwigzku z powyZszym, projektowane prace biezacego utrzymania nie beda

oddziatywa¢ na dziatki sasiednie.

13. ZIELEN
W obrebie inwestycji wystepuja drzewa i krzewy przewidziane do wycinki ktére

inwestor usunie we wlasnym zakresie.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jakim jest projektowana przebudowa drogi gminnej zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe

wystepujace na obszarze inwestycji zakwalifikowano jako proste.



