OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W RADOMIU PRZY UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 57
BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY CZESCI DACHU WG
ZALACZONEGO PROJEKTU

1. Dane og6lne

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Traugutta 57 w
Radomiu. Przedmiotowy teren usytuowany jest na obszarze srodmiescia w
strefie ochrony konserwatorskiej.

Budynek objety opracowaniem to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
o funkcji biurowej z garazami dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z Centrum Powiadamiania Ratowniczego i Centrum Zarzadzania
Kryzysowego. Na parterze zlokalizowane sg garaze samochodow operacyjnych,
na pietrze pomieszczenia biurowe i socjalne.

Zasadniczy element no$ny budynku stanowi zelbetowy, monolityczny szkielet
shupowo-plytowy, oparty na tawach i stopach zelbetowych. Posadowienie
bezposrednie. Sciany zewnetrzne budynku oparte sa na fawach zelbetowych,
shupy wewnetrzne opieraja si¢ na stopach zelbetowych.

Stateczno$¢ 0gdIng budynku zapewnia pionowy trzon komunikacyjny. Dla
zwiekszenia sztywnosci catego szkieletu, krawedzie zelbetowych ptyt
stropowych opartych punktowo na stupach i1 liniowo wzdhiz zewnetrznego
gabarytu, zakonczono zelbetowym wiencem okalajgcym.

2. Dane charakterystyczne budynku

- wysokos$¢ budynku 11,90 mn.p.t.
- powierzchnia zabudowy 461,96 m”
- kubatura 4226,93 m’

3. Dane szczegbdtowe

Dwukondygnacyjny budynek biurowy z garazami dla wozoéw bojowych
zalozony na siatce konstrukcyjnej 7,50 x 510 m

- fundamenty - zelbetowe wylewane, posadowienie bezposrednie na tawach 1
stopach fundamentowych

- §ciany fundamentowe - zelbetowe wylewane i murowane z bloczkow
betonowych

- §ciany zewng¢trzne ostonowe parteru warstwowe: pustak ceramiczny + wetla
mineralna gr. 10,0 cm

- §ciany zewng¢trzne ostonowe pigtra warstwowe: pustak ceramiczny + styropian
gr. 10,0 cm

- stropy - zelbetowe wylewane

- dach w osiach 7+12 dwuspadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej , pokryty blachodachowka, kat pochylenia potaci dachowych
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wynosi 15° (26,8%), stropodach ocieplony wetng mineralng z pokryciem papg
termozgrzewalng.

- odprowadzenie wod opadowych z dachu - do miejskiej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowang wewnetrzng sie¢ kanalizacyjna.

W budynku zastosowano podci§nieniowy system odwadniania dachow. Wody z
dachu odprowadzane sg przez wpusty dachowe zabezpieczenie przed
zamarzaniem pierscieniem grzewczym. Wlgczenia pionéw systemu
podcis$nieniowego zlokalizowane sg nad posadzkg w garazach.

4. Wyposazenie instalacyjne
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- gazowa
- centralnego ogrzewania
- wody cieptej
- wody zimnej
- kanalizacji sanitarne;j
- energetyczng
- kolektoréw stonecznych
- wentylacji mechanicznej
- wentylacji grawitacyjne;j
- odprowadzenia spalin
- deszczowa
- odgromowg

5. Warunki ochrony p.poz.

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej ,,B”.
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