OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W RADOMIU PRZY UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 57

1. Podstawa opracowania

1.1. Decyzja Nr 13/2023 z dn. 16.03.2023
1.2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
1.3. Przepisy techniczno - budowlane

2. Dane ogodlne

2.1. Charakterystyka ogdlna inwestycji.

Projektowana przebudowa dachu budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Radomiu na dzialce nr 2/4 przy ul. Traugutta 57.

Przedmiotowy teren usytuowany jest na obszarze srodmiescia w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Dziatka nr ewid. 2/4 lezy na obszarze zabytkowego zespotu urbanistyczno -
architektonicznego miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytkéw bylego
wojewodztwa radomskiego prawomocng decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Radomiu z dnia 14.09.1989r. pod nr rejestru 410/A/89. Teren inwestycji
podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej
na podstawie ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2 2022r. poz. 840).

2.2. Cel inwestycji

Projektowana inwestycja ma na celu rezygnacje z wewnetrznego podci$nieniowego
systemu odprowadzania wody opadowej na rzecz grawitacyjnego odprowadzenia wody
poza obrys budynku systemem rynien 1 rur spustowych zewnetrznych. Woda deszczowa
z dachu odprowadzona zostanie do kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgczonymi
warunkami Wodociggdw Miejskich w Radomiu (pismo DT-WT/KD/0066/23/PK)
odrebnym opracowaniem.

Istniejacy podcisnieniowy system odwadniania dachu jest systemem awaryjnym. Czgsto
dochodzi do zalewania pomieszczen w ktorych zlokalizowane sg wpusty dachowe.

Z uwagi na range¢ pomieszczen (centrum powiadamiania ratunkowego) podjeta zostala
decyzja o zmianie sposobu odprowadzenia wody z dachu 1 rezygnacji z wewngtrzne;]
sieci kanalizacji deszczowe;.

2.3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres calego zamierzenia budowlanego majacego na celu rezygnacje z
wewnetrznego systemu odprowadzania wody z dachu wchodza nastepujace elementy:
- projektowane przedtuzenie istniejacych potaci dachowych dachu nad
dwukondygnacyjnym budynkiem pomi¢dzy osiami 7+12 w celu odprowadzenia wody
opadowej z dachu poza obrys budynku



- projektowana przebudowa potaci dachowej pomiedzy osiami 7+9* polegajaca na
zmianie kata 1 wydhuzeniu polaci czesci dachu majace na celu przekrycie istniejgcego
stropodachu 1 odprowadzenie wody opadowej poza obrys budynku

- projektowany remont pokrycia stropodachu pomig¢dzy osiami 12+13 wraz z
reprofilacjg spadkow.

3. Dane szczegolowe

3.1. Opis istniejacego dachu w osiach 7+12

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Kat pochylenia potaci dachowych wynosi
15° (26,8%). Pokrycie dachu z blachodachowki w kolorze szarym. Odprowadzenie wod
opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wewnetrzng sie¢
kanalizacyjng.

3.2. Opis istniejacego dachu w osiach 12+13

Stropodach niewentylowany. Konstrukcje stropodachu stanowi ptyta zelbetowa
wylewana. Ocieplenie z welny mineralnej, pokrycie z papy. Odprowadzenie wod
opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez wewngtrzng siec
kanalizacyjna.

3.3. Zakres robot przewidzianych do wykonania w osiach 7+12
Roboty rozbiorkowe
- rozebranie rur spustowych systemu podci$nieniowego w przestrzeni garazu,
demontaz wpustow z zaslepieniem otworéw
- rozebranie obrobek blacharskich dachu i attyk z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku
- rozebranie pokrycia dachu z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- rozebranie pokrycia stropodachu z papy wraz z ociepleniem
Przebudowa czgséci dachu, przedtuzenie potaci, wymiana pokrycia dachowego catego
dachu
- utozenie murlat na izolacji z papy, przedtuzenie krokwi z deskowaniem
membrang 1 faceniem
- wykonanie konstrukcji drewnianej podniesionego fragmentu dachu z
odeskowaniem, utozeniem wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej i
ofaceniem
- ewentualna wymiana uszkodzonego tacenia dachu
- wykonanie konstrukcji drewnianej Sciany bocznej z ociepleniem weing
mineralng pomiedzy stupkami, obustronne obicie ptyta OSB, ocieplenie od
zewnatrz plytami z wetlny mineralnej z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
silikatowego
- pokrycie calego dachu nowa blachg dachéwkopodobng powlekang matowg z
arkusza
- montaz gasiora, montaz obrobek blacharskich dachu, wytazu dachowego 1
wszystkich urzadzen zlokalizowanych na dachu
- montaz rynien i rur spustowych blaszanych z odprowadzeniem wody do
projektowanej wg odrgbnego opracowania kanalizacji deszczowe;j
- ulozenie 1zolacji z welny mineralnej poziomo na stropie z paroizolacja



3.4. Zakres robot przewidzianych do wykonania w osiach 12+13
Roboty rozbiorkowe
- rozebranie pokrycia z papy 1 ocieplenia ze stropodachu
- reprofilacja spadku koryta zlewnego wokot wiezyczki
- demontaz wpustu dachowego wraz z zaslepieniem otworu
- rozebranie obrobek blacharskich dachu, attyk i elementow montowanych na
stropodachu
Remont pokrycia ze zmiang spadkéw, odprowadzenie wody opadowej grawitacyjnie
zewngetrzng rurg spustowa
- izolacja z welny mineralnej uktadana poziomo na stropie na paroizolacji
- wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng
- wymiana istniejgcej rury spustowej w narozu budynku na wigksza srednice z
podiaczeniem kosza zlewnego z remontowanego stropodachu
- montaz obrébek blacharskich dachu, attyk, wytazu, klapy, urzadzen
zlokalizowanych na dachu

4. Dane konstrukcyjno — materialowe

4.1. Konstrukcja wi¢zby

Projektowane krokwie o przekroju 8/16cm w rozstawie co ok. 80cm oparte na ptatwiach
12/12 wspartych na stupkach o tym samym przekroju. Sztywno$¢ ram drewnianych w
kierunku podluznym zapewniona poprzez miecze o przekroju 8/10cm mocowane na
kazdym stupku. Projektowane przedhuzenia krokwi o przekroju 8/16 oparte na
murtatach 12/12c¢m 1 mocowane do istniejagcych krokwi za pomoca tacznikow
metalowych. Murlaty kotwione kotwami M12 mocowanymi w projektowanych
rdzeniach zelbetowych. Drewno C24 (dawne K27).

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i ogniem
wedtug wytycznych i zalecen producenta. Drewno nalezy impregnowac po przycieciu,
przed wykonaniem konstrukcji. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ do NRO.

4.2. Pokrycie dachu z blachy

Projektowane pokrycie z blachodachowki powlekanej o grubosci rdzenia min. 0,55mm.
Blachodachowka matowa w kolorze nawigzujacym do istniejgcej kolorystyki dachéw -
kolor szary RAL 7040.

Po wykonaniu nowego pokrycia potaczy¢ istniejagce zwody pionowe instalacji
odgromowej z nowym pokryciem z blachy.

4.3. Pokrycie stropodachu

Projektowane pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalne;.
Projektowane warstwy od dotu:

- istniejacy strop zelbetowy

- paroizolacja - folia lub papa paroizolacyjna klejone do podtoza
- wetna mineralna spadkowa

- papa termozgrzewalna podkladowa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
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4.4. Sciana zewnetrzna boczna

Sciana w przestrzeni strychu nieuzytkowego.

Projektowana $ciana konstrukcji drewnianej z ociepleniem z welny mineralne;.
Warstwy $ciany od wewnatrz:

- plyta OSB

- paroizolacja

- wetna mineralna 12cm

- ptyta OSB

- welna mineralna 10cm

- tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy szary jasny
Konstrukcje $ciany zabezpieczy¢ do NRO.

4.5. Parametry charakterystyczne projektowanych materialow:
- ocieplenie §ciany zewnetrznej bocznej - welna mineralna 0035 W/m-K gr 12cm,
od zewnatrz wetna mineralna gr. 10cm 0040 W/m-K
- ocieplenie stropodachu - wetna mineralna 0035 W/m-K gr. $r. min. 25cm
- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja - wetna mineralna 0035 W/m-K gr. 25cm

5. Wspolczynniki przewodzenia ciepla przez przegrody

Rozwigzania materialowe zaprojektowano w sposob spetniajagcy wymagania przepisow
w zakresie izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane z oszcze¢dnos$cig
energii.

Sciana boczna zewnetrzna U=0,164 <0,45 wg WT2021[W/(m**K)]

strop nad ostatnig ogrzew. kond. U=0,135<0,15 wg WT2021[W/(m?**K)]

stropodach U=0,135<0,15 wg WT2021[W/(m>*K)]
Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu nad ostatnig kondygnacja:
Dane
Warto$¢ Jednostka
Op6r naptywu 0,12 m2*K /W
Opor odptywu 0,040 m2*K /W
Warstwa: maty i ptyty z wet. min.
- Grubosé 25 cm
- Lambda 0,035 W/ (m*K)
- Opor cieplny warstwy 7,14 m2*K /W
Warstwa: strop zelbetowy wylewany
- Grubos¢ 0,20 cm
- Lambda 1,7 W/ (m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,12 m2*K /W
Wyniki
Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny op6r cieplny 7,42 m2K /W
Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,135 W/ m2K

U = 0.135 W/m’K < 0,15 W/m’K

Wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany bocznej zewnetrzne;
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Dane

Opor naptywu
Opor odptywu
Warstwa: wetha mineralna
- Grubos¢
- Lambda
- Opor cieplny warstwy
Warstwa: wetha mineralna
- Grubos¢
- Lambda
- Opor cieplny warstwy

Wyniki

Sumaryczny opor cieplny
Wspdtczynnik przenikania ciepta

U = 0.164 W/m’K < 0,45W/m’K

Wspolczynnik przenikania ciepta dla stropodachu:
Dane

Opor naptywu
Op6r odptywu
Warstwa: maty i ptyty z wet. min.
- Grubos¢ srednia
- Lambda
- Opér cieplny warstwy
Warstwa: strop zelbetowy wylewany
- Grubosé
- Lambda
- Opor cieplny warstwy

Wyniki

Sumaryczny op6r cieplny
Wspdtczynnik przenikania ciepta

U = 0.135 W/m’K < 0,15 W/m’K

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
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10
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12
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25
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m2*K /W

cm
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m2*K / W

Jednostka
m2K /W

W/ m2K
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budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

6.1. Zapotrzebowanie na wode

- wedlug stanu istniejacego, poza zakresem opracowania

6.2. Odprowadzenie Sciekow

- wedlug stanu istniejgcego, poza zakresem opracowania

6.3. Wody opadowe
Z istniejacych budynkéw - bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw objetych pracowaniem zaktada si¢ do

kanalizacji deszczowej - wedlug odrebnego opracowania.

6.4. Emisja zanieczyszczen



Budynek nie emituje ponadnormatywnych pytow, zapachow, badz ptynéw
wplywajacych negatywnie na srodowisko naturalne.

6.5. Gospodarka odpadami

- wedlug stanu istniejgcego, poza zakresem opracowania

6.6. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan 1 promieniowania

Poziom hatasu, wibracji i promieniowania nie przekracza dopuszczalnych norm. Obiekt
nie oddziatuje szkodliwie dla istniejgcego w okolicy drzewostanu, powierzchni ziemi
oraz wod powierzchniowych

6.7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.

- wedhu stanu istniejgcego, poza zakresem opracowania.

6.8. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

- wedlug stanu istniejgcego, poza zakresem opracowania

7. Roboty wykonczeniowe
7.1. Tynk zewng¢trzny elewacyjny
- cienkowarstwowy silikatowy w kolorze jasno szarym.

7.2. Malowanie

- elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami owado- 1 grzybobdjczymi oraz
ogniochronnymi

- konstrukcj¢ drewniang zabezpieczy¢ do klasy NRO

7.3. Roboty blacharskie i pokrycie dachu

- rynny stalowe powlekane w rozmiarze 15 cm, rury spustowe 12cm, obrébki
blacharskie wykonane blachg powlekang gr. 0,55 w kolorze dachu. Proponowane
metalowe kompletne systemy rynnowe.

- pokrycie dachu z dachowki blaszanej, krycie z arkusza w kolorze nawigzujacym do
istniejacej kolorystyki dachow - kolor szary RAL 7040.

8. Uwagi koncowe

- Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, zaleceniami producenta i aktualnymi normami.
- Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlanych (wtwiorb).

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty techniczne o dopuszczeniu
stosowania w Polsce oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
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