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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku
Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Romualda Traugutta 57 w Radomiu

1. Podstawa opracowania

- ,,Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod opadowych z
remontowanego dachu budynku Panstwowej Strazy Pozarnej na dzialce nr 2/4 przy ulicy
Traugutta 57 w Radomiu” wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. pismem
DT-WT/KD/0066/23/PK z dnia 30.03.2023r.

- Wektorowa mapa do celow projektowych zgodna ze stanem na dzien 25.04.2023r. opracowana
przez geodete uprawnionego mgr inz. Jerzego Wozniaka, zgloszona do zasobu prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Radomia — identyfikator Gd.111.6642.2.832.2023 i zweryfikowana
protokotem nr P,1463.2023.942 z dnia 09.05.2023r.

- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia znak DZP.1V.4002.323.2023.ESz z dnia 23.05.2023r.
zezwalajagca Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie na
lokalizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Traugutta w Radomiu

- Protokét Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dnia 2023.06.06 - znak Gd.lV.6630.167.2023

- Wigzje lokalne w terenie i wywiad srodowiskowy

- Obowiazujace normy, wytyczne 1 literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odbioru wod opadowych z przebudowanego
dachu budynku Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Traugutta 57 w Radomiu.

Projekt obejmuje swym zakresem:

budowe przytacza deszczowego z rur PVC DN/OD200 dtugosci 13,5 metra — odcinek Tr1-D;

— podiaczenie rur spustowych Rd1 i Rd2 ze wschodniej potaci dachowej — odcinki D-Rd1 i D-Rd2

z rur PVC DN/OD160 o tacznej dtugosci L=20,5 metra;

- podiaczenie rur spustowych Rd3 i Rd4 z zachodniej potaci dachowej — odcinki Tr2-Rd3 i Di-Rd4

z rur PVC DN/OD160 o tacznej dtugosci L=12,5 metra.

Budowa kanalizacji deszczowej wymagac bedzie rozbiodrki i pézniejszego odtworzenia asfaltowych
nawierzchni jezdni ulicy Traugutta, przejscia dla pieszych i podjazdéw dla wozow strazackich po
obu stronach budynku.

3. Opis stanu istniejgcego i zamierzenia projektowe

Niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek biurowy z garazami dla wozéw bojowych
wykonany jest w zelbetowej konstrukcji stlupowo-stropowej. Sciany zewnetrzne z pustakow
,Porotherm” ocieplon0 welng mineralng. Dach nad nieuzytkowym poddaszem dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej pokryty blachodachowka.

Wody opadowe z dachu sptywaja do ocieplonych koryt zelbetowych wzdtuz $cian zewnetrznych
budynku skad wpustami dachowymi ,,Geberit” i rurami spustowymi prowadzonymi wewnatrz
budynku odprowadzane sa do zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Opisany sposob odprowadzania wod opadowych z dachu nie zdal egzaminu. Powtarzajace si¢
zacieki spowodowaty, ze podjeto decyzj¢ o przebudowie dachu. Zaprojektowano przedtuzenie
potaci dachowej tak aby zakryta zelbetowe koryto $ciekowe. Trzy wpusty dachowe i rury spustowe
wewnatrz budynku zostang zlikwidowane. Wody opadowe z dachu sptywaé beda teraz do rynien i
rur spustowych prowadzonych po wschodniej i zachodniej elewacji budynku.

UStUGI PROJEKTOWO- INWESTYCYJNE
Inz. Roman Mrozowicz
ul. Gérnicza 9/34, 26-600 Radom str. 2



Projekt techniczny przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizaciji deszczowej budynku Paristwowej Strazy
Pozarnej przy ul. Traugutta 57 w Radomiu

Wody ze wschodniej potaci dachowej ujete rurami spustowymi Rd1l 1 Rd2 odprowadzane beda
wspolnym przytaczem deszczowym Trl-D do kanatu kd400 z rur betonowych w jezdni ulicy
Traugutta. Wody z zachodniej potaci dachowej ujete rurami spustowymi Rd3 i Rd4 odprowadzane
beda do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie strazy. Rura spustowa Rd3
wlaczona bedzie poprzez trojnik siodtowy z przegubem kulowym do kanatu kd200 z rur PVC a
rura Rd4 do istniejacej studni Di.

Catkowita ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej nie ulegnie
zmianie. Ilos¢ wod odprowadzanych obecnie przytaczem kd400 do kanatlu kd500 w ulicy
Tochtermana zmniejszy si¢ o wody odprowadzane projektowanym przytagczem Trl-D do kanatu
kd400 w ulicy Traugutta.

Budowa projektowanych kanatow i przytaczy deszczowych po obu stronach budynku wymagaé
bedzie rozbidrki i pdzniejszego odtworzenia nawierzchni asfaltowych na catej dlugosci robot.
Rozwazono mozliwo$¢ budowy po stronie ulicy Traugutta w bezwykopowej technologii przecisku.
Konieczno$¢ rozbiorki nawierzchni asfaltowych pod:

- komory startowe;

- wlaczenie do kanatu kd400 w ulicy Traugutta;

- odkrywke kontrolng w miejscu skrzyzowania z gazociggiem gn250);

- podtaczenie rur spustowych Rd1 i Rd2

powoduje, ze technologia bezwykopowa bedzie nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie.

W decyzji MZDIiK zezwalajacej na lokalizacj¢ przylacza w pasie drogowym ulicy Traugutta
postawiono warunek: ,, wykop na podiqczenie do sieci kanalizacji deszczowej wykonaé 2mx2m,
pozostaty odcinek wykonac¢ bez rozbierania nawierzchni.” Kanal deszczowy kd400 przebiega w
odlegtosci 1,5m od krawgdzi jezdni i 3,5m od granicy pasa drogowego ulicy Traugutta. Wykop
otwarty dla podiaczenia przytacza do kanalu ulicznego spowoduje krotkotrwate utrudnienie w
ruchu samochodowym. Konieczny bedzie projekt czasowej organizacji ruchu 1 zgoda MZDiK na
zajgcie pasa drogowego. Proponuje si¢ wykonanie robdt podiaczeniowych poza szczytem ruchu
drogowego — od popotudnia, w nocy i nad ranem w sobote lub w niedziele.

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonywano badan gruntowo-wodnych. Wykorzystano
wyniki badan wykonanych w 2003 roku dla potrzeb budowy budynkéw Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1 Zarzadzania
Kryzysowego.

Przedmiotowy teren zbudowany jest z trzech warstw geotechnicznych:

- nasypow budowlanych — do glgbokosci 0,6 - 1,6m ppt.

- piaskéw 1 glin piaszczystych — do glebokosci 1,6 — 3,5m ppt.

- piaskow drobnych i $rednich — od glgbokosci 3,5m ppt.

Poziom zwierciadla wody gruntowej wystepuje na gltebokosci 3,0 — 5,5m ppt. 1 moze ulegac
wahaniom w zalezno$ci od pory roku.

5. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska¢ zgode
MZDiK na zaj¢cie pasa drogowego ulicy Traugutta. Uzgodni¢ z Komenda Miejska Panstwowej
Strazy Pozarnej termin prowadzenia robdt 1 organizacje ruchu wozéw bojowych.

Przygotowac barierki dla zabezpieczenia wykopdéw i pomost umozliwiajacy przejscie pieszych
nad wykopem,
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5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie tras projektowanych ciaggéw kanalizacji deszczowej powinien wykonaé geodeta lub
pracownik z odpowiednimi uprawnieniami. Na trasie przysztych wykopow zlokalizowac i
oznaczy¢ przebieg kanalizacji telefonicznej td, gazociagu gn250 i dwoch kabli energetycznych
eND - od strony ulicy Traugutta oraz wodociggu wol00 — na terenie Strazy.

5.3. Wykopy pod projektowane kanaly i przylacza

Roboty ziemne rozpocza¢ od wycigcia pasow asfaltu o szerokos$ci wykopow, jego usunigcia i
wywiezienia poza teren budowy. Wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu wiaczenia w kanat
kd400 i w miejscu skrzyzowania z gazociggiem gn250. Zaniwelowaé faktyczne rzedne wierzchu
kanatlu deszczowego 1 spodu gazociggu. Sprawdzi¢ 1 ewentualnie skorygowacé profile
projektowanych kanatow.

Wydobyty z wykopoéw urobek wywiez¢ poza teren budowy. Bedzie on zastgpiony piaskiem o
uziarnieniu 0,8-2,0mm dowiezionym z zewnatrz.

Kanaty uktadane beda w umocnionych wykopach liniowych o szerokosci 0,9m i glebokosci od
1,30 do 1,59m, o $cianach pionowych, umocnionych np. szalunkami rozporowymi typu boks
(klatka). Zaktada sie, ze 80% robot ziemnych wykonane bgdzie mechanicznie. Roboty reczne
prowadzone beda w miejscach skrzyzowan z istniejaca kanalizacjg telefoniczna, gazociggiem i
kablami energetycznym. Wszystkie przewody podziemne krzyzujace si¢ z wykopem
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwiesic.

Nie przewiduje si¢ obecnosci wody gruntowej w wykopach. Wykopy poglebi¢ r¢cznie o okoto
10cm w stosunku do rz¢dnych przewidzianych projektem. Ostatnig warstwe gruntu w dnie
wykopu usung¢ bezposrednio przed ulozeniem rur kanalowych. Dno wykopu oczysci¢ z
kamieni, gruzu i korzeni. Wykona¢ podsypke grubosci ok. 10cm z piasku o uziarnieniu 0,8-
2,0mm. Zagescic¢ ja do wskaznika 95%ZPPr. Na tak przygotowanym podtozu uktadane beda rury
i studnia rewizyjna.

5.4. Montaz rur kanalizacyjnych
Rury kanalizacyjne uktadane beda w wykopach i na podtozach opisanych w ust. 5.3.

Przytacze Tr1-D projektuje si¢ z litych rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelka,
klasy sztywnosci SN8 o srednicy DN/OD200, taczonych na wecisk. Zalozono, ze bedzie ono
wlaczone w betonowy kanal uliczny od gory, poprzez przytacze siodtowe typu FABEKUN
DN200 ze zintegrowanym przegubem kulowym. Kolano nad przylaczem montowaé z dwoch
kolan 45°. W przypadku wyzszego niz zatozono posadowienia kanatu kd400 moze zaistnieé
konieczno$¢ wiaczenia do niego pod katem 45°. Otwor pod przylacze siodlowe wykonaé
wyrzynarkg do betonu o odpowiedniej Srednicy.

Ujete oddzielnym projektem, prowadzone po S$cianach zewngtrznych cztery rury spustowe
DNI120 proponuje si¢ wiaczy¢ w syfony Geigera z uszczelkg DN150 — osadniki zeliwne
kielichowe montowane w ptaszczyznie asfaltowych nawierzchni wokoét budynku. Ponizej
zeliwnego syfonu zamontowac ztaczke PVC/zeliwo DN160/150 1 krociec PVC DN/OD160.
Przejécie pionowego odcinka w poziom zmontowaé¢ z dwéch kolan PVC DN/OD160-45°. Jest to
rozwigzanie preferowane.

Alternatywa dla zeliwnych syfonéw Geigera moga by¢ osadniki rynnowe z PP montowane w
plaszczyznie otoczenia budynku lub montowane nad terenem czyszczaki rynnowe przyjetego
systemu rynnowego. W obu tych przypadkach ztaczka PVC/zeliwo nie bgdzie potrzebna.
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Przylacza rur spustowych z dachu wykonac z litych rur PVC DN/OD160 klasy sztywnosci SNS.

Krotkie przytacze rury spustowej Rdl (L=3,0m) i dluzsze przylacze rury Rd2 (L=17,5m)
wlaczone beda w kinet¢ projektowanej studni D. Na tym drugim przytaczu projektuje si¢
zalamanie trasy pod katem 45°.

Przylacze rury spustowej Rd3 prowadzone rownolegle do istniejacego przytacza sanitarnego ks
wlaczone bedzie od gory w istniejacy kanal deszczowy kd200 poprzez przytacze siodtowe typu
CONNEX. Otwor pod przytacze siodtowe wykona¢ wierttem koronowym o $rednicy 162mm.
Przylacze rury spustowej Rd4 nalezy wiaczy¢ bezposrednio w istniejgcg studnie Di. Przejscie
przez $ciang studni wykona¢ w przejsciu szczelnym. Do studni tej prawdopodobnie wiaczone
jest przylacze od likwidowanych co najmniej dwoch wpustdow dachowych. Sprawdzic. W
przypadku potwierdzenia trwale zablokowac to wigczenie

Utozone odcinki rur kanalizacyjnych - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci ich spadku —
wymagaja ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej minimum 10cm ponad wierzch
rury. W koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

5.5. Studnia rewizyjna

Zaprojektowano jedng studni¢ rewizyjng z kregéw betonowych DI1200mm taczonych na
uszczelki gumowe, z prefabrykowanym dnem i kineta, z przejsciami szczelnymi, ze stozkiem
(konusem) i1 wilazem zeliwnym klasy D400 z logo Wodociggéw Miejskich 1 napisem
»Kanalizacja deszczowa”. Przej$cia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych -
przejsciach szczelnych. Studni¢ montowaé w wykopie obiektowym 0 wymiarach 2,4x2,4m.

Nie przewiduje si¢ izolacji zewngtrznych powierzchni studni poprzez malowanie bitizolem
R+2P. Regulacj¢ wysokos$ciowa wlazu wykona¢ poprzez betonowe pierscienie regulacyjne.

5.6. Proby szczelnos$ci

Rurociagi grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur kanatowych PVC nalezy poddaé probie
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wymagania odnos$nie szczelnosci przewodow 1 studzienek okreslaja tez ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL — zeszyt 9” - wydanie 08.2003r.

5.9. Zasypanie wykopow, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni

Zasypka rur kanalizacyjnych w wykopie sktada¢ si¢ bedzie z dwoch warstw:

1. warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu

2. warstwy pozostalej — powyzej warstwy ochronnej, do poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni asfaltowych

Obsypke (stanowigca warstwe ochronng rury kanalowej) wykona¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow na potaczeniach kielichowych. Obsypke uktadaé
symetrycznie po obu stronach rury kanatowej warstwami o grubosci nie wiekszej niz 1/3
$rednicy rury, maksymalnie Scm. Zwroci¢ szczegdlng uwage na jej staranne zaggszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie, konieczne jest zachowanie
nalezytej staranno$ci, aby nie nastapilo podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca si¢
stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Mozna go uzy¢ dopiero wtedy, gdy nad rurg
utozona bedzie warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm. Po udanej probie szczelnosci,
uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen kielichowych. Obsypke zagesci¢ do 97% wg
standardowej metody Proctora.
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Pozostatg cz¢$¢ wykopu (nad warstwa ochronng) zasypac piaskiem o uziarnieniu 0,8-2,0mm, bez
grud i kamieni. Powinien on spetnia¢ wymogi normy PN-B-03020. Zasypywa¢ warstwami do
poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni asfaltowych z jednoczesnym zageszczeniem
wedtug normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego.. Obudowe wykopu usuwaé w miarg jego
zasypywania. Zaréwno od strony ulicy Traugutta jak i od strony podworza Strazy odtworzy¢
konstrukcje asfaltowych nawierzchni na calej szerokos$ci robo6t jak dla ruchu kategorii KR4.
Uzupethi¢ malowanie pasow przejscia dla pieszych wzdhuz ulicy Traugutta na dzialce Strazy.

6.0. Kolizje i skrzyzowania

Na trasie projektowanego przylacza od strony ulicy Traugutta wystgpig skrzyzowania z
kanalizacja telefoniczng td, gazociggiem gn250 i dwoma kablami energetycznymi eN. Przytacza
rur spustowych Rd3 i Rd4 po zachodniej stronie budynku krzyzowac si¢ bedg z wewnetrznym
wodociggiem wo0100. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan ze wskazanymi sieciami
prowadzi¢ recznie, szczegdlnie na skrzyzowaniach z gazociagiem i kablami energetycznymi.
Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace si¢ w ziemi zostaly
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na mapie zasadnicze;j i profilu podtuznym. Zaleca si¢
zachowanie ostrozno$ci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

7.0. Bilans powierzchni, ilo$ci wod deszczowych

Calkowita ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej nie
ulegnie zmianie. [lo§¢ wod odprowadzanych obecnie przylaczem kd400 do kanatu kd500 w
ulicy Tochtermana zmniejszy si¢ o wody odprowadzane projektowanym przytgczem Trl-D do
kanatu kd400 w ulicy Traugutta.

Zgodnie z projektem z 2003 roku:

- powierzchnia dachow — F1 = 3265m?

- powierzchnia parkingow — F, = 2800m?

Catkowita 1lo§¢ wod opadowych odprowadzana z terenu Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy
Traugutta 57 — Qs = (3265x1,0 + 2800x0,70) x 131 x 10™* = 68,5dm°®/s

8. Uwagi i zalecenia koncowe

Roboty ujete niniejszym projektem moze wykonywac firma lub osoba fizyczna prowadzaca

dziatalno$¢ gospodarczg i posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane. Cato$¢ robot powinna

by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz z:

1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjne zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” —
zeszyt nr 9. Warszawa, sierpien 2003r.

2. Przepisami BHP

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych .

Wybudowany uktad kanalizacji deszczowe] powinien zosta¢ zainwentaryzowany przez
uprawnionego geodete 1 naniesiony na mape¢ zasadniczg miasta.

Odbidr techniczny wybudowanego uktadu powinien by¢ przeprowadzony przez Inwestora,
Wykonawece i przedstawiciela Wodociggow Miejskich.

W ramach eksploatacji wybudowanego uktadu odwodnienia, przynajmniej raz w roku
przeprowadzac jego kontrole. Usuwac¢ gromadzace si¢ osady i zanieczyszczenia state.

Opracowal:
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Projekt techniczny przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizaciji deszczowej budynku Paristwowej Strazy
Pozarnej przy ul. Traugutta 57 w Radomiu

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy:

,,Projekt techniczny przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
budynku Panstwowej Strazy Pozarnej przy ulicy Romualda Traugutta 57 w
Radomiu (dzialki nr 67/3 i 2/4, obreb 0090 - Mariackie, arkusz 84)”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy
techniczne;j.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r. poz. 888, art. 20 ust. 4.

Projektant:

mgr inz. Roman Mrozowicz
uprawniony projektant w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
upr. bud. UAN-II-K- 8386/RA/73/85
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