SPOSOB ZASYPANIA KANALU

1 - warstwa filtracyjna ze zwiru wielofrakcyjnego
0 uziarnieniu 2,0-16,0mm - tylko w przypadku !
gruntéw nawodnionych ‘

2 - podsypka z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm

3 - obsypka z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm ' } 3

4 - zasypka z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm ' ‘
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Wymiary liniowe podano w cm.
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SPOSOB ZAGESZCZENIA GRUNTU

o A - warstwa filtracyjna
. B - podsypka
: , C - dwustronne podbicie rury - podbijakami drewnianymi
o) G D - zageszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
T i - energiczne udeptywanie na szerokosci 10cm od zewnetrznych
“F IELF $cianek rurociggu

Ei - E - niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad 20-30cm

15

F - zageszczenie obsypki wibratorami ptaszczyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

Dz+30

G - warstwa zasypki - stopien zageszczenia wg projektu
; H - przy wykonywaniu gérnej warstwy zasypki uwzglednié¢
O 10 Ab AL 10 zalecenia dysponenta drogi
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- Powtarzalny
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