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Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — , Prawo
budowlane” — jednolity tekst Dziennik Ustaw z dnia z 2 grudnia 2021r. Poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami — niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny (wykonawczy) pt.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim
wraz z budow3a i przebudowa infrastruktury technicznej na dzialkach

o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obreb Bielsk Podlaski, pow. bielski”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko, Funkcja Zakres Data
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Specjalnos¢ i nr uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk - Projektant
specjalno$¢ drogowa Branza
do projektowania bez ograniczen drogowa
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27.02.2023r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zarzadcami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w pasie
drogowym

- pomiary uzupetniajace w terenie

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Plan svtuacyjny

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyjeto dotychczasowy przebieg drogi wewngtrznej
tj. zautka ul. Biatostockie;.

Poczatek projektowanego odcinka drogi wewnetrznej przyjeto w km 0+000 (pikietaz roboczy)
na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 19 i drogi wewnetrznej, tj. na granicy dziatek nr
ewid. 1765/31 i 1765/32 w obrebie 3 Bielsk Podlaski, na koncu ciggu pieszo-jezdnego w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 19. Koniec projektowanego odcinka drogi wewnetrznej przyjeto w
km 0+117,47 (pikietaz roboczy) na granicy dziatek nr ewid. 1765/32 i dziatki nr ewid. 1765/33.
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej jest droga bez przejazdu (,,$lepa uliczka™).

Projektowana szeroko$¢ jezdni ciggu pieszo-jezdnego tacznie 6,75m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm. Ciag pieszo-jezdny nalezy zrdéznicowac kolorystycznie.

Brak zataman osi jezdni drogi wewnetrzne;.

Zjazdy do przyleglych nieruchomosci pozostawiono bez zmian w stosunku do istniejacej lokalizacji.
Szeroko$¢ jezdni zjazdéw po stronie prawej od 3,0m do 4,2m. Przecigcie krawedzi zjazdow
indywidualnych ztagodzono skosami 1:1. Obramowanie zjazdéw obrzezami betonowymi 8x30cm. Po
stronie lewej w miejscu wystepowania bram w ogrodzeniach zaprojektowano obnizenie obramowania
jezdni drogi wewnetrznej z kraweznikéw betonowych 15x22cm do 3cm powyzej poziomu nawierzchni.
Nawierzchni¢ zjazdow po stronie prawej projektuje sie na szerokosci projektowanego zielenca
dopasowujac wysokosciowo do przyleglego terenu. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi do niniejszego projektu.

W zalaczniku graficznym Nr 1 pokazano szczegblowe rozwigzania w planie wraz z podaniem
projektowanych podstawowych parametréw drogi wewnetrznej, lokalizacje zjazdéw 1 wpustow ulicznych
kanalizacji deszczowej projektowanych odrgbnym opracowaniem.

2.2. Profil podluzny

Zaprojektowano niwelete osi jezdni drogi wewngtrznej majac na uwadze:

- dopasowanie do zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenéw przylegtych;
- dostosowanie si¢ wysokosciowe do granic istniejacych wjazdow na posesje;

- zachowanie pochylen podtuznych zapewniajgcych dobry sptyw wod opadowych.

Zaprojektowano zatamania niwelety w granicach od 0,782% do 4,906%. W km 0+104,21
zaprojektowano tuk pionowy wypukly o R=1000m. Dla réznicy zataman niwelety ponizej 1% nie
projektowano lukéw pionowych.

Na granicy projektowanych robot projektuje si¢ wykonanie nawierzchni w nawigzaniu do
istniejgcych rzednych wysokosciowych krawedzi jezdni przylegtych terenéw. Dotyczy to poczatku 1 konca
projektowanej trasy oraz granicy wjazdow na posesje.

W zalgczniku graficznym Nr 2 tj. Profilu podluznym, pokazano szczegblowe rozwigzania
wysoko$ciowe wraz z podaniem projektowanych podstawowych parametréw zalaman oraz tuku
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pionowego. Wrysowano na nim rowniez lokalizacje zjazdow 1 wpustow ulicznych projektowanych
odrgbnym opracowaniem.

2.3. Konstrukcja nawierzchni
Do projektowania przyjeto na calym odcinku grupe nosnosci podtoza G-1.

Na odcinku od km 0+105.46 do km 0+114.47 str. prawa istniejaca przykryta piaskiem warstwe
gleby w podtozu nalezy wymieni¢ na catej grubosci na grunt niewysadzinowy.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

1) Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+105.46
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
wymagany min. wtérny modut odksztalcenia E2= 130MPa
e podtoze gruntowe — wymagany min. wtérny modut odksztatcenia E2=25MPa
2) Na odcinku od km 0+105.46 do km 0+117.47
e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
wymagany min. wtérny modut odksztatcenia E2= 130Mpa

e podtoze ulepszone — wymagany min. wtorny modut odksztatcenia E2=25MPa
e wymiana gruntu nieno$nego na grunt niewysadzinowy gr. zmienna

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e kostka brukowa betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

Obramowanie zjazdow obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem z bet.
C8/10 gr. 10cm.

Planowana budowa jezdni drogi wewnetrznej i zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej polega¢ bedzie na:
- wykonaniu wykopdéw pod pelng konstrukcje nawierzchni jezdni 1 zjazdow,
- wykonaniu warstwy podbudowy,
- ustawieniu kraweznikow lub obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zastosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane oraz Ustawg o wyrobach budowlanych, posiada¢ odpowiednie
oznakowanie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty, powinny spetnia¢ stawiane im w/w
przepisami wymagania.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spetlnia¢ parametry okre§lone norma PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wymiary 15x22cm/15x30cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — 3 (D)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0MPa lub 3 (U) — min.
4,8MPa

- odpornos$¢ na $cieranie — klasa 3 (H)
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Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
,2Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan™ a w szczegdlnosci:

wymiary: 8x30cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odporno$¢ na Scieranie — klasa 3 (H)

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — minimalna warto$¢ deklarowana

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, parkingu,
chodnikoéw muszg spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- klasa 50 - wytrzymato$¢ na Sciskanie >50MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu nie mniejsza niz 3,6 MPa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (1)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne 3 (D)

- kolorystyke kostki podano na przekrojach normalnych, dopuszcza si¢ zmiane koloru za zgoda
Inwestora

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Dla projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Biatostockiej zlecono wykonanie
opinii geotechnicznej w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia przydatnosci podtoza
gruntowego dla posadowienia obiektu budowlanego. Badania podioza zostaly wykonane przez
uprawnionego geologa — mgr Dariusza Luksa upr. geol. VII-1727. Wykonano 3 otwory, do glebokosci 2,0-
3,5m p.p.t. w rozstawie ok. 150m.

Wystepujace grunty w otworach zaliczane s3 do gruntéw wysadzinowych 1 niewysadzinowych. W
otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie gruntow nienosnych, ktore bezwzglednie nalezy usunac i zastapic
gruntem niewysadzinowym. W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej nawiercony
zostal w postaci zwierciadla swobodnego oraz w postaci saczen. Glebokos¢ wystepowania zwierciadta
wody dla drogi wynosi 1,5-2,3m p.p.t.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
warunki gruntowe dla przebudowywanej drogi okresla si¢ jako proste. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania jeto na catym odcinku nosnosci podtoza G-1.

4. Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sa nastepujace obiekty:
- kanat deszczowy,

- wodociag,
- kablowe 1 stupowe linie telekomunikacyjne,
- kablowe 1 stupowe linie elektroenergetyczne.

Wystepujace uzbrojenie podziemne 1 nadziemne pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu
(Rys. Nr 1).

Przed rozpoczgciem wykonywania robot w celu uniknigcia niespodziewanych kolizji z uzbrojeniem
terenu - nalezy sprawdzi¢ w Os$rodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz u
gestorow sieci czy od czasu sporzadzenia niniejszej dokumentacji projektowej na terenie nig objetym nie
zostaly umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub nadziemnej. W przypadku stwierdzenia
takiego faktu, lub odkrycia w trakcie robdt urzadzen czy tez obiektow nienaniesionych na projektach
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zagospodarowania terenu sporzadzonych na mapach do celow projektowych nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ uzytkownika.

Przy prowadzeniu prac w obrgbie sieci elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymogi BHP
podczas prowadzenia robdt budowlanych, a w razie braku takiej mozliwosci linie¢ wytaczy¢ spod napiecia
na czas wykonywania robot po wczesniejszym uzgodnieniu z PGE Dystrybucja Oddzial Biatystok, Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski szczegétowych warunkéw prowadzenia tych robot. Roboty ziemne w
odleglosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych ziemnych i od stupéw napowietrznych wykonywac
recznie. Zachowaé wysokosci zawieszenia przewodéw od proj. nawierzchni terenu przewodow linii
napowietrznych zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Zaktadanie rur ostonowych na liniach kablowych
SN, w przypadku stwierdzenia ich braku nalezy prowadzi¢ wylacznie po uprzednim wylaczeniu zasilania.
Zachowa¢ gleboko$¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem docelowego poziomu nawierzchni (w
razie koniecznos$ci zaglebi¢) zgodnie z normg N SEP-E-004. Warunki i termin wylaczenia w razie
konieczno$ci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami obowigzujacymi w tacznoscei,
recznie 1 pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela wiasciciela sieci. Wykonawca jest zobowiazany
zglosi¢ do zarzadcy sieci prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do
robét. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora 1 powiadomi¢ przedstawiciela zarzadcy sieci.

Prace w obrebie wodociagu, kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcami tych
sieci.

5. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe beda sptywaly powierzchniowo (spadkami podtuznymi i poprzecznymi)
do projektowanych odrebnym opracowaniem wpustow $ciekowych ulicznych, z ktorych wody beda
odprowadzane do przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej @400 wg szczegdlowego
opracowania branzy sanitarne;.

Lokalizacje projektowanych wpustow pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. Nr 1)
oraz Profilu podluznym (Rys. Nr 2).

6. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Roboty ziemne wynikajg gltéwnie z wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni
drogi wewnetrznej i1 zjazdow wraz z obramowaniem. Podloze gruntowe przed ulozeniem
poszczegbdlnych warstw nalezy zagesci¢ do uzyskania wlasciwego zageszczenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-2205:1998 ,,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Podczas robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia obce — podziemne oraz
nadziemne zachowujgc nalezyta ostrozno$¢, by ich nie uszkodzi¢. Roboty ziemne w odleglosci
mniejszej niz 1,5m od stupdw linii napowietrznych oraz sieci podziemnych (wodociag, kanalizacja
deszczowa, linie telekomunikacyjne, linie elektroenergetyczne) wykonywac recznie 1 pod
nadzorem gestoréw lub zarzadcow tych sieci.

7. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi

W pasie drogowym drogi wewnetrznej brak rosnacych drzew 1 krzakow.
Wierzchnia warstwa ziemi roslinnej, zdejmowana lokalnie, powinna by¢ odpowiednio
zdeponowana i wykorzystana w uzgodnieniu z Inwestorem.
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8. Roboty rozbidérkowe

Do rozbidrki przewidziano cz¢$¢ istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na poczatkowym
odcinku drogi wewnetrznej wraz z obramowaniem kraweznikami betonowymi oraz nawierzchni¢
zwirowa. Dodatkowo nalezy rozebra¢ istniejace utwardzenia terenu i nawierzchnie zjazdow w
pasie drogowym drogi wewnetrznej kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu, tj.
nawierzchni z kostki betonowej, z ptytek betonowych 35x35c¢m, 50x50cm wraz z obramowaniem
obrzezami lub kraweznikami betonowymi.

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy przekaza¢ zarzadcy
drogi i ztozy¢ je w miejscu przez niego wskazanym. Grunty pozyskane z wykopow nadajace si¢ do
wbudowania mozna zuzy¢ na miejscu, za$ pozostaty materiat nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, w razie braku takiego wskazania zagospodarowaé
zgodnie z ustawg o odpadach. Pozostate materiaty z rozbiérki oraz grunty nalezy zagospodarowaé
zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbidrka istniejagcego kanatu deszczowego wraz z wpustami
ulicznymi zostaty opisane w projekcie technicznym branzy sanitarnej stanowigcym odrebne
opracowanie.

9. Opracowanie geodezyjne

Projektowane punkty gldwne osi trasy zostaly okreslone wspotrzednymi geodezyjnymi X 1Y,
ktore pokazano w czgsci rysunkowej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. Nr 1). Zaleca si¢
przed przystgpieniem do robot odtworzenie granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi
wewnetrzne;j.

10. Ochrona srodowiska. Rozwiazania chroniace Srodowisko

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie
Natura 2000. W/w przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi, nie spowoduje
ucigzliwos$ci dla terenow sasiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.

Wymagania obowiazujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestycji:
- nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ci¢zkiego sprzg¢tu oraz place sktadowania materialow

budowlanych przed skazeniami substancjami ropopochodnymi,

- odpady budowlane, w tym ziemia z wykopdéw i gruz budowlany powinny by¢ segregowane i

sktadowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty,

- w celu zminimalizowania ucigzliwo$ci w czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy

zastosowac sprzet budowlany speilniajacy prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy

zoptymalizowac, aby ograniczy¢ liczbe przejazdoéw cigzkich pojazdow i maszyn,

- harmonogram robdt tak opracowaé, aby wykonywanie prac ,,glo$nych” zwigzanych z realizacja

przedsiewzigcia w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dnia (6:00-22:00).
Ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg ustang po zakonczeniu prac budowlanych. Ruch drogowy

odbywajacy si¢ po nowej rownej nawierzchni bedzie powodowal mniejszy hatas 1 drgania.

Wiasciciele przyleglych do ulicy posesji zyskaja dobre dojscie oraz dojazd do swoich posesji, a

pieszym zapewnione beda lepsze warunki bezpiecznego przejscia.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi 1 BHP. Sporzadzono i dotaczono do projektu budowlanego informacje
projektanta w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji inwestycji.




Projekt techniczny (wykonawczy)

12. Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt Statej Organizacji Ruchu po zrealizowaniu inwestycji stanowi odrgbne opracowanie 1
zostat zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem. Projektowane pionowe oznakowanie drogi
nalezy wykona¢ zgodnie z tym opracowaniem.

13. Organizacja robét

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz mieszkancom posesji przyleglych do drogi wewngtrznej nalezy odpowiednio oznakowacé i
zabezpieczy¢ teren w miejscu prowadzonych robot. W porozumieniu z Inwestorem wykonywac
roboty etapami, pod ruchem przy zajeciu cze$ci dojazdow i doj§¢ z mozliwoscia zapewnienia
dojazdu do budynku w razie koniecznosci Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wymagan, warunkow, przepisow:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. 2018

poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 zmiana Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przebudowa drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Biatostockiej nie nalezy do skomplikowanych
inwestycji. Przewidziane roboty beda wykonane w tradycyjny sposob jak dla realizacji tego typu
robdt drogowych. Przyjete rozwigzania techniczne 1 technologiczne odpowiadajg obowigzujacym
normom 1 wymaganiom tym zakresie.

Wszystkie materiaty uzyte podczas realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i
odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz
Szczegotowych Specytikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz obowigzujacym w
terminie prowadzenia robot budowlanych przepisom prawa.

Data: 27.02.2023r.

Projektant (branza drogowa): .........cceviiiiiiiiii i e

Asystent Projektanta (branza drogowa): ............coooiiiiiiiiiiii e




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej
w Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowsq infrastruktury
technicznej na dziatkach o nr ewid. 1765/31 i 1765/32
obreb Bielsk Podlaski, pow. bielski "

Skala 1:500
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PROFIL PODLUZNY ODCINKA

DROGI WEWNETRZNEJ

Skala 1:

Legenda

teren istniejacy

50

500

niweleta projektowana

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953

tel. 507 582 886

e-mail: miroslaw(@jakubiuk pl

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej

OBIEKT | w Bielsku Podlaskim wraz z budowg i przebudowg | Data |20.02.2023r.
infrastruktury technicznej
ADRES Dziatka nr ewid. 1765/32 Nrrys. 2
obreb 3 Bielsk Podlaski, pow. bielski Skala | 1:50/500
Nazwa ys. | PROFIL PODEUZNY ODCINKA DROGI PROJEKT TECHNICZNY
™ | WEWNETRZNEJ S—— (WYKONAWCZY)
br';’rf?g%‘ggg‘v}a mgr inz. Mirostaw Jakubiuk gggcg’aqmgédrogowa
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branza drogowa




kraweznik betonowy 15¢cm x 22cm

PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50

675

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+105,46

y 500

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm

L
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Skala 1:25 Qo N
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kraweznik najazdowy 15¢cm x 22cm
podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10 cm

W kolor grafit

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

kraweznik betonowy 15¢m x 22cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa z betonu C8/10 gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
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| el Skala 1:25
|| 5,15 10

30

kraweznik betonowy 15¢m x 30cm
podsypka cem. piask. gr. 5cm
tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

UWAGA

Dopuszcza sie zmiang kolorystyki kostki brukowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
(Inwestorem).

BIURQ PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953

tel. 507582 886

e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej

OBIEKT |w Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowg | Data |20.02.2023r.
infrastruktury techniczne
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PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50

na odcinku od km 0+105,46 do km 0+117.,47
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SCHEMAT ZJAZDU PRZEZ TRAWNIK
Skala 1:50
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konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrzne 1

kraweznik najazdowy 15¢cm x 22cm

odsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

awa z betonu C8/10 z oporem gr. 10cm

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 gr. 22cm

1. Dtugo$C i szerokos¢ zjazdu przyjmowac wg Projektu
zagospodarowania terenu

2. Konstrukcja nawierzchni na dojsciach przylegajacych do zjazdow
taka sama jak na zjazdach. Obramowanie doj$¢ obrzezem
betonowym 8x30cm na fawie bet. C8/10 gr. 10cm

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk:  17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507582 886 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej
OBIEKT  |w Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowa | Data  |20.02.2023r.
infrastruktury technicznej
ADRES Dziatka nr ewid. 1765/32 Nrrys. 4
obreb 3 Bielsk Podlaski, pow. bielski Skala 1:50
PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa rys. | SCHEMAT ZJAZDU PRZEZ TRAWNIK (WYKONAWCZY)

i By - Jupr. pr. blo PDL/0036/PBD/16
brzg?g%fm}a mgr inZ. Mirostaw Jakubiuk ot finoés droqona

/?Js.p_rojektanta mgr inz. Paulina |zdebska
ranza drogowa
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UWAGA Obliczenia robot

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 507582 886

e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl

Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Biatostockiej

branza drogowa

Ziemnych na 7 jozdach OBIEKT  |w Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowg | Data |20.02.2023r.
noliczono recznie | infrastruktury technicznej
nrzedstawiono w Zat Nr 1 ADRES Dziatka nr ewid. 1765/32 o Nrrys. 5
"Tobeli techniczne | robot obreb 3 Bielsk Podlaski, pow. bielski Skala 1:100
na zjozdach”’ Nazwa rys. | PRZEKROJE POPRZECZNE PR%@*@BLE\%“Z'%ZNY
i s M : . pr. bl PDLI0036/PBD/16
brzrf?g%ﬁgma mgr inz. Mirostaw Jakubiuk gggcg’glnogédmgowa
As.projekianta mqr inz. Paulina lzdebska




Tabela techniczna robot na zjazdach

Zat. Nr 1

Po wn_erzchnh:i Powierzchnia Pod{wudo wa Obrzeza betonowe
Szerokoé¢ nawierzchni nawierzchni z mieszanki 8x30 cm
Szerokos¢ | przylegajacego zjazdu ] dojscia niezwigzanej Wykop
Lokalizacja zjazdu dojscia do zkostki |, 4 osthi betonowej, % GHEA AT na granicy | obramowa-
zjazdu betonowej C50/30 pasa nie po obu
gr. 8cm gr. 8cm gr. 22cm drogowego |  stronach
[mb] [mb] [m2] [m2] [m2] [mb] [mb] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Km 0+002,04 4,0 - 4,0 - 4,00 - 2,1 1,20
Km 0+012,63 3,0 - 33 - 3,30 - 2,2 0,99
Km 0+018,73 4,0 1,0 35 0,50 4,00 - 1,8 1,05
Km 0+039,72 42 - 3,1 - 3,10 - 1,9 0,93
Km 0+049,19 37 1,5 2,8 0,80 3,60 - 0,7 0,84
Km 0+053,02 3,7 1,3 3,0 0,70 3,70 - 0,8 0,90
Km 0+080,33 3,8 1,3 2,8 0,45 3,25 - 0,7 0,84
Km 0+085,28 35 1,3 2,0 0,80 2,80 - 0,6 0,60
Km 0+092,11 4,0 - 4,0 - 4,00 4,30 24 1,20
RAZEM: 28,5 3,25 31,75 43 13,2 8,55
Sporzadzit: magr inZ. Mirostaw Jakubiuk

magr inZ. Paulina Izdebska




Zestawienie powierzchni nawierzchni drogi wewnetrznej Zat. Nr 2
Z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Lokalizacja Obliczenia szczegotowe Ilos¢ [m2]
1 2 3
0+000,00 - 0+117,47 6,75%117,47= 792,92
Zatoczka Obliczenia graficzne 60,50
RAZEM: 853,4
Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inz. Paulina Izdebska




Zestawienie powierzchni warstwy podbudowy Zat. Nr 3
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

Lokalizacja Obliczenia szczegotowe Ilos¢ [m2]
1 2 3
0+000,00 - 0+117,47 6,75%117,47= 792,92
Zatoczka Obliczenia graficzne 60,50
RAZEM: 8534
Sporzadzit: mgr inz. Mirosfaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Izdebska




Zestawienie obramowania nawierzchni jezdni Zal. Nr 4
drogi wewnetrznej kraweznikami betonowymi
KRA Wl;'Z'NIKI BETONOWE NAJAZDOWE 15x22cm
Lokalizacja Obliczenia szczegofowe Ilos¢ [m]
1 2 3
STRONA LEWA

od km 0+000,00 do km 0+117,47 117,47+0,15= 117,62

RAZEM: 117,62
STRONA PRAWA

zjazdy 5,15+4,7+5,845,5+10,2+9,9+6= 47,15

zatoczka na odcinku od km 0+105,45 do km 0+117,47 11,5+0,85+7+4,25= 23,60
RAZEM: 70,75

OGOLEM KRAWEZNIKI BETONOWE 15x22cm: 188,37
KRA WEZ'NIKI BETONOWE 15x30cm
Lokalizacja Obliczenia szczegéfowe Ilos¢ [m]
1 2 3
STRONA PRAWA

od km 0+000,00 do km 0+105,45 5,15+1+15,25+3,55+20,9+2,1+8,75+2,4= 59,1

zatoczka na odcinku od km 0+105,45 do km 0+117,47 - 3,65
RAZEM: 62,75
OGOLEM KRA Wl;'Z'NIKI BETONOWE 15x30cm: 62,75

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

magr inz. Paulina Izdebska




Tabela robot ziemnych Zat. Nr 5
Powierzchnia s'r_ednia . Objetosci Zusycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
Pikietaz powierzchnia Odlegtosci _n};
wykop+ | nasyp- | wykop+ | nasyp- wykop+ | nasyp- | Miejscu | wykop+ | nasyp- wykop+ | nasyp-
Km m [m2] [m2] [m2] [m2] [mj [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0,00 1,63 0,01 - - - - - - - - - -
0| 1,37 1,74 0,01 1,685 0,010 1,37 2,31 0,01 0,01 2,30 0,00 230 -
0 6,00 2,18 0,06 1,960 0,035 4,63 9,07 0,16 0,16 8,91 0,00 11,21 -
0| 1873 2,21 0,01 2,195 0,035 12,73 27,94 0,45 0,45 27,49 0,00 38,70 -
0| 2688 2,34 0,04 2,275 0,025 815 18,54 0,20 0,20 18,34 0,00 57,04 -
0| 3316 2,10 0,02 2,220 0,030 6,28 13,94 0,19 0,19 13,75 0,00 70,79 -
0| 4635 1,81 0,05 1,955 0,035 13,19 25,79 0,46 0,46 25,33 0,00 96,12 -
0| 49,19 1,57 0,01 1,690 0,030 2,84 4,80 0,09 0,09 4,71 0,00 100,83 -
0| 60,15 1,93 0,00 1,750 0,005 10,96 19,18 0,05 0,05 19,13 0,00 119,96 -
0| 71,26 1,85 0,05 1,890 0,025 11,11 21,00 0,28 0,28 20,72 0,00 140,68 -
0| 8630 1,93 0,04 1,890 0,045 15,04 28,43 0,68 0,68 27,75 0,00 168,43 -
0| 9211 2,06 0,01 1,995 0,025 581 11,59 0,15 0,15 11,44 0,00 179,87 -
0 | 10545 2,49 0,05 2,275 0,030 13,34 30,35 0,40 0,40 29,95 0,00 209,82 -
0 | 105,46 5,50 1,78 3,995 0,915 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,00 209,85 -
0| 11747 | 49 2,52 5230 2,150 12,01 62,81 25,82 0,00 62,81 2582 272,66 | 2582
RAZEM: 117,47 | 275,79 28,95 | 3,13 | 272,66 | 25,82 = =
Sporzgdzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Izdebska




STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski, 2023-02-0
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6630.5.2023

PROTOKO¢L
narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pam&odkéw komunikacji elektronicznej poprzez
poczt elektroniczg Starostwa Powiatowego — adres e-mailpodgik@starostwo.pl
do dnia 7 lutego 2023 r. 0 godz. 2
Przedmiotem narady bylo sytuowanie projektowanyacisuzbrojenia terenu opisanych jako
sie¢ kanalizacyjna sanitarna z sieci boczm, si& kanalizacyjna deszczowa, séewodocihgowa z
siech boczm, wewrgtrzna doziemna instalacja elektroenergetyczna (zdsainie przepompowni
sciekow), zlokalizowana na terenie miasta Bielsk Pdalski w obrebie ewidencyjnym 3 — Bielsk
Podlaski w rejonie ulicy Biatostockiej uzgadniane na wniosek (projektanta): Biuro Prajedet
DROEM Mirostaw Jakubiuk ul. Studziwodzka 41, 17-Hiélsk Podlaski.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp Nazwa podmiotu Imig i nazwisko Uwagi

. przedstawiciela

|

1. | Przewodniczcy narady koordynacyjnej:

Zastpca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Katastru
Starszy Geodeta Justyna Korniluk

stanowisko sttbowe

Stanowisko ad. 1 w sprawie:

Brak uwag pod wzgtlem formalnym.

2. | Wnioskodawca: Podmiot
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk powiadomiony
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 41 0 naradzie drog

elektroniczg

Stanowisko ad. 2 w sprawie:

3. | PGE Dystrybucja S.A. z siedazilw Lublinie Podmiot
20-340 Lublin ul. Garbarska 21a powiadomiony
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Poklias 0 naradzie drog
17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 elektroniczg

Stanowisko ad. 3 w sprawie:

4. | Orange Polska S.A. Podmiot
02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 powiadomiony
0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 4 w sprawie:

5. | Hawe Telekom Sp. z o0.0. Udziat w naradzie
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Z wykorzystaniem
60-320 Poznaul. Bulgarska 65/2 Aleksandra Ratajczyk srodkéw

komunikacji

elektronicznej




Stanowisko ad. 5 w sprawie:

Nie dotyczy
- ————————————————————————————————|
6. | Urzd Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego Udziat w naradzie
w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-888 Bialystok ul. Kard. S. Wys#gkiego 1 Robert Tymhski srodkéw
komunikacji
elektronicznej

Stanowisko ad. 6 w sprawie:
Opinia pozytywna, bez uwag

7. | Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Podmiot
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 powiadomiony

0 naradzie drog
elektroniczg

Stanowisko ad. 7 w sprawie:

8. | Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.0. Udziat w naradzie
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 z wykorzystaniem
Ewa Ignatiuk srodkéw
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 8 w sprawie:

Trasg; sieci sanitarnej uzgodniono bez uwag

9. | Podlaska Sielnternetowa Sp. z 0. o. Udziat w naradzie
15-207 Bialystok ul. Piastowska 11 z wykorzystaniem
Joanna Opolska srodkow
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 9 w sprawie:

Brak uwag
10. | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Udziat w naradzie
Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku Z wykorzystaniem
15-138 Bialystok ul. Gen. Stanistawa Sosabowskgo Wojciech Magnuszewski srodkow
komunikacji

elektronicznej

Stanowisko ad. 10 w sprawie:
Bez uwag

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestnicayt naradzie koordynacyjnej wadznie
za pomog srodkow komunikaciji elektronicznej.

Przewodnicacy narady koordynacyjnej:

Z $ITAROSTY
Zastpca Naczelnika Wydziatlu Geodezji i Katastru

Starszy Geodeta

inz. Justyna Korniluk
/podpisano elektronicznie/

Sporadzita dn.07.02.2023 r.
Ewelina Pasiecznik . .

J u Styn d podpisany przez

Justyna Korniluk

Korniluk pata: 2023.02.07

15:14:45 +01'00'



Miniejsza decyzja Nr .—.] (FI=E)
Burmistrz Miasta Bielsk Podiaski [e=t neintecenn 7 dnlem |, HE-C%: 203l o

ul. Kopernika I Wr o 23 s
17-100 Bielsk Podlaski e it
Bielsk Podlaski, dnia 10 stycznia 2023 r.
mmak sprawy: GP.6733 08202200 T podpis

DECYZJA 1/2023

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. | pkt. 2 i ust.3, art. 52 ust, |, art. 53, art. 54
i oart. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(tj. Dz. Uz 2022 r, poz. 303 z pdZn. zm,) w zwigzku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomodciami (Dz. 7 z 2021 r., poz. [899), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczenl i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. UL Nr 164, poz. 1589), a takze art.
104, Kodeksu postgpowania administracyjnego (vf. Dz. Ul z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 25.11.2022 r. przez Miasto Bielsk Podlaski, wl, Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
reprezentowane przez Burmistroa Miasta Pana Jarostawa BOROWSKIEGO.

BURMISTRZ. MIASTA BIELSK PODLASKI
USTALA
Miastu Bielsk Fodlaski
lokalizacje inwestycii celu publicznego
na czgsci dziatki ozn. nr ewid. 1765/31 stanowigeej pas drogowy krajowej drogi wewngtrznej — zaulek ulicy
Bialostockiej oraz na dzialce ozn. nr ewid. 1765/32 stanowigcej pas drogowy micjskiej drogi wewnegtrznej —
zaulek ulicy Bialostockiej potozonych w obrebie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

I. Rodzaj inwestycji:
1. Rodzaj zabudowy: - obiekty infrastruktury technicznej (infrastruktura liniowa).
2. Funkcja zabudowy: - preebudowe drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim
wraz z budowy i przebudowy infrasirukiury technicznej. '

Il. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrgbnych, a w szczegilnosci w zakresie:
1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) linia zabudowy: - odstapiono od wyznaczenia;
b) wielkoéé pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu: - odstapiono od wyznaczenia;
¢) seerokosé elewacji frontowej: - odstgpiono od wyznaczenia;
d) wysokoié gornych krawedzi elewacji frontowych: - odstapiono od wyznaczenia;
e} wysokosé ghiwnej kalenicy: - odstgpiono od wyznaczenia;
[} dostgp do drogi publicznej: - w ramach istnigjacege ukladu komunikacyjnego;

W _zwigzku z charakierem zamierzemia oraz brakiem odniesienia dia prredmiotowe] inwestycji
odstgpione _od _przeprowadzenia  analizy i zabudowy w  zakresi

{ zagospodgrowania ferenu na analizowgnym obszarze, takich jok wielkosé powierzchni zabudowy
w_siosunku do powierzchni dzialki, szerokosé elewacji fromtowej, wysokosci gdmyeh krawedsi

elewacyi fromtowe, jei gzymsu lub attvki, geometrii dachy,




znak sprawy: GP.6733.18.2022.JD

2. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury

wspoélczesnej:

a)  Nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji
- art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b)  Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych w poblizu drzew i krzewo6w albo ich zespotéw prowadzone w sposéb nie
szkodzacy drzewom i krzewom, ich usunigcie dokonaé w razie potrzeby za stosownym
zezwoleniem — w zwigzku ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

¢)  Teren inwestycyjny nie jest polozony w czesci miasta Bielsk Podlaski wpisanej do rejestru
zabytkéw decyzja nr Kult.V-2b/5/82/57 z dnia 15 stycznia 1957 r., nr rej. A- 412, jezeli
w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego bedzie
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzié¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

d)  Planowana inwestycja nie wplynie w sposéb znaczacy na Srodowisko natomiast przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne wyklucza lokalizacje ustug ujetych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

e) Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.

3. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode —nie dotyczy;

b) odprowadzenie sciekow —nie dotyczy;

¢) zaopatrzenie w energie elektryczng — w ramach projektowanego przylgcza;

d) zaopatrzenie w energie¢ cieplng — nie dotyczy;

e) sposéb zagospodarowania odpadéw — nie dotyczy,

f) odprowadzenie wod opadowych —nie dotyczy;

g) obsluga komunikacyjna — w ramach istniejacej sieci drog w obrebie opracowania;

h) miejsca postojowe — nie dotyczy;

i) powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy;

j) urzadzenia melioracji wodnej - nie dotyczy;

4. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

a)  inwestycje nalezy projektowaé z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

b)  zasiegi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora
(na cele budowlane),

c) inwestor powinien uzyskaé tytul prawny do dysponowania nieruchomos$cig na potrzeby
prowadzenia robdt inwestycyjnych,

d)  na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
zarzadcy drogi — projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (z.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

e projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z zarzadcami drogi — zaulek ulicy Bialostockiej tj.
Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski oraz Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

hH sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢é na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

g)  projekt budowlany uzgodni¢ z gestorem sieci.
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IIL. Ustalenia dotyczace linii rozgraniczajacych teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, na ktérym ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego
oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 linig ciagla koloru cZerwonego i literami
ABCDEF stanowigcej zatacznik nr 1 niniejszej decyzji.

Zalacznik nr 1 stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji, znajdujacy si¢ w aktach sprawy oraz
wydany wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2022 r. Miasto Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jarostawa
Borowskiego wystapito z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej — ulicy Biatostockiej w Bielsku Podlaskim wraz z budowg i
przebudowg infrastruktury technicznej na czesci dziatki ozn. nr ewid. 1765/31 stanowiacej pas drogowy
krajowej drogi wewngtrznej — zautek ulicy Biatostockiej oraz na dzialce ozn. nr ewid. 1765/32 stanowiacej
pas drogowy miejskiej drogi wewnetrznej — zaulek ulicy Biatostockiej polozonych w obrgbie:
3 BIELSK PODLASKI.

Zgodnie z wnioskiem zamierzenie inwestycyjne przewiduje:

* budowe, przebudowe kanatu deszczowego d400 1=129 m i budowe przykanalikéw d200 1= 6,3 m

e budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cinieniowej z przepompownia $ciekéw z instalacjami t.j.
kanat sanitarny d200 I=110 m, kanat sanitarny d90 1=133,3 m, kanat sanitarny d160, |=48,0 m

e budowe odgalezien sieci wodociggowej d32 1=7,0 m

W dniu 30.11.2022 r. wszczgto postgpowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu 19.12.2022 r. skompletowano akta w przedmiotowej sprawie.

Analizujgc zakres wniosku i sposoby postgpowania w sprawach przeznaczania terenéw na
okreslone cele oraz ustalanie zasad zagospodarowania i zabudowy, ktére okresla ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z pézn. zm.), tut.
organ stwierdzil, ze zgodnie z art. 4 ustawy ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dzialaf stanowigcych
realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig reahzacy; inwestycji
wynika, iz wedlug ewidencji gruntéw miasta Bielsk Podlaski, teren na ktérym planowana jest inwestycja,
zostal zapisany jako:

- dr - dzialka nr 1765/32 — zaulek ulicy Bialostockiej; Gmina Miejska Bielsk Podlaski;
- dr cz. dzialki nr 1765/31 — zaulek ulicy Bialostockiej; Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad;

Teren nie wymaga uzyskania 2zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze na zasadzie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).

Zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami zamierzenie
inwestycyjne zostato uznane za cel publiczny w mysl art. 6 pkt 2) w brzmieniu: ,,budowa i utrzymywanie
ciggdw drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw
i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen ”, stad tez po utracie z dniem 01 stycznia 2004 r. mocy obowigzujacego ogdlnego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielsk Podlaski, okreslenie sposobu i warunkéw
zagospodarowania terenu, w mysl art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzjg opracowano w oparciu o wniosek inwestora i przepisy odrebne.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez osobe, o ktérej mowa w art. 50 ust. 4
w powiazaniu z art. S pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony z:

» Generalng Dyrekcjg Dréog Krajowych i Autostrad w Bialymstoku w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego:
- postanowieniem nr O/BL.Z-3.4351.334.2022.mpa z dnia 14.12.2022 r. — zaopiniowano pozytywnie.

Projekt decyzji nie byt uzgadniany z pozostatymi podmiotami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako ze w przedmiotowej sprawie nie majg one
zastosowania.

W zaistnialej sytuacji faktycznej i prawnej, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla obszaru, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bialymstoku z siedziba przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bialystok.

Odwolanie mozna wnies¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedziba przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Jednoczesnie, w mysl art. 127a K.p.a. strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydatl decyzje. W przypadku zlozenia przez strong o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od
decyzji, stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W mysl art. 49 Kpa dorgczenie niniejszej decyzji zostanie uznane za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia przedmiotowej decyz;ji.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej w wysokosci 598 zt na podstawie art. 7
pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Zalaczniki:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji — (zat. nr 1).

2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — (zal. nr 2 czgs¢ tekstowa).

Otrzymuja : up. B ’/‘;‘ Miasta

- wnioskodawca (decyzja + zalgcezniki)
-a/a
- rejestr decyzji wm e

- strony postgpowania wg rozdzielnika w przedmiotowej sprawie GP.6733.18.2022.JD



		2023-02-07T15:14:45+0100
	Justyna Korniluk




