PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA TYTULOWA

Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku

N VAL Podlaskim wraz z budowg i1 przebudowa infrastruktury technicznej
2L LA T na dziatkach o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obreb Biclsk Podlaski
BUDOWLANEGO: L : ’
pow. bielski
ADRES: Dziatka nr ewid. 1765/32, gm. Bielsk Podlaski Miejska, pow. bielski
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
IDENTYFIKATORY
DZIALEK 200301 _1.0003.1765/32
EWIDENCYJNYCH:
Miasto Bielsk Podlaski
NN 21000 15 ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Biuro Projektowe DROEM
Mirostaw Jakubiuk
JEDNOSTKA 17-100 Bielsk Podlaski
PROJEKTOWA: ul. Studziwodzka 41
tel. 507-582-886
e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl, droem@bielsk24.pl
TOM I BRANZA DROGOWA
TOM I1 BRANZA SANITARNA (odrebne opracowanie)
ZESPOL AUTORSKI
Imig i nazwisko, Funkcja Zakres Data

Specjalnosé 1 nr uprawnien budowlanych

. . Podpis
opracowania | opracowania

mgr inz. Mirostaw Jakubiuk - Projektant

specjalno$¢ drogowa do projektowania bez Branza 27.02.2023r
ograniczen drogowa o '
/nr upr. PDL/0036/PBD/16/

mgr inz. Paulina Izdebska Branza

Asystent projektanta drogowa 27.02.2023r.

Egz. 1



mailto:droem@bielsk24.pl
mailto:miroslaw@jakubiuk.pl

Projekt zagospodarowania terenu

SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. Strona tytulowa Str. 1
I1. Spis tresci Str. 2
I11. Dokumenty dolaczone do projektu Str. 3

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

IV. Cze¢$¢ opisowa Str. 4-6

1.0. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.0. Zestawienie powierzchni, dlugosci i parametrow technicznych projektowanych obiektow
5.0. Dane informujace czy dzialka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

6.0. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i1 stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

7.0. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

V. Cze$¢ rysunkowa

Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu




Projekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — , Prawo
budowlane” — jednolity tekst Dziennik Ustaw z dnia z 2 grudnia 2021r. Poz. 2351 z pdzZniejszymi
zmianami — niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim
wraz z budowq i przebudow3 infrastruktury technicznej na dziatkach

o nr ewid. 1765/31 i 1765/32 obreb Bielsk Podlaski, pow. bielski”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig¢ i nazwisko, Funkcja Zakres Data
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specjalno$¢ drogowa do projektowania bez Branza
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej tj. zautka ul. Biatostockiej w
Bielsku Podlaskim wraz z budowa i przebudowa oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci 1
urzadzen infrastruktury techniczne;.

Zakres inwestycji obejmuje:

e roboty branzy drogowej: wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi wewnetrznej i zjazdow
wraz z ich obramowaniem;

e roboty branzy sanitarnej (odrgbne opracowanie): budowe kanalizacji sanitarnej, remont i
przebudowe kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja projektowana jest w Bielsku Podlaskim, Gmina Bielsk Podlaski Miejska, pow.
bielski, woj. podlaskie na dziatce nr ewid. 1765/32 w obrebie 3 Bielsk Podlaski, pow. bielski.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w podtnocnej czesci Bielski Podlaskiego, pow.
bielski,woj. podlaskie.

Zaulek ul. Biatostockiej jest kontynuacja ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki
betonowe;j szer. 5,0m w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19. Droga wewnetrzna przebiega przez
obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowi dojazd do nieruchomosci przyleglych do
dziatki nr ewid. 1765/32.

Poczatek odcinka drogi wewnetrznej na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 19 1 drogi
wewngtrznej, tj. na granicy dziatek nr ewid. 1765/31 1 1765/32 w obrebie 3 Bielsk Podlaski, na
koncu ciggu pieszo-jezdnego w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19. Koniec projektowanego
odcinka drogi wewnetrznej na granicy dziatek nr ewid. 1765/32 1 dziatki nr ewid. 1765/33.
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej jest droga bez przejazdu (,,$lepa uliczka”™).

Droga wewnetrzna tj. zaulek ul. Bialostockiej posiada nawierzchni¢ jezdni gruntows,
ulepszang kruszywem naturalnym (zwirowg) o malej nosnosci 1 ztym stanie, ktéra w okresach
wzmozonych opadéow deszczu oraz roztopoéw, jest trudno przejezdna. Szeroko$¢ istniejacej
nawierzchni od ok. 3m do ok. 5m. Zjazdy do posesji w wigkszo$ci rowniez o nawierzchni
gruntowej ulepszanej kruszywem, na czesci o nawierzchni twardej. Szeroko$¢ pasa drogowego
drogi wewnetrznej zmienna od 8m do 12,5m na koncu zautka.

W pasie drogowym drogi wewnetrznej znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne:
napowietrzna 1 kablowa podziemna sie¢ elektroenergetyczna, stupowa 1 kablowa linia
telekomunikacyjna, linia wodociggowa, kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.

Brak jest istniejacego oznakowania pionowego na dzialce obj¢tej opracowaniem.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem przyjeto dotychczasowy przebieg drogi wewngtrznej
w pikietazu roboczym od km 0+000,00 do km 0+117,47.

Projektowana szeroko$¢ jezdni ciggu pieszo-jezdnego tacznie 6,75m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

Brak zalaman osi jezdni drogi wewnetrzne;.

Zjazdy do przylegltych nieruchomos$ci pozostawiono bez zmian w stosunku do istniejgcej
lokalizacji. Szerokos¢ jezdni zjazdow po stronie prawej od 3,0m do 4,2m. Przeciecie krawedzi
zjazdow indywidualnych zlagodzono skosami 1:1. Obramowanie zjazdéw obrzezami betonowymi
8x30cm. Po stronie lewej w miejscu wystepowania bram w ogrodzeniach zaprojektowano
obnizenie obramowania jezdni drogi wewngtrznej z kraweznikéw betonowych 15x22c¢cm do 3cm
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powyzej poziomu nawierzchni. Nawierzchni¢ zjazdow po stronie prawej projektuje si¢ na
szerokosci projektowanego zielenca dopasowujac wysokosciowo do przylegtego terenu.
Nawierzchni¢ zjazdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;.

Szczegotowa lokalizacje zjazdow, szeroko$¢ ich jezdni przedstawiono w czg$ci rysunkowej na
Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. Nr 1).

Zaprojektowano nowg stala organizacj¢ ruchu uwzgledniajaca rozwigzania projektowe,
zatwierdzong przez zarzadce¢ drogi 1 stanowigcg odrebne opracowanie.

W zalaczniku graficznym Rys. Nr 1 pokazano szczegotowe projektowane rozwigzania w
planie wraz z podaniem podstawowych parametrow i wymiardw wraz z lokalizacja zjazdow. Na
projekcie zagospodarowania terenu wrysowano réwniez elementy infrastruktury technicznej
projektowane odrebnym opracowaniem branzy sanitarnej:

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z siecig boczng;

- projektowana cis$nieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej (kanat ttoczny);

- projektowany do przebudowy kanat deszczowy;

- projektowane przykanaliki i wpusty uliczne;

- projektowang przepompowni¢ $ciekow sanitarnych z instalacjami wewngtrznymi;
- projektowane zasilanie przepompowni $ciekOw — instalacja wewnetrzna

oraz opisano szczegotowo w legendzie do rysunku.

Z uwagi na to, ze droga jest urzadzona, a zjazdy na posesje uzytkowane, podczas prowadzenia
robot w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych i/lub telekomunikacyjnej nalezy o
rozpoczeciu robot w ich poblizu powiadomié zarzadcow sieci 1 sprawdzi¢ zaglebienie tych linii. W
razie stwierdzenia ich zbyt plytkiego zagl¢bienia - w razie zaj$cia takiej koniecznos$ci - zgodnie z
ich wytycznymi oraz pod ich nadzorem i1 uzgodnieniami odpowiednio zatozy¢ rury ostonowe lub
obnizy¢ linie kablowe.

4.0. Zestawienie powierzchni, dlugosci i parametréow technicznych projektowanych
obiektow

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej z kostki brukowej betonowej : = ok. 854m?

- powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej: = ok. 32m?

- powierzchnia terenow zielonych: = ok. 47m2

5.0. Dane informujace czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospodarowania

przestrzennego

Dziatka objgta inwestycja nie jest wpisana do rejestrow zabytkow oraz brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.

6.0.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Przebudowa drogi wewngtrznej — ulicy Bialostockiej w Bielsku Podlaskim nie nalezy do
skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty beda wykonane w tradycyjny sposob jak dla realizacji
tego typu robot. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne odpowiadaja obowigzujagcym normom i
wymaganiom tym zakresie.

7.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informuje si¢, ze Obszar Oddziatywania Obiektu: ,Przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy
Biatostockiej w Bielsku Podlaskim™ miesci si¢ w calosci na dziatce nr ewid. 1765/32, na ktorej zostat
zaprojektowany.
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Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2022 poz.503 z p6zn.zm.)

2) Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami)
3) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.)

Lokalizacja projektowanego obiektu nie ma bezposredniego wptywu na pogorszenie dostepu do
promieniowania stonecznego oraz nie ograniczy dostgpu S$wiatla dziennego dla przylegajacych
nieruchomosci. Emisja hatasu oraz spalin i pyldéw zwigzana z poruszaniem si¢ pojazdow bedzie
niewielka, praktycznie nie powinna si¢ zwiekszy¢ w stosunku do istniejacej, wrecz przeciwnie dzieki
wykonaniu gtadkiej nawierzchni twardej powinna si¢ zmniejszy¢. Brak ograniczen w dostepie do obiektu
1 korzystaniu z niego dla 0sob niepetnosprawnych. Dodatkowo zwigkszy si¢ bezpieczenstwo pieszych i
ruchu drogowego oraz dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych oraz Strazy Pozarnej. Poprawi si¢
dostepnos¢ komunikacyjna przyleghych nieruchomosci.

W zwigzku z powyzszym lokalizacja przebudowywanego obiektu budowlanego nie ogranicza
mozliwosci zagospodarowania dziakek sasiednich. Stad tez Obszar Oddziatywania Obiektu zamyka si¢ w
granicy dziatki, na ktorej zostat zaprojektowany.

Data: 27.02.2023r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Mirostlaw Jakubiuk

Branza drogowa /nr upr. PDL/0036/PBD/16/
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Legenda:
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
|:| proj. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
1l proj. nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
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