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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku socjalno — garazowego wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastrukturg techniczng. Garaze posiadajg powyzej dwéch stanowisk.

PRZYJETA KATEGORIA: XVII.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obecnie budynek jest uzytkowany jako obiekt garazowy dla sprzetu pozarniczego z czescig

biurowo-socjalng. Rozbudowa ma na celu powiekszenie przestrzeni garazowej o kolejne 4

stanowiska dla sprzetu pozarniczego i stworzenie dodatkowej przestrzeni biurowo — socjalne;j.

1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgcy budynek socjalno - garazowy zlokalizowany jest na terenie poligonu pozarniczego w
Luboniu, przy gtéwnym wijezdzie. Obiekt przedzielony jest $ciang oddzielenia p.poz. na dwie czesci
— dwukondygnacyjng zawierajgcg na parterze cze$s¢ socjalng, techniczng a na pietrze sale
wyktadowg z zapleczem, i jednokondygnacyjng cze$¢ garazowg 3- stanowiskows.

Projektowana rozbudowa stanowi Il etap inwestycji. Cze$¢ pétnocna o dtugosci 35,88 m, réwniez
zostata przedzielona sciang oddzielenia p.poz na dwie czesci. Dwukondygnacyjng zawierajgcy na
parterze od strony pétnocnej cze$¢ socjalng, zaplecze techniczne i sypialnie oraz na pietrze sale
wyktadowg, kuchnie-jadalnie i pomieszczenia pomocnicze i jednokondygnacyjng cze$¢ garazowg 4-
stanowiskowg, ktdra zostata potaczona z istniejgca czescig garazowga 3-stanowiskowa.

Po rozbudowie obiekt bedzie sktadat sie z dwdch czesci socjalno — biurowych zlokalizowanych na
szczytach budynku oraz garazu 7-stanowiskowego w czesci centralne;j.

Projektowana rozbudowa jest kontynuacjg istniejgcej formy architektonicznej i przystaje do
sposobu wykonczenia budynku istniejgcego.

1.4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO;
Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe.
UWAGA: (powierzchnie i kubature obliczono wg PN - 1SO 9836:1997)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO 443,80 m?
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY 566,33 m?
KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2 945,00 m3
KUBATURA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 3178,97 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 8,20 m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWYCH (jak istniejacy) 15°
DLUGOSC ROZBUDOWYWANEJ CZESCI 35,88 m
SZEROKOSC BUDYNKU 15,84 m




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
powierzchnia wysokosé wykonczenie
L.p. nr pom. uzytkowa pom. posadzki
[m2] [m] [-]
1 1.01 351,90 3,00 POS. BET.
2 1.02 20,47 3,00 Pt. GRES
3 1.03 5,61 3,00 Pt. GRES
4 1.04 12,54 3,00 Pt. GRES
5 1.05 12,03 3,00 Pt. GRES
6 1.06 6,35 3,00 Pt. GRES
7 1.07 7,00 3,00 Pt. GRES
8 1.08 7,84 3,00 Pt. GRES
9 1.09 5,15 3,00 Pt. GRES
10 1.10 9,60 3,00 Pt. GRES
11 1.11 14,39 3,00 Pt. GRES
12 1.12 9,60 3,00 Pt. GRES
13 1.13 20,40 3,00 Pt. GRES
14 1.14 8,38 3,00 Pt. GRES
15 1.15 9,94 3,00 Pt. GRES
16 KL. SCH. 11,00 - Pt. GRES
RAZEM 512,20 -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
powierzchnia | $r. wysokos¢ wykonczenie
nr pom. . .
L.p. uzytkowa pom. posadzki
[m2] [m] [-]
1 2.01 15,06 3,09 Pt. GRES.
2 2.02 7,52 2,45 Pt. GRES.
3 2.03 18,00 2,45 Pt. GRES.
4 2.04 4,12 2,45 Pt. GRES.
5 2.05 10,85 3,09 Pt. GRES.
6 2.06 5,54 3,09 Pt. GRES.
7 2.07 33,81 320,05 Pt. GRES.
8 2.08 11,17 2,45 Pt. GRES.
9 2.09 11,17 2,45 Pt. GRES.
10 2.10 39,96 32,05 Pt. GRES.
RAZEM 154,20 -




1.5. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

1.5.1 Warunki gruntowe

W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wykonano w czerwcu 2022r 7 otwordw
rozpoznawczych @ 100 do gtebokosci 3,5-5,0m.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w_czerwcu 2022 r. obiekt zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych w
postaci piaskdw rzecznych: drobnych (Pd), srednich (Ps) oraz préochnicznych (PH). Na powierzchni
badanego terenu zalega warstwa gruntow antropogenicznych sklasyfikowanych jako nasypy
niekontrolowane (nN) oraz budowlane (nB). Do gtebokosci wiercen tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono
spagu utwordéw czwartorzedowych.

Poniewaz jest to teren nad zalewowy, w okresie powodzi zwierciadto wody bedzie zblizone do
poziomu wody w rzece.

Szczegdtowy opis warunkdédw gruntowych podano w dokumentacji geotechnicznej opracowanej
przez mgr inz. Wojciecha Ksigzkiewicza.

W przypadku wystgpienia innych gruntéw niz przyjete w projekcie nalezy skonsultowac sie z
konstruktorem .

1.5.2 Sposob posadowienia

Fundamenty — zelbetowe , w postaci stop i taw fundamentowych, wylewanych na mokro z betonu
C20/25, zbrojone stalg na warstwie chudego betonu. Gteboko$¢ posadowienia 110 cm. Rzedna
posadowienia obiektu 57,60 npm. Podbetony o min. grubosci 10 cm, schodzace do poziomu
gruntu rodzimego.

Sciany fundamentowe — gr. 24 ¢cm, murowane z bloczkdw betonowych typu M6 na zaprawie

cementowo-wapiennej 5 MPa , ocieplone od zewnatrz styropianem FS20 gr. 12 cm.
Szczegoty posadowienia obiektu w projekcie technicznym.

1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
NIE DOTYCZY.

1.7 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek przeznaczony dla strazakéw, =zasadniczo nie przewiduje sie pobytu o0sdéb
niepetnosprawnych jednak zapewniono jest im dostep do czesci parterowej. Wejscie do
rozbudowywane] czesci znajduje sie na poziomie terenu i prowadzi do niego pochylnia o szer.
300cm i kacie spadku ponizej 5%. Miejsce parkingowe NP znajduje sie obok wejscia. Zapewniono
wymagang szerokos¢ przejscia rowng 1,5m. Na dostepnym dla oséb niepetnosprawnych parterze
planuje sie brak progéw. Udostepniono tez WC spetniajgce wymagany obszar do manewrowania
wozkiem wynoszacy 1,5x1,5 m. Dostep do 1 kondygnacji moze zosta¢ zapewniony w przypadku
montazu platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych.




1.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd

opadowych

WODA

BILANS WODY DLA CALEGO OBIEKTU

normatywny normatywny ) . .
. . rownowaznik zimna .
odbiorniki liczba wyptyw wody | wyptyw wody ciepta woda
. . . . odptywu AW;s woda

zimnej gn cieptej gn

sptuczka / miska
7 0,13 0,00 2,50 0,91 0,00

ustepowa
umywalka 11 0,07 0,07 0,50 0,77 0,77
zlewozmywak 4 0,07 0,07 0,80 0,28 0,28
zawor czerpalny | 8 0,15 0,00 1,00 1,20 0,00
natrysk 3 0,15 0,15 1,00 0,45 0,45
pisuar 4 0,30 0,00 0,50 1,20 0,00
suma 4,81 1,50
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej SQnZw = 4,81 dm3/s
Suma normatywnego wyptywu wody cieptej SQnCW = 1,50 dm3/s
Suma wyptywu wody wodociggowej > qn=> gnZW+> qnCW = 6,31 dm3/s

Budynki biurowe i administracyjne dla $qn<20 dm?3/s
q =0,682x(3qn )>*- 0,14 [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytgczu wodociggowym wynosi:

q=1,42dm3/s

Zapotrzebowanie wody: 0,30 m3/d

Jakos¢ wody zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

KANALIZACJA SANITARNA

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych: 1,42 dm3/s; 0,30 m3/d.

Z obiektu odprowadzane bedg scieki bytowe, niezawierajgce zadnych substancji chemicznych czy

olejow. W budynku nie bedzie odbywato sie gotowanie positkdw.

Scieki bytowe odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na nieczystoici ciekte o

pojemnosci 10m3.




KANALIZACJA DESZCZOWA
Bilans wod opadowych

ZAKRES A[m?) | f[-] | qll/s/ha] Q
[1/s]
dach 581,0 | 0,9 175 9,15
utwardzone | 618,0 | 0,9 175 9,73
zielen 1082 | 0,3 175 5,69
suma 2282 18,88

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane na teren zielony. Wody opadowe z terendéw
utwardzonych bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego poprzez separator substancji
ropopochodnych.

° Ze wzgledu na potozenie projektowanej inwestycji na terenach szczegdlnego zagrozenia
powodzig uzyskano pozwolenie wodnoprawne P0O.ZUZ4.4210.943.2022.KP na rozbudowe budynku
socjalno-garazowego na poligonie pozarniczym w Luboniu. Zgodnie z decyzjg nie jest wymagana
konstrukcja studni rozsgczajgcych na terenie inwestycji. Inwestycja nie bedzie utrudnia¢ w znaczacy
spos6b zarzadzania ryzykiem powodziowym ani powodowac w istotny sposdéb pogorszenia jakosci
wody w przypadku wystgpienia powodzi.

® emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Nie projektuje sie urzadzen emitujgcych zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych.

® rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpaddw

Obiekt bedzie wytwarza¢ wytgcznie tzw. odpady komunalne. Odpady te bedg segregowane zgodnie
z obowigzujacym prawem i odbierane przez Operatora zgodnie z umowa. Miejsce sktadowania
odpaddéw pozostaje bez zmian przy istniejgcym obiekcie.

e wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Jedynym Zrédtem hatasu jest centrala wentylacyjna zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym
na pietrze. Centrala znajduje sie w obudowie spetniajgcej nieprzekraczalne normy hatasu.

e wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Zebrany w trakcie budowy humus
rozplanowany zostanie po terenie dziatki po zakonczeniu budowy. Realizowany obiekt nie narusza
stosunkdéw wodnych na obszarze realizacji inwestycji oraz na terenach sgsiednich.




1.09 ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO
Analiza sSrodowiskowo-ekonomiczna dla budynku Rozbudowa budynku socjalno-garazowego
wraz z infrastruktura techniczng i komunikacjag wewnetrzng na terenie poligonu pozarniczego w
Luboniu wykonana przez mgr inz. Szymona Ratajczaka

OPRACOWANIE ZAtACZONE DO TOMU IV (OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY)

1.10 ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna dla budynku Rozbudowa budynku socjalno-garazowego
wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacja wewnetrzng na terenie poligonu pozarniczego w
Luboniu wykonana przez mgr inz. Szymona Ratajczaka

OPRACOWANIE ZAtACZONE DO TOMU IV (OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY)

1.11 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

1.11.1 EKSPERTYZA TECHNICZNA (budynku istniejgcego rozbudowywanego)

Definicje i skale uszkodzen, uszkodzenia trwate.

rysa —widoczna na elemencie nieciggtosc o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1mm.

pekniecie — deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos$¢ sciany) zwykle dzielgca element
na oddzielne czesci (na przestrzat),

Szczelina — rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm. odksztatcenia
odwracalne,

ugiecie — przemieszczenia osi odksztatconej w déf,

wygiecie — przemieszczenie osi odksztatconej w gore.

Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukgji.

stan zadowalajgcy —elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i Sladow korozji.

stan mato zadowalajgcy —elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz
objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

stan niezadowalajgcy —elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie tynkow).

stan przed awaryjny —elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, Swiadczgce o przekroczeniu stanu
granicznego uzytkowania lub no$nosci.

stan awaryjny —konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowg
utrate statecznosci




katastrofa budowlana —niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci.

Definicje opracowan technicznych

opinia techniczna —dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych, zdarzen lub zjawisk w procesie
realizacji lub uzytkowania, moze zawieraé rowniez osgd rozwigzan materiatowych oraz naktadéw
rzeczowych;

orzeczenie techniczne —zawiera ocene rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen zachodzacych w
procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego, moze réwniez
obejmowaé ocene poszczegdlnych elementéw konstrukcji, ocene rozwigzan technologicznych i
materiatowych, oraz ocene nakfadéw finansowych. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
zdarzen okresla przyczyny ich powstania oraz formutuje ocene koricowa.

Definicje stopnia zuzycia obiektu

usterka — to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieznosé
pomiedzy stanem zamierzonym, a rzeczywistym;

wada — to btad, niewfasciwos¢, nieprawidtowosé, rozbieznos¢ miedzy stanem pozigdanym z
obiektywnego punktu widzenia, a stanem rzeczywistym;

uszkodzenie —jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego
zaktdcenia jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji;

awaria — jest to uszkodzenie elementu lub elementéw konstrukcji powodujace zaburzenia w
eksploatacji obiektu, ktére moze stanowi¢ niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego;
katastrofa —to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajace dalsze jej uzytkowanie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy obiekt przewidziany do rozbudowy to budynek socjalno-garazowy — dwukondygnacyjny
w czesci socjalnej i jednokondygnacyjny w czesci garazowej, niepodpiwniczony.

Dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu potaci 15 °.

Okreslenie stanu elementéw konstrukcyjnych budynku

KONSTRUKCJA ZELBETOWA: stan okreélam jako zadowalajgcy.

SCIANY ZEWNETRZNE: $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego ocieplone, stan
okreslam jako zadowalajacy.

TYNKI: stan tynkow zewnetrznych i oktadzin oceniam jako zadowalajacy.

DACH: z ptyt stalowych trapezowych, ocieplony wetng mineralng, pokryty papg, stan okreslam jako
zadowalajacy.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: stan zadowalajacy.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA: stan stolarki okreslam jako zadowalajacy.

TYNKI: stan tynkow wewnetrznych zadowalajacy.

POSADZKI: posadzka pokryta ptytkami ceramicznymi oraz wykfadzing dywanowsq. stan okreslam
jako zadowalajacy.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono:




Pomieszczenia suche bez widocznych na scianach i odczuwalnych w powietrzu oznak wilgoci. Brak
uszkodzen konstrukcji, elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow
budynku, stan techniczny elementéw wykoriczeniowych jest dobry. Istniejacy budynek jest w
dobrym stanie technicznym

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA JEST W PEtNI BEZPIECZNA DLA ISTNIEJACEGO OBIEKTU ORAZ DLA
WSZYSTKICH JEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, POD WARUNKIEM WYKONANIA
ROZBUDOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM | PRZESTRZEGANIA ZALECEN PROJEKTANTOW. WSZYSTKIE
PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
KIEROWNIKA BUDOWY, PRZY PRZESTRZEGANIU WYMOGOW SZTUKI BUDOWLANE) ORAZ
PRZEPISOW BHP | P.POZ. PO REALIZACJI OBIEKT ZACHOWA DOTYCHCZASOWE PARAMETRY
WYTRZYMALOSCIOWE.

DOPUSZCZA SIE ROZBUDOWE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO OPRACOWANEGO W NINIEJSZE) DOKUMENTAC)I BUDOWLANEJ.




1.11.2 ARCHITEKTURA

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku wzdtuz jego osi gtéwnej —
wydtuzenie.

Wyburzenia i rozbiérki — w celu nawigzania sie do istniejgcego budynku nalezy rozebrac izolacje
termiczng oraz obrébki blacharskie Sciany szczytowej, od ktdrej projektuje sie rozbudowe. W celu
potgczenia przestrzeni garazowe] projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego w istniejgcej
Scianie szczytowej zabudowanego drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 i wysokosci 2,1 m.

PRZYZIEMIE

CZESC SOCJALNA Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia o wysokosci 3,0 m do stropu, w pomieszczeniach szatniowych i sanitarnych 2,50 m
do sufitu podwieszonego.

Modut ,,czysty-brudny” strazak cz. meska sktadajacy sie z szatni czystej na odziez wierzchnig,

umywalni z toaletami oraz szatni brudnej na odziez roboczg. Modut w systemie przejsciowym
pomiedzy czescig socjalng obiektu, a garazowaq dla 6 oséb — pomieszczenia 1.10, 1.11, 1.12.
Modut ,czysty-brudny” strazak cz. damska sktadajacy sie z szatni czystej na odziez wierzchnig,

umywalni z toaletami oraz szatni brudnej na odziez roboczg. Modut w systemie przejsciowym
pomiedzy czescig socjalng obiektu, a garazowa dla 2 oséb — pomieszczenia 1.07, 1.08, 1.09.
Pomieszczenie socjalne , ze zlewozmywakiem i kuchenkg elektryczng pom. nr 1.14 o pow. 8,38 m2.

Pomieszczenie pralni - suszarni, ze zlewozmywakiem pom. nr 1.15 o pow. 9,94 m?.

Pomieszczenia wypoczynku dla pracownikdw poligonu — sypialnie 2 pomieszczenia (2 i 3 osobowe),

wysokos$¢ 2,70 m, powierzchnia 32,94 m2.

Hol z przedsionkiem , pom. nr 1.02, o powierzchni 20,47 m?.
Pomieszczenie magazynowo - techniczne, dostep od czesci garazowej, pom. nr 1.05 wys. 3,0 m, o

powierzchni 12,03 m?2.
Sanitariaty - dostepne z holu, z sufitami podwieszonymi, WC ogdlnodostepne dostosowane do
potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami, sufit podwieszany, h=2,5 m.

CZESC GARAZOWA
Garaz 4 - stanowiskowy lub 8 — stanowiskowy przy parkowaniu pojazdéw krétszych, jeden za

drugim, przeznaczony dla wozéw bojowych strazy pozarnej. Wjazdy z jednej strony, od
wewnetrznego placu manewrowego. Bramy segmentowe, podnoszone, sterowanie otwierania
elektryczne z mozliwoscig otwierania recznego. W bramach naswietla na wysokosci oczu, jedna z
bram z furtka, wyjsciem ewakuacyjnym.

Garaz wyposazony w wentylacje mechaniczng, wyciagi spalin i gazéw ciezkich oraz odwodnienie
liniowe wewnetrzne. Jedno stanowisko wyposazone w kanat naprawczy najazdowy zelbetowy
prefabrykowany. Hala jednoprzestrzenna o zmiennej wysokosci — od 4,89 do 6,37 m. Posadzka
przemystowa o min nosnos$ci 6000 kg/m?2. - pom. nr 1.01 o powierzchni 351,90 m?2.
Rozbudowywana czes¢ garazowa potaczona z istniejgcym budynkiem poprzez otwdr drzwiowy
wykonany w Scianie szczytowej budynku istniejgcego.




PIETRO

CZESC SZKOLENIOWA Z PUNKTEM ALARMOWYM | ZAPLECZEM

Pietro tylko nad czescig socjalng budynku, dostep schodami wewnetrznymi. Przestrzed o
zréznicowanej wysokosci z uwagi na lokalizacje pod stromym dachem.

Pomieszczenie punktu alarmowego — pomieszczenie dla stuzby dyzurnej miejsce statej pracy

sktadajgce sie z pomieszczenia biurowego, toalety oraz pomieszczenia technicznego, pom. 2.02,
2.03, 2.04, pow. 29,64 m?.
Sala wyktadowa z zapleczem magazynowym Przeznaczona dla okofo 15 osdb.

Sala przeznaczona do przeprowadzania odpraw metodycznych oraz realizacji zajec¢ lekcyjnych —
wyktadéw. Sala z wentylacjag mechaniczng i klimatyzacjg, z mozliwoscig zaciemnienia. Sala
przystosowana do montazu podwieszonego rzutnika multimedialnego, wyposazona w komputer i
gtosniki. Na scianie szczytowe]j dwie tablice standardowe i spuszczany ekran. Obok sala socjalna,
pomiedzy pomieszczeniami zainstalowana s$ciana dziatowa mobilna umozliwiajgca taczenie
pomieszczen.

Sala o wysokosci uzytkowej od 2,49 do 3,96 m. pom. nr 2.07 i 2.10 z dwoma magazynami -
pomieszczenia nr 2.08, 2.09 o pow. 11,17 m? kazdy.

Hol o powierzchni 15,06 m2.

Sanitariaty dostepne z holu, z sufitami podwieszonymi na h=2,5 m.

WC damskie Pom. nr 2.06 o powierzchni 5,54 m?.

WC meskie Pom. nr 2.05 o powierzchni 10,85 m?.

Dostosowanie obiektu do potrzeb 0séb niepetnosprawnych

Budynek przeznaczony dla strazakdw, zasadniczo nie przewiduje sie pobytu o0séb
niepetnosprawnych. Do obiektu zostat jednak zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych:
wejscie bezposrednio z podniesionego placu przy budynku, pochylenie drég i placéw ponizej 5 %,
W(C dostosowane dla oséb niepetnosprawnych dostepne z korytarza na parterze i wyposazone w
odpowiednie pochwyty i urzadzenia, brak progéw w drzwiach.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Dach pokryty papg termozgrzewalng na warstwie papy podktadowej. Okapy i podbitki z listew
blaszanych lub z blachy tytanowo- cynkowej. Opierzenia dachu: okapy, kominy, $cianka attykowa
wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej alternatywnie ocynkowanej gr. 0,7 mm . Rynny wiszgce i rury
spustowe blaszane tytanowo-cynkowe, okragte. Projektuje sie dach dwuspadowy, symetryczny o
pochyleniu potaci 15°. Cze$¢ garazowa nizsza o wysokosci w kalenicy 7,70 m p.p.p., a nad czescia
socjalng wyzszy wynoszacy 8,20 m p.p.p.

Posadzki W catym budynku posadzki , ptywajace”, izolowane od $cian zewnetrznych, na gruncie
ocieplane, z izolacjg przeciwwilgociowg . W warstwie jastrychu nad ociepleniem rozprowadzona
instalacja ogrzewania podtogowego. Wykoniczenie posadzek cementowych ptytkami ceramicznymi i
granitogresem oraz wyktadzing zgrzewalng, obiektowg PCV.

W garazu posadzka typu przemystowego na obcigzenie min 6000 kg/m2? — monolityczna
powierzchnia utwardzona, wykonczenie trudnoscieralne, wykonane technikg DST. Dylatacje w
osiach stupdw, co okoto 5,00 m i wzdtuz odwodnienia liniowego.

Place zewnetrzne — plac manewrowy przed budynkiem wykonczony kostkg betonowg grubosci

8,0cm, na podsypce z kruszywa famanego gr. 5,0cm, na podbudowie z ubitego ttucznia gr.10,0 i




15,0 cm.

Chodnik - wykonczony kostka betonowa gr. 6,0 cm na podsypce betonowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa tamanego.

Sufity podwieszane Na parterze z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5 mm, zawieszonych na

systemowych tgcznikach do stropu. Wysokos$¢ podwieszenia — na parterze 2,5 m w czesci socjalnej,
w czesci sanitarnej i szatniowej. Na pietrze sufity z dwdch ptyt o zwiekszonej odpornosci ogniowej,
gr. 2 x 12,5 mm, sufity montowane po skosie do blachy trapezowej dachu.

Obudowy gipsowo — kartonowe przewoddéw wentylacyjnych ptytami GK gr. 12,5 mm. W

zabudowach kanatéw wykonad rewizje wg wytycznych z projektu wykonawczego branzowych.
Stolarka okienna ciepta w profilach aluminiowych.

Drzwi drewniane ptytowe , w pomieszczeniach fazienek z otworami nawiewnymi .

Bramy garazowe — podnoszone, segmentowe, z rzedem naswietli na wysokosci oczu, sterowanie

elektryczne i reczne. W jednej bramie drzwi ewakuacyjne.
Tynki zewnetrzne mineralne, malowane farbg silikonowg . Cokoty wykoriczone tynkiem

mozaikowym.
Tynki wewnetrzne w czesci socjalnej maszynowe, gipsowe, w czesci garazowej cementowo-

wapienne.

Sciany malowane, w szatni i holu farbami lateksowymi pétmatowymi typu np. Caparol Samtex 10.
W pomieszczeniach mokrych Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,15m, narozniki
fazowane. W garazu filary $cienne i filary miedzy bramami wykonczone ptytkami, sSciany do
wysokosci 1,50 m malowane farbami zmywalnymi lub wykonczone ptytkami .

W holu do wysokosci 1,10 m $ciany zabezpieczone boazeriag z homogenicznej oktadziny Sciennej
PCV w kolorze popielatym, typu np. Step Polyciad PU.

Elewacyjne ptyty np. Rockpanel na ruszcie aluminiowym. Fragment Scian zewnetrznych budynku

biurowego zaprojektowano w postaci fasady wentylowanej wykonczonej ptytami typu Rockpanel
montowanymi na systemowych listwach aluminiowych. Materiat bezpieczny ogniowo
(podstawowy surowiec — bazalt). Ptyty montowane systemem klejowym, niewidocznym. Narozniki
wypukte wykoriczone ptytami fazowanymi 45° i klejone.

Na Scianie wejsciowej mozna umiesci¢ znak graficzny szkoty frezowany powierzchniowo w grubosci
ptyty.

Balustrada schodowa

Balustrada indywidualna, azurowa, stalowa — ze stali nierdzewnej, mocowana do lica ptyt
schodowych przez kotwienie.
Pustaki szklane luksfery W pomieszczeniu garazu powierzchnie doswietlone pustakami szklanymi

19 x 19 x 8 cm, przezroczystymi. Mocowanie na krzyzyki montazowe, zaprawa klejowa typu
Glasspol M15 do pustakéw szklanych, miedzy pustakami prety zbrojeniowe do pustakéw szklanych.

KOLORYSTYKA

Tynki zewnetrzne jasno popielate, malowane w kolorze wg wzornika Caparol 3D — Venato 53,
cokoty w ciemnym popielu — Venato 30.

Czesé elewacji wykoniczona zielonymi ptytami Rockpanel w kolorze RAL 6013.

Spoiny miedzy luksferami jasno popielate.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki — popielate tytanowo-cynkowe.




Papa zgrzewalna na dachu z posypka mineralng popielats.

Bramy garazowe - czerwien palona (strazacka) - RAL 3000, stalowe katowniki przy bramach
malowane w kolorze ciemno popielatym RAL 7031.

Okna w ramach ciemnopopielatych RAL 7031.

Drzwi zewnetrzne malowane proszkowo RAL 7031.

1.5.3 KONSTRUKCIA

FUNDAMENTY

Posadowienie budynku projektuje sie jako bezposrednie na betonowych tawach i stopach
fundamentowych z betonu C25/30 zbrojonych stalg A-llIN. Pod tawami i stopami nalezy wykona¢
podbeton z betonu C12/15 gr. 10cm. Ze zbrojenia taw i stop nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe
rdzeni i stupdéw zelbetowych. Posadowienie projektuje sie na jednym poziomie -1,10m. Do
zbrojenia fawy fundamentowe] nalezy dospawa¢ bednarke stalowg 30x3 ocynkowang ogniowo do
wykonania uziemienia.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw M6 na zaprawie cementowej o
szerokosci $ciany 24cm. Sciany nalezy wykona¢ w osi faw fundamentowych na przekfadce z papy.
Zewnetrzng i wewnetrzng ptaszczyzng $ciany zaizolowaé przeciwwilgociowo.

SCIANY NADZIEMNE

Sciany nadziemne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego o szer. 24cm i gestosci min.
400kg/m3. W miejscach okre$lonych w wytycznych producenta bloczkéw — strefy podokienne -
nalezy montowac zbrojenie stalowe (J6 w spoinach.

Wewnetrzne Sciany dziatowe nalezy wykonaé z bloczkdw z betonu komérkowego o szerokosci
12cm. Sciany dziatowe taczyé ze $cianami noénymi za pomoca tacznikéw stalowych co max. 50cm.
Bloczki nalezy taczy¢ na zaprawy murarskie lekkie (cieptochronne).

StUPY, RDZENIE | WIENCE

W osiach konstrukcyjnych nalezy wykonac stupy zelbetowe z betonu C25/30 zbrojony stalg A-IlIN.
W miejscach wystepowania duzych sit pionowych np. w miejscach podparcia podciggdéw oraz w
Scianach o duzej dtugosci i wysokosci nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe o szerokosci $ciany —
24x24cm. Stupy wykonane w deskowaniu przesuwnym drobnowymiarowym. Ze stupdw i rdzeni
nalezy wypuscié prety do powigzania ze zbrojeniem stupdw wyzszej kondygnacji. Nalezy zachowac
ciggtos¢ zbrojenia pomiedzy tawg fundamentowg a wiefcem.

Jako ostatnig warstwe pod oparcie wigzaréw dachowych w czesci halowej oraz w poziomie
stropow w czesci salonowej nalezy wykonac¢ wieniec zelbetowy z betonu C25/30 zbrojony stalg A-
IIIN. Podciggi nalezy wyposazy¢ w okucia stalowe umozliwiajgce montaz rygli dachowych.
NADPROZA

Nadproza otwordw okiennych i drzwiowych w Scianach no$nych zewnetrznych i dziatowych nalezy
wykona¢ z uzyciem systemowych nadprozy zgodnie z wytycznymi producenta.

PODCIAGI | ZEBRA

W miejscach duzych rozpietosci w $cianach nosnych oraz pomiedzy stupami nalezy wykonaé
podciagi i zebra zelbetowe o przekroju prostokgtnym z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN.




STROPY

Stropy gestozebrowe wykonac jako stropy z wykorzystaniem strunobetonowych belek stropowych:
Smart 20/60 lub Rector o grubosci 20cm. W strefie nadpodporowej nalezy wykonaé¢ dodatkowe
zbrojenie. Wypetnienie przestrzeni miedzy pustakami oraz ptyte nadbetonu wykonaé¢ z betonu
C25/30.

WIEZBA DACHOWA

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako stalowg z elementéw stalowych. Wigzary nalezy wykonac ze
stali S235. Montaz belek do wienca za pomocg kotew mechanicznych.

Rygle dachowe zaprojektowano jako belki z profili gorgcowalcowanych ze stali S235JR w
podstawowym rozstawie modularnym wynoszagcym 5,00m. Na ryglach nalezy bezptatwiowo
zamontowac pokrycie dachowe.

STEZENIA

W poziomie wiezby dachowe] nalezy wykonac¢ stezenia krzyzowe z pretow J16mm z nakretkami
napinajgcymi.

SCHODY

Schody zaprojektowane jako dwubiegowe powrotne. Biegi oraz spoczniki wykonane bedg jako
zelbetowe, w technologii monolitycznej z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Grubos¢
ptyty biegowej i spocznikowej wynosi 15cm.

POKRYCIE DACHU

Dach bezptatwiowy kryty blachg fatdowa mocowang do paséw gdérnych rygli dachowych oraz okué
na $cianach murowanych za pomoca gwozdzi wstrzeliwanych.

Zastosowano blache fatdowg np. Pruszynski T 135 x 1,0. Blachy na dtugosci tgczy¢ miedzy sobg na
podporze. Nalezy je uciggli¢ w konstrukcje wieloprzestowg za pomocga nitéw jednostronnych lub
blachowkretéw.

Na dtugosci zaktadu blach nalezy oprécz potek potaczyc ze sobg rowniez srodniki.

OKUCIA OTWOROW BRAMOWYCH

Okucie otworu obwodowe z L 75 x 75 x 7, dodatkowo od strony zewnetrznej zabezpieczenie filaréw
katownikiem 100 x 100 x 10 wysokosci 1,50 m nad terenem, mocowanie w murze. Dla montazu
bramy dodatkowo zamontowa¢ L 100 x 50 x 5 miedzy ramami , pod potacig dachu, dla montazu
prowadnic, w odlegtosci ustalonej po doborze konkretnej bramy.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja fundamentdw — pozioma, na fawach fundamentowych —pod pierwszg warstwg pustakéw —

2x papa termozgrzewalna, izolacja pionowa na s$cianach fundamentowych — smarowanie
Dysperbitem,
Posadzka przyziemia — folia PE gr. min 0,2 mm lub papa izolacyjna pod catg posadzka,

W pomieszczeniach mokrych - WC, umywalnia, szatnia - dodatkowa izolacja przeciwwodna na

posadzkach wywinieta na s$ciany na wysokos¢ 15 cm oraz zabezpieczenie $cian folig ptynng w
miejscach natryskdéw . Sciany weztéw sanitarnych i szatni wykoriczone ptytkami ceramicznymi do
wys. min 2,10 m. W pomieszczeniu socjalnym na $cianie nad zlewozmywakiem pas z ptytek na
wysokos¢ 60,0 cm.

Stropodach — paroizolacja z folii PE pod warstwga wetny mineralnej.

IZOLACJE TERMICZNE

Sciany zewnetrzne - ocieplenie typu lekkiego styropian EPS70, gr. 18cm, A=0,038W/(m2¢K) / wetna




mineralna fasadowa gr. 18 cm, min A=0,038W/(m2eK) w pasach oddzielenia p.poz. (zaznaczono na
rzutach, rys. nr Al i A2) oraz w miejscach stosowania oktadzin typu Rockpanel.
Sciany fundamentowe — ocieplone styrodurem gr. 12,0 cm.

Posadzki na gruncie w czesci socjalnej ocieplone ciggta warstwa styropianu EPS 100 gr.10,0 cm, pod

ogrzewaniem podtogowym. Posadzka o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,30 W/m?K.

W garazu posadzka przemystowa nieocieplana.

Stropodach ocieplony warstwg twardej wetny mineralnej lub szklanej umieszczong na blasze
trapezowej, grubosci 30,0 cm, o wspodtczynniku A=0,038W/(m2eK).

Bramy garazowe — segmentowe, blaszane, ocieplane U = 1,70 W/m?K..

Rodzaj przegrody Wsp. U W/m?K Wsp. U W/m2K wg WT 2020
Sciana zewnetrzna 0,199 0,20

Dach 0,12 0,15

Podtoga na gruncie 0,30 0,30

Okna zewnetrzne 0,9 0,9

Drzwi zewnetrzne 13 1,3

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Gtéwna rama dachowa POZ.4 HEA 500 na catej dtugosci zabezpieczona przez malowanie do klasy
R60. Zwieniczenie Sciany przeciwpozarowej w osi 3 w klasie REl 60, zabezpieczenie w poziomie
pokrycia dachu przejs$é blachy trapezowej przez wykonanie dylatacji o odpornosci ogniowej EI60 w
postaci wktadek z wetny twardej p>120kg/m3, p=1000°C o grubosci 2100 mm, zabezpieczonych
farba peczniejacg PYRO-SAFE Flammoplast KS1 lub silikonem PYRO-SAFE FERM, alternatywnie
system réwnowazny.

PRZEGRODY
D (D11D2)—dach
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa podkfadowa

Wetna mineralna, gr. 30cm, A=0,036W/(m2eK)

Folia paroizolacyjna

Blacha trapezowa T135 gr 1,0 mm

2x Ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr.1,25cm (w czesci socjalnej)
St —strop

Posadzka wg zestawienia na rzutach

Podtoze betonowe gr. 8cm

Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe

Styropian gr. 6cm




Folia PCV

Konstrukcja stropu gestozebrowego z warstwga nadbetonu (gr. faczna 20 cm)
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm lub sufit podwieszany

P1 - podtoga na gruncie (czes$¢ socjalna)

Posadzka wg zestawienia na rzutach

Podtoze betonowe gr. 8cm

Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe

Izolacja — styropian gr. 12cm EPS 100-040

Folia PCV

Izolacja przeciwwilgociowa podtogi z papy podktadowej zgrzewanej gr. 3,2mm
Konstrukcyjna warstwa betonu C12/15, gr.10cm

Piasek zageszczony 1d=0,7, gr. 30-50cm, uktadany warstwami gr. 15-30cm

S1 - $ciana zewnetrzna

Ptyty elewacyjne systemowe na ruszcie aluminiowym
Pustka wentylacyjna gr. 2cm

Wetna mineralna gr 18 cm, A=0,036W/(m2eK)
Bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm

Gtadz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny

S2 - $ciana zewnetrzna

Tynk mineralny silikonowy malowany

Tynk cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70, gr. 18 cm, A=0,036W/(m2eK)
Bloczek z betonu komdrkowego gr. 24 cm
Gtadz gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
SF - $ciana fundamentowa

Folia kubetkowa

Ptyty styroduru gr. 12 cm

2x hydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit
Bloczek betonowy, gr. 24cm

2x hydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit

1.11.4 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
e zasilanie obiektu,
e rozdzielnia gtéwna RG,
e instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V,
e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacja sity,
e instalacja przeciwporazeniowa,
e instalacja przeciwprzepieciowa,
e instalacja wyréwnawcza,
e instalacja piorunochronna,
e instalacje teletechniczne.




Zasilanie Obiektu

Projektowany budynek nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego w granicy
dziatki. Obiekt nalezy zasili¢ kablem o przekroju i typie dostosowanym do potrzeb obiektu. Kabel
nalezy utozy¢ w ziemi. Przepust w $cianie nalezy wykonac¢ rurg DVK160. Kabel nalezy doprowadzi¢
do rozdzielni gtéwnej RG, zlokalizowanej w pomieszczeniu wartownikow.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ linii kablowej nalezgca do wtasciciela dziatki. Ze
wzgledu na to nie jest wymagane uzgodnienie z dysponetem sieci. Szczegdtowy plan usuniecia
kolizji w PT.

Rozdzielnia Gtéwna RG

Dla potrzeb obiektu przewidziano rozdzielnie gtéwna RG, ktdra zlokalizowana jest w pom.
technicznym.

Rozdzielnie RG dobrac¢ jako szafe wolnostojgcg, o stopniu ochrony IP43, kl. izolacji Il. Rozdzielnia
Rozdzielnia przystosowana jest do montazu aparatdw modutowych. Wyposazona w listwy
zaciskowe N+ PE. Jako wytgcznik gtéwny zastosowano wytgcznik mocy 3--bieg. z cewka wybijakowa,
co umozliwia sterowanie wytgczeniem rozdzielni z pod napiecia za pomocg wytgcznikéw
(przyciskow) przeciwpozarowych, zlokalizowanych przy wejsciu gtéwnym i przy wejsciu do garazu.
Zasilanie przycisku poprzez kabel bezhalogenowy, ognioodporny HDGs 3x1,5mm?2.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwoddéw oswietlenia nalezy zainstalowaé wytgczniki
nadpradowe o charakterystyce B, natomiast dla zabezpieczenia obwoddéw gniazd wtyczkowych
wytaczniki nadpragdowe o charakterystyce Ci réznicowopradowe o czutosci zadziatania 30 mA.
Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230 V

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano o natezeniu dobranym zgodnie z PN- EN 12464-1. Wymagane
natezenie oswietlenia oraz typy i ilo$¢ opraw zostang przedstawione w proj. technicznym.

Instalacje osSwietlenia i gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem kabelkowym, miedzianym typu
YDY/ 750V i prowadzi¢ pod tynkiem, w rurkach RVS na uchwytach, na konstrukcji stropu
podwieszonego, w korytku kablowym.

W pomieszczeniach technicznych, wilgotnych, wc stosowaé osprzet hermetyczny p/t, a w
pozostatych osprzet podtynkowy zwykty. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowaé¢ z bolcem
uziemiajgcym.

Gniazda instalowac na wys. 40,9 m w pomieszczeniach technicznych, natomiast w biurowych na
wys. +0,3m od posadzki, lub wg wskazan Inwestora. tgczniki oswietlenia instalowac¢ na wys. +1,4m
od posadzki, lub wg wskazan Inwestora.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajagce fatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku drég o szerokosci do 2m nie powinno by¢
mniejsze niz 1lux, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Na drodze ewakuacyjnej 50 % oswietlenia
ewakuacyjnego powinno pojawic sie w czasie nie dtuzszym niz 5 s, a petny zakres poziom natezenia
oswietlenia osiggniety w ciggu 60 sekund, po zaniku innych rodzajéw oswietlenia elektrycznego.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ 1 godzine.
Urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej ani w




strefie otwartej powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu
(w obrebie 2m) wynosito co najmniej 5lux. Zastosowano typowe oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego pracujgce w trybie SE - praca awaryjna.

Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje zasilanie odbiornikéw technologicznych i wentylacji mechaniczne;j.
Instalacje sity wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY/ 750V lub kablem energetycznym,
miedzianym YKY 0,6/1 kV. Do zasilania odbiornikéw przewody nalezy prowadzi¢ tymi samymi
trasami co instalacje oswietlenia.

Sterownie wg wskazan projektanta instalacji wentylacji. Podtgczenie instalacji elektrycznej powinno
by¢ wykonane przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel, zgodnie z instrukcja
instalacji i podtgczenia. Doprowadzenie przewoddéw do zaciskdw przytgczeniowych odbiornikow
nalezy wykona¢ tak, aby zachowa¢ stopien ochrony, odpowiadajacy obudowie urzadzenia.
Instalacja piorunochronna

Projektowany obiekt wymaga wykonania instalacji piorunochronnej. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na dachu nalezy utozy¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego, ocynkowanego @ 8 mm uktadany na
wspornikach betonowych. Pod wsporniki przygotowaé podktadki z materiatu, z ktérego wykonane
jest pokrycie dachu. Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podfgczy¢ wszystkie
metalowe elementy wystajgce ponad dach np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne,
wentylatory dachowe, itp. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzgce wystajace ponad
powierzchnie dachu / kominy, $ciany przeciwpozarowe, itp. nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z
powierzchnie dachu / kominy, Sciany przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczyc z
siatkg przewoddéw odprowadzajgcych budynku. Pofgczenia na dachu wykonac¢ przez ztgczki
odgatezne krzyzowe. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 8
mm i uktada¢ pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
Przewody odprowadzajgce faczy¢ z przewodem uziemiajgcym poprzez ztacze kontrolne
umieszczone w skrzynce kontrolnej elewacyjnej, na wys. +0,8 m od gruntu. Przewdd uziemiajgcy
wykonaé z bednarki FeZn 25x4mm. Ze wzgledu na nie mozliwo$¢ wykonania uziomu otokowego,
wykonaé uziom szpilkowy h=9m. Dla uzyskania rezystancji R<10 nalezy uziom szpilkowy przedtuzyc
o pret uziemiajgcy 1,5m (wielokrotnosg¢).

Potgczenia uzioméw i potaczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonaé poprzez
spawanie. Miejsce potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Dla ochrony urzadzen wyniesionych ponad
dach zainstalowaé maszty odgromowe na podstawach betonowych o wys. +3m.

Instalacja przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
nalezy zapewnic przez:

- szybkie wytgczenie zasilania obwodu,

- zastosowanie przewodu ochronnego PE,

- zastosowanie wytgcznika przeciwporazeniowego o czutosci zadziatania 30 mA,

- zastosowanie potfgczen wyrownawczych.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowy 3P T1+T2 ,12,5kA, 1,5 kV. Proponowane urzadzenie
mozna zastgpi¢ innymi ogranicznikami przepieé klasy T1+T2, z zamknietym, bezwydmuchowym




ukfadem iskiernikow.

Instalacja wyréwnawcza

W rozdzielni RG nalezy umiesci¢ gtdwng szyne wyréwnawczg, ktéra spetnia role ochrony przed
porazeniem elektrycznym tgczac ze sobg na gtéwnej szynie wyréwnawczej budynku, wszystkie
metalowe ciagi, elementy konstrukcji budynku i przewody ochronne PE (rury centralnego
instalacyjne, elementy konstrukcji lub PEN instalacji elektrycznej, konstrukcji budynku, uziemien
fundamentowych lub sztucznych, ekranéw kabli), innych metalowych ciggéw itp., powoduje sie ich
ekwipotencjalizacje, a tym samym ograniczenie napie¢ dotyku do wartosci spadku napiecia
pomiedzy gtdwng szyng a miejscem zwarcia w instalacji.

Napiecia dotyku w budynku z gtéwng szyng wyrdwnawczg sg znacznie mniejsze niz napiecia dotyku
w budynku bez gtdwnej szyny wyrdwnawczej i sg znacznie mniejsze niz napiecia dotyku w budynku
bez gtéwnej szyny wyrdwnawczej i sg zblizone do napiec dotyku dopuszczalnych dtugotrwale.
Instalacje teletechniczne

Dla budynku projektuje sie instalacje i systemy:

-Rury i studnie telekomunikacyjne,

-Instalacja teleinformatyczna,

-Okablowanie monitoringu,

-Okablowanie do anten.

1.11.5 INSTALACIJE SANITARNE

ZRODLO CIEPtA - pompa ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, pompa ciepta
typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/459C)sprezarkowe, napedzane elektrycznie (55/452C)

WENTYLACJA - nawiew powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng nawiewng; wywiew
powietrza realizowany poprzez wentylatory

CENTRALNE OGRZEWANIE WODNE CENTRALNE OGRZEWANIE WODNE - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych; podtoga
grzewcza/grzejniki ptytowe/nagrzewnice z regulacjg centralng i miejscowg - z zaworem
termostatycznym o dziataniu Pl - z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca; garaz ogrzewany przez
aparaty grzewcze adaptacyjng i optymalizujgca

CIEPLA WODA UZYTKOWA CIEPtA WODA UZYTKOWA - obiegi izolowane, ograniczony czas pracy,
mate instalacje do 30 punktéw poboru; zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r.
KLIMATYZACJA -- system ze zmiennym przeptywem czynnika; sterownik w pomieszczeniach
chtodzonych

Ze wzgledu na brak mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu do istniejgcej sieci
cieptowniczej planuje sie montaz pomy ciepfa powietrze-powietrze.
Przewidywany zakres prac:

e zewnetrzna instalacja wody wraz z przytgczem

e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

e technologia pompy ciepta

e instalacja centralnego ogrzewania




e instalacja ciepfa technologicznego

e instalacja zimnej

e instalacja cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji
e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja wentylacji

e instalacja klimatyzacji

instalacja skroplin

1.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

DANE O OBIEKCIE

Budynek socjalno — garazowy zlokalizowany na poligonie pozarniczym w Luboniu
Budynek niski, do 12,0 m wysokosci.

Kompleks sktadac sie bedzie z dwdch czesci:

- czes¢ socjalno — wyktadowa (do 50 oséb) w klasie ZL 1

- garaz w klasie PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ

Czesc¢ socjalna i garazowa stanowig odrebne strefy pozarowe.
Budynek socjalny w klasie D odpornosci pozarowej

- gtéwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
- S$ciany zewnetrzne — EI 30

- $ciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Budynek garazowy — jednokondygnacyjny, bez ograniczenia wysokosci o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500 MJ w klasie E odpornosci pozarowej.
Sciana oddzielenia pozarowego, miedzy obiema czeéciami w klasie REI 60. Styk éciany oddzielenia
pozarowego ze $ciang zewnetrzng na odlegtosci 2,0 m w klasie El 60.

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynku od innych budynkdw winna wynosié min. 8 m.
Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ponad 80 m.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku ZLIIl gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Dla strefy PM — garaz 7 — stanowiskowy, dla wozdw bojowych strazy pozarne, wartos¢ gestosci
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.




Materiat llos¢ ' I, Przelicznik 2:::riaiu G Warto?é ciepta Qd [MJ]

magazynowany | materiatu na kg kel spalania Qc [MJ/kg]

olej napedowy 2800,00 | 0,76 2128,00 44,00 93632

benzyna 95 100,00 | 0,84 84,00 47,00 3948

smar 100,00 kg 1,00 100,00 41,00 4100

olej silnikowy 100,00 kg 1,00 100,00 44,00 4400
Suma Qd [MJ] 106080
Powierzchnia F [m2] | 581,10
Gestos¢ obcigzenia 183
ognhiowego [MJ/m2]

ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:

W analizowanym budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

Obiekt garazu wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony w gtéwny wytgcznik pragdu dla catosci obiektu.

Elementy wykonczenia wnetrz niepalne.

Dojazd pozarowy bedzie stanowi¢ wjazd z istniejgcej drogi.

Z uwagi na brak uzbrojenia terenu mozliwe jest wykorzystanie zasobu wodnego, ktéry stanowi
rzeka Warta przeptywajaca w odlegtosci ponizej 250 m. Nad brzegiem nalezy zorganizowac
stanowisko czerpania wody dla celéw p. poz., zgodnie z wymogami.




1.13

UWAGI KONCOWE

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z wtasciwych materiatéw posiadajacych certyfikaty
oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo
budowlane. Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadniac z
wiasciwymi projektantami.

Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi. Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé
do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos$¢ realizacji musi odpowiadac
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczes$niej okolicznosci majacych
wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego
opracowania.

PROJEKTANT




