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Niniejsza instrukcja opisuje sposdb montazu, instalacji, podfaczenia i uruchomienia urzadzenia. Wszelkie
czynnosci instalacyjne i serwisowe (zwigzane z podtgczaniem i uruchomieniem oraz podtgczeniem
innych urzadzen lub zmiang konfiguracji) wykonujg wytacznie Autoryzowani Instalatorzy marki digitex,
ktdrzy posiadajg aktualny (wydawany co roku) certyfikat producenta.
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STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Manipulator DWA -101 / DWA-102

Instalacja systemu DWA-100 na stanowisku dyspozytorskim polega na podtgczeniu do manipulatora
sterujgcego DWA-101 (lub DWA-102):

e zasilacza,

e przewodu (2 zyly) faczacego manipulator z panelami wyswietlajgcymi,

e ustawieniu czasu trwania sygnalizacji dzwiekowej paneli wyswietlajgcych.

Podlaczenie zasilacza

Zasilacz sieciowy jest dostarczany w komplecie z manipulatorem sterujgcym. Podtacza sie go do gniazda
typu DIN umieszczonego z tytu obudowy manipulatora sterujgcego. Jest przewidziany do pracy z maks. 8
panelami wyswietlajgcymi.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ podtaczenia wiekszej ilosci paneli niz 8 niezbedne jest zastosowanie
dodatkowego zasilacza linii DZL-124. Wydajnos¢ prgdowa jednego zasilacza DZL-124 umozliwia
podtaczenie do 25 szt. dodatkowych paneli. System umozliwia zastosowanie kilku zasilaczy dodatkowych
(w zaleznosci od potrzeb), zatem mozliwosci rozbudowy systemu sg praktycznie nieograniczone.

Polaczenie manipulatora z panelami wySwietlajgcymi.

Panele wyswietlajgce faczy sie z manipulatorem przewodem 2 - zytowym

o przekroju min. 0,75 mm?, ktéry zapewnia transmisje sygnatéw sterujacych oraz zasilanie. Projektujac
sie€ zasilajgco-sterujacg dla systemu DWA-100 nalezy wzig¢ pod uwage dtugosé przewoddw, liczbe
paneli wyswietlajgcych pobdr pradu. Szczegétowe dane na temat poboru pradu przez kazdy panel
znajdujg sie w rozdziale 9: Dane Techniczne Systemu.

Podtaczenie linii zasilajgcej do manipulatora nalezy wykona¢ przy uzyciu ztgcza typu Canon 9 (w
komplecie z manipulatorem).

Opis ztacza:

Piny (1,2,6,7) - ,plus", "+” zasilania

nn ”

Piny (4,5,8,9) - ,minus"," -” zasilania

Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowe;j.
UWAGA: Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowe] nalezy wykonaé przy wytaczonym zasilaniu.

Czas trwania sygnalizacji dZzwiekowej systemu jest programowany w zakresie od ok. 5s do ok. 75s, za
pomocg cztero-sekcyjnego przetgcznika miniaturowego typu DIP-SWITCH, ktdéry znajduje sie na
przedniej ptytce panelu manipulatora. Jest on dostepny po odkreceniu gérnej czesci obudowy.

Przetgcznik DIP-SWITCH posiada 4 niezalezne sekcje oznaczone 1, 2, 3 i 4. Kazda z nich moze znajdowa¢d
sie w pozycji ON lub OFF.

CZAS[s] |oo |5 10 |15 |20 |25 (30 (35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 |70 |75
DS.1 OFF {ON |OFF |[ON |OFF |[ON |OFF [ON |OFF |[ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON
DS. 2 OFF |OFF |ON |ON |OFF |[OFF |[ON [ON |OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON |ON
DS. 3 OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON (ON |OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON |ON
DS. 4 OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |[OFF ION |ON |ON |ON |ON |ON |ON |ON
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Manipulatory réwnolegte DWA -101R / DWA-102R

Wspélpraca manipulatoréw roéwnoleglych.
Na stanowisku dyspozytorskim moze pracowa¢ maksymalnie 8 manipulatoréw réwnolegtych, ktére
muszg wystepowac w konfiguracji Master — Slave.

Master — manipulator gtdwny, do ktérego podtacza sie linie sterujaca (2 przewody) z panelami
wyswietlajgcymi. W systemie moze pracowac tylko jeden manipulator gtéwny.

Slave — manipulator pomocniczy, posiadajgcy takie same funkcje jak manipulator gtéwny. W
systemie moze pracowa¢ maksymalnie 7 manipulatoréw skonfigurowanych jako Slave.

Konfiguracja manipulatoréw réwnolegtych.
Wyboru trybu pracy Master lub Slave dokonuje sie za pomocg przetacznika typu DIP-SWITCH
dostepnego po odkreceniu obudowy, na tylnej Scianie manipulatora.

0 1 2 M/S

on/ll|H H B

OFF

Rys 1. Przetqcznik typu DIP-SWITCH stuzqcy do konfiguracji trybu pracy manipulatorow réwnolegtych.

Ponizsze rysunki przedstawiajg jak ustawié przetgczniki dla kazdego trybu pracy: M/S — Master/Slave.

M/S M/S

Master Slave
Rys. 2. Przetgcznik M/S
Master — przetgcznik M/S ustawiony w pozycji ON. Pozostate trzy przetgczniki musza by¢ tak ustawione,
aby binarnie pokazywaty liczbe manipulatoréw pomocniczych (Slave) wspétpracujgcych z

manipulatorem gtéwnym (Master), gdzie oznaczenia cyfrowe na przetgczniku DIP-SWITCH
odpowiadajg odpowiednio:

0 — najmtodszy bit

2 — najstarszy bit
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Przykfady:

0 1 2 M/S

on |l H

OFF
H B

Jeden manipulator Slave

0 1 2 M/S

ON H

OFF
H B

Czte ry manipulatory Slave

ON

OFF

0 1 2 M/S

Dwa manipulatory Slave

0 1 2 M/S

OFF
|

Trzy manipulatory Slave

0 1 2 M/S

o H (.

OFF

Siedem manipulatorow Slave

Rys. 3. Przyktady konfiguracji DIP-SWITCH'A w manipulatorze gtownym (Master),

w zaleznosci od liczby manipulatoréw pomocniczych (Slave).

Slave — kazdy z manipulatoréw pomocniczych musi mieé ustawiony za pomoca przetgcznika DIP-SWITCH

niepowtarzalny adres binarny (wartosc z zakresu 1+7). Adresy muszg by¢ kolejne i zaczynad sie

od 1 tzn.: gdy w systemie pracujg trzy manipulatory pomocnicze to wartosci binarnych adreséw

muszg by¢ kolejno 1,2,3. Zasada ustawiania przetgcznika

DIP-SWITCH jest taka sama jak w przypadku manipulatora gtéwnego:

0 — najmtodszy bit
2 — najstarszy bit
Przyktady:

0 1 2 M/S

ON.

OFF
H E N

Mani pulator pierwszy

0 1 2 M/S

ON .

OFF
H B |

Manipulator zwa ity

ON

OFF

Manipulator drugi

0 1 2 M/S

on || H

OFF
H N

Manipulator trzed

0 1 2 M/S

o | H | H|[m

OFF .

Manipulator siédmy

Rys. 4. Konfiguracja DIP-SWITCH'A w manipulatorze pomocniczym (Slave),

w zaleznosci od ich liczby manipulatoréw pomocniczych w systemie.
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Polaczenie manipulatoréw réwnolegtlych.

Manipulatory réwnolegte posiadajg dodatkowe ztgcze RS-485 na tylnej czesci obudowy. Stuzy ono do
taczenia manipulatoréow ze sobg. Opis wyprowadzen kabla potgczeniowego znajduje sie w innym
rozdziale.

Podlaczenie zasilacza
Zasada podtaczenia zasilania do manipulatoréw réwnolegtych jest taka sama jak w przypadku
manipulatorow DWA-101/102, patrz rozdziat Podtgczenie zasilacza.

Polaczenie manipulatoréw réwnoleglych z panelami wyswietlajgcymi.
Linie sterujgco-zasilajgcg podtacza sie do manipulatora gtéwnego (Master) 2-zytowym przewodem, ktory
zapewnia transmisje sygnatéw sterujgcych i jednoczesnie zasilanie wyswietlaczy.

Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowe;j.
Patrz rozdziat Ustawianie czasu sygnalizacji dzwiekowej
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PANELE WYSWIETLAJACE

Panele wyswietlajagce DWA-105, DWA-110.

Montaz
Montaz paneli wyswietlajgcych nalezy wykonadé przy uzyciu uchwytéw dostarczonych przez producenta
(sposdb ten jest zalecany, gdyz nie wymaga rozkrecania obudowy panelu).

Instalacja paneli wyswietlajgcych DWA-105, DWA-110 i DWA-115 polega na wykonaniu otworéw w
miejscu mocowania o rozstawie poziomym 510mm,

a nastepnie na przykreceniu do niego wkretéw mocujacych (2 kotki rozporowe i 2 wkrety znajduja sie w
kazdym komplecie). Na tak wykonanych zamocowaniach nalezy zawiesi¢ panel.

Podlaczenie do instalacji
W tylnej czesci obudowy panelu wyswietlajgcego wyprowadzone sg ztgcza WAGO 224-101 oznaczone:

- +, - —linia zasilajgco-transmisyjna (2 zytowy przewdéd)
-1, 2 — przekaznik gérny
- 3, 4 — przekaznik dolny (tylko w DWA-03)

Wyprowadzenia 12 oraz 3 i 4 to para stykow zwiernych dodatkowego przekaznika 24V/2A, ktéry moze
by¢ uzyty do zataczania oswietlenia w pomieszczeniach, na korytarzach lub uruchamiania innych
urzadzen. Nalezy przestrzegac obcigzalnosci stykow tego przekaznika (max. 2A).

W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowac¢ odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Podtaczenie przewoddw do panelu nalezy wykonac przy odfgczonym zasilaniu od strony manipulatora.

Nalezy bezwzglednie zachowaé wtasciwg biegunowosé przewoddw!

W przypadku omytkowej zamiany przewoddw zadziatajg zabezpieczenia (wktadki bezpiecznikowe
zwtoczne typu WTA-T). Wktadki umieszczone sg na ptytce zasilacza wewnatrz kazdego panelu
wyswietlajgcego.

W przypadku wymiany, wktadke bezpiecznikowg nalezy zastgpi¢ wktadkg taka sama jak fabryczna.
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Regulacja natezZenia sygnatu dZzwiekowego

W panelach DWA-105 i DWA-110 mozliwa jest ptynna regulacja natezenia sygnatu dzwiekowego za
pomocg potencjometru umieszczonego wewnatrz panelu (na ptytce drukowanej) — dostepnego po
zdjeciu lewego plastikowego boku.

Panel wyswietlajacy DWA-115.
Panel wyswietlajgcy DWA-115 wspétpracuje tylko z panelem DWA-110 oraz manipulatorem DWA-102.

Montaz
Jak w rozdziale dot. montazu paneli DWA-105 i DWA-110

Podlaczenie do instalacji

Panel DWA-115 faczy sie z panelem DWA-110 za pomocg 10-zytowego przewodu FC-10, dostarczonego
przez producenta. Po stronie panelu DWA-115 10-pinowe ztgcze do tego przewodu dostepne jest po
odkreceniu bocznej, plastikowej $ciany obudowy (obok cyfry ,1”). Po stronie panelu DWA-110 ztgcze
znajduje sie na ptytce drukowanej (procesorowej), ktéra jest dostepna po zdjeciu plastikowej
(przezroczystej) ostony.

Panel DWA-115 nie posiada wyprowadzenia par przewoddw do linii sterujgco-zasilajgcej, oraz do styku
zwiernego. Nie mozna go wpig¢ w linie jako odrebnego urzadzenia.

UWAGA: Podtaczenie przewoddow do panelu nalezy wykona¢ przy odtgczonym
zasilaniu od strony manipulatora.
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Panel wyswietlajagcy DWA-01

Montaz
Instalacja panelu wyswietlajgcego DWA-01 (symbol dzwonka) polega na zamocowaniu panelu do
podtoza - $ciany (rozstaw otwordw w pionie! - 75 mm). W tym celu nalezy:

1. Odkreci¢ wkrety mocujgce w bocznych (czarnych) sciankach obudowy panelu i zdjgé boczne
Scianki.
2. Zdemontowac cze$¢ przednig panelu (wykonang z czerwonego tworzywa) poprzez uchylenie

gornej Scianki (oburgcz) i wypiecie jej z zatrzaskow, a nastepnie poprzez uchylenie dolnej $cianki
(oburacz) i wypiecie jej z zatrzaskow.

3. Odkreci¢ wspornik scienny (2 wkrety M3).
4. Zamocowac wspornik na scianie.

5. Przykreci¢ panel do wspornika.

Podlaczenie do instalacji
Na tylnej czesci obudowy wyprowadzone sg ztgcza oznaczone jak w pkt. 2.1.2, do ktdrych nalezy
podtaczy¢ 2 zytowy przewdd (linia zasilajgca i transmisyjna).

Pozostate dwa wyprowadzenia to jedna para stykow zwiernych dodatkowego przekaznika 24V/2A, ktory
moze by¢ uzyty do zatgczania oswietlenia

w pomieszczeniach, na korytarzach lub uruchamiania innych urzadzen. Nalezy przestrzegac
obcigzalnosci stykow tego przekaznika (max. 2A).

W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowac¢ odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Podtaczenie przewoddw do panelu nalezy wykonac przy odfgczonym zasilaniu od strony manipulatora.
W tym celu nalezy wyja¢ z gniazda tylnej Scianki manipulatora wtyk Canon 9.

Nalezy bezwzglednie zachowad wtasciwg biegunowos¢ przewoddow! W przypadku omytkowej zamiany
przewoddw zadziatajg zabezpieczenia (wktadki bezpiecznikowe zwtoczne typu WTA-T). Wktadki
umieszczone sg na plytce zasilacza wewnatrz kazdego panelu wyswietlajgcego.

W przypadku wymiany, wktadke bezpiecznikowg nalezy zastgpi¢ wktadka takg sama jak fabryczna.

Sygnalizacja dzwiekowa

W panelach DWA-01 mozliwa jest ptynna regulacja natezenia sygnatu dZzwiekowego za pomoca
potencjometru umieszczonego wewnatrz panelu (na ptytce drukowanej) — dostepnego po zdjeciu
prawego plastikowego boku.
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Ustalanie adresu (numeru), na ktoéry reaguje panel DWA-01.

UWAGA: Ustawianie numeru nalezy wykona¢ przy wytaczonym zasilaniu od strony manipulatora.

Adres ustalamy poprzez ustawienie przetgcznika DIP-SWITCH (DS), znajdujgcego sie na ptytce z diodami
LED.

NR. | Wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DS. 1 OFF ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON
DS. 2 OFF OFF | ON ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON
DS.3 OFF OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON
DS. 4 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON

Ustawienie przefacznika jak ponizej oznacza, ze panel DWA-01 bedzie wtgczat sie razem z sekcjg nr 9:

NUMER 9
DS. 1 ON
DS. 2 OFF
DS. 3 OFF
DS. 4 ON

Panel wyswietlajacy DWA - 01RS
Panel jest podtypem DWA-01. Wszystkie uwagi, poza punktem 2.3.4 odnoszace sie do DWA-01 odnoszg
sie takze do DWA-01RS.

DWA-01RS w odrdznieniu od pozostatych elementéw systemu DWA nie jest sterowany poprzez
standardowa linie, lecz poprzez interfejs RS232 zgodnie z protokotem sterujgcym manipulatorami DWA-
101/DWA-102. Zatem do dziatania nie potrzebujg manipulatora, lecz komputer wyposazony w interfejs
RS232.

W zaleznosci od ustawien DIP-SWITCHa W4 panel reaguje wiaczenie cyfry ,,1” lub kazdg dowolna.

H] [I [I E ‘ reakcjana 1

1234

T e

12314

Czas trwania sygnalizacji dZzwiekowej réwniez jest regulowany ustawieniami DIP-SWITCHa W4.
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faann] o

1234

[AEOn]

1234

[GAD0| e

1234

}H E [I [I nieskonczony

123 4

Alarm dzwiekowy moze zosta¢ zatrzymany poprzez komende sterujgcg (wystana z komputera przez
RS232) lub nacisniecie przycisku kasujgcego alarm.

N

Vzas S1 TxD Reset
alarmu

GND S2 RxD | GND

Rozktad wyprowadzen w ztqczu na tylnej scianie panelu wyswietlajgcego DWA-01RS.

Vzas — napiecie zasilajgce +18,5V...30V
S1/S2 — styki zwierne przekaznika
TxD/RxD — sygnaty sterujgce RS232 (V.24)

Reset alarmu — wejscie przycisku zwieranego do GND kasujgcego alarm
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Panel wyswietlajgcy DWA - 02.

Montaz
Instalacja panelu wyswietlajgcego DWA-02 polega na zamocowaniu panelu do podfoza - sciany (rozstaw
otwordw w pionie! - 75 mm). W tym celu nalezy:

Odkreci¢ wkrety mocujgce w bocznych (czarnych) sciankach obudowy panelu i zdjg¢ boczne scianki.

1. Zdemontowad czesé przednig panelu (wykonang z czerwonego tworzywa) poprzez uchylenie
gornej scianki (oburacz) i wypiecie jej z zatrzaskéw,
a nastepnie poprzez uchylenie dolnej Scianki (oburacz) i wypiecie jej
z zatrzaskow.

2. Odkreci¢ wspornik scienny (2 wkrety M3).
3. Zamocowaé wspornik na Scianie.

4. Przykrecic¢ panel do wspornika.

Podlaczenie do instalacji

Na tylnej czesci obudowy wyprowadzone s3 4 ztgcza oznaczone jak w pkt. 2.1.2., do ktérych nalezy
podtaczyc¢ 2 zytowy przewdd (linia zasilajgca i transmisyjna). Pozostate dwa wyprowadzenia to 1 para
stykéw zwiernych dodatkowego przekaznika 24V/2A, ktéry moze by¢ uzyty do zatgczania oswietlenia w
pomieszczeniach, na korytarzach lub uruchamiania innych urzadzen. Nalezy przestrzegac obcigzalnosci
stykow tego przekaznika (max. 2A).

W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowa¢ odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Podtaczenie przewoddw do panelu nalezy wykonac przy odtgczonym zasilaniu od strony manipulatora.
W tym celu mozna np. wyjgé
z gniazda wtyk Canon 9 z tylnej Scianki manipulatora.

Nalezy bezwzglednie zachowaé wtasciwg biegunowos¢ przewodow!

W przypadku omytkowej zamiany przewoddw zadziatajg zabezpieczenia (wktadki bezpiecznikowe
zwtoczne typu WTA-T). Wktadki umieszczone sg na ptytce zasilacza wewnatrz kazdego panelu
wyswietlajgcego.

W przypadku wymiany, wktadke bezpiecznikowg nalezy zastgpi¢ wktadka takg samg jak fabryczna.

Zaprogramowanie sygnalizacji dZzwiekowej
W panelu wyswietlajgcym DWA-02 istnieje mozliwos¢ zablokowania sygnalizacji dZzwiekowej przy
wyswietlaniu poszczegélnych cyfr.

Zablokowanie odbywa sie poprzez wyjecie zwory (jumper) odpowiadajgcej poszczegdlnym cyfrom.
Zwory (10 szt.) znajdujg sie w gérnej czesci ptytki drukowanej z diodami LED. Kolejne zwory (od lewej do
prawej strony) odpowiadajg kolejnym cyfrom: 1, 2, ... 8,9, 0.
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Przykfad:

Wyijecie zwory pierwszej od lewej strony spowoduje, ze wywofanie alarmu dla druzyny nr 1 bedzie
sygnalizowane optycznie na wyswietlaczu DWA-02 (pulsujaca cyfra 1) oraz spowoduje dziatanie
dodatkowego przekaznika w tym wyswietlaczu. Sygnalizacja akustyczna przy wywotywaniu druzyny nr 1
zostata wytgczona. Przy wywotywaniu pozostatych druzyn sygnalizacja akustyczna

w tym wyswietlaczu jest zatgczona.

Regulacja natezenia sygnatu dZzwiekowego

Panel DWA-02 posiada ptynna regulacje natezenia sygnatu dzwiekowego. Do regulacji stuzy
potencjometr umieszczony wewnatrz panelu (na ptytce drukowanej) — dostepny po zdjeciu lewego,
plastikowego boku.

Zaprogramowanie trybu pracy przekaznika dodatkowego.

W panelu wyswietlajgcym DWA-02 istnieje mozliwos¢ zmiany trybu pracy dodatkowego przekaZnika
uzywanego do zatgczania urzadzen zewnetrznych

np. oswietlenia, automatycznej bramy garazowej itp.

Programowania dokonuje sie przez wtozenie lub wyjecie zwory (jumpera) znajdujgcego sie na matej
ptytce drukowanej przymocowanej do ptytki z diodami LED (przy przekazniku, miedzy dwoma
tranzystorami matej mocy).

e zwora wlozona - po wywotaniu alarmu przekaznik witgcza styk zwierny na state (do czasu skasowania
alarmu)

e zwora wyjeta - po wywotaniu alarmu przekaznik wtgcza okresowo styk zwierny w rytm pulsowania
cyfr (do czasu skasowania alarmu)
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PANELE WYKONAWCZE

Panel wykonawczy DWA - 03.

Montaz
Instalacja panelu wyswietlajgcego DWA-03 polega na zamocowaniu panelu do podtfoza - sciany (rozstaw

otwordw w pionie - 75 mm). W tym celu nalezy:
1. Odkreci¢ wkrety mocujace boczne Sciany obudowy panelu.
2. Zdjaé boczne sciany.

3. Zdemontowac czes¢ przednig panelu (wykonang z czerwonego tworzywa) poprzez uchylenie
gornej Scianki (oburgcz) i wypiecie jej z zatrzaskow,
a nastepnie poprzez uchylenie dolnej Scianki (oburacz) i wypiecie jej
z zatrzaskow.

4. Odkreci¢ wspornik $cienny (2 wkrety M3).
5. Zamocowacd wspornik na Scianie.

6. Przykreci¢ panel do wspornika.

Podlaczenie do instalacji
Na tylnej czesci obudowy wyprowadzone jest 6 ztgczy oznaczonych jak w pkt. 2.1.2., do ktérych nalezy
podtgczyc¢ 2 zytowy przewdd (linia zasilajgca i transmisyjna).

Pozostate cztery wyprowadzenia to 2 pary stykow zwiernych dodatkowych przekaznikéw 24V/1A, ktére
mogg by¢ uzyte do sterowania bramami w garazach strazy pozarnej (innych stuzb publicznych).

Nalezy przestrzegac obcigzalnosci stykow tych przekaznikéw (max. 1A).
+ —plus zasilania
- —minus zasilania
1, 2 — styki przekaznika gérnego

3, 4 — styki przekaznika dolnego

W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowaé odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.

Podtaczenie przewoddw do panelu nalezy wykonac przy odtgczonym zasilaniu od strony manipulatora.

Nalezy bezwzglednie zachowaé wtasciwg biegunowosé przewodow!

W przypadku omytkowej zamiany przewoddéw zadziatajg zabezpieczenia (wktadki bezpiecznikowe
zwtoczne typu WTA-T). Wktadki umieszczone sg na ptytce zasilacza wewnatrz kazdego panelu
wyswietlajgcego.

W przypadku wymiany, wktadke bezpiecznikowg nalezy zastgpi¢ wktadka takg samg jak fabryczna.
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Programowanie

Aby zaprogramowac wyswietlacz nalezy odkreci¢ boczne czesci obudowy oraz zdjgé czerwong ostone.
Podtaczy¢ wyswietlacz do komputera za pomoca kabla dostarczonego przez producenta. Kabel faczy
gniazdo JACK 3,5mm znajdujgce sie na tylnej stronie ptytki drukowanej (zawierajgcej wlutowane diody
wyswietlacza) z portem szeregowym (RS232) komputera. Ponizszy rysunek przedstawia rozkfad
elementdéw na ptytce, niezbednych do programowania wyswietlacza.

P2 P1

Pk1] |Pk2

JACK 3,5mm

Rys. 7 Rozktad wybranych elementdw na ptytce drukowanej panelu DWA-03.

P1, P2 - przyciski zatgczajace stan programowania
JACK 3,5mm - gniazdo do programowania wyswietlacza
PK1, PK2 - przekazniki

Wprowadzenie panelu w tryb programowania.
1. wiaczyé oba przyciski P1, P2 — na wyswietlaczu zapali sie sSrodkowa czes¢ strzatki
2. zwolni¢ P1 - zapala sie cata strzatka
3. zwolni¢ P2
4. wtaczy¢ P2 na ok 2 s — miga srodkowa czes¢ strzatki — panel jest w trybie programowania.

5. aby wyjs¢ z trybu programowania nalezy wcisng¢ przycisk P1.

Wspoétdziatanie przekaznikow.

Przekaznik gérny reaguje na wcisniecie przycisku manipulatora DWA-101/102 — co jest réwnoznaczne z
wigczeniem alarmu dla okreslonej druzyny (lub kilku druzyn). Przekaznik dolny zatgcza sie przy
wytaczaniu alarmu (przyciskiem , Kasowanie” lub jednym z przyciskow 1+15)

Wyswietlacz DWA-03 programuje sie za pomocg DWA-03 Prog.exe — programu dostarczonego przez
producenta.

16226



B Digitex - Programowanie systemu DWA-03 HEE

~Nrdiugyny——  OpdZnienie zatgczania [s] Port
Oo przekanik géiny & COM1
o2 przekanik dolny riooMe
o  COM3
o4  Czas trwania zataczenia [100ms] . |  COM 4
Qe praekanik gomy

Wersja
Do oosakay | [0 ]
oz r Czas twania $wiecenia [s] -
o8 stizatka w gdre ﬂ

Oos strzatka w dék Ddbierz |
Qo -~ Wiyéwiell polecenie
n
S ID wie strzatki Z]
12
WRE r Tryb pracy buzera
14
g IJak inne sygnalizatory :]
] H_E O programie

Rys. 7 Programowanie panelu DWA-03

Opis funkcji programu:

Port

Wybor portu szeregowego (wykorzystanego do programowania) komputera.

Wersja
Wersja oprogramowania wyswietlacza

DWA-03, np.v. 1.1

Nr druzyny

Ustalenie, na jaki przycisk manipulatora sterujgcego DWA-101/102 bedzie reagowat wyswietlacz. W
przyktadzie z Rys. 7 panel bedzie pracowat po wcisnieciu ,,3”.

Gdy DWA-03 obstuguje wiecej bram (jednostek), mozna jej przypisa¢ wiecej numerdow (réwniez
wszystkie).

Opdzinienie zatgczania [s]

Przekaznik gérny — okno okresla, po jakim czasie od momentu witgczenia alarmu zadziata przekaznik
gorny.

Przekaznik dolny — okno okresla, po jakim czasie od momentu wytgczenia alarmu zadziata przekaznik
dolny.

Czas trwania zatgczenia [100ms]

Czas zwarcia kazdego z przekaznikdéw. Nalezy pamietac, ze mnoznikiem jest 100ms.
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Czas trwania Swiecenia [s]

Okresla jak dtugo $wieci sie kazda ze strzatek (géra — podczas otwierania bramy
i d6t — podczas zamykania).

Wyswietl polecenie

Uzytkownik wybiera sposéb wyswietlania ,strzatki”, gdy znajduje sie ona w trybie programowania.

Typ pracy buzzera

Wybdr sposobu pracy buzzera - sygnalizatora dZzwiekowego. Jego gtosnos¢ ustawia sie analogicznie jak w
przypadku innych typéw paneli.

=  Bez diwieku — buzzer wytgczony

= Jakinne sygnalizatory — buzzer pracuje tak samo jak buzzery innych paneli

= Kroétki przerywany — krétki przerywany dzwiek
= Dtugi przerywany — dtugi przerywany dzwiek
Przeslij

Przestanie biezgcej konfiguracji do panelu DWA-03.

Odbierz

Odebranie konfiguracji zapisanej wczesniej w pamieci wyswietlacza.

PANELE ALFANUMERYCZNE

Panel alfanumeryczny DWA-ALFA.

Montaz, instalacja, regulacja sygnatu dzwiekowego.

Zasady montazu i instalacja panelu DWA-ALFA jest taka sama jak

w przypadku wyswietlaczy DWA-105 i DWA-110, patrz rozdziat 2.1. Nalezy pamieta¢, ze panel
DWA_ALFA wspotpracuje tylko z manipulatorem DWA-102.

Programowanie panelu wyswietlajacego DWA-ALFA.
Aby zaprogramowac panel (panele) alfanumeryczny nalezy:

1. Podtaczyé panel (panele) DWA-ALFA do linii sterujgco-zasilajacej.

2. Pofaczy¢ komputer PC z manipulatorem DWA-102 lub DWA-102R (ustawiony w trybie MASTER)
za pomocg kabla RS 232 typu Pin to Pin (dostarczanego przez producenta, schemat w rozdziale
8.1). Ztacze RS 232 znajduje sie na tylnej czesci obudowy manipulatora.

3. Uruchomi¢ program DWA-ALFA Prog.exe.
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4. Pojawi sie okno: Wybdr portu szeregowego. Po wybraniu portu uruchomiony zostanie program
gtéwny.

5. Na wyswietlaczu programowanego panelu (paneli) DWA-ALFA wyswietlony zostanie napis:
Tryb_PROG, diody manipulatora sterujgcego bedg sie na zmiane swiecic¢ — to oznacza, ze panel
(panele) znajduje sie w trybie programowania.

Programujac wyswietlacz alfanumeryczny programujemy jego EEPROM, dzieki czemu pod kazdym z
przyciskow (11, 12, 13, 14, 15) manipulatora sterujgcego DWA-102 dostepny jest okreslony tekst.
Oprocz tego, jezeli manipulator jest podtgczony do komputera, dyspozytor moze na biezgco wyswietlaé
dowolny tekst (wpisany z klawiatury) na wyswietlaczu, nie zmieniajgc zawartosci pamieci EEPROM.

Konfiguracja pamieci EEPROM

Digileﬂ - Programowanie systemu DWA-ALFA

Konfiguracia pamigci EEPFIIJMT Programowanie biezace

r~ Programowane ekrany—— — ¥ Parametry programawalne

I [ALARM CHEM Rodzaj przesusu INaprzemian 'I

¥ |ALALRM POZ
Frelost przesuiu |1D -

Jasnode Iﬂ

ALARM TECH

v |aLiRE

T

W |CuICzZENIL y ]
| Zaprogramu) EEPROM I

0 pragrarie |

Rys. 8 Konfiguracja pamieci EEPROM.

Programowane ekrany

W tym oknie wpisujemy kolejno tres¢ pieciu wyswietlanych komunikatow. Jezeli nie chcemy w danej
chwili programowac ktéregos z pieciu napisdw (np. byt on juz zaprogramowany wczesniej) to
odznaczamy (wytgczamy) mate okienko potozone po lewej stronie danego napisu. Kazdy komunikat
moze mieé¢ maksymalnie 10 znakow.

Parametry programowalne

W tym oknie konfigurujemy sposéb, w jaki bedg wyswietlane napisy na wyswietlaczu. Obok tytutu tego
okna znajduje sie mate okienko, jesli je odznaczymy (wytaczymy) to parametry dostepne w tym oknie nie
bedg programowane do pamieci EEPROM. Jest to funkcja przydatna, gdy nie chcemy zmienia¢ sposobu
wyswietlania komunikatow tylko ich tres¢.

Rodzaj przesuwu
Wybieramy sposéb wyswietlania komunikatow na wyswietlaczu. Mamy do wyboru:

= Na przemian — wyswietlanie kolejne alarmdw. Napisy pojawiajg sie w catosci. Jezeli wybrany
zostat tylko jeden alarm to napis pojawia sie i znika.

= Co znak — napisy ,,wyptywaja” litera po literze z prawej strony panelu
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=  Ptynace — napisy ptynnie ,wyptywaj3” jeden za drugim

Predko$¢ przesuwu
Regulacja predkosci z jakg pojawiajg sie napisy, w skali od 1 do 10.
1 —najwolniej,

10 — najszybcie;j.

Jasnos$¢
Ustawienie intensywnosci Swiecenia diod wyswietlacza.
1 —najciemniej,

10 — najjasniej (ustawiane fabrycznie).

Zaprogramuj EEPROM

Przycisk wysytajacy naszg konfiguracje do pamieci EEPROM wyswietlacza alfanumerycznego.
Programowanie trwa kilka sekund, po jego zakonczeniu program wyswietla komunikat: Programowanie
EEPROM u zakoriczone. Aby wyswietlacz

DWA-ALFA byt gotowy do wyswietlania alarmoéw przy pomocy manipulatora nalezy zamkna¢ program
DWA-ALFA Prog.exe.

Programowanie biezace

Dyspozytor moze w kazdej chwili wyswietli¢ dowolny napis na wyswietlaczu, bez zmian w
zaprogramowanej pamieci EEPROM. Warunkiem jest podfagczony do manipulatora sterujgcego komputer
i uruchomiony program DWA-ALFA Prog.exe. Po zamknieciu programu panel wyswietla tylko napisy
uruchamiane za pomoca przyciskéw (11+15) manipulatora sterujgcego DWA-102.

Zasada programowania biezgcego wyswietlacza jest taka sama jak w przypadku konfiguracji pamieci
EEPROM. Dodatkowo dostepnych jest wiecej napisow (maksymalnie 8). llos¢ wyswietlanych napiséw
wybieramy za pomocg okna llo$¢ ekranéw.

Digitex - Programowanie systemu DWA-ALFA M= E3

Konfiguracia pamigei EEFROM | Programowanie biezace

~ Programowane tresci—— ~ [ Parameby programowalne

v |poiar Rodzaj przesuwu Im
POWODZ Prekosé przesuviu ﬁ
TRZ ZIEMI Jasnosc [7 =]
llogé ekrandw [a =]

q 7

UYPLATA

<

Krdtki d2wiek | Whacz dhugi diwiek |

kKl

POBUDEA

k3l

OBIAD Wyczyst ekrany |

K

FT P

Przeslij nastawy i tiesé ekrandw |

Rys. 9 Programowanie bieZzgce.
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Dodatkowe opcje:

Krétki diwiek

Pojedynczy sygnat, kazde klikniecie to jeden sygnat.

Wiacz/Wytacz dtugi diwiek
Ciagty sygnat dzwiekowy wytgczany ponownym kliknieciem.

Wyczys¢ ekrany

Przycisk kasujgcy przestane wczesniej ustawienia biezgce, alarmy zostajg wytaczone.

Przeslij nastawy i tresci ekranéw

Woystanie konfiguracji biezacej na wyswietlacz.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze zamkniecie programu DWA-ALFA Prog.exe anuluje programowanie biezgce,
wyswietlacz zostaje wygaszony.
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ZEWNETRZNY PANEL INFORMACY]JNY

Panel DPI-110.

Montaz

Instalacja panelu DPI-110 polega na zamocowaniu panelu do podtoza sciany na specjalnych uchwytach
wystajgcych z obudowy. Nalezy wykona¢ otwory w miejscu mocowania o rozstawie poziomym 1440mm,
a nastepnie przykreci¢ do nich wkrety mocujace (2 kotki rozporowe i 2 wkrety znajdujg sie w kazdym
komplecie). Na tak wykonanych zamocowaniach nalezy zawiesi¢ panel.

Podlaczenie do instalacji

Panel DPI-110 posiada wyprowadzong ztgcza oznaczone jak w pkt. 2.1.2. Pobdr pradu przez panel DPI-
110 jest ok. 2 razy wiekszy niz paneli wewnetrznych — ok. 300mA, nalezy o tym pamieta¢ podczas
projektowania systemu DWA-100.

Podtgczenie przewodow do panelu nalezy wykonac przy odfgczonym zasilaniu od strony manipulatora.
W tym celu mozna np. wyjac
z gniazda wtyk Canon 9 z tylnej Scianki manipulatora.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wtasciwa biegunowosé przewoddéw!

W przypadku omytkowej zamiany przewoddéw zadziatajg zabezpieczenia (wktadki bezpiecznikowe
zwtoczne typu WTA-T). Wktadki umieszczone sg na plytce zasilacza wewnatrz kazdego panelu
wyswietlajgcego. W obudowie DPI-110 znajduje sie jedna taka wktadka. W przypadku wymiany, wktadke
bezpiecznikowg nalezy zastgpi¢ wktadka takg samg jak fabryczna.

W panelu DPI-110 do stykéw dodatkowego przekaznika standardowo podtaczony jest sygnalizator
Swietlny umieszczony na gérnej Sciance panelu.

Uwagi koncowe
1. Po sprawdzeniu instalacji i zamontowaniu wszystkich paneli wyswietlajacych mozna uruchomic
system (wtgczy¢ wytgcznik sieciowy na tylnej $cianie manipulatora).

2. Panele wyswietlajgce: DWA-01, DWA-02, DWA-105, DWA-110, zawierajg dodatkowy przekaznik
24V/2A (1 para stykow zwiernych, DWA-03 posiada dwa przekazniki 24V/1A), ktéry moze by¢
uzyty do zatgczania oswietlenia
w pomieszczeniach, na korytarzach lub uruchamiania innych urzadzen elektrycznych. DPI-110
réwniez posiada przekaznik 24V/2A, ktéry jest fabrycznie podtaczony do $wiatta alarmowego
znajdujgcego sie na jego gornej czesci obudowy.

Nalezy przestrzegac obcigzalnosci stykdw przekaznika - maks. 2A,
w przypadku DWA-03 — maks. 1A.

W przypadku stosowania obcigzen indukcyjnych nalezy zastosowaé odpowiedni gasik na stykach
przekaznika.
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DODATKOWY ZASILACZ LINII DWA-124

Standardowy zasilacz DZA-24 (dostarczany w komplecie z manipulatorem) przewidziany jest do pracy z
max. 8 panelami. Przy wiekszej liczbie paneli niezbedne jest zastosowanie dodatkowego zasilacza linii
DWA-124, ktdry zapewnia wzmochnienie impulséw sterujacych oraz zasilanie dla kolejnych paneli.

DWA-124 jest dotgczany do systemu w dowolnym miejscu i umozliwia dotgczenie kolejnych 25 sztuk
paneli. W systemie moze pracowac kilka dodatkowych zasilaczy linii, przez co mozliwosci rozbudowy
rosna.

Projektujgc system DWA-100 nalezy wzig¢ pod uwage odlegtosci miedzy panelami oraz pobdr pradu,
moze sie bowiem okaza¢, ze przy 25 szt. paneli wyswietlajacych jeden zasilacz DWA-124 to za mato.

Podfaczanie linii sterujgcych do zasilacza DWA-124 musi odbywac sie przy wytgczonym zasilaniu!
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SCHEMATY

Opis wyprowadzern kabla potgczeniowego (typu Pin-to-Pin) pomiedzy manipulatorem DWA-101/102

(DWA-101R/102R) i komputerem (ztqcze RS-232).

R

206

Gniazdo C9 - manipulator

Opis wyprowadzer kabla potgczeniowego pomiedzy manipulatorami réwnolegtymi DWA-101R/102R

(ztgcze RS-485).

e
O

o~

Gniazdo C9 - komputer

(s
Q

5

o 20
010

Gniazdo C15 - manipulator
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Jeden ze sposobow dotgczania Dodatkowego Zasilacza Linii DWA-124.

[ =l

[l
=
(0]

Widok z gory, po zdjeciu pokrywy

DWA... . DWA...
MANIPULATOR Max. 8 szt.

DWA... i DWA...
Max. 25 szt

DWA-124
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DANE TECHNICZNE SYSTEMU

standard wywotania

kod PPM (modulacja potozenia impulséw)

linia transmisyjna - przewdd 2-zytowy

przekréj min. 0,75 mm’ *

pobdr pradu przez wyswietlacz

ok. 150 mA | 300 mA (DPI-110)

natezenie dZzwieku buzzera

maksymalnie 100dB (regulowane)

podtaczenie komputera PC

interfejs RS 232 (z izolacjg galwaniczng)

zasilanie gtéwne

230V - 50 Hz (+10%,- 15%)

zasilanie rezerwowe

akumulator bezobstugowy wraz z uktadami

tadowania i kontroli roztadowania

DWA-105, DWA-110,

DWA-ALFA 12V/2,3 Ah
DWA-101, DWA-102 12V /2,3 Ah
DPI-110 12V /7 Ah
DWA-01, DWA-02,

DWA-03, DWA-14, DWA- | 12V /1,2 Ah

24

czas pracy na zasilaniu rezerwowym

min. 2 h

(przy ciggtym Swieceniu wszystkich cyfr)

temperatura pracy

od -10°C do +40°C

temperatura pracy paneli zewnetrznych

od -20°C do +50°C

Dodatkowy przekaznik

DWA-01, DWA-02, DWA- | 24V/2A
105, DWA-110
DWA-03 (para) 24V/1A

Wymiary

manipulatory:
DWA-101/102
DWA-101R/102R

225x200x 70 mm

DWA-105, DWA-110,
DWA-115,
DWA-ALFA

620 x 125 x 70 mm

DWA-01, DWA-02
DWA-03, DWA-14

155 x 125 x 70 mm

wielkos$¢ cyfr

DWA-24 283 x125x 70 mm
DPI-110 1500 x 400 x 140 mm
DWA-105, DWA-110,

70 x 40 mm
DWA-115
DWA-ALFA 60 x 40 mm
DWA-02, DWA-14

23 x15 mm
DWA-24
DPI-110 180 x 100 mm

* - maksymalna dtugos¢ linii transmisyjnej zalezy od liczby i rozmieszczenia paneli, oraz przekroju

przewodu sterujgcego. Kazdy wyswietlacz pobiera prad rzedu 150mA (DPI-100 pobiera 300mA). Nalezy

to uwzglednic na etapie projektowania sieci zasilajgco-sterujgcej systemu DWA-100!

26226
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1 ZEWNETRZNY PANEL INFORMACYJNY DPI-210

1.1 Panel DPI-210.

Fot.1. — DPI — 210 -widok

1.2 DPI-210 - PODSTAWOWE FUNKCJE | DANE TECHNICZNE

1.2.1 Podstawowe funkcje DPI-210
e Prezentacja cyfr oznaczajgcych numery zespotdw wyjazdowych na
wyswietlaczu LED (do 15 cyfr),
e Prezentacja aktualnie realizowanego polecenia,

e Wyswietlanie aktualnej daty i czasu (synchronizowanego z GPS) oraz
temperatury na zewnatrz urzgdzenia,

e Mozliwos¢ sterowania za pomoca linii DWA, magistrali RS-485 oraz sieci LAN,

e Mozliwos¢é poditgczenia zewnetrznego akumulatora, ktory wydtuzy prace
urzgdzenia bez zasilania gtéwnego,

e Wyswietlanie sytuacji awaryjnych np.: uszkodzenie linii DWA, praca na
zasilaniu awaryjnym, niski poziom napiecia akumulatora, brak synchronizaciji
czasu z GPS, uszkodzenie czujnika temperatury / nieprawidtowy pomiar
temperatury,

e Mozliwo$c¢ regulacji intensywnosci Swiecenia.



1.2.2 Podstawowe dane techniczne DPI-210

Parametry techniczne

Sterowanie

Linia DWA, RS-485*, LAN*

Programowanie (podfgczenie

USB mini, LAN*
do PC)
Pobdr pragdu przez wyswietlacz max. 300 mA/230V
Natezenie dzwieku buzzera max. 100 dB

Wyswietlacz

16x64 LED czerwony (raster 10 mm)

Synchronizacja czasu

zintegrowany odbiornik GPS

Zasilanie gtdwne

230V

Zasilanie rezerwowe

12V (2 akumulatory bezobstugowe, zelowe 2,2 Ah
wraz z automatycznymi uktadami tadowania |
kontroli roztadowania)

Czas pracy na zasilaniu
rezerwowym

min. 4h (przy sredniej jasnosci Swiecenia)

Temperatura pracy

od -25°C do +40°C

Wymiary i waga (z aku)

700 x 200 x 100 mm, 7 kg

Materiat, kolor

Tworzywo ,Dibond” w kolorze srebrnym

*opcja




1.3 MONTAZ
1.3.1 Instalacja panelu na $cianie

Instalacja panelu DPI-210 polega na zamocowaniu panelu do $ciany przy
pomocy dwdch wkretdw. Nalezy wykonaé otwory w miejscu mocowania o rozstawie
poziomym 614mm, a nastepnie przykreci¢ do nich wkrety mocujgce (2 kotki

rozporowe i 2 wkrety oraz podktadki o duzej Srednicy znajdujg sie w kazdym

komplecie).

Fot.2. — Kotek, wkret i podkfadki

Po wkreceniu wkretéw nalezy zatozyC panel przedni i przykreci¢ go przy pomocy

czterech wkretow.

Biegun + Biegun -

Fot.3. — Rozmieszczenie otworéw do mocowania oraz potozenia akumulatorow

Nastepnie nalezy zainstalowac i podtgczy¢ 2 akumulatory 12V/2,2Ah.



Biegunowos¢ akumulatoréw przedstawiona jest na powyzszej fotografii.

1.3.2 Podtgczenie do instalaciji

Panel DPI-210 posiada 2 kostki przytgczeniowe do podtgczenia linii DWA oraz

sieci zasilajgcej 230V.

UWAGI:

Zasilanie|

Fot.5. — Kostka przytgczeniowa zasilania 230V

Podiaczenie przewodéw do panelu nalezy wykonaé przy odigczonym
zasilaniu od strony manipulatora(w tym celu mozna np. wyjgc
z gniazda wtyk Canon 9 z tylnej Scianki manipulatora) oraz wytgczonym
napieciu sieciowym zasilajgcym panell!l(odtgczenie zasilania Iub

wyjecie wtyczki zasilajgcej).



Nalezy bezwzglednie zachowaé wiasciwa biegunowos¢é przewodow
linii DWA!

Przy zasilaniu sieciowym nalezy pamieta¢ o podigczeniu przewodu

ochronnego do kostki zasilajacej!.

Fot.6. - zespdl panelu przedniego i tylnego przed zatozeniem



Fot.7. - wpiety przewod paskowy

'||Mllmlllll
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Fot.8. - wpiety przewdd buzerdw
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Fot.10. — wkrety z boku obudowy

1.4 Uwagi korcowe.

1. Po sprawdzeniu instalacji i zamontowaniu wszystkich paneli wyswietlajgcych
mozna uruchomi¢ system (wlgczy¢ wytgcznik sieciowy na tylnej Scianie

manipulatora).



2 KONFIGURATOR DPI - 210

2.1 Informacje ogélne

Konfigurator DPI-210 pozwala na odczyt i zapis parametrow pracy urzagdzenia,
umozliwia takze wprowadzenie urzgdzenia w tryb serwisowy i diagnostyke
wysSwietlacza LED oraz pozwala zaktualizowaC oprogramowanie sterujgce.
Programowanie moze odbywac sie na dwa sposoby: w sposob bezposredni (za
pomocg przewodu USB z koncowka mini-USB typu B) oraz z wykorzystaniem linii

(poprzez port szeregowy manipulatora systemu DWA).

2.2 Instalacja sterownikow portu szeregowego

W przypadku niepowodzenia automatycznej instalacji sterownikéw, nalezy je pobrac
ze strony producenta uktadu stuzgcego do komunikacji USB. Sterowniki znajdujg sie

na stronie firmy FTDI:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Z tabeli znajdujgcej sie na powyzszej stronie nalezy wybra¢ odpowiednig wersje
sterownikow (dla architektury 32- lub 64-bitowej procesora), zapisa¢ je na dysk i

rozpakowac¢ za pomocg darmowego oprogramowania np. programu 7-ZIP.

Reczna instalacja sterownikow polega na wybraniu niezainstalowanego urzgdzenia w
menedzerze urzgdzen systemu Windows i kliknieciu menu kontekstowego ,Aktualizuj

oprogramowanie sterownika...”


http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

== Menedzer urzadzeri o | B |t

Plik Akcja Widok Pomoc

e |m|E|Hm & @S

& g Slawekt
% Baterie
. 13| Biometric
4 -5 Inne urzadzenia
¢ LI[J% USB farialham
i ¥ K-arty gr Aktualizuj cprogramowanie sterownika...
b Karty sie Wytacz
b -& Klawiaty Odinstaluj
.M Komput
b % Kontrole Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzetu
5 £ Kontrols
-y Wiasciwosci
- @ Kontrols

W okienku kreatora aktualizacji sterownikow nalezy wybra¢ opcje ,Przeglagdaj mdj
komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”, a nastepnie wskazac folder
(za pomocgy ,Przegladaj’), w ktérym znajdujg sie wczesniej pobrane sterowniki portu
szeregowego. Po kliknieciu ,Dalej” powinna nastgpi¢ instalacja sterownikéw. Po
zakonczeniu procesu instalacji urzgdzenie powinno by¢ widoczne w Menedzerze

urzgdzen w sposob podobny do widocznego na ponizszym obrazku:

(M Komputer

b -4 Kontrolery diwigku, wideo i gier

b @ Kontrolery IDE ATA/ATAPL

b § Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
» B Monitory

b }“_! Mysz i inne urzadzenia wskazujace

273 Porty (COM i LPT)

L[ =" USB Serial Port (COME)

D Procesory

b (g Stacje dyskow

2.3 Programowanie

Wybor trybu programowania jest dokonywany w gérnej czesci okna konfiguratora:

| Plik -~ Transmisja ~ O programie | Prog. bezposrednie T Port: COM1 -

W trybie programowania bezposredniego wystarczy wybraé¢ port COM, na ktérym
zainstalowato sie DPI-210 i klikng¢ przycisk odczytu lub zapisu. Programowanie
bezposrednie pozwala na zapis i odczyt wszystkich parametréw urzadzenia, a takze
na aktualizacje oprogramowania. W przypadku gdy DPI-210 nie zainstaluje sie
automatycznie w systemie, nalezy zainstalowa¢ sterownik recznie, co zostato

opisane w punkcie 8. niniejszej instrukciji.



W trybie programowania po linii, oprocz portu COM, na ktorym dotgczony jest
manipulator systemu DWA, nalezy wybra¢ adres urzgadzenia, ktére chcemy

zaprogramowac:

Plik - Transmisja ~ O programie | Prog. po linii, adres: |~ = Port: COM1 -

Programowanie po linii (ze wzgledu na ograniczenia sprzetowe) pozwala tylko na
zapis konfiguracji, ustawianie czasu i wejscie w tryb serwisowy. W odréznieniu od
programowania bezposredniego, nie ma mozliwosci odczytu konfiguracji i aktualizacji
oprogramowania. Dodatkowo nie mozna zmieni¢ adresu urzgdzenia (ze wzgledu na

mozliwg pomyike i przypisanie tego samego adresu dwom urzgdzeniom).

2.4 Opis funkcji menu
& Konfigurator DPI I. = ihJ

Plik = Transmisja - O programie  Prog. bezpoirednie = Port: COm1 -

‘@@@ @ [ [ digitex:

| Gléwne | Data | Cacionki i déwigki | Inne |

Plik — zawiera funkcjonalnos$¢ dotyczgca tworzenia nowej konfiguracji oraz odczytu i
zapisu konfiguraciji istniejgcej. Z poziomu tego menu mozna takze zamkng¢ aplikacje
przyciskiem ,Wyjscie”.

Transmisja — menu pozwala na zapis i odczyt konfiguracji, wymiane

oprogramowania urzgdzenia oraz wprowadzanie DPI1-210 w tryb serwisowy.

O programie — zawiera informacje o wersji programu oraz dane kontaktowe do firmy
Platan i autora aplikacji.

Pole wyboru trybu programowania — pozwala uzytkownikowi wybra¢ medium
transmisyjne stuzgce do konfiguracji DPI-210 (programowanie bezposrednie za
pomocg przewodu USB lub programowanie z wykorzystaniem linii dwuprzewodowej).
Pole wyboru portu COM — umozliwia wybér portu COM, na ktérym zainstalowane
jest DPI-210 (w przypadku programowania bezposredniego) lub portu, na ktérym

zainstalowany jest manipulator systemu DWA (w przypadku programowania po linii).

Konfiguracja zostata podzielona na zaktadki. Opis funkcjonalnosci dostepnej w tych
zakfadkach zostat zawarty w kolejnych punktach instrukciji.



2.5 Zaktadka ,,Gtéwne”
rg%% Konfigurator DPI El_‘ﬂj

Plik ~ Transmisja ~ O programie  Prog. bezposrednie = Port COM1L -~

digitex'

Glowne | Data | Cacionki i diwigki | Inne |

[ Sterowarie jasnoscia wyswietlacza na podstawie informacii z fotorezystora

Miesige: Tryb dzienny od: 0800 |5

(Styczen ]

Lutty Jasnosc wyswietlacza w ciggu dnia: 192

Marzec : rj
Kwiecien b
Maj

Czemwiec . =

Lipiec Tryb nocry od:  20:00 |5

f-:ﬁ;ilggﬁ Jasnost wyswietlacza w ciggu nocy: 16

Paidziemil: - U

Listopad

Grudzien
Adres urzadzenia na linii DWA: 1 =

Czas trwania migniecia (220 ms): 4 =

llos¢ migniec tekstu: 3 =
Czas wyswietlania czasu (250 ms): a8 =
Czas wyswietlania daty (250 ms): a8 =
Czas wysSwietlania temperatury (250 ms): a8 =
Czas wyswietlania bledu (<250 ms): ] =

Tryb wyswietlania podczas pracy na zasilaniu awanjnym: | standardowy

Przyciski odczytu konfiguraciji
z urzadzenia i zapisu konfiguracji do urzadzenia

~
@ [ [ digitex

Przyciski tworzenia nowej

konfiguracji, otwierania Umozliwia wejécie w Stuzy do aktualizacji
istniejgeej konfiguracji z dysku tryb serwisowy w celu oprogramowania
oraz zapisu aktualnej konfiguracji diagnostyki wyswietlacza urzadzenia

na dysk



Kazda poprawna badz niepoprawna transmisja jest sygnalizowana w oknie
konfiguratora. Dodatkowo samo urzgdzenie sygnalizuje zapis i odczyt ustawieh za

pomocg sygnatow dzwiekowych.

Pozwala wybra¢ mechanizm zmiany jasnosci wyswietlacza. Zaznaczenie opcji spowoduje, ze
sterownik wyswietlacza dobierze odpowiednig jasno$¢ do warunkéw oswietleniowych. W
przypadku pozostawienia opcji odznaczonej, istnieje mozliwos¢ recznego wyboru poziomow
jasan‘.ci dla wszystkich miesiecy w roku uwzgledniajac pory dzienne i nocne.

Gléwng{ Data | Czcionki i diwigki | Inne
7 Sterowanie jasnoscia wyswietlacza na podstawie informacii z fotorezystora
Miesiac:  Trybdziennyod: 08:00 <
Luty Jasnosé wyswietlacza w q ilgu dnia: 192
Marzec = - U
Kwiecier T
Maj
Czerwiec 00 Ll
Lipiec Tryb nocny od: 20 ,DO &
3:’?1";';; Jasnosé wyéwuetfacf w cligunocy: 16
Pazdziemik |j
Listopad
| Grudzieri
H Suwaki umozliwiajgce
Okienko wyboru miesigca. ustawianie jasnosci dla pory
Dane po prawej stronie dzienne i nocnej. Zakres
dotyczg aktualnie wybranego Czasy od, ktorych wartosci od 0 (wyswietlacz
miesigca (nazwa miesigca | | fozpoczynajg sie pory || wytgczony)  do 255
zaznaczona na niebiesko). dnia i nocy. (maksymalna jasnosg).
Adres urzgdzenia na limi DWW A: 1 =
Czas trwania migniecia (250 ms): 4 =
llosc mignied tekstu: 3 =
Czas wyswietlania czasu (250 ms): 8 =
Czas wyswietlania daty (250 ms): g =
Czas wyswietlania temperatury (250 ms): g =
Czas wyswietlania bledu (250 ms): 2 =
Tryb wyswictlania podczas pracy na zasilaniu awangnym: | standardowy

Adres urzadzenia na linii DWA — konfigurator umozliwia zmiane parametrow
urzgdzen DPI-210 bez koniecznosci bezposredniego podtgczania przewodu USB do
programowanego urzgdzenia. Programowanie moze odbywac¢ sie na przyktad
poprzez manipulator systemu DWA-101 lub DWA-102. Kazdemu urzgdzeniu na linii



nalezy przypisa¢c adres, aby mozna bylo programowaé¢ wybrane urzgdzenia.
Przypisanie jednego adresu do wszystkich urzgdzen DPI na linii spowoduje, ze
zostang one zaprogramowane tg samg konfiguracjg. Adres urzgdzenia moze zostac

zmieniony tylko poprzez konfiguracje bezposrednia tj. bez uzycia manipulatora.

Czas trwania migniecia (x250 ms) — okresla jak dtugo ma trwa¢ pojedynczy cykl
migniecia cyfr podczas aktywacji alarmu. Miganie cyfr bedzie wystepowac tylko gdy
llos¢ mignie¢ tekstu bedzie wieksza od 0. Jesli czas trwania migniecia zostanie
ustawiony na 4 (4 x 250 milisekund = 1 sekunda), to przez pdot sekundy ekran

pozostanie zgaszony, a przez kolejne pot sekundy zostanie zapalony.

llos¢ mignieé tekstu — okresla ilos¢ migniec jaka wystgpi zanim nastgpi przejscie do
wyswietlania kolejnego ekranu alarmowego. Jesli warto$¢ ta zostanie ustawiona na

0, to ekrany bedg zmieniane co Czas trwania migniecia (x250 ms) bez migania.

Podczas normalnej pracy tj. bez aktywnego alarmu DPl moze wyswietlac zestaw
opcjonalnych ekranéw informacyjnych. Informacje te to: aktualny czas, aktualna data,
temperatura oraz ewentualne btedy w pracy urzadzenia. Kazdy z tych ekranow ma
konfigurowalny czas przez jaki ma by¢ wyswietlany. Ustawienie tego czasu na 0
spowoduje, ze dany ekran nie bedzie wyswietlany. Ustawienie czaséw réwnych 0 dla
wszystkich ekrandw oprécz jednego spowoduje, ze ekran z niezerowg wartoscig
czasu bedzie wyswietlany w sposob ciggty, niezaleznie od czasu jaki zostat do niego
przypisany.

Czas wyswietlania czasu (x250 ms) — okresla jak ditugo ma by¢ pokazywana
informacja o aktualnym czasie w formacie godzin i minut.

Czas wyswietlania daty (x250 ms) — okresla jak dtugo ma by¢ wyswietlana aktualna
data (dni, miesigc oraz dwie ostatnie cyfry roku).

Czas wyswietlania temperatury (x250 ms) — okres$la jak dlugo ma by¢ wyswietlany
ekran z temperaturg. Temperatura jest pokazywana z doktadnoscig do 0,1 stopnia
Celsjusza.

Czas wyswietlania btedu (x250 ms) - okresla jak dlugo ma by¢ wyswietlany ekran
z kodem btedu. Jesli urzgdzenie pracuje poprawnie to ekran nie bedzie wyswietlany

nawet jesli czas jego wyswietlania zostat ustawiony na niezerowg wartosc.



Tryb wyswietlania podczas pracy na zasilaniu awaryjnym - umozliwia
oszczedzanie energii w czasie pracy na wbudowanych akumulatorach. Do wyboru sg
trzy opcje wyswietlania:
e standardowy — urzgdzenie kontynuuje normalng prace i wyswietla wszystkie
skonfigurowane ekrany informacyjne
e ikona baterii — zamiast ekrandw informacyjnych wyswietlana jest ikona baterii
informujgca o pracy na zasilaniu awaryjnym (tryb ten zapewnia nizsze zuzycie
energii niz tryb standardowy)
e tylko alarmy — ekran pozostaje catkowicie wytgczony az do czasu aktywacji
alarmow
Niezaleznie od wybranego trybu, w momencie aktywacji alarmu z poziomu
manipulatora, ekran zaczyna wyswietlac cyfry/liczby z petng jasnoscig. Oszczedzanie
energii dotyczy tylko momentu, w ktérym wysSwietlacz prezentowatby ekrany z

dodatkowymi informacjami.

2.6 Zaktadka ,Data”

| Gléwnel Data |Czcionk.i i dwieki | Inne |

Aktualny czas systemowy: 20151127 0954:26 [~

= 2015-11-27 0G- 3630
|stawienie reczne: 2015-11-2 L

|staw czas:
@ systemowy recznie
| Fapis czasu |
Mitualny czas w DPI: 20151127 05:36:30 [E~
| Odczyt czasu |

| Synchronizuj czas przez odbiomile GPS

Strefa czasowa: | UTC +1 - |

Ustawianie czasu w DPI-210 moze odbywac sie na dwa sposoby:
e poprzez automatyczng synchronizacje czasu przy wykorzystaniu modutu GPS

e poprzez reczne ustawienie z poziomu konfiguratora



W przypadku gdy synchronizacja czasu przez odbiornik GPS jest aktywna w
Powiadomienie (=3

W urzadzeniu aktywna jest opcja synchronizacji czasu przez GPS. Aby
. zmienic czas recznie, zapisz konfiguracje urzadzenia z wylaczona opoja
synchronizacji.

urzgdzeniu, reczny zapis czasu nie spowoduje zmiany czasu w urzgdzeniu (zostanie

wyswietlone ponizsze ostrzezenie).
Czas do ustawienia za pomocg konfiguratora mozna pobra¢ z zegara systemowego
(czas systemowy) lub wpisa¢ inny czas w polu ustawienie reczne i zaznaczy¢ opcje

recznie w polu ,Ustaw czas”.

Istnieje mozliwos¢ odczytania aktualnego czasu w urzgdzeniu za pomocg przycisku
Odczyt czasu. Czas pobrany z urzadzenia zostanie wyswietlony w ramce Aktualny

czas w DPI.

Odczyt i zapis czasu dziata niezaleznie od wysytania i odbierania konfiguracji (zapis
konfiguracji nie powoduje zapisu czasu do urzgdzenia, tak jak i odczyt konfiguracji

nie pobiera czasu z urzadzenia).

Dodatkowo mozna ustawi¢ strefe czasowg (dla Polski UTC+1). Zmiana czasu na

zimowy i letni jest dokonywana automatycznie.



2.7 Zaktadka ,Czcionki i dzwigki”

I3 Konfigurator DPI [ = éj

HEC

Plik -~ Transmisja ~ O programie  Prog. bezposrednie - Port: COML -

BEIC] @ [ [ digitex

Gléwne | Data | Czcionki i d2wieki |Ir1ne |

Czcionka dia wyswietlania ekranu alamaw: 01 T

Czcionka dia wyswietlania ekrandw informacyjmych:

Rodzaj alamu diwighowego: 0.53sekundy ~

Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru czcionek osobno dla ekranu alarmow oraz
ekranéw informacyjnych. Rodzaj alarmu dzwiekowego okresla dtugos¢ trwania

pojedynczego sygnatu dzwiekowego.

2.8 Zzakiadka ,Inne”

23 Konfigurator DPI l = &J

AEC

Plik ~ Transmisja = O programie |Prog. bezposrednie |~ Port: COM1 -

EXJE3 digitex’

| Giéwne | Data | Czcionki i déwieki | Inne |

Hardware i fimmware

Wersja fimware: niedostepne

Wersia hardware: niedostepne

Informacje w tej zaktadce sg uaktualniane przy kazdym odczycie i zapisie
konfiguracji. Wersja firmware okresla aktualnie wgrang wersje oprogramowania
sterujgcego panelem informacyjnym. Wersja hardware okresla wersje sprzetowg

DPI-210.



