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Spis rysunkow

Nr rysunku Skala | Rewizja Tytut rysunku
E00 1:100 | Rev.00 | Plan zagospodarowania terenu PZT
EO01 1:100 | Rev.00 Instalacje sity - parter
E02 1:100 | Rev.00 Instalacje sity - pietro
EO03 1:100 | Rev.00 Instalacje sity - dach
E04 1:100 | Rev.00 Instalacja o$wietlenia - parter
E05 1:100 | Rev.00 Instalacja o$wietlenia - pigtro
E06 1:100 | Rev.00 Instalacja uziemienia
EO7 1:100 | Rev.00 Instalacja odgromowa
EO08 1:100 | Rev.00 Instalacja detekcji gazu GAZEX
E09 1:100 | Rev.00 Instalacja kontroli dostepu KD - pietro
E10 1:100 | Rev.00 Instalacja systemu monitoringu CCTV
E11 1:100 | Rev.00 Instalacja systemu radio wezet - rzut parteru
E12 1:100 | Rev.00 Instalacja systemu radio wezet - rzut pietra
E13 1:100 | Rev.00 Instalacja systemu wyswietlania alarméw Digitex - rzut pietra
E14 1:100 | Rev.00 Instalacja systemu wyswietlania alarméw Digitex - rzut pietra
E100 -- Rev.00 Schemat blokowy zasilania
E101 -- Rev.00 | Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy ZK2
E102 -- Rev.00 Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy RG
E103 -- Rev.00 | Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy RK
E104 -- Rev.00 | Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy RO-24V
E105 - Rev.00 Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy GAZEX
E106 -- Rev.00 | Schemat elektryczny i widok elewacji rozdzielnicy IT
E107 - Rev.00 Schemat elektryczny instalacji KD
E107 -- Rev.00 Schemat elektryczny instalacji wySwietlania alarméw Digitex

Zalaczniki:
Z01 -bilans mocy
Z02 - obliczenia doboru kabli oraz zabezpieczen
Z03 - zestawienie materiatow
Z04 - Obliczenia fotometryczne
Z04 - Instrukcja serwisowa systemu Digitex

strona 3



Rozbudowa budynku socjalno-garazowego wraz z infrastrukturg technicznai komunikacjg wewnetrznag na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu

1.

1.1.

PODSTAWOWE DANE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla:

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-GARAZOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| KOMUNIKACJA WEWNETRZNA NA TERENIE POLIGONU POZARNICZEGO W LUBONIU

Opracowaniem objeto:

1.2,

Instalacje rozdzielczg energii elektryczne;,
Instalacje o$wietlenia ogdinego,

Instalacje o$wietlenia awaryjnego,
Instalacje gniazd wtykowych,

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych dla stanowisk komputerowych,
Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji,
Instalacje potaczen wyrdwnawczych,
Instalacje LAN,

Instalacje detekcji gazu,

Instalacje monitoringu CCTV

Instalacje kontroli dostepu

Instalacje radiowezta

Instalacje odgromowsg,

Instalacje przeciwprzepigciowq,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

wytyczne Inwestora,

wytyczne branzowe,

aktualne rzuty architektoniczne,
uzgodnienia miedzybranzowe,

warunki ochrony przeciwporazeniowej,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych.
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2.  OPIS TECHNICZNY
21. ZASILANIE

Projektowana hala garazowa wraz z czeScig biurowg zasilana bedzie z projektowanego ztgcza
kablowego ZK2 przy istn. ZK. Z istn ztacza kablowego ZK (bedacego zasilanym z firmy Luvena), nalezy
doprowadzi¢ kabel nn-0,4 kV do ztgcza kablowego ZK2. Z ZK2 zasilona zostanie rozdzielnica gtéwna oraz

pompa ciepta w terenie zewnetrznym.

2.2,  USUNIECIE KOLIZJI PRZYLACZA:
Ze wzgledu na wystepujaca kolizje planowanego zagospodarowania ternu z inst. przytaczem
elektroenergetycznym planuje sie przebudowe istn. przytacza. Istniejace przytacze nalezy przebudowaé zgdonie
z planem PZT rys. E0O tj. kabel wydtuzy¢ oraz zmufowac. Kabel przedtuzy¢ o takim samym przekroju co

istniejacy.

2.3. BILANS MoCY
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 nalezy dokona¢ wzrostu mocy. Wstepnie zaproponowano wykorzystanie istniejgcego
kabla w rozwigzaniu 2xYAKY 4x120mm2. Do rozwazenia pozostaje kwestia nowego przytacza z ENEA Operator

w przypadku braku mocy z firmy Luvena.

24, R0OzDzIAL ENERGII W OBIEKCIE

Instalacje elektryczne odbiorcze nn — 0,4 kV, projektuje sie w ukfadzie TN-S. Punkt przejscia TNC na
TNS bezwzglednie uziemié.

Z projektowanego ztacza w elewacji budynku ZK2:

= zasilane sg odbiory projektowane :

o rozdzielnica: RG
o pompa ciepta,
o obwody zasilajace o$wietlenie terenu zewnetrznego,

Z projektowanej rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu 1,03:

= zasilane sg odbiory projektowane :
o rozdzielnica: RK, RO-24V
o Obwody zasilajace o$wietlenie terenu zewnetrznego,

Wewnetrzne linie zasilajace odbiory sitowe majg by¢ wykonane liniami kablowymi 5-zytowymi. Obwody
o$wietlenia podstawowego na terenie hali wykonane zostang przewodami 5-zytowymi, pozostate obwody
o$wietleniowe i gniazd wtykowych majg by¢ wykonane przewodami 3-zytowymi, nie liczac dodatkowych Zyt
wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych. Linie kablowe nalezy uktada¢ w korytach
i na drabinkach kablowych.

Rozdzielnie wykonaé z 25% zapasem wolnej przestrzeni.
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2.5.  GLOWNY WYLACZNIK PPOZ OBIEKTU
Projektuje sie przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdbwnym na teren

biurowca.

2.6.  TRASY KABLI | PRZEWODOW

Gtéwne trasy kablowe w czesSci garazu, nalezy wykona¢ za pomocq drabin i koryt kablowych.
W projektowanym budynku biurowym i socjalnym trasy drabinkami i korytkami kablowymi prowadzone bedg nad
sufitami podwieszanymi, pozostate kable prowadzi¢ pod tynkiem lub w $cianach GK, w rurkach ochronnych. Dla

okablowania strukturalnego oraz instalacji niskopragdowych wykonane zostang niezalezne trasy kablowe.

2.17. PRZEBICIA | PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych, np. produkeji HILTI lub réwnowazne. Zastosowac
uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody. Miejsce wykonanego

przejscia p. pozarowego oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg z jednej strony Sciany.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ przez wyspecjalizowany personel posiadajacy

odpowiednie certyfikaty wydane przez producentdw materiatéw uszczelniajacych.

2.8.  ROzDZIELNICE ODDZIALOWE
Na terenie obiektu wykonane bedg nastepujace rozdzielnice:
= Rozdzielnica ZK2 - ztacze gtéwne ppoz. w elewacji budynku;
= Rozdzielnica RG - rozdzielnica gtéwna;
= Rozdzielnica RK - rozdzielnica komputerowa;
= Rozdzielnica RO-24V - rozdzielnica o$wietlenia kanatu na terenie garazu;

= Rozdzielnica IT — szafa RACK instalacji teletechnicznych;

2.9.  ROZDZIELNICE GLOWNA RGNN - 0,4 KV

W pomieszczeniu 1.03 na parterze, nalezy zabudowa¢ rozdzielnice elektryczng RG, zasilang
bezposrednio ze zlacza ZK2. Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zasilana zostanie projektowane

rozdzielnice oddziatowe RO-24V, RK (opcjonalnie z IT za UPS, dobor poza zakresem opracowania).
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Rozdzielnica ZK2 wyposazona zostanie w sekcje ppoz zasilang sprzed wytacznika gtéwnego. Z sekciji

ppoz zasilone zostang ewentualne elementy p.poz.

2.10. KOMPENSACJA MOCY

W obiekcie nie przewiduje sie montazu kompensacji mocy biernej. Ewentualny montaz oraz dobér baterii
po uruchomieniu instalacji oraz przeprowadzeniu pomiaréw. Baterie¢ do kompensacji mocy biernej nalezy
wyposazy¢ w automatyczne uktady regulacyjne z regulacjg nadazna. Wielkos¢ baterii bedzie dostosowana do

poboru mocy oraz do charakteru poszczegoinych odbiorcow energii elektryczne;.

2.11. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE NN - 0,4 KV

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w projektowanej czesci budynku wykonaé nalezy rozdzielnice

obiektowe zasilajgce obszary garazu, czesci socjalnej oraz biura.

Projektuje sie rozdzielnice wolnostojace przyscienne oraz podtynkowe metalowe, malowane proszkowo
z drzwiami zamykanymi na klucz, o pradzie znamionowym wg schematow elektrycznych, stopniu ochrony IP30
(z drzwiami), IP43 (z drzwiami i uszczelkg) oraz IP55 — zaleznie od usytuowania w budynku w warunkow

srodowiskowych. Kazda rozdzielnice obiektowa nalezy wyposazy¢ w:

= roztacznik lub wytgcznik gtdwny napiecia;

= uktad kontroli fazy i sygnalizacji obecno$ci napiecia,

= szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewngtrzne,
= ochronniki przeciwprzepieciowe typ Il (klasa C),

= zabezpieczenia rdznicowo- i nadmiarowo-pradowe obwoddw odbiorczych.

2.12. OSWIETLENIE

Na terenie garazu oraz w cze$ci socjalnej, nalezy wykona¢ nastepujace rodzaje o$wietlenia:
= podstawowe;
= ewakuacyjne.

Przewidziano nastepujace poziomy natezen o$wietlenia:

= powierzchnie garazu 300 Ix
= pomieszczenia techniczne 150 Ix
= pomieszczenia biurowe 500 Ix
= komunikacja, korytarze, schody 2001 x
= pomieszczenia socjalne 200 Ix
= strefy wejsé 300 Ix
= toalety 100 Ix

Do oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta LED.
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2.13. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach biurowych i technicznych odbywac sie bedzie lokalnie za
pomoca tacznikdw lub przyciskdw.

Dla zaplecza socjalno-biurowego oraz toalet przewidziano sterowanie za pomocg czujnikow.

Dla sterowania o$wietleniem garazu przewidziano montaz przyciskéw instalacyjnych, zlokalizowanych
przy wejéciach zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Oswietlenie zewnetrzne uruchamiane jest wytgacznikami zmierzchowymi z mozliwoscig sterowania

recznego.

2.14. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne wykonano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow wykonawczych

w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato wykonane:

= oSwietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,
= oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych,
= o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe),

Dla o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy wyposazone w moduty baterii o czasie podtrzymania 1
godz. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m nie jest
mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego nie jest wigkszy niz 40:1.
W pomieszczeniach technicznych, rozdzielniach elektrycznych, pomieszczeniu gtéwnym ochrony budynku oraz
w poblizu urzadzen pozarowych ( np. hydrant, ROP) wykonano oSwietlenie awaryjne na poziomie nie mniej niz 5
Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne sg

rozmieszczone:

= przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjécia ewakuacyjnego,

= w poblizu schoddw i na klatkach schodowych,

= przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

= nazewnafrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego,

= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, ROP, itp.).

= w poblizu punktu pierwszej pomocy,

= W pom ochrony,

Zgodnie z PN 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom

natezenia w ciggu 60 s.

Wszystkie wykonane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg wymagane obecnie $wiadectwa

dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.
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2.15. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjScia ewakuacyjnego wykonano o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Do
o$wietlenia kierunkowego zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuaciji
oraz wyjécia ewakuacyjne z budynku. Zastosowano wytgcznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach
zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 30 m i stopniu ochrony minimum 1P44. Zaleznie od lokalnych
warunkéw montazu opraw zainstalowano oprawy na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie, ponize;
przestrzeni silnego zadymienia w czasie pozaru. W tym celu zastosowano fabryczne uchwyty montazowe,

wsporniki scienne i zwieszaki.

2.16. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 400 V i 230 V, nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG. W biurach przewidziano

zainstalowanie gniazd ogdlnych oraz typu DATA.

Instalacja na terenie garazu uktadana na korytach kablowych, podejScia w rurkach instalacyjnych.
W pomieszczeniach administracyjnych instalacje bedg uktadane pod tynkiem (w pomieszczeniach wykonanych
ze Scian murowanych), w rurkach karbowanych w $cianach g-k, na drabinkach kablowych dla ciggow

wielokrotnych nad sufitem podwieszanym.

Obwody gniazd wtykowych nalezy uktada¢ przewodami 3- lub 5-cio zytowymi, w zalezno$ci od iloci faz
gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych i przej$ciowo wilgotnych oraz technicznych nalezy stosowa¢ osprzet
szczelny.

2.17. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH KOMPUTEROWYCH

Przewiduje sie zasilanie dla obwoddw dedykowanych do zasilania komputeréw. Sg to osobne obwody

w rozdzielniach. Zasilanie gniazd komputerowych 230 V, przewodem YDYZ03x2,5 mm?2.

2.18. INSTALACJA GNIAZD IT.
W projekcie przewidziano gniazda RJ45, w nastepujacych lokalizacjach:
- w pomieszczeniach biurowych;

- w zestawach gniazdowych w czesci biurowej;

2.19.  INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja uziemier i potaczen wyréwnawczych obejmuje:
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= Wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego z wykorzystaniem zbrojenia stop fundamentowych
potaczonych migdzy sobg ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm utozonym w warstwie chudego betonu.
Wyprowadzenia ze stdép fundamentowych wykona¢ tasma Fe/Zn 30x4 mm, potaczonym przez

spawanie z pretami zbrojenia stdp.

= Wykonanie wypustéw z instalacji uziemiajgcej dla podtaczenia instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych,

gazowych, chtodniczych, szaf elektrycznych, kanatow wentylacyjnych, trasy kablowych.
= Rezystancja dla instalacji odgromowej nie powinna by¢ wigksza od R<10 Ohm.

= Wykona¢ wypusty uziemiajace dla instalacji technologicznych, maszyn, w akumulatorowni, oraz

rozdzielnic elektrycznych.

= W pomieszczeniach ze zlewami wykonane bedg miejscowe potaczenia wyréwnawcze, taczac ze

sobg linkg LgYzo 1x6 mm?2 wszystkie przewodzace dostepne czesci obce.

2.20. OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg budynkéw wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 62305.
Zgodnie z normami przewiduje sie wykorzystanie konstrukcji stalowych hali jako naturalne elementy instalacji

odgromowe;.

Konstrukcja garzu potaczona bedzie metalicznie z przewodami odprowadzajacymi i ze wszystkimi
metalowymi elementami zainstalowanymi na dachu. Zwody poziome instalacji odgromowej, tam gdzie bedzie to
mozliwe nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ®8 mm, w technologii napreznej z
dodatkowymi podparciem na betonowych wspornikach dachowych roztozonych na dachu. Jako przewody
odprowadzajgce wykorzysta¢ nalezy Zelbetowe stupy konstrukcyjne. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
uziemieniem przez spawanie. Dla urzadzen i elementdbw montowanych na dachu, ochrona odgromowa
zapewniona bedzie poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich
wystajacych ponad poziom dachu urzadzen instalacji wentylacyjnej, kominkéw dachowych itp. Wszystkie
nadbudéwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych znajdujg sie urzadzenia

elektryczne, znajdowac sie powinny w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

Zewnetrzne oraz wewnetrzne stupy hali nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowej wg szczegdtow

znajdujacych sie na rysunku instalacji odgromowe;.

Na powierzchni membrany dachu wystepuje kategoryczny zakaz uzywania masy bitumicznej, ktora

moze W sposob znaczacy uszkodzi¢ jej powierzchnie.
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2.21. OSWIETLENIE TERENU

Na elewacji garazu zaprojektowano o$wietlenia zewnetrzne przy pomocy opraw o Zzrédiach LED.
Zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia wykonane bedzie z projektowanej ztacza kablowego ZK2 z sekcji

o$wietlenia terenu zewnetrznego.

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia terenu zewnetrznego przyjeto na podstawie normy PN EN

12464-2, na poziomie min. 10 Ix. Oraz wytycznymi inwestora:

= Strefa wjazdowa do garazu 30 lux (min. 1 pkt. $wietlny na brame)
= Strefa parkingowa samochoddw ciezarowych 25 lux
= Strefa parkingowa samochoddw osobowych 25 lux

= Strefa 5m od wejscia do obiektow biurowych i socjalnych 40 lux

2.22. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ)

Wewnetrzne linie zasilajgce wykona¢ kablami wielozytowymi i/ lub jednozytowymi, miedzianymi, typu:
YKY lub YKXS, o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV dla instalacji nn oraz 12/20 kV dla instalacji SN.

W systemie TN-S (rozdzielony przewoddw ochronny i neutralny).

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata — zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Do obliczen przyjeto
maksymalny spadek napiecia 5% pomiedzy transformatorem, a ostatnim punktem wigczenia oraz spadek

napiecia 3% pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicami obiektowymi.

WIZ'ty w budynkach zostang utoZzone na drabinach lub korytach kablowych, pod stropem lub w kanatach
kablowych. Wiz'ty na zewnatrz zostang utozone w wykopie kablowym zgodnie z normg N-SEP-E-004. We
wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowaé okoto 20% rezerwy wolnego
miejsca dla utozenia dodatkowych kabli oraz zapewnienia dobrych warunkéw chtodzenia. Wszystkie kable nalezy
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wykonane zostanie za pomocg dedykowanych
trwatych opasek mocowanych do kabli. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi

prowadzone bedg w przepustach z rur. Kable nalezy oznakowac rowniez w sposéb trwaty przed i za przegroda.

Rury wychodzace na zewnatrz budynku nalezy uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu

do wnetrza obiektu.

2.23. SPOSOB UKLADANIA KABLI W ZIEMI

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m dla kabli o napieciu znamionowym do 0,4 kV, oraz min. 0,8 m dla kabli

0 napieciu znamionowym do 6 kV poza cze$ciami drdg i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci,
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co najmniej 50 ¢cm od jezdni i od fundamentdéw budynku, a w cze$ciach drog i parkingéw kabli w ostonach
otaczajgcych na gtebokosci, co najmniej 80 cm. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ uszczelniajgc obustronnie
przed zamulaniem. Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie oraz zachowaé Srodki

ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Kable ukiadane bezposrednio w ziemi nalezy uktadaé w wykopie, linig falista, z zapasem 3% trasy
wykopu na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci

co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promief giecia

powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego

napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: nr

ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka,
folig lub folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim dla linii nn. Grubo$¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5 mm. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym

kablem na wysokosSci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kabel, bednarke nalezy

zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm ponizej linii kablowe;.

Po wykonaniu prac linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzié
zgodnie z normg N-SEP-E-004.
2.24. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim stanowig aparaty z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz
odstepy izolacyjne, a ochrona przed dotykiem posrednim wykonana jest przez uziemienie ochronne. Przy linii
kablowej zachowano ciggto$¢ zyty powrotnej przytaczajac jg na poczatku i na korcu do uziemien w stacji i szafie

kablowej.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie t < 5 s w obwodach rozdzielczych i t

<045s,t<0,2s,w odbiorczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia :
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= Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

= Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
= Przewdd neutralny N traktowa¢ jako izolowany tak jak przewody fazowe
= Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnie RGnn ) uziemiono.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami.

2.25. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG — 0,4 kV zastosowac ograniczniki przepie¢ o poziomie ochrony do <2,5 kV natomiast

w podrozdzielniach zastosowaé ograniczniki o poziomie ochrony <1,3 kV.

Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami

atmosferycznymi jak réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.

2.26. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Jako wylgcznik pozarowy pradu zastosowano przycisk dwustykowy w przeszklonej obudowie
Zlokalizowany przy wejsciu do czeSci biurowej. Zadziatanie przycisku spowoduje uruchomienie cewek
wzrostowych wytgcznika gtéwnego i wytaczenie napiecia na catym obiekcie za wyjatkiem odbiorow zasilanych z

przed wytgcznika pozarowego. Na wytgczniku umieszczono napis "Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

2.27. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA - GAZEX
Pomieszczenie hali garazowej wyposazono w system detekcji tlenku wegla (CO) i dwutlenku wegla (CO2)
wspotpracujacy z uktadem wentylacji mechanicznej bytowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

W hali garazowej nalezy zamontowa¢ detektory CO typu WG-28.EG oraz tablice ostrzegawcze typu TP-4.ds/H5 z
napisem ,UWAGA! NADMIAR SPALIN”. Lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkiem rzutu garazu.

Detektory WG-28.EG nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,8 m nad poziomem posadzki. W miejscach
szczegblnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne detektory WG-28.EG nalezy zabezpieczy¢ ostonami
rurowymi AR-1. Detektory serii WG.EG zaprojektowano jako 2-progowe. Standardowe progi alarmowe wynosza
odpowiednio: 30, 60 i 150 ppm dla CO (zgodnie z PN-EN 50545-1)

Dla obiektu zaprojektowano wentylatory 2-biegowe. Wentylatory bedg uruchamiane w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych stezen CO.

Algorytm sterowania wentylacjg bytowa;

- 1 prog alarmowy (30ppm CO): praca wentylatora na | biegu, oraz sygnat do otwarcia bram

- 2 prog alarmowy (60ppm CO): praca wentylatora na Il biegu, uruchomienie tablic ostrzegawczych.
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Przewody potgczeniowe: YSLY 6x1,5 mm2.

Sterowanie wentylacjq odbywaé bedzie sie za pomoca wyjé¢ stykowych zwiernych, po jednym dla kazdego progu
alarmowego. Zataczanie wentylatoréw odbywa sie za posrednictwem stycznika umieszczonego w rozdzielni
wentylatoréw (szczegoty w projekcie branzy sanitarnej). Zasilanie detektorow serii WG.EG oraz tablic

ostrzegawczych — 230 V z proj. RG.

2.28. KONTROLA DOSTEPU— DOMOFON;

Projektuje sie instalacje kontroli dostepu zrealizowang za pomocg domofondw. Instalacjg domofonowg
nalezy obja¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia punku alarmowego PA. Drzwi objete kontrolg dostepu
zaznaczono na rzucie E-09.

Instalacja sktada¢ sie bedzie z panelu wywotawczego zlokalizowanego przy wejsciu na powierzchnie najmu
(doktadng lokalizacje wskazano na rzucie E-09) oraz unifonu zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia. W pom.
PA w miejscu zaznaczonym na rzucie nalezy pozostawi¢ zapas kabla na potrzeby podtaczenia unifonu.

Nalezy utozy¢ kabel miedzy unifonem oraz panelem wywotawczym. Typ kabla dobra¢ na podstawie wytycznych

producenta urzadzenia. Schemat podtaczenia zostat przedstawiony na rys. E-107

Domofon bedzie posiat funkcje kart zblizeniowych. Projektowany czujki kart zblizeniowych, przycisk wyjscia i
elektrozaczpu nalezy przytaczy¢ do proj. sterownika domofonowego . Projektowane elementy potaczy¢ zgodnie z

instrukcjq producenta.

2.29. INSTALACJA MONITORINGU -CCTV;

Przewiduje sie instalacie kompletnego systemu monitoringu. Zestaw musi umozliwia¢ rejestracie obrazu z
kamer. Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji.

Przewiduje sie: kamery zasilane poprzez PoE.

Do kazdej kamery prowadzi¢ osobny kabel FTP ekw kat. 6e. Kabel teletechniczny uktada¢ w rurze ostonowe;.
Elementy systemu monitoringu zainstalowa¢ w szafie teletechnicznej RACK. Do zestawu musi by¢ dotaczone
oprogramowanie zarzadzajace do konfiguracji i obstugi systemu CCTV. Do obstugi systemu przewiduje sie

dedykowany monitor — lokalizacje uzgodni¢ na etapie realizacii.

Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry:
- Kamera IP PoE - parametry uzgodni¢ z Inwestorem — 6 szt.
- Rejestrator — parametry uzgodni¢ z Inwestorem

- Dysk twardy min 2TB o funcji pracy ciagtej — parametry uzgodni¢ z Inwestorem
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- UPS zapewniajacy 2h podtrzymania systemu,

- potgczenie internetowe.

Do obstugi systemu przewiduje sie¢ dedykowany sktadany monitor do pracy ciagtej , mieszczacy sie w szafie
RACK.
2.30. INSTALACJA NAGLOSNIENIA - RADIO WEZEL :

Projektowana instalacja obejmuje wykonanie systemu radiowezta w postaci dzwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO o funkcji nadawania komunikatow ewakuacyjnych oraz komunikatéw informacyjnych a w
szczegolnosci:

o Automatyczne rozgtaszanie komunikatéw ewakuacyjnych na sygnat z punktu alarmowego,

o Reczne rozgtaszanie komunikatéw ewakuacyjnych (nagranych lub stownych) za pomocq
dedykowanego mikrofonu osoby obstugujacej,
o Rozgtaszanie komunikatow informacyjnych za pomoca dedykowanego mikrofonu strazaka,

Dla potrzeb systemu DSO w czesci objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie
nastepujacych urzadzen:

* element wykonawczo/sterujacy zlokalizowany w pomieszczeniu punku PA w safie RACK

+ Glosniki scienno-sufitowe oraz do sufitdw podwieszanych rozmieszczone na catej powierzchni obiektu zgodnie
zrys. E111E12

* pulpitu sterujgco-kontrolnego strazaka

Zastosowane typy gtosnikow oraz ich ilosci i odczepy mocy wynikajg z analizy warunkéw akustycznych w
poszczegblnych obszarach budynku oraz uwarunkowan architektonicznych. Zastosowane w projekcie urzadzenia
stuzace do rozgtaszania komunikatéw ewakuacyjnych posiadajg Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
ochronie przeciwparowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Pozarowej.

2.31. INSTALACJA RADIOWA;

W zakresie instalacji radiowej projektuje sie przygotowanie kabla antenowego typu 2x H1000 i wyprowadzenie go
z punku alarmowego PA na dach. Kabel koncentryczny ekranowany.

2.32.  INSTALACJA SYSTEMU DIGITEX;

Projektuje sie rozwigzanie firmy Digitex. Z systemem zintegrowane zostato sterowanie m.in. o$wietleniem
garazu, otwieranie bram. Czas podtrzymania o$wietlenia 5 min od zatgczenia przekaznika w panelu SWA-P2.
Manipulator SWA-MK1 zlokalizowa¢ na biurku dyspozytora. Catos¢ potaczyé i oprogramowac.
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2.33. INSTALACJA SAT-RTV;
W pomieszczeniach socjalnych, sypialnianych zainstalowac instalacje SAT/RTV , i DVBT. Anteny zainstalowa¢

na dachu.

3. UWAGI KONCOWE

= Cato$¢ robdt elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq

techniczng pod fachowym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

= Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych

instalaciji oraz préby dziatania,

= Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych
instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktore nalezy

dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej,
= Rysunki i opis techniczny nalezy traktowac, jako spdjng catosé.

= Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami ze $cistym

przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

= Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktorych moze pojawi¢ sie napiecie, nalezy przytaczy¢ do

uziemienia ochronnego.
=  Przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskac¢ akceptacije projektu ze strony Inwestora.

= Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacije projektowg catosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym, nalezy traktowaé tak, jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi, w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci

instalacii elektrycznych.

= Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
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4. WYKAZNORM
Prace elektroinstalacyjne  winny byé wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i
przepisow:
Lp | Nraktu prawnego Tytut
1 Dz.U.10.243.1623 .t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
Zmianami;
2 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
3 Dz U z 2003r. Nr 120, poz.|Dziennik Ustaw w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
1133 z p6zn. zm budowlanego.
4 Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07
z pdzn. zm czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych terenow
5 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa
6 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow  zewnetrznych - Wybor  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
(w zakresie pkt 481.3.1.1)
7 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
8 PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
9 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 napieciu
wyzszym od 1 kV
10 PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie migjsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
1 PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
12 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczefistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
13 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
ciepinego
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14

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

15

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami |

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

16

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektéw budowlanych

17

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym

18

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

19

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie

20

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przewodow

21

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

22

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami

23

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i

przewody potaczen ochronnych

24

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:

Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

25

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego
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26 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
27 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
PN-EN 61140:2005/A1:2008 instalacji i urzadzen

28 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

29 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

30 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

31 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

32 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

33 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

34 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

35 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

36 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

37 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze « Norma PN EN-54-

16 Systemy Sygnalizacji pozarowej — Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Centrale + PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji
pozarowe;. zaktadanie, odbior,

Projektowanie, eksploatacja i

konserwacji instalacji. « PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie. * PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. ¢« PN-EN 60617-2:2002 (V)
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Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 2. Symbole
elementéw, symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego
przeznaczenia. ¢ PN-EN 60617-72002 (U) Symbole graficzne
stosowane w schematach. Cze$¢ 7: Aparatura taczeniowa, sterownicza
i zabezpieczeniowa. * PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. ¢ BN-

84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne - Instalacje wnetrzowe

Opracowat: Krystian Sicinski
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