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1. Wiadomosci ogdlne

Wykonanie badan terenowych oraz opracowanie opinii wykonano na zlecenie firmy

PT Inwest Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych oraz okreslenie

parametrow geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej rozbudowy budynku garazowo-

socjalnego na dz. nr geod. 7/2 przy ul. Magazynowej w Luboniu.

Wyniki przeprowadzonych badah geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie

optymalnej gtebokosci i sposobu prowadzenia prac oraz na zastosowanie odpowiednich

rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.1.Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce mapy, literature fachowg oraz akty prawne:

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina:

J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463);
Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7 (Dz. U. 2021,
poz. 1420).

2. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badan terenowych zlokalizowany jest w potudniowo -wschodniej czesci

miejscowosci, na dz. nr geod. 7/2.

Wedtug administracyjnego podziatu Polski teren badan potozony jest w:

e miejscowos¢ Lubon:
e gmina Lubon:
e powiat poznanski;

e wojewddztwo wielkopolskie.

3. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie 30 maja 2022 r. wykonano:

tyczenie punktéw badawczych;

7 otwordw geotechnicznych o gtebokosci 3,5 — 5,0 m;

W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntdw pobieranych
z kazdego marszu Swidra (rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosc,
stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony

i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito;




¢ niwelacje techniczng punktéw badawczych (zat. 2);

e sondowania dynamiczne;

e pobranie préb gruntu do badan laboratoryjnych;

e po zakonhczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.
Szczegotowg lokalizacje  otworéw  geotechnicznych  zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Mosina), geotechnicznych materiatéw archiwalnych oraz
badan wtasnych wykonanych w maju 2022 r. (wiercenia do gtebokosci maksymalnie 5,00 m
p.p.t.). Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw
czwartorzedowych w postaci piaskow rzecznych: drobnych (Pd), s$rednich (Ps) oraz
prochnicznych (PH). Na powierzchni badanego terenu zalega warstwa gruntow
antropogenicznych sklasyfikowanych jako nasypy niekontrolowane (nN) oraz budowlane (nB).

Do gtebokosci wiercen tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono spggu utworéw czwartorzedowych.

4.2.Warunki hydrogeologiczne
W maju 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych na badanym terenie
zaobserwowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych w otworze nr 4 na
gtebokosci 4,2 m ppt (rzedna 53,52 m n. p. m.). W pozostatych otworach do gtebokosci wiercen
ti. 3,5 m nie wystgpito zwierciadto wdéd gruntowych. Badania wykonano podczas Srednich
stanow wod podziemnych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu

rocznymi wieloletnim.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Na  podstawie  analizy = wykonanych badan na dz nrew. 7/2

w Luboniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie zaklasyfikowac
do pierwszej kateqorii geotechnicznej zgodnie z  Rozporzgdzeniem MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r.




Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukcji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntow. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametrow

geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje grunty antropogeniczne :

WARSTWA IA - nN; grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych, grunt stabonosny;

WARSTWA IB - nB; grunt nasypowy; stan luzny, Ip = 0,31, Is= 0,90; grunt nosny
warunkowo; nalezy dogesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia
Is2 0,98;

PAKIET Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste:

WARSTWA IIA - PH, PHIIPd; stan srednio zageszczony, Ip = 0,38; grunt nosny;
WARSTWA IIB - Pd; stan $rednio zageszczony, Ip = 0,44 — 0,54; grunt nosny;
WARSTWA IIC1 — Ps; stan srednio zageszczony, Ip = 0,51 — 0,54; grunt nosny;
WARSTWA IIC2 — Ps; stan srednio zageszczony, Ip = 0,61; grunt nosny;

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli uogdlnionych parametrow geotechnicznych (zat. 4).

6. Wnioski

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcyg
(ilos¢ i gtebokos¢ otwordw).

2. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

3. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie zaklasyfikowac
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechniczne;j

podejmie projektant konstrukgciji.
5. Podczas badan geotechnicznych stwierdzono warstwe nasypow niekontrolowanych.
Grunty Warstwy IA nalezy traktowac jako stabonosne, ktore nie nadajg sie jako grunty

budowlane. Nalezy je usung¢ w miejscu planowanego budynkéw.




6.

W otworze nr 6 i 7 nawiercono nasypy budowlane w stanie luznym. W przypadku
posadowienia projektowanego budynku w obrebie warstwy IB, grunt nalezy dogescic,

uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1s20,98.
Zasypke fundamentow nalezy dogescié uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s20,98.

Prace nalezy wykonywa¢ warstwowo max. 30 cm.
Po wykonaniu wykopow pod tawy zaleca sie zagesci¢ grunt przed wylaniem chudego

betonu.

9. Pod fundamentem nalezy wykona¢ wzmocnienie z chudego betonu (min. 10 cm).

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Ze wzgledu na posadowienie fundamentéw w gruntach niespoistych zaleca sie wykonaé

tawy w szalunkach.

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie Wynosi
H,=0,8 mp.p.t.

W maju 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wéd podziemnych.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszczegdlinych punktow
badawczych.

Dokfadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdélnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodno$ci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.




