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Gniazdo pojedyncze 230V, 1P20

Gniazdo pojedyncze 230V, IP44

Gniazdo pojedyncze 400V, 1P44
D1, D2... Oznaczenia gniazd:
D1 - instalowane na wys. h=0,3m od posadzki,
D2 - instalowane na wys. h=1,2m od posadzki,
rura spustowa fi 12 ‘ , ‘ F - w tazience obok lustra, h=1,4m od posadzki,
fytanowo-cynkowa rynna wiszaca fi 15 rura_spustowa fi 12 rura spustowa fi 12 L - dla lodéwki, h=0,3m od posadzki,
tytanowo-cynko‘ a : ‘ fytanowo-cynkowa : ! fyfanowo-cynkowa M - dla czajnika, mikrofali, h=1,15m od posadzki,
ANT@L Wypust kabla koncentrycznego
—E—|D|v|| Gniazdo HDMI wraz z okablowaniem
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b 2GA Zestaw gniazd 1x400V 32A + 2x230V 16 A
R /61 7 g Rozdzielnica pigtrowa RPx natynkowa z drzwiczkami
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) Trasa kablowa - instalacja silnoprgdowa
r . C\'). i
RG/6.18 RG/6.19 RG/6.20 RG/6.21 Te) | = Zmiana rzednej trasy kablowej
WENTYLATOR ODCIAGOWY WENTYLATOR ODCIAGOWY  WENTYLATOR ODCIAGOW WENTYLATOR ODCIAGO E = 3 — R .
/f +|7.70 4D0V: 2,2kW 400V: 2,2kW 400V: 2,2K 400V ot x +18,00 3 y Param.etry trasy, szerokos¢ i wysokos¢ scianki bocznej.
O / O H Montaz trasy nad sufitem podwieszanym.
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T g d 9§ g g w6 |7 | 1. Instalacie wykonat o stopniu ochrony min. IP20, w pomi iach h IP44 Prajektant: ing. Krystian Sicifski imaly
; ; ; ; ; ; ; ; : . nsta ?IC]Q,. wykKonac 0 stopniu ochrony min. , W pomieszczeniac ) magazynowyc s rojekrant: mgr inz. Kryshan Sicinski ELEKTRYKA POOE/0186/P0O0E/11 082022
¥ ¥ o ¥ ~ ¥ i rozdzielnice elektryczne IP30 oraz na zewnatrz budynku zastosowaé IP65. - — - f
oo o o o S O ! 2. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Sprawdzaacy: mgr inz. Daniel Dworczyk M ELEKTRYKA POOE/0184/POOE/13 08.2022
< < < < < |« < < 3. Zachowa¢ minimalng normatywna odlegtosc przy uktadaniu réznych instalacji. Opracowanie: : . : : '
S 33 3 3 3 3 3 | 4. Przewody rozprowadzié po korytach kablowych proflowanych, rurkach instalacyjnych. Rozbudowa budynku socjalno-garazowego wraz z infrastruktura techniczng i
0 S = 5 i 5 W ociepleniu przewody prowadzic w peszlu - . komunikacja wewnefrzna na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu
LT i1 B 6.  Wszystkie przejscia przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ pozarowo, szczelnosci _
= ‘ pozarowe przej$¢ ogniowych stosowac wg zapisow zawartych w operacie ppoz. Przejscia (zest:
BV przewodow przez $ciany o réznej odporno$ci ogniowej nalezy rozpatrywac tacznie z
, , ) ) ‘ i iald i ief Lokalizacja: :
rura spustowa fi 12 rura spustowa fi 12 rynna wiszaca fi 15 rura spustowa fi 12 ; gpmbattam' Tate”,a*f"’l‘i Wykgtrzyitywalnfh dto "l‘iykona“'alty?h ”,schje}“'ek”'..  moslinose e Tytut rysunk
fyfanowo-cynkowa fyfanowo-cynkowa fyfanowo-cynkowa fyfanowo-cynkowa - sprzetmontowac Jako podiynkowy ub hatynkowy W zaleznoscl 0¢ Iunkeji | moziwosal Lubon, ul. Maga Zynowa : I
wykonczeniowych pomieszczenia. Jesli jest to mozliwe - magazyny i pom. techniczne w ! Rzuf dachu - msfa[aqa S|{y
formie natynkowej, biura i pomieszcznia socjalne w formie podtynkwej. 0b. 0002 |_U|J0ﬁ dz.ewid. /2
8. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz ! :
z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢. Zamawiajacy: Stadium: Nr umowy: Skala: 1100 Nr rysunku:
9. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem. Sterowanie - poza Szko’(a Aspiranféw PSP W Poznaniu PI..OJ' eki. ....... .
zakresem. Pozostate zasilania urzadzen branzy sanitarnej wykonan do regulatora, Brania Rewizja E - 0 3
sterownika, termostatu itp. je$li przewiduje to projekt branzy sanitarnej i/lub DTR ul. Czechostowacka 27 61-459 Poznan TE[:HN|[:ZNY El kt 00-PT
urzadzenia. Lokalizacja regulatoréw w zakresie branzy sanitarnej. Okablowanie na odcinku ' Exrrycznd -
"regulator - urzadzenie branzy sanitarnej" poza zakresem opracowania. Wykonawca:
10.  Pozostate uwagi znajduja sie w opisie technicznym. PT Inwest Sp. z 0.0.
o ‘ ul. Przybylskiego 38, 62-020 Swarzedz
- .' PT I m ESI- biuro@ptinwest.pl, tel: 0048 794 022 212
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