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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Nazwa zadania: ,,Rozbudowa budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu

pozarniczego w Luboniu" w oparciu o rozwigzania konstrukcyjne istniejacego budynku.

Zakres zadania: Wykonanie koncepcji a nastepnie projektu budowlano-wykonawczego

wielobranzowego dla budynku socjalno-garazowego wg nastepujacych zatozen

podstawowych:

Opis konstrukeyjny: obiekt dwukondygnacyjny w czesci socjalnej, w czesci
garazowej jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony z dachem stromym o
powierzchni zabudowy ok. 600 m? i wysokosci okoto 7,50 m. Budynek do realizacji
w technologii szkieletowej z obudowsg tradycyjng murowana, stropodach w czesci
socjalnej z elementéw prefabrykowanych w pozostalej czesci lekki na konstrukeji
stalowej. Instalacje wewnetrzne i sieci w obrebie dziatki. Architektura dostosowana
do istniejgcego budynku.
plac manewrowy przed budynkiem: plac manewrowy posiadajacy réwng
nawierzchnie dostosowang do obciazenia uzytkowanych pojazdéw pozarniczych,
sprzetu oraz sktadowanych materialow wylozony kostka betonowa. Na placu
o$wietlenie  zapewniajgce dobrg widoczno$¢ podczas poruszania  si¢
1 manewrowania pojazdem pozarniczym.
projekt uzbrojenia terenu ze zbiornikiem bezodptywowym na $cieki, pompa ciepta
i sieciami w obrebie dziatki.
instalacje techniczno-uzytkowe obiektu:

a) instalacje sanitarne:

o wodociggowa,

o kanalizacji sanitarnej sprowadzonej do zbiornika bezodplywowego,

o kanalizacji deszczowej przewidujgcej rozprowadzenie wod opadowych po
terenie a w przypadku powierzchni utwardzonych zastosowanie
przepuszezalnej kostki brukowej np. typu ECO,

b) instalacja ogrzewcza:
o pompa ciepla — gruntowa,
o centralne ogrzewanie z pompy ciepla,
c) instalacja wentylacji mechaniczne;j:
o odciag spalin i system wykrywania gazéw w garazach.

d) instalacja klimatyzacji :
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o W czescel socjalnej pomieszczenia wyposazone w instalacje klimatyzacji
e) instalacje elektryczne:
o ogrzewanie wspomagajgce (pompe ciepta)- elektryczne,
o instalacje elektryczne wewnetrzne - o$wietlenie, gniazda wtykowe,
o os$wietlenie zewnetrzne zainstalowane na budynku,
o instalacja odgromowa,
o system podtrzymywania akumulatoréw w garazach,
o instalacje teleinformatyczne niskoprgdowe - w czesci socjalnej instalacje
teleinformatyczne i niskopradowe - zgodnie z wytycznymi Inwstora,

W pomieszczeniach socjalnych obiektu nie stosowaé:

1) progdéw w drzwiach;
2) drzwi wahadlowych, obrotowych, podnoszonych i majacych przeszklenie;
3) drzwi wyposazonych w dodatkowe elementy, ktére mogg powodowaé

zaczepianie sie.
Dopuszcza si¢ montowanie drzwi przeszklonych szktem niepowodujgcym urazéow po
jego sttuczeniu oraz oznakowanych na powierzchni przeszklonej w sposob widoczny.
Wymagania szczegdtowe dla czesei socjalne;:
W pomieszczeniach instaluje sie systemy zapewniajgce:

o automatyczne o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych 1 pomieszczen
przeznaczonych do odpoczynku dla zatogi;

o wySwietlanie informacji o numerach zadysponowanych zastepéw;

o ogtaszanie komunikatow;

o wlaczanie sygnatéw alarmowych. 2. Systemy, o ktérych mowa w ust. 1, na
wypadek awarii majg zapewnione dodatkowe zasilanie z rezerwowego zrodia
pradu.

W obiekcie w czesci socjalnej zapewnione bedzie:

o 1) pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne z podziatem na damskie i
meskie (przewidywana ilos¢ uzytkownikow statych 6 kobiet, 12 mezczyzn);

o 2) pomieszczenia do odpoczynku, wyposazone w miejsca do przechowywania
poscieli (trzy pomieszczenia 4-osobowe);

W obiekcie, powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ wyznaczenia strefy czystej i brudnej,
stanowigcej uklad pomieszczen zapewniajacy wstepne umycie, dezynfekcje, pranie
odziezy i wyposazenia, a nast¢pnie ponowne umundurowanie i wyposazenie strazaka. .
Wymagania szczeg6lne dla garazu:
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Garaz wyposazony w:

o instalacj¢ grzewczg zapewniajacg utrzymanie temperatury w ich wnetrzu nie
nizszej niz + 5°C;

o mechaniczng instalacje wyciggu spalin.

Garaz czterostanowiskowy (na cztery pojazdy pozarnicze. Granice stanowiska w garazu
jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej oznaczony na powierzchni podtogi
pasem koloru bialego o szerokosci 0,1 m. Miedzy stanowiskiem, a $cianami lub elementami
konstrukcyjnymi garazu, jak rowniez za i przed pojazdem pozarniczym zapewnione przejscie
o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m. Odstgpy miedzy pojazdami umozliwiaja swobodne
otwieranie drzwi pojazdow. Drzwi lgczace ciggi komunikacyjne z garazem otwierane do

wnetrza garazu. Bramy garazowe wyposazone w:

o przeszklenie na powierzchni nie mniejszej niz 25% szklem lub innym
tworzywem niepowodujgcym urazéw po jego sthuczeniu;

o urzadzenia blokujgce je po otwarciu.

Bramy garazowe wyposazone w system otwierania automatycznego oraz otwierania recznego;
system ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujgcy o ich otwieraniu i zamykaniu. Bramy
garazowe otwierane automatycznie wyposaza si¢ w system blokujgcy je przy napotkaniu

przeszkody podczas otwierania i zamykania.

3. Wymagane materiaty do przeprowadzenia przetargu publicznego.
TERMIN
Wykonane dokumentacji w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
INNE WYMAGANIA ORAZ UWAGI

o Konsultowanie z Zamawiajgcym proponowanych koncepcji 1 rozwigzan
materiatowych.

o Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami branzowymi.

e Zamawiajacy dysponuje pelng dokumentacjg istniejacego budynku socjalno-

garazowego, ktdéry bedzie podlegal rozbudowie.

Nacselnik Wydziatu
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