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papa  podkładowa

paroizolacja  - folia PE 0,2 mm

blacha  trapezowa  T135 gr.0.7

wełna  mineralna  gr.30 cm
papa  termozgrzewalna

sufit  podwieszony GKF 2x 12.5 mm

pokrycie dachu - system BROOF (t1)
papa  podkładowa

paroizolacja  - folia PE 0,2 mm
blacha  trapezowa  T135 gr.0.7

wełna  mineralna  gr.30 cm

papa  termozgrzewalna
pokrycie dachu - system BROOF (t1)

papa  podkładowa

paroizolacja  - folia PE 0,2 mm
blacha  trapezowa  T135 gr.0.7

wełna  mineralna  gr.30 cm

papa  termozgrzewalna

sufit  podwieszony GKF 2x 12.5 mm

pokrycie dachu - system BROOF (t1)

papa  podkładowa

paroizolacja  - folia PE 0,2 mm
blacha  trapezowa  T135 gr.0.7

wełna  mineralna  gr.30 cm

papa  termozgrzewalna

pokrycie dachu - system BROOF (t1)
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Balustrada stalowa 

wykonać otwór drzwiowy 
w ist. ścianie szczytowej

wstawić nadproża
prefabrykowane  strunobetonowe

3588

D1 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Wełna mineralna, gr. 3 •
Folia paroizolacyjna
Blacha trapezowa T135 gr 1,0 mm
2x Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr.1,25cm (w części socjalnej)

WARSTWY PRZEGRODY

D2 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Wełna mineralna, gr. 3 •
Folia paroizolacyjna
Blacha trapezowa T135 gr 1,0 mm

St - strop
Posadzka wg zestawienia na rzutach
Podłoże betonowe gr. 8cm
Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe
Styropian gr. 6cm
Folia PCV
Konstrukcja stropu gęstożebrowego z warstwą nadbetonu (gr. łączna 20 cm)
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm lub sufit podwieszany

P1 - podłoga na gruncie (część socjalna)
Posadzka wg zestawienia na rzutach
Podłoże betonowe gr. 8cm
Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe
Izolacja - styropian gr. 12cm EPS 100-040
Folia PCV
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi z papy podkładowej zgrzewanej gr. 3,2mm
Konstrukcyjna warstwa betonu C12/15, gr.10cm
Piasek zagęszczony Id=0,7, gr. 30-50cm, układany warstwami gr. 15-30cm

S1 - ściana zewnętrzna (fasada wentylowana)
Płyty elewacyjne systemowe na ruszcie aluminiowym
Pustka wentylacyjna gr. 2cm
Wełna mineralna gr 18 cm •
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm
Gładź gipsowa/ tynk cementowo - wapienny

P2 - podłoga na gruncie - POSADZKA  PRZEMYSŁOWA   (garaż)
wykończenie wg opisu
płyta nawierzchni nośnej gr.16 cm z betonu C 20/25 z włóknem stalowym rozproszonym
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi z papy podkładowej zgrzewanej gr. 3,2mm
Konstrukcyjna warstwa betonu C12/15, gr.10cm
Piasek zagęszczony Id=0,7, gr. 30-50cm , układany warstwami gr. 15-30cm

D1
D2

St

P1P2

P1P2

S2 - ściana zewnętrzna (pasy oddzielenia pożarowego, ściana szczytowa na styku dachu niskiego i wysokiego)
Tynk mineralny silikonowy malowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce
Wełna mineralna gr 18 cm •
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm
Gładź gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
S3 - ściana zewnętrzna
Tynk mineralny silikonowy malowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce
Styropian EPS70, gr. 18 •
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm
Gładź gipsowa/ tynk cementowo - wapienny

SF - ściana fundamentowa
Folia kubełkowa
Płyty styroduru gr. 12 cm
2×hydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit
Bloczek betonowy, gr. 24cm
2×hydroizolacja na bazie wody, np. Dysperbit
S4 - ściana wewnętrzna odzielenia pożarowego REI60
Tynk cementowo - wapienny
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

SfSf

S3
S1 S1

S2 b- ściana zewnętrzna ( ściana szczytowa na styku dachu niskiego i wysokiego)
Blacha tytan cynk na rombek w kolorze obróbek 
Wełna mineralna gr 18 cm •
Bloczek z betonu komórkowego gr. 24 cm
Gładź gipsowa/ tynk cementowo - wapienny
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obróbka okapu z blachy tytan-cynk
izolacja z wełny mineralnej gr. 5 cm

obróbka okapu z blachy tytan-cynk
izolacja z wełny mineralnej gr. 5 cm
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