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± 0.00=58.7m.n.p.m
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nagrzewnica N2

moc grzewcza 5130 W

opór 12,82 kPa

woda temp. 40/35°C

32x2,9

OZNACZENIA NAGRZEWNICY N2

1     zawór odcinający DN25

2     zawór spustowy DN15

3     manometr, termometr

4     filtr 1"

5     zawór 3-drogowy mieszający DN25 Kvs 1,40

8     odpowietrznik prosty z zaworem DN15

9     zawór równoważący DN20 nastawa 6,20

podłączyć do

rozdzielacza według

rysunku IS_104
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nagrzewnica N5

moc grzewcza 3380 W

opór 8,49 kPa

woda temp. 40/35°C

25x2,3

OZNACZENIA NAGRZEWNICY N5

1     zawór odcinający DN20

2     zawór spustowy DN15

3     manometr, termometr

4     filtr 3/4"

5     zawór 3-drogowy mieszający DN20 Kvs 1,40

8     odpowietrznik prosty z zaworem DN15

9     zawór równoważący DN15 nastawa 10,00
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nagrzewnica N4

moc grzewcza 5130 W

opór 4,43 kPa

woda temp. 40/35°C

32x2,9

OZNACZENIA NAGRZEWNICY N4

1     zawór odcinający DN25

2     zawór spustowy DN15

3     manometr, termometr

4     filtr 1"

5     zawór 3-drogowy mieszający DN25 Kvs 1,40

8     odpowietrznik prosty z zaworem DN15

9     zawór równoważący DN20 nastawa 5,90
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nagrzewnica NW7

moc grzewcza 1730 W

opór 28,1 kPa

woda temp. 40/35°C

20x2,0

OZNACZENIA NAGRZEWNICY NW7

1     zawór odcinający DN15

2     zawór spustowy DN15

3     manometr, termometr

4     filtr 3/4"

5     zawór 3-drogowy mieszający DN15 Kvs 1,40

8     odpowietrznik prosty z zaworem DN15

9     zawór równoważący DN15 nastawa 7,90
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nagrzewnica NW6

moc grzewcza 1660 W

opór 25,9 kPa

woda temp. 40/35°C

20x2,0

OZNACZENIA NAGRZEWNICY NW6

1     zawór odcinający DN15

2     zawór spustowy DN15

3     manometr, termometr

4     filtr 3/4"

5     zawór 3-drogowy mieszający DN15 Kvs 1,40

8     odpowietrznik prosty z zaworem DN15

9     zawór równoważący DN15 nastawa 7,50
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podłączyć do

rozdzielacza według

rysunku IS_104
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1

aparat grzewczy - pom. 1.15

moc grzewcza 0,8 kW

opór 0,5 kPa

woda temp. 40/35°C

OZNACZENIA

1     zawór odcinający DN15

2     zawór równoważący DN15

       nastawa 4,90

3     przewód elastyczny DN15
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1

aparat grzewczy - pom. 1.01

moc grzewcza 12,0 kW

opór 3,5 kPa

woda temp. 40/35°C

OZNACZENIA

1     zawór odcinający DN32

2     zawór równoważący DN32

       nastawa 7,20

3     przewód elastyczny DN32

3

63x5,8
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1

aparat grzewczy - pom. 1.01

moc grzewcza 12,0 kW

opór 3,5 kPa

woda temp. 40/35°C

OZNACZENIA

1     zawór odcinający DN32

2     zawór równoważący DN32

       nastawa 10,00

3     przewód elastyczny DN32
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LEGENDA

zasilanie c.t. - nagrzewnice

powrót c.t. - nagrzewnice

zasilanie c.t. - aparaty grzewcze

powrót c.t. - aparaty grzewcze

PT Inwest Sp. z o.o.

ul. Przybylskiego 38,  62-020 Swarzędz
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Nr rysunku:

Sanitarna

Branża:

Projekt

Lokalizacja:

Rozbudowa budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i 

........

Luboń ul. Magazynowa

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Ob. 0002 Luboń dz.ewid. 7/2

Imię i nazwisko Podpis Nr uprawnieńBranża Data

Część:

Projekt architektoniczno - budowlany

komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu

Projektant:
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mgr inż. Szymon Ratajczak
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sanitarna
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