Czes$¢ 5
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia, ktore muszg by¢ spetnione. Wykonawcy mogg przedstawic¢ oferty rownowazne,
jednakze proponowany przez wykonawce sprzet réwnowazny musi charakteryzowac sie takimi samymi parametrami funkcjonalno-uzytkowymi jak produkty opisane ponizej lub je
przewyzisza¢. Proponowany sprzet musi spetnia¢c wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczegdlnych pozycji sprzetu ponizej. Jakiekolwiek wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia, nazwy produktéw lub ich producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiardw i parametrow w zakresie +/- 5% statych, konkretnie wskazanych parametréw, ktére nie zawieraja okreslen typu:
minimum, maksimum, nie wiecej niz, nie mniej niz, maksymalnie, minimalnie, chyba, ze w tresci opisu danej pozycji przedmiotu zamdwienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawce wynosi minimum 24 miesigce.

Naprawy w okresie gwarancji odbywaja sie w Zespole Szkdt, a w przypadku braku takiej mozliwosci w autoryzowanym serwisie.
Oferowany produkt nie moze by¢ prototypem musi by¢ produktem istniejgcym na rynku w obrocie.

Wymagane wraz z ofertg podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.

Koszt dostawy oraz roztadunek urzadzen pokrywa Wykonawca.

Dostarczone urzadzenia muszg by¢é wyposazony w nastepujgce dokumenty:

a) Deklaracje zgodnosci producenta CE,

b) Dokument gwarancyjny,

c) Instrukcje obstugi w jezyku polskim,
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Cze$¢ 5 - Wyposazenie pracowni dydaktycznych — urzadzenia i osprzet

LP.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje

Rozdzielnica modutowa 1x8 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 1x8 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 8

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: min.12

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa 3x12 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 3x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llo$¢ rzeddw: min. 3

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llosé rzedow: 4

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak




Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa
P40

Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 18

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa Elegant 2x18
natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 2x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 18

llos¢ rzeddw: 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa Elegant 3x18
natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 3x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 18

llos¢ rzeddw: 3

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Klasa ochronnosci: min.2

Rozdzielnica modutowa 4x18 natynkowa
IP65

Rozdzielnica modutowa 4x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 18

llosé rzedow: 4

Klasa szczelnosci: min. IP65

Odstep pomiedzy wspornikami TH35: min:145 mm
Klasa ochronnosci: 2

Spos6b montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Zgodnos¢ z normg PN-EN 60439-3




Rozdzielnica przenosna RPD z
wyposazeniem

Wymagania minimalne:

Gniazdo 32A 5P 400V podpiete pod wytgcznik C32A 3P - min. 1 szt.

Gniazdo 16A 5P 400V podpiete pod dwa wytgczniki C16A 3P - 2 szt.

Gniazdo 16A 230V podpiete pod dwa wytaczniki C16 1P - min. 4 szt.
Zabezpieczenie gniazda 32A 5P - min. charakterystyka C, wartos¢ pragdowe 32A
Wotyczka zasilajgca: 32A 5P 400V,

Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego: min. 1mb

Klasa ochrony obudowy: min. IP65

Catos$¢ zmontowana
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Zestaw wkretakdw i szczypiec izolowanych
1000V

Zestaw min. 13 wkretakdw izolowanych 1000V i min. 5 szczypiec izolowanych 1000V
Wymagania minimalne:

Atestowane do pracy pod napieciem do 1000 V

Rekojes¢ wkretakdw wykonana z dwukomponentowego materiatu

Rekojes¢ szczypiec ostonieta naktadkami z tworzywa TPR

Rozmiary wkretakow:

Zestaw musi posiada¢ minimum wkretaki:

Wkretaki ptaskie: 2.5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm
Wkretaki krzyzowe Phillips: PHO x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
Wkretaki krzyzowe Pozidriv: PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm
w zestawie jednobiegunowy probnik napiecia

materiat grotow: stal narzedziowa utwardzona min. 45 HRC, koncowki magnetyczne
Zestaw musi posiadaé minimum szczypce o rozmiarach:

Szczypce tngce boczne z ostrzem pétokragtym 6"

Szczypce tngce boczne wzmocnione 8"

Kombinerki 8"

Szczypce ptaskie 8"

Szczypce odizolowujace 7"

Zestaw narzedzi musi pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ walizke lub pokrowiec
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Przewdd YLY 5x1,5 mm2 - krazek 100
metréow

Przewdd YLY

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,5 mm?

llo$¢ zyt: min. 5

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V

Bez przewodu ochronnego zétto-zielonego lub niebieskiego
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb

12

Przewdéd OWYzo 5x1,5 - krazek 100
metréow

Przewéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 5

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd OWYzo 5x2,5 - krazek 100
metréow

Przewod OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: min.2,5 mm?2

llos¢ zyt: 5

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

14

Przewod OWYzo 4x1,5 - krazek 100
metréow

Przewéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: min.1,5 mm?2

llos¢ zyt: 4

Bez zyty w kolorze niebieskim

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewéd OWYzo 4x2,5 - krazek 100
metréw

Przewdd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 2,5 mm?2

llos¢ zyt: 4

Bez zyty w kolorze niebieskim

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd OMYzo 3x1,5 - krazek 100
metréw

Przewéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 3

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - czarny - krazek 100
metrow

Przewodd LgY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,0 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min. 500V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - czerwony - krazek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,0 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - niebieski - krgzek 100
metréw

Przewod LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - z6tto zielony - krgzek
100 metréw

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: zétto-zielony

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

300V
100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - szary - krazek 100
metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
Ilo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 1,0 - brazowy - krazek 100
metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,0 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - czarny - krazek 100
metrow

Przewodd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - czerwony - krgzek 100
metrow

Przewodd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - niebieski - krgzek 100
metréw

Przewod LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min.500V

llos¢ metrow w jedne rolce:

100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - z6tto zielony - krazek
100 metréw

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - szary - krgzek 100
metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
Ilos$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 0,75 - brazowy - krgzek 100
metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 1,5 - szary - krazek 100
metrow

Przewodd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,5 mm?
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd LgY 1,5 - brazowy - krazek 100
metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekrdj zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd DY 1,5 - szary - krazek 100
metréw

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,5 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd DY 1,5 - brazowy - krazek 100
metrow

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd instalacyjny DY 2,5 - szary -
krgzek 100 metrow

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 2,5 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
Ilos$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd instalacyjny DY 2,5 - brazowy -
krazek 100 metrow

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 2,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd instalacyjny DY 2,5 - czarny -
krazek 100 metréow

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 2,5 mm?
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb
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Przewdd instalacyjny DY 2,5 - z6tto zielony
- kragzek 100 metréow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 2,5 mm?2
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

300V
100 mb
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Przewdd instalacyjny DY 2,5 - niebieski -
krazek 100 metrow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 2,5 mm?2

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd DY 1,5 - czarny - krgzek 100
metréw

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min. 500 V

Przewdd miedziany w pojedynczej izolacji polwinitowej
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

39

Przewdd DY 1,5 - niebieski - krgzek 100
metrow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd DY 1,5 - z6tto zielony - krazek
100 metréw

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony
Napigcie znamionowe: 300 V

llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd LgY 1,5 - czarny - krazek 100
metrow

Przewdd LGY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
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Przewdd LgY 1,5 - czerwony - krazek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony

Napiecie znamionowe: min. 750 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb




Przewdd LgY 1,5 - niebieski - krgzek 100

Przewod LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,5 mm?2

43 , llos¢ zyt: 1
metrow , S
Kolor izolacji: niebieski
Napiecie znamionowe: min. 750 V
Ilos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przewdd LgY 1,5 N - z6tto zielony - krazek Prz,e,k.rOJ 2yty: 1,5 mm?
44 . llos¢ zyt: 1
100 metréw . s .
Kolor izolacji: z6tto-zielony
Napiecie znamionowe: min. 300 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb
Przewdd YDY 2x1,5
Wymagania minimalne:
Przekrdj znamionowy zyty: 1,5 mm?
45 | Przewsd YDY 2x1,5 - krazek 100 metrow | 1°°¢ 2V 2 o
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubos¢ powtoki: 1.2 mm
maksymalna srednica zewnetrzna przewodu: 8,2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd YDY 3x1,5
Wymagania minimalne:
Przekréj znamionowy zyty: 1,5 mm?
46 Przewdd YDY 3x1,5 - krazek 100 metréw llos¢ sz+: 3 o "
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubo$¢é powtoki: 1.2 mm
maksymalna $rednica zewnetrzna przewodu: 8.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd YDY 4x1,5
Wymagania minimalne:
Przekréj znamionowy zyty: 1,5 mm?
47 | Przewod YDY 4x1,5 - krazek 100 metrow | 056 V4

znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm

znamionowa grubosé powtoki: 1.2 mm

maksymalna Srednica zewnetrzna przewodu: 8.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V




Przewdd YDY 5x1,5

Wymagania minimalne:

Przekrdj znamionowy zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 5

48 Przewdd YDY 5x1,5 - krazek 100 metréw ) L. .
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubos¢ powtoki: 1.2 mm
maksymalna srednica zewnetrzna przewodu: 8.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewéd YDY 3x2,5
Wymagania minimalne:
Przekrdj znamionowy zyty: 2,5 mm?

49 Przewdd YDY 3x2,5 - krgzek 100 metréw llos¢ z.y’r: 3 P .
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubos¢ opony: 1.2 mm
maksymalna $rednica zewnetrzna przewodu: 8.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd przytaczeniowy z wtyczka jednofazowg
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1 mm?

50 Przewdd przytgczeniowy 3m 3x1mm llos¢ zyt: 3
Dtugosc przewodu: 3 m
Wtyczka: z bolcem PE
Napiecie znamionowe: min. 250 V
Przewdd przytgczeniowy z wtyczkg jednofazowa
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1 mm?

51 Przewdd przytaczeniowy 1,5m 3x1mm llos¢ zyt: 3

Dtugosc¢ przewodu: 1,5 m
Wotyczka: z bolcem PE
Napiecie znamionowe: min. 250V
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Wodzek narzedziowy zawierajacy 68
narzedzi izolowanych VDE + lampa
warsztatowa

WOZEK NARZEDZIOWY 4 SZUFLADY | SZAFKA Z WYPOSAZENIEM
Wymagania minimalne:

Grubos¢ scianek korpusu: 1,2 mm

Dwa kofta skretne z blokadg i dwa state

Nosnosé wdzka do 240 kg.

Zawartos¢ szuflad min.

KLUCZ P£ASKI IZOLOWANY - od 8 mm do 24mm- min./12szt.
KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY 8"- min/1szt.

WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 2x 100 mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 5,5x 125mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 1x 80mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 4x 100mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 0x 60mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 2,5x 75mm- min./1szt.
KLUCZ OCZKOWY OFFSET IZOLOWANY rozmiar od 8mm do 24mm- min.12 sztuk
SZCZYPCE Z DLUGIMI SZCZEKAMI IZOLOWANE 8"

SZCZYPCE IZOLOWANE TNACE BOCZNE 7"

SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE 8"

PRZYRZAD DO ZDEJMOWANIA IZOLACII

ZESTAW min. 30 KLUCZY NASADOWYCH IZOLOWANYCH WRAZ Z AKCESORIAMI
Dostep do szuflad zamykany na klucz

53

Klucze nasadowe calowe 1/2" kpl. 25 cz.

wktadka do wdzka

Klucze nasadowe calowe 1/2"

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zawierac:

Nasadki 6 -katne 1/2” calowe min. 15 sztuk: 5/16 - 3/8 - 7/16-1/2-9/16-5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16- 1 - 1-1/16 - 1-1/8 — 1-1/4";
Nasadki 6 -kgtne 1/2” calowe dtugie min. 5 sztuk: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16";

Przedtuzka 10" (250mm); przedtuzka z blokadg 5" (125 mm);

Przegub uniwersalny Cardana.

Adapter 3 -drozny 3/8"F x 1/2"M.

Grzechotka szybkomocujgca 1/2.

Catos$¢ umieszczona w etui z pianka
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Klucze ptasko - oczkowe z grzechotka
zestaw 19 szt. wktadka do wdzka

Klucze ptasko - oczkowe z grzechotka i akcesoria

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zawierac:

Klucze ptasko-oczkowe z grzechotky: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 - 19mm;
Adapter szybkomocujgcy do nasadek: 1/4"x10mm - 3/8"x13mm - 1/2"x19mm;

Adapter do bitéw 1/4"x10 mm

Catos¢ umieszczona w etui z pianka
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Klucze ptasko - oczkowe, imbusowe i TORX
zestaw 30szt. wktadka do wdzka

Klucze ptasko - oczkowe, imbusowe i TORX SATA

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zawierac:

Klucze ptasko oczkowe: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm;

Klucze trzpieniowe imbusowe HEX z kulka dtugie: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm;
Klucze trzpieniowe TORX: T10 - T15-T20-T25-T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Catos$¢ umieszczona w etui z pianka
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Klucze nasadowe 1/4" zestaw 66 cz.
wktadka do wézka

Klucze nasadowe 1/4"
Wymagania minimalne:
Zestaw musi zawiera¢ min. 60 el.
Nasadki 6-katne min. 14szt. : rozmiary od 3,5 do 14mm;
Nasadki 6-katne dfugie min. 12szt. : rozmiary od 4 do 13mm;
Bity - klucze trzpieniowe 1/4":
- ptaskie: min.3 szt.
- krzyzowe - min. 3szt.
- krzyzowe PZ: Min. 3szt.;
- TORX: min. 7szt. rozmiary T8 - T40;
- Imbus HEX
Koncowki srubokretowe, bity 25 mm: min. 8szt. ptaskie i krzyzowe
Wkretak do nasadek 1/4";
Grzechotka 1/4";
Przedtuzki - min. 3 sztuki
Adapter szybkomocujacy do nasadek typu BIT.
Catos¢ umieszczona w etui z pianka
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Klucze nasadowe 3/8" zestaw 33 cz.
wktadka do wdzka

Klucze nasadowe 3/8"

Wymagania minimalne: muni zawiera¢ min. 32 el.

Zestaw musi zwiera¢ min. 30 el.

Nasadki 6-katne krétkie min. 13szt.: rozmiar od 8 do 24mm;
Nasadki 6-katne dtugie min. 7szt.: rozmiary od: 10 do 19mm;
Nasadki do $wiec zaptonowych: min. 3 szt.

Grzechotka 3/8"; adapter 3/8" x 1/4", adapter 3 drozny 1/2" x 3/8"
Cato$¢ umieszczona w etui z pianka
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Klucze nastawne i szczypce SATA zestaw 5
szt. wktadka do wézka

Klucze nastawne i szczypce SATA

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwiera¢ min. 5 el.

Klucz nastawny dt. od 190-210mm;

Klucz nastawny dt. od 240-260mm

Szczypce z dtugimi szczekami dt. min. 170mm

Szczypce zaciskowe samoblokujgce z szczekami zakrzywionymi dt. min. 170mm
Szczypce zaciskowe samoblokujgce z szczekami prostymi dt. min 145mm
Catos¢ umieszczona w etui z pianka
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Szczypce uniwersalne zestaw 4 szt.
wktadka do wézka

Szczypce uniwersalne

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwiera¢ min. 4 el.

Szczypce z dtugimi szczekami;

szczypce diagonalne;

szczypce kombinerki;

szczypce diagonalne do ciecia tworzyw sztucznych.
Catos$¢ umieszczona w etui z pianka
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Pilniki do metalu zestaw 8 szt. wktadka do
wodzka

Pilniki do metalu

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwiera¢ min. 7 el.

Pilnik ptaski: dt. od 190-210mm

Pilnik pétokragty: dt. od 190-210mm

Pilnik kwadratowy: df. od 190-210mm

Pilnik okragty: dt. od 190-210mm

Pilnik tréjkatny: dt. od 190-210mm

Pilniki iglaki diamentowe : min. 3 szt. réznych ksztattéw
Catos$¢ umieszczona w etui z pianka
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Wiertarka udarowa z osprzetem

Wiertarka udarowa

Wymagania minimalne:

Moc co najmniej: 685 W

Znamionowe napiecie zasilania: 230 V

2 tryby pracy: wiercenie + wiercenie z udarem mechanicznym
Predkosé bez obcigzenia: przedziat 0-3300 obr./min
Poziom mocy akustycznej w przedziale: 104 do 109 dB
Waga urzadzenia maksymalnie: 2,1 kg

Liczba udaréw na minute w przedziale: 47500-49000
Wiercenie w drewnie

Zestaw musi zawierac:

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Uchwyt boczny

Walizka z tworzywa sztucznego
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Mtotowiertarka z osprzetem

Mtotowiertarka + zestaw wiertet i dtut 31 czesci + Uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem SDS+
Wymagania minimalne:

Zasilanie: Sieciowe 230 V AC

Uchwyt: SDS + (SDS PLUS)

Funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie, indeksacja
Moc znamionowa: min.795 W

Energia udaru (EPTA): min. 2,4 J

Rodzaj udaru: Elektropneumatyczny

Czestotliwos¢ udaréw na biegu jatowym: 0 - 4600 ud./min
Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 - 1200 obr./min
Regulacja predkosci obrotowej: Tak

Obroty L/P: Tak

Sprzegto: Tak (cierne)

Srednica wiercenia w stali: min. 13 mm

Srednica wiercenia w drewnie: min. 32 mm

Srednica wiercenia w betonie: min. 26 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 361 mm

Opakowanie: Walizka

Zestaw wiertet do metalu: min. 19 el. rozmiar: 1-10 mm
Zestaw dtut: min. 12 elementéw

Uchwyt wiertarski 13mm z adapterem SDS+ - 1szt.

63

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
P40

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: min. 12

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

64

Rozdzielnica modutowa 2x18 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 2x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 18

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Spos6b montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

65

Gniazdo natynkowe pojedyncze

Gniazdo natynkowe pojedyncze
Wymagania minimalne:

Zaciski Srubowe

Stopien ochrony: min. IP54
Prad znamionowy: 16 A
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Gniazdo natynkowe podwadjne

Gniazdo natynkowe podwdjne
Wymagania minimalne:
Zaciski Srubowe

Stopien ochrony: min. IP54
Prad znamionowy: 16 A
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Przekaznik nadzoarczy do gniazdka 230 V

Przekaznik nadzorczy do gniazdka 230 V

Wymagania minimalne:

Zadanie przekaznika: monitorowanie wartosci min. lub max. napiecia, spadek napiecia, wzrost napiecia
Wyswietlacz LED minimum 3 cyfry

Rodzaj wyjscia: SPST

Parametry elektryczne wyjscia: 250VAC/16A

Montaz: wtykany do gniazda jednofazowego 230 V

68

ROZGALEZNIK PRZEDtUZACZ ZAROWKI
/ADAPTER/ZLODZIEJKA E27

ROZGALEZNIK PRZEDtUZACZ ZAROWKI /ADAPTER/ZtODZIEJKA E27
Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 4 A

Minimalna moc: 60 W

Rodzaj gwintu zaréwki: E27

69

Wtyczka katowa z wytgcznikiem 10/16A
2P+Z UNI

Wotyczka katowa z wytgcznikiem
Wymagania minimalne:
Jednofazowa

Prad znamionowy: 16 A
Napiecie znamionowe: 250 V AC

70

Transformator separacyjny do zasilania
elektronarzedzi

Transformator separacyjny do zasilania elektronarzedzi
Wymagania minimalne:

Typ transformatora: przenosny, zabudowany

Klasa izolacji min. : B

Stopien ochrony: min. IP44

Moc: dorywcza: min. 4200 W, ciggta: min. 2800 W
Napiecie wejsciowe: 230V AC

Napiecie wyjsciowe: 230V AC

71

Wytacznik réznicowy z gniazdkiem; 30maA;
P44

Gniazdo elektryczne z wytgcznikiem RCD
Wymagania minimalne:

Moc: min. 3670 W

Stopien ochrony: min. IP44

Znamionowe natezenie rdéznicowe: 0,03 A
Obcigzalnos¢: 16 A

72

Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Wymagania minimalne:

Strumien swiatta: min. 1500 Im

Typ dystrybucji $wiatta: $wiatto rozproszone

Barwa $wiatta: neutralny 4000 K

Poziom ochrony: IP66 - wodoodpornos¢, zabezpieczenie przed kurzem, piachem i pytem
Zasilanie: 230V AC
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Gniazdo sterowane zdalnie pilotem

Gniazdo sterowane zdalnie pilotem
Wymagania minimalne:

Typ gniazda: 2P+Z

Czestotliwos¢: 433 MHz

Max. obcigzenie: 3000 W

Zasieg: do 30 m (w terenie otwartym)
llo$¢ kanatéw: min. 3

stopien ochrony: min. IP20

Pilot w zestawie

74

Przenosny, 1-fazowy licznik zuzycia energii

Miernik zuzycia energii - przenos$ny jednofazowy, cyfrowy

Wymagania minimalne:

Funkcje:

Wyswietlanie aktualnej godziny

Wyswietlanie napiecia sieci

Wyswietlanie poboru pragdu

Wyswietlanie aktualnego obcigzenia gniazdka (moc urzadzenia w watach)
Wyswietla i zapisuje sume zuzytej energii elektrycznej

Wyswietla i zapisuje catkowity czas wtgczenie oraz optaty za energie (po zdefiniowaniu stawki)
Wyswietla czestotliwos¢ sieci elektrycznej, wspotczynnik mocy
Obcigzenie min. 3600W, 16A

Zakres pomiaru pradu 0,01A - 16A

Catkowity pomiar energii 999,9 kWh

Temp. pracy -0°C do +50°C
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Rozgateznik wtyczkowy 3-gniazda z/u

Rozgateznik wtyczkowy 3-gniazda z/u
Wymagania minimalne:

llo$¢ gniazd: 3x 2P + PE

Napigcie: 250 V AC

Prad: min. 10 A

Przestony toréw pradowych: tak
Kolor: biaty

Stopien ochrony: min. IP20

Materiat: tworzywo

76

Przetacznik krzywkowy L-0-P lewo-prawo
w obudowie, do silnika tréjfazowego

tacznik krzywkowy L-0-P
Wymagania minimalne:
Obudowa o szczelnosci min. IP65,
Funkcja tgcznika: L-0-P

llos¢ faz: 3

Napiecie: 400V

Prad: min. 10 A
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Przetagcznik krzywkowy 0-Y-T gwiazda-
trojkat w obudowie, do silnika
trojfazowego

tacznik krzywkowy 0-Y-T
Wymagania minimalne:
Obudowa o szczelnosci min. IP65,
Funkcja tgcznika: 0-Y-T

llos¢ faz: 3

Napiecie: 400V

Prad: min. 10A

78

tacznik krzywkowy 0-1 wigcz-wytac w
obudowie, do silnika tréjfazowego

tacznik krzywkowy 0-1
Wymagania minimalne:
Obudowa o szczelnosci min. IP65,
Funkcja tacznika: 0-1,

llos¢ faz: 1

Napiecie: 400V

Prad: min. 10A
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Zrédto $wiatta LED E27

Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:

Gwint: E27

Strumien swietlny: min. 800 Im
Barwa $wiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC

80

Zrédto $wiatta LED E14

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: E14

Strumien swietlny: min. 470 Im
Barwa swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC

81

Zrédto $wiatta LED GU10

Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:

Gwint: GU10

Strumien swietlny: min. 320 Im
Barwa $wiatfa: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC

82

Zrédto $wiatta LED MR11

Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:
Gwint: MR11

Strumien $wietlny: min. 360Im
Barwa Swiatta: 4000K
Napiecie zasilania: 230V AC

83

Zrédto éwiatta LED G9

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: G9

Strumien swietlny: min. 400 Im
Barwa swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC
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Zrédto $wiatta LED E27

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: E27

Strumien swietlny: min. 1790 Im
Barwa Swiatta: 4000 K

Napiecie zasilania: 230V AC

85

Licznik cyfrowy, montazowy z
wyswietlaczem LCD

Licznik cyfrowy, montazowy z wyswietlaczem LCD;
Wymagania minimalne:

Zgodnosc z dyrektywa MID (moduty B+D)

Pomiar energii czynnej w klasie B

Mierzona energia czynna pobierana i oddawana
Wejscia pomiarowe 100 A do pomiaru bezposredniego
Wbudowane wyjscie impulsowe

Interfejs cyfrowy RS-485 z protokotem Modbus RTU
Programowalny kierunek pradu do korekty odwrotnie podtgczonych przektadnikéw
Rodzaj sieci: 3-fazowa 3/4-przewodowa, 1-fazowa
Wejscia prgdowe: 100 A

Czestotliwosé: 45+65 Hz

Wejscie napieciowe: min. 290/500 V

Przystosowany do montazu na szynie TH35

86

Licznik energii do zastosowan mobilnych,
trojfazowy, cyfrowy

Licznik kosztow energii tréjfazowy

Wymagania minimalne:

Licznik pragdu przemiennego do zastosowan mobilnych
Z wtyczky CEE 32 A 3-fazowy

Wodoodporny

3x32A

3x230/400V

Maksymalny prad: 85 A
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Licznik cyfrowy, 1-fazowy, montazowy, na
szyne DIN

Licznik; cyfrowy,montazowy; na szyne DIN

Wymagania minimalne:

Realizuje pomiary:

Parametréw sieci energetycznych w 4-przewodowych uktadach symetrycznych i niesymetrycznych,
Wspotczynnika zawartosci harmonicznych THD dla praddw i napie,

Wskazania uwzgledniajgce wartosci zaprogramowanych przektadni,

2 wyjscia przekaznikowe i wyjscie impulsowe (energia czynna),

Mozliwos¢ cyfrowej transmisji danych do systemu nadrzednego interfejsem RS-485.

Podswietlany ekran LCD 3,5”,
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Miernik zuzycia energii, 1-fazowy, cyfrowy

Miernik zuzycia energii - przenos$ny jednofazowy, cyfrowy

Wymagania minimalne:

Funkcje:

Wyswietlanie aktualnej godziny

Wyswietlanie napiecia sieci

Wyswietlanie poboru pragdu

Wyswietlanie aktualnego obcigzenia gniazdka (moc urzgdzenia w watach)
Wyswietla i zapisuje sume zuzytej energii elektrycznej

Wyswietla i zapisuje catkowity czas wtgczenie oraz optaty za energie (po zdefiniowaniu stawki)
Wyswietla czestotliwos¢ sieci elektrycznej, wspotczynnik mocy
Maksymalne obcigzenie 3600W, 16A

Zakres pomiaru pradu 0,01A - 16A

Catkowity pomiar energii 999,9kWh

Temp. pracy -0°C do +50°C
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Dwukierunkowy tréjfazowy licznik energii

Trojfazowy licznik energii - mocy biernej
Wymagania minimalne:

Liczba faz: 3

Prad bazowy: 5 A

Maksymalny pomiar pradu: 80 A

Prad rozruchowy: 0,02 A

Minimalny prad pomiarowy: 0,25 A

Zakres pradu (w klasie doktadnosci): 0,5 —80 A
Maksymalny prad szczytowy: 2400 A

Napiecie zasilania: 3x 230/400 V AC
Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1 W (7,5 VA)

Wyswietlacz: LCD

Zakres wskazania licznika: 0,1 —999999,9 kWh
Interfejs RS-485, impulsowe wyjscie SO, port komunikacyjny IR, NFC
Zakres temperatur pracy: od -25 °C do 70 °C
Klasa ochrony: II

Montaz: szyna DIN

90

Automatyczna bateria kondensatoréw do
kompensacji mocy biernej indukcyjnej

Kompensator dynamiczny mocy biernej

Wymagania minimalne:

Moc: min. 27 kVar

Prad znamionowy: min. 39 A

Cztony kondensatorowe: 2,5kVar+5kVar+10kVar+10kVar
Kondensatory tréjfazowe, suche, niskostratne,

Napiecie pracy Un =440V
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Tréjfazowy licznik energii - mocy biernej

Tréjfazowy licznik energii - mocy biernej
Wymagania minimalne:

Liczba faz: 3

Prad bazowy: 5 A

Maksymalny pomiar pradu: 80 A

Prad rozruchowy: 0,02 A

Minimalny prad pomiarowy: 0,25 A

Zakres pradu (w klasie doktadnosci): 0,5—-80 A
Napiecie zasilania: 3x 230/400 V AC
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1 W (7,5 VA)

Wyswietlacz: LCD

Zakres wskazania licznika: 0,1 — 999999,9 kWh
Interfejs: RS-485, impulsowe wyjscie SO, port komunikacyjny IR, NFC
Klasa ochrony: Il

Montaz: szyna DIN
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Elektryczny mtot udarowy do ciezkich prac

Elektryczny mtot udarowy do ciezkich prac
Wymagania minimalne:

Energia pojedynczego udaru min. 82 J,
Liczba udaréw min. 840 /min,

Moc znamionowa 2070 W,

Napiecie elektryczne 230V,

Ciezar zgodny z procedurg EPTA: 27,1 kg,
Wydajno$¢ dtutowania: 60000 cm3/min

93

Przyrzad do osadzania uziemienia

Przyrzad do osadzania uziemienia

Wymagania minimalne:

Zakres $rednic: 12.7 - 19 mm

Kompatybilny z elektrycznym mtotem udarowym do ciezkich prac z pozycji powyzej

94

Uziom pionowy kompletny ocynkowany

Uziom pionowy kompletny ocynkowany
Wymagania minimalne:

Materiat: stal

Dtugos¢: min 3mb ( 2x1,5mb)

Model: Z zaciskiem przewodu okragtego
Srednica: M8

95

Zestaw koncéwek tulejkowych

Zestaw koncowek tulejkowych
Wymagania minimalne:

Zawartos$¢ zestawu: tulejki izolowane
Rozmiar tulejek: od 0,5 do 4mm?2
llos¢ tulejek w zestawie: min. 580 szt.




Zestaw narzedzi dla elektryka

Wymagania minimalne - Zestaw musi zawiera¢ min 105 narzedzi:

szczypce uniwersalne 1000V 160mm,

szczypce wydtuzone proste 1000V 160mm,

obcinak kabli,

automatyczny sciggacz izolacji,

reczny sciggacz izolacji,

para szczypiec do zaciskania koricowek,

noz 1000V do Sciggania izolacji,

prébnik instalacji elektrycznej 250 V,

wkretaki 1000V ptaskie 5.5x125, 3x100mm, krzyzowe PHOx60mm, PH1x80mm, PH2x100mm,
grzechotka 1/2, 1/4,

uchwyt bitow,

nasadki CRV sze$ciokatne 1/2 15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32mm mm,

96 Zestaw narzedzi dla elektryka w walizce
nasadki sze$ciokatne 1/4 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm,
przegub 1/2,
przegub 1/4,
adapter bitow,
przejscidwka 1/2FX3/8M,
przedtuzka 1/4 50, 100mm; 1/2 125, 250mm,
nasadki do $wiec 1/2 16, 21mm,
pokretto z kwadratem 1/4,
przejscie 1/2X5/16,
nasadki 1/2 E20/22/24; 3/8 E10/11/12/14/16/18; 1/4 E4/5/6/7/8,
nasadki na trzpieniu 5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13MM,
bity PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, To10, To15, To20, To25, To27, To30,
To40,
adapter 1/2x1/4,

Reczny odkurzacz akumulatorowy - 2 tryby pracy: jako odkurzacz reczny lub pionowy

- Pojemnos¢ pojemnika na kurz: min. 0.5 |
- Liczba akumulatoréw min. 2
- Pojemnos¢ akumulatora min. 4 Ah
- Napiecie akumulatora min. 18 V
- Typ ogniw akumulatora Li-lon
- tadowarka w zestawie

97 Dotgczone akcesoria:

- filtr pytowy HEPA,

- rura do pracy w pionie,

- ssawka podtogowa,

- ssawka szczelinowa,

- waz elastyczny o dtugosci 0,5 m,

- Gwarancja producenta: min. 3 lata

- Kompatybilnosé akumulatoréw z innymi urzagdzeniami zamawianego zestawu tego producenta np. System Energy+
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Przedtuzacz bebnowy

Przedtuzacz bebnowy

Wymagania minimalne:

Typ przedtuzacza: bebnowy

Dtugosc przewodu: min. 20mb

Przekroj przewodu: 3x1,5mm?

minimalna obcigzalno$¢ pragdem diugotrwatym: 16 A
Liczba gniazd: 4

99

Anemometr z pomiarem predkosi i
temperatury powietrza

Anemometr

Wymagania minimalne:

Mierzy temperature powietrza do 50°C i predkos¢ powietrza do 25m/s

Przechowuje 99 odczytow w pamieci wewnetrznej oraz 20 milionéw odczytéw na karcie SD 2G
Wejscie termoelementu typu K/J do pomiaréw wysokich temperatur

Duzy wyswietlacz LCD wyswietla jednoczesnie predkosé powietrza i temperature

Btgd wskazania predkosci nie wiecej niz 2%

Pamieé wartosci MIN/MAX, Data Hold i automatyczne wytgczanie

W zestawie 6 x baterie AA, karta SD, metalowy wiatraczek z przewodem min. 120 cm

twardy pokrowiec

100

Termowentylator - farelka 2000 W

Termowentylator - farelka

Wymagania minimalne:

Trzy stopnie regulacji nawiewu: chtodny/ciepty/goracy

Automatyczny termostat

Automatyczna regulacja temperatury

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tryby pracy:

- Przeptyw zimnego powietrza

- Przeptyw gorgcego powietrza (1 element grzewczy pracuje z mocg 1000 W)
- Przeptyw goracego powietrza (2 element grzewczy pracuje z mocg 2000 W)
Moc catkowita minimum: 2000W

101

Widrowa ptyta montazowa o wymiarach
80x60 cm

Widrowa ptyta montazowa
Wymagania minimalne:

Materiat: ptyta meblowa/wiérowa
Grubos$é materiatu: min. 18mm
Wymiar ptyty: 800x600mm

Kolor: biaty/szary

102

Widrowa ptyta montazowa o wymiarach
okoto 200x160 cm

Widrowa ptyta montazowa
Wymagania minimalne:

Materiat: ptyta meblowa/wiérowa
Grubo$é materiatu: min. 18mm
Wymiar ptyty: 2000x1600mm
Kolor: biaty/szary
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Scianka montazowa na stelazu dla
kwalifikacji ELE.02

Scianka montazowa

Ptyta montazowa pionowa:

e wymiary standardowe ptyty roboczej:1600 mm x 2000 mm

o ptyta widrowa meblowa (kolor szary)

Stelaz z profili aluminiowych min. 30x30

Mobilny stojak na kétkach

Wymiary: min. 2060x1980x80mm (SxWxG)

Kétka z mozliwoscia blokady (4szt.)

e puszka zasilajgca podtgczona do sieci piecioprzewodowej typu TN-S przewodem zasilajacym z wtykiem PCE 16A (5 mb).

104

Opaska kablowa

Opaska kablowa

Wymagania minimalne:

Materiat: tworzywo sztuczne
Maksymalna Srednica wigzki: 50 mm
Minimalna sita zacisku: 180 N
Model: wewnetrznie zgbkowany
Dtugosc tasmy: 200 mm

Szerokos¢ tasmy: 3.5 mm
Opakowanie: 100 sztuk

105

Koricowki tulejkowe izolowane 2,5/12

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Dtugosc tulejki: 12 mm

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 2,5mm?2
Opakowanie: 100 sztuk

106

Koncowki oczkowe izolowane M5 na
przewdd 1,5-2,5 mm2

Koncéwki oczkowe izolowana
Wymagania minimalne:

Przekrdj: 2,5 mm?

Srednica oczka: M5

Izolacja polipropylen
Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk

107

Korcodwki oczkowe izolowana 2,5/4 100
szt.

Koncoéwki oczkowe izolowana
Wymagania minimalne:

Przekrdj: 2,5 mm?2

Srednica oczka: M4

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koricowki tulejkowe izolowane 0,75/8

Koncéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekréj: 0,75 mm?2

Dtugos¢ tulejki: 8 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie

109

Koncdéwki tulejkowe izolowane 1.5/10

Koncéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 1,5 mm?

Dtugosc tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk

110

Koncéwki tulejkowe izolowane 2.5/10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 2,5 mm?

Dtugosc tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk

111

Korcowki tulejkowe izolowane 4 /10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekrdj: 4 mm?

Dtugos¢ tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk

112

Koncdéwki tulejkowe izolowane podwdjne
2,5/100

Koncdéwki tulejkowe izolowane

Wymagania minimalne:

Dtugosc tulejki:10 mm

Kolor: dowolny

Materiat: Miedz

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 2x2,5 mm?
Opakowanie: 100 sztuk




Koncdéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 2x2,5mm?

Dtugos¢ tulejki: 12 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk

Koncdéwki tulejkowe izolowane podwdjne

113 2x2,5/12

Koncéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Dtugosc tulejki: 10 mm

Kolor: dowolny

Materiat: Miedz

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 4 mm?
Opakowanie: 100 sztuk

114 Koncowki tulejkowe izolowane 4-10

Szybkoztgczka do tgczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny)

Liczba otworéw: 3

Szybkoztgczka do tgczenia przewoddw - 3 | Pragd znamionowy 32 A

otworowe Napigcie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekréj przewoddw podtgczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm

115

Szybkoztaczka do tgczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny), linka (gietki)

Liczba otworéw: 5

Szybkoztaczka do tgczenia przewoddw -5 | Pragd znamionowy 32 A

otworowe Napigcie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekréj przewoddw podtgczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugosc¢ odizolowania przewodu 11 mm

116

Oprawka do zaréwki

Wymagania minimalne:

117 Oprawka do zaréwki E14 ceramiczna Rozmiar gwintu: E14

Napiecie znamionowe min. 230 V
Materiat obudowy: ceramika
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Oprawka do zaréwki E27 ceramiczna

Oprawka do zaréwki

Wymagania minimalne:

Rozmiar gwintu: E27

Napiecie znamionowe min. 230 V
Materiat obudowy: ceramika

119

Tasma izolacyjna zétto-zielona

Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Odporna na starzenie, wptywy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon.
Mrozoodporna.

Samogasnaca.

Wysoka odporno$é na roztwory mydta, oleje, kwasy, zasady i zrgce chemikalia (korozje)
Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.

Doskonata izolacja elektryczna

Grubosé ogdlna: 0,18 mm

Napiecie przebici: kV min. 8,0

Temperatura stosowania: 2C -18 + 105

Wytrzymatosé na rozcigganie: N/cm min. 33

Przyczepnos¢ do stali: N/cm min. 2,2

Wydtuzenie przy zerwaniu: % min. 260

Kolor: 26tto-zielona

120

Tasma izolacyjna czarna

Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Odporna na starzenie, wptywy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon.
Mrozoodporna.

Samogasnaca.

Wysoka odpornosé na roztwory mydta, oleje, kwasy, zasady i zrgce chemikalia (korozje)
Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.

Doskonata izolacja elektryczna

Grubos$é ogdlna: 0,18mm

Napiecie przebici: kV min. 8,0

Temperatura stosowania: 2C -18 + 105

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: N/cm min. 33

Przyczepnos$¢ do stali: N/cm min. 2,2

Wydtuzenie przy zerwaniu: % min. 260

Kolor: czarna
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Tasma izolacyjna niebieska

Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Odporna na starzenie, wptywy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon.
Mrozoodporna.

Samogasnaca.

Wysoka odporno$é na roztwory mydta, oleje, kwasy, zasady i zragce chemikalia (korozje)
Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.

Doskonata izolacja elektryczna

Grubosé ogdlna: 0,18mm

Napiecie przebici: kV min. 8,0

Temperatura stosowania: 2C -18 + 105

Wytrzymatosé na rozcigganie: N/cm min. 33

Przyczepnos¢ do stali: N/cm min. 2,2

Woydtuzenie przy zerwaniu: % min. 260

Kolor: niebieska
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Listwy elektroinstalacyjne - korytko
kablowe 40x25

Korytko kablowe

Wymagania minimalne:

Szerokos¢: 40 mm

Wysokos$¢: 25 mm

Dtugos¢ listwy: 2 m

Kolor: biaty

Materiat: PVC

Wyposazenie: pokrywa, kanat
Minimalna temperatura montazu: -25°C
Maksymalna temperatura montazu: +60°C
Opakowanie 40 szt.

123

Listwy elektroinstalacyjne - korytko
kablowe 25x25

Korytko kablowe

Wymagania minimalne:

Szerokos¢: 25 mm

Wysokos$¢: 25 mm

Dtugos¢ listwy: 2 m

Kolor: biaty

Materiat: PVC

Wyposazenie: pokrywa, kanat
Minimalna temperatura montazu: -25°C
Maksymalna temperatura montazu: +60°C
Opakowanie 50 szt.




Korytko kablowe
Wymagania minimalne:
Szerokos¢: 25 mm
Wysokos$¢: 16 mm

Dtugos¢ listwy: 2
Listwy elektroinstalacyjne - korytko UgosC Istwy: £ m

124 Kolor: biaty
kablowe 25x16 Materiat: PVC
Wyposazenie: pokrywa, kanat
Minimalna temperatura montazu: -25°C
Maksymalna temperatura montazu: +60°C
Opakowanie 75 szt.
tacznik katowy do listwy . . . R
125 elektroinstalacyjnej 25x16 tacznik katowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x16
12 ik k li . . . -
126 acznik katowy do listwy tacznik katowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x25

elektroinstalacyjnej 25x25

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 2,4mm

127 Koszulki termokurczliwe @2 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 1,2mm
Grubosé scianek w stanie petnego skurczu: 0,44mm
Rozmiar: 3/32"

Dtugosc¢ odcinka: 1m

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 4,8mm

128 Koszulki termokurczliwe @4 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 2,4mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,51mm
Rozmiar: 3/16"

Dtugos¢ odcinka: 1m

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 6,4mm

129 Koszulki termokurczliwe @6 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 3,2mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,56mm
Rozmiar: 1/4"

Dtugos¢ odcinka: 1m

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 9,5mm
Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 4,8mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,56mm
Dtugos¢ odcinka: 1m

130 Koszulki termokurczliwe @9
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Koszulki termokurczliwe @12

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 12,7mm
Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 6,4mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,65mm
Rozmiar: 1/2"

Dtugosc¢ odcinka: 1m

132

Koszulki termokurczliwe @18

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 19mm
Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 9,5mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,8mm
Rozmiar: 3/4"

Dtugos¢ odcinka: 1m

133

Wkrety do drewna 4x25mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 4mm

Dtugos$¢: 25mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

134

Whkrety do drewna 3x20mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 3mm

Dtugos¢: 20mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

135

Wkrety do drewna 3x16mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 3mm

Dtugos¢: 16mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

136

Wkrety do drewna 5x14

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 5mm

Dtugos¢: 14mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

137

Wkrety do drewna 5x50mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 5mm

Dtugosc: 50mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa
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Dfawik elektroizolacyjny umozliwiajgcy
wprowadzenie przewodu OWY 3x1,5
mm2

Dfawik elektroizolacyjny
Wymagania minimalne:
Dla przewodu o rozmiarach: 3,5-10mm

139

Dfawik elektroizolacyjny umozliwiajgcy
wprowadzenie przewodu OWY 5x1,5
mm2

Dfawik elektroizolacyjny
Wymagania minimalne:
Dla przewodu o rozmiarach: 5-12mm

140

Dfawik elektroizolacyjny umozliwiajgcy
wprowadzenie przewodu OWY 3x2,5
mm?2

Dfawik elektroizolacyjny
Wymagania minimalne:
Dla przewodu o rozmiarach: 5-12mm

141

Dfawik elektroizolacyjny umozliwiajgcy
wprowadzenie przewodu OWY 5x2,5
mm2

Dfawik elektroizolacyjny
Wymagania minimalne:
Dla przewodu o rozmiarach: 10-14mm

142

Zaréwka LED E27

Zaréwka LED E27

Wymagania minimalne:
Trzonek: E27

Barwa Swiatta: 2700K
Strumien $wiatta: min. 1035 Im
Napiecie znamionowe 230 V

143

Listwa zaciskowa do druku; katowe 90°;
2,54mm; tory: 3; na PCB

Listwa zaciskowa do druku
Wymagania minimalne:

Typ ztacza: listwa zaciskowa do druku
Orientacja przestrzenna: katowe 90°
Raster stykéw: 2,54 mm

llo$¢ toréw: min. 3

Montaz mechaniczny: na PCB
Montaz elektryczny: THT, winda, zacisk sSrubowy
Przekroj przewodu: 0,03...1mm?2
Rozmiar przewodu: 30AWG...16AWG
Ztacze: zacisk

Pokrycie styku: cynowany

Prad znamionowy: min. 10A
Wysokos¢: 10mm

Kolor: zielony

Napiecie znamionowe: 150V
Materiat styku: mosigdz

Gtebokos¢: 6,5mm

Ukfad wyprowadzen ztgcza: 1x3

144

Nozyk do tapet aluminiowy 18mm

Nozyk do tapet

Wymagania minimalne:

Obudowa z metalu pokryta guma
Metalowa prowadnica

Blokada ostrza w formie zatrzasku
Wysokos¢ ostrza: 18 mm

tatwa wymiana ostrza
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Ostrza do nozykow introligatorskich, 18
mm

Ostrza do nozykdw introligatorskich
Wymagania minimalne:

Materiat ostrza: SK2

Rozmiar ostrza: 18x0.5 mm
Twardosc¢: 60-64 HRC

Rodzaj ostrza: tamane

Liczba sztuk w zestawie: min. 10 szt.

146

Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi
2,5 mm2; 24A, 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:
Dtugos¢é:min.130 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekroj przewodu: 2,5 mm?
Liczba biegunow: min. 12

Liczba zaciskow na biegun: 2
Napigcie znamionowe: 230 V
Odlegtos¢ miedzy osiami otworéow: okoto 11 mm
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 24 A

147

Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi 4
mm?2; 32A; 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:
Dtugosé:min.130 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekréj przewodu: 4mm?

Liczba biegundéw: min. 12

Liczba zaciskéw na biegun: 2
Napiecie znamionowe: 230 V
Odlegtos¢ miedzy osiami otworéw: okoto 11 mm
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 32 A

148

Listwa zaciskiwa z zaciskami gwintowymi 6
mm2; 41A; 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:
Dtugos$¢:min.130 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekroj przewodu: 6mm?

Liczba biegunéw: min. 12

Liczba zaciskéw na biegun: 2
Napiecie znamionowe: 230 V
Odlegtos¢ miedzy osiami otwordow: okoto 11 mm
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 41 A




Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:

Typ ztgcza: listwa zaciskowa
Montaz elektryczny: zacisk Srubowy
Przekréj przewodu: 1,5 - 4mm?
Listwa zaciskowa z zaciskami gwintowymi | Napiecie znamionowe: 400 V
1,5+4mm?2; 400V; 5 torow llos¢ toréw: min. 5

llo$¢ zaciskdw: min. 10

Montaz mechaniczny: na panel, otwory montazowe
Kolor: czarny

Materiat korpusu: poliamid
Materiat styku: mosigdz

149

Wtyk bananowy

Wymagania minimalne:

Typ ztacza: bananowe 4 mm

Prad znamionowy: min. 15 A

Napiecie znamionowe: 1 kV

Kolor: pomaranczowy

Przekrdj przewodu maks.: 1 mm?

Pokrycie styku: ztocony

Przytacze: przykrecane

Zgodnos¢ z norma: CAT 11 1000V; CAT Il 600V; EN 61010

150 Wtyk bananowy 4mm

Gniazdo bananowe

Wymagania minimalne:

Typ ztacza: bananowe 4 mm
Prad znamionowy: min. 15 A
Napigcie znamionowe: 250 V DC
Dtugos¢: min:41mm

151 Gniazdo bananowe 4mm Kolor: czarny

Pokrycie styku: ztocony

Montaz: na panel

Wersja ztgcza: z gniazdem poprzecznym 2mm
Przytacze: lutowane

Materiat styku: mosigdz
Srednica styku maks.: 13 mm

Lutowie

Wymagania minimalne:

Zawartos$¢ cyny: 59,5% ~ 60,5%

Minimalna czystos¢ uzytych surowcow: 99,9%
Temperatura topnienia: 183 ~ 190°C
Temperatura pracy: 320 ~ 420°C

Srednica: 1,00 mm

Waga: 100 g

152 Lutowie $rednica 1 mm
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Kalafonia lutownicza

Kalafonia lutownicza
Wymagania minimalne:
Postac: zywica sosnowa
Typ topnika: kalafoniowy
Rodzaj topnika: RMA
Masa: min. 44 g

154

Konektor ptaski zenski

Konektor

Wymagania minimalne:

Typ konektora: ptaski

Szerokos¢: 6,3 mm

Grubos$é: 0,8 mm

Rodzaj konektora: zenski

Przekréj przewodu: 1...2,5 mm?
Montaz elektryczny: zaciskanie
Montaz mechaniczny: na przewod
Orientacja przestrzenna: proste
Wersja koncéwki: nieizolowana
Materiat styku: mosigdz

Rozmiar przewodu: 18AWG...14AWG
llos¢ w opakowaniu: 100 szt.

155

Konektor ptaski meski

Konektor

Wymagania minimalne:

Typ konektora: ptaski

Szerokos¢: 6,3 mm

Grubos$é: 0,8 mm

Rodzaj konektora: meski

Przekrdj przewodu: 1...2,5 mm?
Montaz elektryczny: zaciskanie
Montaz mechaniczny: na przewdd
Orientacja przestrzenna: proste
Wersja koncéwki: nieizolowana
Materiat styku: mosigdz

Rozmiar przewodu: 18AWG...14AWG
llo$¢ w opakowaniu: 100 szt.

156

Papier do drukarki biaty 80 g A4

Papier do drukarki
Wymagania minimalne:
Kolor: biaty

Rozmiar papieru: A4
Gramatura: min. 80 g

llos¢ w opakowaniu: 500 szt
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Papier do drukarki biaty 80 g A3

Papier do drukarki
Wymagania minimalne:
Kolor: biaty

Rozmiar papieru: A3
Gramatura: min. 80 g

llo$¢ w opakowaniu: 100 szt.

158

Komplet nitéw zrywalnych do nitownicy

Komplet nitéw zrywalnych do nitownicy
Wymagania minimalne:

llo$¢ nitdw: min.400szt.

Rozne rozmiary
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Silnik elektryczny jednofazowy

Silnik elektryczny jednofazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 1,4 kW max. 1,6 kW

Obroty: 1400 - 1480 obr./min

Srednica watka: min. 24 mm
Mocowanie na fapach

Napiegcie pracy: 230V AC

Dwa kondensatory (rozruchowy i pracy)
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Silnik elektryczny tréjfazowy

Silnik elektryczny tréjfazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 1,4kW max. 1,6 kW
Obroty: 1400 - 1480 obr/min
Srednica watka: min. 24mm
Mocowanie na fapach
Zeliwne tarcze tozyskowe
Napiecie pracy: 230/400V
taczenie: Gwiazda

161

Silnik elektryczny tréjfazowy

Silnik elektryczny tréjfazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 2,0 kW max. 2,3 kW
Obroty: 1400 - 1480 obr./min
Srednica watka: min. 24 mm
Mocowanie na fapach

Zeliwne tarcze tozyskowe
Napiecie pracy: 400/690V
taczenie: Gwiazda/ trojkat

162

Imadto slusarskie obrotowe

Imadto $lusarskie obrotowe

Wymagania minimalne:

Podstawa obrotowa pozwala na ustawienie imadta pod dowolnym katem
Sita mocowania: min. 1180 daN

Rozstaw szczek: min: 62 mm

Materiat korpusu: zeliwo

Szerokosc szczek: min. 62 mm
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Stycznik

Stycznik 5,5kW/400V

Wymagania minimalne:

Liczba biegunow: 3

Liczba stykdw pomocniczych zwiernych: 1
Znamionowy prad pracy AC-3 przy 400V: 12 A
Znamionowy prad pracy AC-1 przy 400V: 14 A
Znamionowe napiecie sterujgce: 230-240V AC 50/60Hz
Znamionowa moc pracy AC-3 przy 400 V: 5,5 kW
Montaz: szyna TH-35

Rodzaj przytacza: zacisk Srubowy

164

Modut stykdw pomocnicznych

Modut stykéw pomocniczych

Wymagania minimalne:

Montaz: czotowy- zatrzaskowy z przodu stycznika
Potaczenie: srubowe

Napiecie znamionowe: 500 V AC

Znamionowy prad pracy dla AC-15, 230V 6 A
Liczba stykéw rozwiernych: 2

Liczba stykow zwiernych: 2

Pasujacy do stycznikdw z pozycji powyzej
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Stycznik instalacyjny

Stycznik instalacyjny

Wymagania minimalne:

Rodzaj napiecia sterowniczego/zasilania: AC
Znamionowe napiecie cewki: 230V

Znamionowy prad pracy: min. 25 A

Znamionowe napiecie pracy: 440 V

Maksymalna zdolno$¢ tagczeniowa dla zaréwek: 3000 W
Gtebokos$¢ wbudowania: 60mm

Liczba modutéw: 2

Liczba stykdw pomocniczych zwiernych: 4

166

Styk pomocniczy do stycznikow
instalacyjnych

Styk pomocniczy do stycznikéw instalacyjnych
Wymagania minimalne:

Styki pomocnicze 1Z 1R 3A montaz boczny
Zestyki kompatybilne z pozycjg stycznika powyzej

167

Stycznik instalacyjny

Stycznik instalacyjny

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min. IP40

Rodzaj napiecia sterowniczego/zasilania: AC
Znamionowe napiecie cewki: 230V
Znamionowy prad pracy: min. 25A
Znamionowe napiecie pracy: 440V
Maksymalna zdolnos¢ taczeniowa dla zaréwek: 3000 W
Gtebokos$¢ wbudowania: 60mm

Liczba modutéw: 2

Liczba stykdw pomocniczych zwiernych: 2
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Styk pomocniczy do stycznikéw
instalacyjnych

Styk pomocniczy do stycznikéw instalacyjnych
Wymagania minimalne:

Styki pomocnicze 1Z 1R 3A montaz boczny
Styk kompatybilny z pozycja stycznika powyzej
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Wytacznik silnikowy

Wytacznik silnikowy 4-6,3A

Wymagania minimalne:

Liczba biegunow: 3

Wyzwalacz zwarciowy: min. 86 A

Zakres nastawny wyzwalacza przecigzeniowego: 4-6,3A
Znamionowy prad ciagty: 6,3 A

Znamionowe napiecie pracy: 690V AC

Maksymalna moc silnika indukcyjnego AC-3 przy 230V: 1,1 kW
Maksymalna moc silnika indukcyjnego AC-3 przy 400V: 2,2 kW
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa przy 400V: 150 kA
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Kategoria przepiec: IlI

Rodzaj przytgcza obwodu gtéwnego: potaczenie Srubowe
Rodzaj elementu uruchamiajacego: pokretto

170

Blok stykéw pomocniczych normalnych

Blok stykdw pomocniczych normalnych 1Z1R
Wymagania minimalne:

Montaz boczny

Potaczenie sSrubowe

Napiecie znamionowe: 500 V AC

Znamionowy prad pracy dla AC-15,230V: 1A
Liczba stykdw rozwiernych: 1

Liczba stykdw zwiernych: 1

Kompatybilny z wytgcznikami z pozycji powyzej
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Wytgcznik réznicowopradowy 2P 25A
30mA

Wytacznik réznicowopradowy typ A 2P 25A 30mA
Wymagania minimalne:

Liczba biegundw: 2

Napiecie znamionowe: 230 V

Prad znamionowy: 25 A

Znamionowy prad réznicowy: 0,03 A

Napiecie znamionowe izolacji Ui: 440 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4
Sposdb montazu: Szyna DIN

Wytrzymatosé zwarciowa (lcw): 6

Odpornosé na udar pragdowy: 0.25

Rodzaj napiecia: AC

Z blokada: Tak

Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 2
Gtebokos$¢ wbudowania: 45




Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A

Wytgcznik réznicowopradowy typ A 4P 25A 30mA
Wymagania minimalne:

Liczba biegunow: 4

Napiecie znamionowe: 230

Prad znamionowy: 25 A

Znamionowy prad réznicowy: 0,03 A

Napiecie znamionowe izolacji Ui: 440

172 Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4
30mA , .
Sposéb montazu: Szyna DIN
Wytrzymatosé zwarciowa (lcw): 6
Odpornos¢ na udar pragdowy: 0.25
Rodzaj napiecia: AC
Z blokada: Tak
Szerokos¢ wyrazona liczba modutéw: 4
Gtebokos$¢ wbudowania: 45
Wytacznik nadprgdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: C
Napigcie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji Ui: min. 430 V
173 Wytacznik nadprgdowy 3P C 6A Prad znamionowy przy 400V: 6 A
Czestotliwo$¢:50-60 Hz
Zdolnosc¢ taczeniowa [kA]: 6kA
llo$¢ biegundw:3
llo$¢ modutow:3
Montaz: szyna TH-35
Wytacznik nadpradowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: C
Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430V
174 Woytacznik nadpragdowy 1P C 6A Prad znamionowy przy 400 V: 6A

Czestotliwos¢: 50-60 Hz
Zdolnos¢ taczeniowa: 6 kA
llo$¢ biegundw: 1

llo$¢ modutéw: 1

Montaz: szyna TH-35




Wytgcznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430 V
175 Wytacznik nadprgdowy 1P B 6A Prad znamionowy przy 400 V: 6 A
Czestotliwos¢:50-60 Hz

Zdolnosc¢ taczeniowa: 6kA

llo$¢ biegundw: 1

llo$¢ modutow: 1

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napigcie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430V
176 Wytacznik nadprgdowy 1P B 10A Prad znamionowy przy 400 V: 10 A
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa: 6 kA

llos¢ biegunow: 1

llo$¢ modutow: 1

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji: min. 430 V
177 Wytacznik nadpragdowy 3P B 10A Prad znamionowy przy 400 V: 10A
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa 6 kA

llo$¢ biegundéw: 3

llos¢ modutéw: 3

Montaz: szyna TH-35

Wytgcznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji: min. 430V
178 Wytgcznik nadpragdowy 3P B 16A Prad znamionowy przy 400V: 16 A
Czestotliwos¢:50-60 Hz

Zdolnos¢ faczeniowa: 6 kA

Ilos$¢ biegundw: 3

llo$¢ modutow: 3

Montaz: szyna TH-35




Przycisk 16 A, 1Z

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llos¢ stykéow NO: 1

Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230 V
Znamionowe napiecie izolacji 250V

179 Przycisk 16A, 12 Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatosé elektryczna: min.15000 cykli
Wytrzymatos¢ mechaniczna: min.15000 cykli
Liczba przewodéw - linka: 0,75 / 6 mm?
Liczba przewoddw - drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35
Przycisk 16A, 1R
Wymagania minimalne:
Prad znamionowy: 16 A
llo$¢ modutow: 1
llo$¢ stykow NC: 1
Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230V
180 Przycisk 16A, 1R Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatosé elektryczna: min. 15000 cykli
Wytrzymatosé mechaniczna: min. 15000 cykli
Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6mm?, drut: 0,75 / 10mm?
Montaz: szyna TH-35
Przycisk monostabilny/samopowrotny 16A, 1Z+1R
Wymagania minimalne:
Prad znamionowy: 16 A
llo$¢ modutow: 1
llo$¢ stykow NC: 1
llo$¢ stykéw NO: 1
181 Praycisk 16A, 1Z+1R Znamionowe napiecie robocze min. 230 V

Znamionowe napiecie izolacji 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosc¢ elektryczna: min. 15000 cykli

Wytrzymatos$é mechaniczna: min. 15000 cykli

Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10mm?
Montaz: szyna TH-35




tacznik przyciskowy bistabilny 16A, 1Z+1R

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llo$¢ stykow NC: 1

llos¢ stykdow NO: 1

Znamionowe napiecie robocze min. 230V
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosc¢ elektryczna: min. 15000 cykli
Wytrzymatos¢ mechaniczna: min. 15000 cykli

Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35

182 tacznik przyciskowy 16A, 1Z+1R

Przycisk sterowniczy podwdjny 1Z+1R zielono-czerwony
Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llo$¢ stykow NC: 1

llos¢ stykéow NO: 1

Przycisk sterowniczy podwdjny 1Z+1R Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230V
zielono-czerwony Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosé elektryczna: min.15000 cykli

Wytrzymatos¢ mechaniczna: min.15000 cykli

Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35

183

tacznik kraicowy regulowana dzwignia z rolka

Wymagania minimalne:

Wyzwalanie: dowolna ruchoma czesé

184 tacznik krancowy Wytrzymatos$¢ elektryczna 1 min cykli, AC-15 (Ue=240V, le = 1,5 A)
Dtawnica: gumowa, max @ 6 - 9 mm

dwuobwodowy facznik kraricowy

Gwintowe zaciski przytaczeniowe

1-fazowy licznik energii elektrycznej
Wymagania minimalne:

Prad maksymalny: 40 A

Prad bazowy: 5A

Napiecie zasilania: 230 V AC

Sposéb montazu: TH-35

Czestotliwos$¢ impulséw: 1000imp/kWh
Klasa doktadnosci pomiaru: B

Wyjscie impulsowe: tak
Wyswietlacz-ilos¢ cyfr: 5+2

185 1-fazowy licznik energii elektrycznej
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Czujnik kolejnosci i zaniku faz

Czujnik kolejnosci i zaniku fazy
Wymagania minimalne:

regulowany prog asymetrii napieciowej zadziatania.
Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK
Kontrola kolejnosci faz TAK

Maksymalny prad obcigzenia 10 A
Konfiguracja stykdéw 1 x NO/NC

Separacja styku TAK

Asymetria napieciowa zadziatania 40+80 V
Histereza napieciowa 5V

Opodznienie wytaczenia 4 s

Montaz: szyna TH-35
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Przekaznik czasowy jednofunkcyjny-
rewersyjny(opdzn. zatacz.), styki: 1P,
U=230V 1=10A, 1 modut [A]

Przekaznik czasowy

Wymagania minimalne:

Funkcje: opdznione zatgczenie

Zakres nastaw czasu zatgczania- regulowany 0,1 s + 576 godz.
Maksymalny prad obcigzenia 10 A

Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Sygnalizacja stanu styku LED czerwona

Przystosowany do montazu na szynie TH 35

188

Przekaznik czasowy wielofunkcyjny, styki:

2P, U=230V i 24V, I=2x5A, 1 modut [A]

Przekaznik czasowy

Wymagania minimalne:

Funkcje: opdznione wytaczenie, opdznione zataczenie, praca cykliczna
Napiecie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC

Maksymalny prad obcigzenia 2 x 8 A

Konfiguracja stykéw 2 x NO/NC

Czas dziatania - regulowany 0,1 s + 576 godz.

Montaz: Szyna TH-35

189

Przekaznik czasowy gwiazda - trojkat,
styki: 1P,1=10A, 230VAC i 24V AC/DC, 1
modut

Przekaznik czasowy gwiazda - tréjkat
Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC
Maksymalny prad obcigzenia 2 x 8 A
Konfiguracja stykow 2 x NO

Czas rozruchu GWIAZDA 1+1000 sek
Montaz: Szyna TH-35

190

Automat zmierzchowy z zewnetrzng
sonda hermetyczng 16A 230V

Automat zmierzchowy z zewnetrzng sonda
Wymagania minimalne:

Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A
Konfiguracja stykéw 1 x NO

Separowany zstyk

Prég zadziatania - regulowany od 2 + 1000 Lx
Stopien ochrony sondy: min. IP65

Sonda z przewodem przytgczeniowym
Montaz: Szyna TH-35
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Czujnik ruchu i obecnosci

Czujnik ruchu i obecnosci

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania: 230 V AC

Typ czujnika: podczerwien

Spos6b montazu: natynkowy

Kat widzenia: min. 350 stopni
Maksymalne obcigzenie: min. 2000 W
Zasieg detekcji: min. 20m

Stopien ochrony: min. IP65

192

Automat schodowy

Automat schodowy

Wymagania minimalne:

Wspdtpracuje z przyciskami podswietlanymi.
Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A

Napiecie zasilania 230 V AC

Konfiguracja stykéw 1 x NO

Opdinienie wytaczenia - regulowane 0,5 + 10 min
Montaz na szynie TH35 mm

193

Przekaznik priorytetowy

Przekaznik priorytetowy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 230 V AC

Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Prad przetgczenia 0,5+5 A

Montaz na szynie TH35 mm

Maksymalny prad odbiornikéw niepriorytetowych 16 A

194

Regulator temperatury

Regulator temperatury

Wymagania minimalne:
Maksymalny prad obcigzenia 16 A
Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC
Zakres regulacji temperatury 4+30°C
Doktadnos¢ pomiaru £1°C

Montaz na szynie TH35 mm

195

Sonda do regulatora temperatury

Sonda regulatora temperatury (do pozycji regulator temperatury)
Wymagania minimalne:

Czujnik z przewodem przytaczeniowym

Temperatura pracy -50+65°C

Typ czujnika temperatury KTY 81-210

Kompatybilny z regulatorem z pozycji powyiszej
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Przekaznik bistabilny do montazu
podtynkowego

Przekaznik bistabilny

Wymagania minimalne:

Maksymalny prad obcigzenia AC-1 10 A
Napiecie zasilania 165+265 V AC

Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Opdznienie zadziatania 0,1+ 0,2 s

Montaz: w puszce podtynkowej Srednica 60 mm




Przekaznik bistabilny

Wymagania minimalne:

Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A
Napiecie zasilania 165+265 V AC
Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Czas wytgczenia: min: 1+12 min.
Montaz: szyna TH-35

Przekaznik bistabilny z wytgcznikiem
czasowym

197

Dzwonek na szyne DIN
Wymagania minimalne:
Znamionowe napiecie: 230 V AC
Liczba modutéw: 1

Gtosnos¢: min. 73 dB, max. 77 dB
Sposéb montazu: TH-35

198 Dzwonek na szyne DIN

Lampka modutowa

Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 230 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz
Kolor: czerwony

Liczba biegundw: 1

Liczba modutéw: 1

Sposéb montazu: TH-35

199 Lampka modutowa LED czerwona

Lampka modutowa

Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 230 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz
Kolor: zielona

Liczba biegundw: 1

Liczba modutéw: 1

Sposéb montazu: TH-35

200 Lampka modutowa LED zielona

Lampka modutowa

Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 230 V AC
Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz
Kolor: 26tta

Liczba biegundw: 1

Liczba modutéw: 1

Spos6b montazu: TH-35

201 Lampka modutowa LED zétta

Lampka modutowa

Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 230 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz
Kolor: czerwony, zielony, 26tty
Liczba biegundéw: 3

Liczba modutéw: 1

Sposéb montazu: TH-35

202 Lampka modutowa LED 3inl
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TRZYMACZ

Trzymacz wewn./ Koricowy
Wymagania minimalne:
Szerokos¢: min. 8-10 mm
Wysokos¢: min. 54 do 57 mm
Gtebokosc¢: 46,5 mm

Spos6b montazu: TH-35

204

Listwa zaciskowa 7x16mm?2 - szara

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llo$¢ podtaczen gwintowych: min. 7

Kolor: szary

Sposéb montazu: TH-35

205

Listwa zaciskowa 7x16mm2 - niebieska

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llo$¢ podtgczen gwintowych: min. 7

Kolor: niebieski

Sposéb montazu: TH-35

206

Listwa zaciskowa 7x16mm?2 - zielona

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llo$¢ podtaczen gwintowych: min. 7

Kolor: zielony

Sposéb montazu: TH-35

207

Listwa zaciskowa standardowa 5 x 35
mm?2

Programator dobowy do gniazda 230 V AC
Wymagania minimalne:

napiecie znamionowe 230 V AC

Minimalna wytrzymatos¢ stykéw pragdowych 16 A

208

Gniazdo state 16A 400V 3P+Z+N IP44

Gniazdo 3-fazowe 16 A 5P

3P+N+PE

Wymagania minimalne:

Montaz natynkowy

Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegunow: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
Uszczelnienie przewodu/dtawik w komplecie

209

Wtyczka przenosna 16A 400V 3P+Z+N
P44

Wtyczka 3-fazowa 16 A 5P
3P+N+PE

Wymagania minimalne:
Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegundéw: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
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Rozdzielnica natynkowa 1x6

Rozdzielnica modutowa 1x6 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 6

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

211

Rozdzielnica natynkowa 1x8

Rozdzielnica modutowa 1x8 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 8

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

212

Rozdzielnica natynkowa 1x12

Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 12

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

213

Rozdzielnica natynkowa 2x12

Rozdzielnica modutowa 24 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llo$¢ rzeddw: 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

214

Plafoniera biata mleczna E27 z zaciskiem
PE

Plafoniera

Wymagania minimalne:

Moc oprawy: min: 100 W
Stopien szczelnosci: min IP54
Montaz: natynkowy
Materiat oprawy: poliweglan
Pierwsza klasa ochronnosci
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Zaréwka tradycyjna E27

Zaréwka tradycyjna

Wymagania minimalne:

Moc: 40 W

Trzonek: Gwint E27

Napiecie znamionowe: 230 V AC

216

Sufitowa oprawa punktowa biata

Sufitowa oprawa punktowa

Wymagania minimalne:

przystosowana do montazu na powierzchni ptyty, z oprawka np. G5,3

z zarowka halogenowa 12 V, 20 W lub lampa LED 12 V, 2 W z trzonkiem pasujgcym do oprawy

217

Zrédto $wiatta GU10 230V

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Rodzaj trzonka/mocowania: GU10
Temperatura barwowa swiatta: 4000 K
Uzyteczny strumien swietlny: min. 490 Im
Napiecie znamionowe: 230V AC

218

GNIAZDO GU10

Grzejnik na podczerwien/Emiter podczerwieni
Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 230 V AC

moc: min. 750 W

biaty

z termostatem nastawnym

Na ndzkach lub kétkach

Z przewodem zasilajgcym z wtyczka jednofazowa

219

Przycisk dzwonek bryzgoszczelny

Przycisk dzwonek

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napigcie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty

220

tacznik 1-biegunowy bryzgoszczelny

tacznik 1-biegunowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik Swiecznikowy bryzgoszczelny

tacznik Swiecznikowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 16 A

Kolor: Biaty

222

tacznik schodowy bryzgoszczelny

tacznik schodowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik krzyzowy bryzgoszczelny

tacznik krzyzowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napigecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski sSrubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty

224

tacznik schodowy podwadjny
bryzgoszczelny

tacznik schodowy podwadjny

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napigcie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty

225

Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy do
LED $ciemnialnych 230V

Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED
Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe:230V

Stopien ochrony: IP20

Przeznaczenie:

LED $ciemnialne (DIM) 230 V - TAK

Zaréwki 230 V - TAK

Zaréwki halogenowe 230 V - TAK

226

Ramka 1-krotna uniwersalna IP20 IP44
biata

Ramka 1-krotna

Wymagania minimalne:

Pasuje do pozycji "Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy"
Kolor: biaty

Kompatybilne do Sciemniacza z pozycji powyzszej
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Sciemniacz o$wietlenia uniwersalny

Sciemniacz o$wietlenia

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 230 V AC

Napiecie sterowania 8+230V AC/DC

Montaz na szynie 35 mm

Stopien ochrony: min. IP20

Sterowanie nastepujgcymi zrodtami Swiatta:

- lampy zarowe i halogenowe gtéwnego szeregu (obcigzenie rezystancyjne R)
- lampy zasilane przez transformator toroidalny (obcigzenie indukcyjne L)

- lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obcigzenie pojemnosciowe C)
- energooszczedne swietlowki kompaktowe (ESL) z funkcjg Sciemniania

- energooszczedne lampy ledowe (LED) z funkcjg Sciemniania

228

Wspornik szyna TH35

Szyna TH35
Wymagania minimalne:
Dtugos¢: min. 1 mb
Materiat: stal

229

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
bryzgoszczelne

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski sSrubowe
Prad znamionowy: 16 A

Kolor: Biaty

230

Gniazdo podwdjne z uziemieniem
bryzgoszczelne

Gniazdo podwadjne z uziemieniem

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 16A

Kolor: Biaty
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Wtyczka przenosna 2P 16A 2P+Z

Wtyczka przenosna 2P 16A 2P+Z
Wymagania minimalne:

-16 A

- Do przewodu co najmniej: 3 x 1,5 mm?
- Zaciski Srubowe

- Rozbieralna
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ZASILACZ LED

Zasilacz LED

Wymagania minimalne:
Napiecie wejsciowe: 230V AC
Napiecie wyjsciowe: 12V DC
Prad znamionowy: min: 1,2 A
Moc: min: 14 W

Stopien ochrony: IP20
Sprawnos¢ min: 85 %

W obudowie

233

Sterownik rolet dwuprzyciskowy

Sterownik rolet dwuprzyciskowy
Wymagania minimalne:

Montaz na szynie 35 mm
Napiecia dziatania: 230 V AC
Prad co najmniej 8A

234

Przycisk zaluzjowy bryzgoszczelny

Przycisk zaluzjowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski sSrubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty

llos$¢ klawiszy: 2

Uktad potaczen: monostabilny

235

Puszka biata natynkowa

Puszka przytaczeniowa
Wymagania minimalne:
Montaz: natynkowy
Stopien ochrony: min: IP60
Szerokos¢: min: 85 mm
Dtugos¢: min. 85 mm
Wysokos¢: min: 38 mm

236

Obudowa izolacyjna /rozdzielnica 4-
modutowa natynkowa

Rozdzielnica / Obudowa izolacyjna
Wymagania minimalne:

Liczba modutéw: min. 5

Montaz: natynkowy
Szybka/ostona: tak

Stopien ochrony: min: IP40

Listwa N, PE: tak

237

Blok rozdzielczy modutowy

Blok rozdzielczy modutowy

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: min. 50 A

Liczba pdl: min. 4

Liczba otwordw: min.11

Montaz: szyna TH-35

Przekrdj przewodu montazowego: min. 16 mm?
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Czujnik zaniku fazy na szyne TH35

czujnik zaniku fazy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 3 x 400V + N
Konfiguracja stykéw: 1NC

Kontrola zaniku / asymetrii faz
Maksymalny prad obcigzenia: 10 A
Asymetria napieciowa zadziatania 55 V

239

Przekaznik kontroli fazy

Przekaznik kontroli fazy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 3 x 400 V + N
Konfiguracja stykdéw: 1NC

Kontrola zaniku / asymetrii faz
Kontrola kolejnosci faz

Maksymalny prad obcigzenia: 10 A
Asymetria napieciowa zadziatania 55 V

240

Przekaznik pomocniczy 230 V 1NO + 1NC

Przekaznik pomocniczy

Wymagania minimalne:
Konfiguracja stykéw: min. 1xNO/NC
Prad obcigzenia: min. 16 A
Napiecie zasilania: min. 230V AC
Maksymalny pobdr pradu 25 mA
Montaz: szyna TH-35

Separowany styk

241

Przekaznik termobimetalowy 1,5-2,5 A

Przekaznik termobimetalowy

(kompatybilny z wytgcznikiem silnikowym z pozycji 244)
Wymagania minimalne:

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 1,5...2,5 A
Konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO +1 NC
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV

242

Przekaznik termobimetalowy 2,5 -4 A

Przekaznik termobimetalowy

(kompatybilny z wytacznikiem silnikowym z pozycji 245)
Wymagania minimalne:

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 2,5..4 A
Konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO +1 NC
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
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Whytacznik silnikowy 1,5-2,5 A

Wytgcznik silnikowy

Wymagania minimalne:

Typ sterowania: Przycisk

Liczba biegunéw: min.3

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 1,5...2,5 A
Prad wyzwalania magnetycznego: min. 50 A
Znamionowe napiecie tgczeniowe: 690 V
Znamionowe napiecie izolacji: 690 V

Prad zwarciowy: 10 kA

Moc silnika przy 400V AC3: do 0,55kW
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Trwatos¢ mechaniczna: min. 100000 cykli

244

Wytacznik silnikowy 2,5 -4 A

Whytacznik silnikowy

Wymagania minimalne:

Typ sterowania: Przycisk

Liczba biegunéw: min.3

Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 2,5..4 A
Prad wyzwalania magnetycznego: min. 50 A
Znamionowe napiecie faczeniowe: 690 V
Znamionowe napiecie izolacji: 690 V

Prad zwarciowy: 10 kA

Moc silnika przy 400 V AC3: min. 1.5 kW
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6kV
Trwatos¢ mechaniczna: min. 100000 cyKkli

245

Ptytka rozgatezna

Ptytka rozgatezna 5x4 mm2 z otworami do przykrecenia do podtoza
Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe: 400 V

Przekréj przewodu: 4 mm?

Liczba przewodéw: 5

246

Gniazdo 3-fazowe 32 A natynkowe
3P+N+PE

Gniazdo 3-fazowe 32 A 5P
3P+N+PE

Wymagania minimalne:

Montaz natynkowy

Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegundw: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk srubowy

247

Wtyczka 3-fazowa 32 A 3P+N+PE

Wtyczka 3-fazowa 32 A 5P
3P+N+PE

Wymagania minimalne:
Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegunow: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy




Gniazdo 3-fazowe 16 A natynkowe

Gniazdo 3-fazowe 16 A 5P
3P+N+PE
Wymagania minimalne:

248 Montaz natynkowy
3P+N+PE Szczelno$é: min. IP44
Liczba biegunow: 5
Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
Wtyczka 3-fazowa 16 A 5P
3P+N+PE
249 | Wiyczka 3-fazowa 16 A 3P+N+PE Wymagania minimalne:
Szczelno$é: min. IP44
Liczba biegunow: 5
Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
Komplet wiertet w pudetku @3+ @10 mm
Wymagania minimalne:
250 Komplet wiertet w pudetku @3+ @10 mm \,N|ert’{a Wy!(onane z metalu H.SS_R. P .
Srednice wiertet: zestaw musi zawiera¢ minimim rozmiary:
3,3.5,4,45,5,55,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5, 10 mm
Opakowanie: kaseta metalowa
Klucz dynamometryczny z regulacjg momentu do 50 Nm z koricéwka pasujgcg do kluczy nasadowych
Wymagania minimalne:
Klucz dynamometryczny z regulacja Zakres dziatania miedzy 10 a 50Nm - (+-5%)
251 momentu do 50 Nm z koncéwka pasujaca rozmiar: 3/8"
do kluczy nasadowych rozdzielczo$¢ (podziatka): 0,25 Nm
dtugosé: miedzy 400 mm a 430 mm
doktadnos$é: +/- 3%
Przyrzad do zdejmowania powtoki z przewoddw wielozytowych
Wymagania minimalne:
252 Przyrzad do zdejmowania powtoki z Przeznaczenie: obrdbka kabli, $cigganie ptaszcza kabla i izolacji
przewoddéw wielozytowych Zakres pracy: $rednica kabla od min. 4 mm do 16 mm
Ostrze musi posiada¢ powtoke z azotku tytanu
Ostrze ustawiane automatycznie - do ciecia wzdtuz lub na okoto
Komplet kluczy ptaskich 6+19
Wymagania minimalne:
253 Komplet kluczy ptaskich 6:19 Zestaw musi zawieraé min. 8 sztuk

Zgodnie z normg DIN 3113
Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowe;j
Klucze w przenosnej walizce lub w etui z materiatu
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Komplet kluczy nasadowych 6+13

Komplet kluczy nasadowych 6+13
Wymagania minimalne:

Rozmiar kluczy nasadowych: min. Od 6-13 mm
llo$¢ nasadek: min.18

Przedtuzki 3/8: min: 2szt.

grzechotka 3/8: dt. min. 190mm

pokretto przesuwne 3/8: dt. min. 190 mm
przegub Cardana 3/8- 1szt.

Materiat: stal chrom-wanad

Skok roboczy grzechotki: 5 stopni

Rozmiar uchwytu narzedziowego: 3/8" (9.5 mm)
Klucze w przenosnej walizce

255

Sciggacz uniwersalny do fozysk i kot
pasowych

Sciagacz uniwersalny do tozysk i két pasowych

Wymagania minimalne:

Profesjonalny zestaw stuzacy do $ciggania:

tozysk, kot zebatych, kot pasowych, watkdéw

Zestaw musi zawiera¢ co najmniej:

- podstawa sciggacza

- oddzielacz - min. 2 sztuki

- $ruba ciggowa

- ramie -dt. min. 85mm - 95mm - 2 szt.

- ramie dt. min. 55mm - 65mm - 2 szt

- przedtuzki szesciokatne:

- $rednica min. 16mm-18mm x dtugos¢ min. 100mm do 120mm - 2szt.
- $rednica min. 12mm-15mm x dfugo$¢ min. 70mm do 90 mm - 2szt.
Catos¢ zapakowana jest w praktyczng walizke

256

Tuleje do montazu i demontazu tozysk

Wymagania minimalne:

Zestaw skfada sie z min. 21 el.

Trzpienie prowadzace: min. 2szt.

Talerze wyciskajace: min: 12szt.

Adaptery

Walizka w zestawie wykonana z tworzywa sztucznego

257

Komplet wkretakow

Komplet wkretakéw VDE
Wymagania minimalne:
llo$¢ wkretakdw w zestawie: min. 5 szt.
Zestaw musi zawiera¢ minimum
- PH: PH1x80mm, PH2x100mm
- ptaskie: 5.5x125mm, 4.0x100mm, 3.0x100mm
Twardosc¢: 56-60 HRC
Izolacja rekojesci: 1000 V




Wkretak dynamometryczny-zestaw
Wymagania minimalne:
Warto$¢ momentu obrotowego: min: 2,7 Nm maks. 3 Nm

258 Wkretak dynamometryczny Liczba elementéw w zestawie: min. 4szt.
Bity PozidriV- min. 2szt.
Uchwyt dynamometryczny: 1szt
Napiecie izolacji: 1000V AC
Mtotek metalowy dla elektryka
Wymagania minimalne:

259 | Miotek metalowy dla elektryka Waga T{Otka: 450 - 5508
Dtugosc: od 280 do 290mm
Srednica trzonka: od 23 do 24,5mm
waga obucha: od 280 do 320g
Komplet gwintownikéw recznych z uchwytem

Komplet gwintownikéw recznych z Wymagania minimalne:
260
uchwytem Stal HSS

Zawarto$¢ zestawu: minimum 2 sztuki gwintownikéw jednoprzejsciowych M3 - M12, pokretto do gwintownika, 1 uchwyt na narzedzia
Zgodnie z norm3: DIN 352, DIN 1814
Mtotek gumowy
Wymagania minimalne:

261 Miotek gumowy Waga: minimum 650 maksimum 800 g
Stalowy trzonek
Materiat obucha - guma
Srednica obucha: minimum 54 mm
N6z monterski
Wymagania minimalne:
dtugosé ostrza: minimum 75 mm

262 N6z monterski Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
Waga: okoto 80 g
Korpus wykonany z udaroodpornego plastiku
Catkowita dtugos¢ ostrza z uchwytem minimum 190 mm, maksimum 230 mm
Otéwek stolarski

263 Otéwek stolarski Wymagania minimalne:

dtugosé: minimum 22 cm




Wkretarka z kompletem bitow
Wymagania minimalne:
Wkretarka:
Moment obrotowy (miekkie/twarde)minimum 19/48 Nm
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg) minimum 0—480 /0 — 1800 min
Pojemnos¢ akumulatora: min. 2 Ah
Ciezar z akumulatorem do 1,6 kg
Typ akumulatora: Li-ion
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5/ 13 mm
Zawartos$¢ zestawu:
Akumulator — 2 sztuki
tadowarka — 1 sztuka
Walizka transportowa
264 Wkretarka z kompletem bitow Zestaw bitow:
Minimalne wyposazenie zestawu:
Bity Philips (25mm): PH1, PH2 x2, PH3
Bity Philips (75mm):PH2
Bity Torx (25mm): T10, T15 x2, T20 x2, T25, T27, T30, T40
Bity Torx (75mm): T15, T20, T25
Bity Pozidriv (25mm): PZ1, PZ2 x2, PZ3
Bity Pozidriv (75mm): PZ2
Bity Hex (25mm): H3,4,5,6
Bity ptaskie (25mm): S3,4, 5,6
Bity ptaskie (75mm): S5
Uniwersalny uchwyt z funkcja szybkiej zmiany o dtugosci 60 mm
Uniwersalny uchwyt magnetyczny o dtugosci 80 mm
klucz nasadowy: 6 mm, 8 mm, 10 mm

Tasma miernicza 2 m

Wymagania minimalne:

Materiat obudowy: ABS

Dtugos¢ robocza: min. 2mb

265 Tasma miernicza 2 m Szerokos¢ tasmy roboczej: min: 15 mm
Materiat tasmy: stal

Skala metryczna

Liczba przyciskow blokujgcych tasme: min. 2
Doktadnos¢ pomiarowa: klasa 2

Punktak

Wymagania minimalne:

Materiat: mosiadz

Zastosowanie: prace traserskie i punktowanie przed wierceniem, drewno, metal, PVC
Dtugosc: min. 120 mm

Stal hartowana

266 Punktak




267

Pilnik ptaski

Pilnik ptaski

Wymagania minimalne:
Dtugosc: min. 190 mm

Materiat pilnika: Stal T12

profil: ptaski, zbiezny
Zastosowanie pilnika: do metalu

268

Nitownica

Nitownica

Wymagania minimalne:

Dtugos¢: min. 240 mm

Materiat rekojesci: stal weglowa
Srednica nitéw: 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm
Materiat obudowy: aluminium
Materiat szczek: 20Cr

269

Pita do metalu

Pita do metalu

Wymagania minimalne:

Dtugosc: min. 290 mm

Materiat czesci roboczej: bimetal
Materiat rekojesci: drewno
brzeszczot: w zestawie z pifg

270

Skrzynka uciosowa (przyrznia)

Skrzynka uciosowa (przyrznia)

Wymagania minimalne:

Mozliwos¢ ciecia pod katami 45° i 90°

Mozliwos$¢ mocowania przyrzni do stotu roboczego

W zastawie pita grzbietnica o dtugosci co najmniej 33 cm
Dtugos¢ przyrzni: minimum 350 mm, maksimum 390 mm
Szeroko$¢ przyrzni: minimum 160 mm do 180 mm
Wysokos$¢ przyrzni wewnatrz: minimum 45 mm

271

Drabina jednostronna tréjszczeblowa lub
podest

Drabina jednostronna tréjszczeblowa

Wymagania minimalne:

Solidna minimum 3 stopniowa konstrukcja drabiny z jednostronnym wejsciem
Bezpieczny patak

Szeroki podest roboczy minimum: 24 cm x 25 cm

Mocne podtuznice

Antyposlizgowe stopki zapewniajg najwyzszy standard bezpieczeristwa

272

Miernik rezystancji izolacji

Miernik rezystancji izolacji

Wymagania minimalne:

Miernik rezystancji izolacji w zestawie z przewodami, krokodylkami i walizka.
€O najmniej 4 napiecia pomiarowe 125V, 250V, 500 V, 1000 V

- funkcja pomiaru napiecia AC/DC do 600 V min 4 podzakresy

- prad zwarciowy min 210 mA

- pomiar pojemnosci w min 3 zakresach do 19 mikro F

- podswietlany wyswietlacz LCD o przekatnej min. 100 mm

- automatyczny wybér zakresu
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Bluza robocza rozmiar XXL

Bluza robocza rozmiar XXL

Wymagania minimalne:

- wzmocnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,
- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

- 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej czesci bluzy,
- zamek gtéwny YKK przykryty plisa,

- wydtuzony tyt,

- konce rekawodw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,
- profilowane rekawy,

- wszywka identyfikacyjna,

274

Bluza robocza rozmiar XL

Bluza robocza rozmiar XL

Wymagania minimalne:

- wzmocnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,
- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

- 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej czesci bluzy,
- zamek gtéwny YKK przykryty plisa,

- wydtuzony tyt,

- konce rekawdw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,
- profilowane rekawy,

- wszywka identyfikacyjna,
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Bluza robocza rozmiar L

Bluza robocza rozmiar L

Wymagania minimalne:

- wzmocnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,
- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

- 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej czesci bluzy,
- zamek gtéwny YKK przykryty plisa,

- wydtuzony tyt,

- korice rekawdw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,
- profilowane rekawy,

- wszywka identyfikacyjna,




Miernik impedancji petli zwarcia

Wymagania minimalne:

Pomiar impedanc;ji petli zwarcia z rozdzielczoscig min 0,01 Q,
Praca w sieciach o napieciach 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (do 440 V).
Przedstawienie pradu zwarciowego w min. 5 zakresach,
Czestotliwosc¢ pracy do 65 Hz.

Pomiar z wykorzystaniem réznych dtugosci przewodow.

276 Miernik impedancji petli zwarcia Identyfikacja napiecia miedzyfazowego i fazowego.

Pomiar przy odwréconych Li N.

Rezystancja obwodu oraz reaktancja,

Pomiar napie¢ AC w zakresie 0- min 430 V.

Prad pomiarowy dla 400V nie wiecej niz 27A.

Pomiar rezystancji uziemien w sieciach TN-C, TNS oraz TT.
Wskazanie poziomu natadowania baterii.

Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe.

Rekawice ochronne

Wymagania minimalne:

Odpornosé na Scieranie: co najmniej 4 (0-4)
Odpornos$é na rozdarcia: co najmniej 4 (0-4)

277 Rekawice ochronne Odpornosé na przektucie: co najmniej 3 (0-4)
Odpornosé na przeciecie wg EN 1SO 13997: D
Pokryte powtoka antyprzecieciowa

Bezszwowe

Powtoka PU zabezpieczajgca przed wnikaniem brudu

Okulary ochronne-robocze

Wymagania minimalne:

278 Okulary ochronne Okulary z szybkami poliweglanowymi, regulowana dtugos$¢ ramion.

Bezbarwne szybki - nieparujace, odporne na zarysowania, filtr UV wedtug normy EN 170.
Lustrzanki - odporne na zarysowania, przeciwstoneczne, szybki klasy 1F.

Szufelka ze zmiotka:

Wymagania minimalne:

Wykonana z tworzywa sztucznego

Minimalne Wymiary produktu: 23 x 32 x 11 cm

279 Szufelka ze zmiotka

Neonowy wskaznik napiecia:

Wymagania minimalne:

Grot ostoniety ze stali chromowowanadowe;j
Zgodny z normg PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005

280 Neonowy wskaznik napiecia
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Suwmiarka

Suwmiarka:

Minimalne wymagania:

- stal nierdzewna

- wykonywanie pomiaréw zewnetrznych, wykonywanie pomiaréw wewnetrznych, wykonywanie pomiaréw wysokosci, wykonywanie pomiaréw
gtebokosci

- doktadnos¢ pomiarowa min.: £ 0.02 mm

- dtugosé- min. 150 mm

- skala metryczna

Etui w zestawie
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Poziomnica

Poziomica:

Minimalne wymagania:

dtugosé min. 100 cm

Doktadnosé pomiaru: co najmniej 0,5 mm/m = 0,029°
Pochtanianie uderzen (nasadka z elastomeru)

Brak ostrych krawedzi

283

Zestaw podstaw elektroniki

Zestaw podstaw elektroniki

Minimalne wymagania

1.Ptytka stykowa - min. 400 otworéw.

2 Przewody potaczeniowe mesko-meskie - min.13 szt.

3 Bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem).

4 Tranzystor BC546 — co najmniej 2 szt.

5 Tranzystor BC556 — co najmniej 2 szt.

6 Tranzystor BS170 — co najmniej 2 szt.

7 Rezystory przewlekane: 100 Q, 3300Q, 1 kQ, 10 kQ (po minimum 10 szt. kazdego rodzaju).
8 Potencjometr montazowy- co najmniej 1szt.

9 Kondensatory: 100 nF (min. 9 szt.), 220 pF (min. 3 szt.). 1000 pF (min. 3 szt.).

10 Przekaznik z cewka z napieciem 5 V. - min. 1szt.

11 Diody 1N4148 - min. -4 szt.

12 Diody LED 5 mm: zielona (min.4 szt.), czerwona (min. 5 szt.), z6tta (min.5 szt.), niebieska (min. 1 szt.).
13 Dtawiki osiowe: 10 pH (min. 2 szt.), ImH (min. 2 szt.).

14 Stabilizator liniowy 7805 5 V (min. 2 szt.).

15 Plastikowy kuferek na elementy elektroniczne
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Ptytka drukowana

Ptytka drukowana:

Wymagania minimalne:
Montaz: przewlekany THT
Raster otwordéw: min. 2,54 mm
Cztery otwory montazowe o srednicy 3 mm
llo$¢ otworéw do montazu przewlekanego: min. 1200
llo$¢ otworéw do montazu powierzchniowego: min. 50
Wymiary ptytki: min. 50x100x1,6mm
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Skrzynia narzedziowa

Skrzynka narzedziowa:

- wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego,

- wyciggana tacka na narzedzia,

- wyposazona w plastikowe, potprzezroczyste organizery,
- podwdjne, aluminiowe zapiecie,

- aluminiowa raczka,

- maksymalny udzwig nie mniejszy niz 18 kg,

- szerokos¢ 450-600 mm

- gtebokos$¢ 250-300 mm

- wysokos$¢ 260-290 mm
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ELEKTROTECHNIKA filmy DVD

Film edukacyjny na ptycie dvd, w ktérym ukazane sg zagadnienia z elektrotechniki. Ptyty zawierajg zagadnienia minimum:

-Budowa silnikéw indukcyjnych tréjfazowych, -Instalacja elektryczna w mieszkaniu, -Budowa wskazéwkowych miernikéw elektrycznych, -Zasada
dziatania silnikdw pradu statego, -Zasada dziatania pradnicy,

-Silniki liniowe, -Pole magnetyczne, -Zasada dziatania transformatora jednofazowego, -Mikrosilniki elektryczne, -Mikrosilniki elektryczne w
urzadzeniach powszechnego uzytku, -Technologia silnika jednofazowego indukcyjnego, -Budowa silnikéw pradu statego

-Budowa i zastosowanie transformatorow, -Elektryczne zrodta swiatta

-Generatory synchroniczne wielkich mocy, -Przgdzenia grzejne

-Pomiar podstawowych wielkosci elektrycznych,-Pomiar wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi

-Linie napowietrzne i kablowe, -System energoelektryczny

-Instalacje piorunochronne, -Elektryczne instalacje przemystowe

-Rola ochrony przeciwporazeniowej

-Uziemienie i zerowanie, -Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

-Silniki indukcyjne w uktadach napedowych, -Wielkie elektrownie (Betchatéw, Zarnowiec), -Przesytanie energii elektrycznej, -Wykorzystanie energii
elektrycznej

-Elektrownie cieplne i elektrocieptownie
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Model transformatora w walizce

Transformator model w walizce:

Wymagania minimalne:

Zawartos$¢ zestawu:

- co najmniej 7 cewek - otwory przelotowe min.28x28mm

Tematy mozliwe do realizacji przy uzyciu zestawu:
Dziatanie i sposoby tgczenia prostownika jedno- oraz dwupotowkowego
Wzbudzanie pradu, indukcyjnego magnesem trwatym
Pradnica, budowa i zasada dziatania
Pradnica pradu przemiennego, budowa, zasada dziatania
Budowa i dziatanie pradnicy ze wzbudzeniem réwnolegtym
Silniki pradu statego, budowa, zasada dziatania
Transformator separujacy, jego zastosowanie
Zamiana energii elektrycznej na cieplng — spawanie
Zamiana energii elektrycznej na cieplng - inne zastosowani
Zaleznos¢ pomiedzy wielkoscig pradu indukcyjnego a sprzezeniem magnetycznym obwoddw transformatora
Zastosowanie transformatora do podwyzszania napiec
Pierscien aluminiowy jako zwdj transformatora
Rezonans szeregowy, réwnolegty
Wigczanie obwodu elektrycznego zawierajgcego indukcyjnosé
Przerywanie obwodu elektrycznego zawierajgcego indukcyjnosé
Wirujace pole magnetyczne
Metoda techniczna wyznaczania indukcyjnosci cewek

Caty zestaw w walizce
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Plansza dydaktyczna JEDNOSTKI UKtADU
SI

Plansza dydaktyczna JEDNOSTKI UKtADU SI
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g

- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x 97 cm
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Plansza dydaktyczna PRAWO OHMA

Plansza dydaktyczna PRAWO OHMA
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g
- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x97 cm
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Plansza dydaktyczna ELEKTRYCZNOSC

Plansza dydaktyczna ELEKTRYCZNOSC
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g
- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x97 cm




Zestaw otwornic/ frezéw:
Wymagania minimalne:
Zestaw musi zawierac co najmnie;j:
— otwornice: min. 5 sztuk o rozmiarach:
40 mm x 75 mm
65 mm x 75 mm
80 mm x 75 mm
100 mm x 75 mm
120 mm x 75 mm
—adapter SDS Plus - min. 1 szt. 110 mm
— wiertto prowadzace - min. 1 sztuka
- walizka

291 Zestaw otwornic/frezow do betonu

Bruzdownica:

Wymagania minimalne:

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Moc: od 2980W do 3300 W

Nominalna predkosé obrotowa: 4000 obr/min
Srednica tarczy: min. 150 mm

Gtebokos¢ ciecia: 10 - 40 mm

Szerokos¢ bruzdy: 14/19/29 mm

Szerokos¢ otworu tarczy: 0d 21mm do 23 mm
Grubos¢ tarczy: min. 2,4 mm

Zawartos$¢ zestawu minimum:

Walizka

Adapter do odsysania pytu

Zestaw kluczy

co najmniej 2 tarcze tnace

Bruzdownica z regulacjg szerokosci i

292 gtebokosci

Szybkoztaczka do tgczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu do taczenia: linka (gietki)

Liczba otworéw: 3

Szybkoztgczka do taczenia przewoddw -3 | Prad znamionowy 32 A

otworowe Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddéw podtaczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Szybkoztaczka do tgczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu do tgczenia: linka (gietki)

Liczba otwordéw: 5

Szybkoztgczka do tgczenia przewoddw -5 | Prad znamionowy 32 A

otworowe Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddw podtaczeniowych (linka) 0,14-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny)

Liczba otworéw: 2

Szybkoztgczka do tgczenia przewoddw — 2 | Prad znamionowy 32 A

otworowe Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddw podtaczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugosc odizolowania przewodu 11 mm
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Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny), linka (gietki)

Liczba otwordéw: 4

Szybkoztgczka do taczenia przewoddw -4 | Prad znamionowy 32 A

otworowe Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddéw podtaczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Korytko grzebieniowe
Wymagania minimalne:
Szerokos¢: 25 mm
Wysokos$¢: 40 mm
Dtugos¢ listwy: 2 m
Materiat: PVC
Wyposazenie: pokrywa
Opakowanie 40 szt.

297 Korytko grzebieniowe 25x40x2000

Izolowana szyna zbiorcza 3p 10mm? 63 A 322x16x31mm
Liczba biegundéw: 3

Liczba faz: 3

Znamionowe napiecie: min. 500 V

Przekr6] 10 mm?

Rodzaj potaczenia elektrycznego: Widetkowe

Zizolacja tak

Izolowana szyna zbiorcza 3p 10mm? 63 A

298 322x16x31mm




299

Izolowana szyna zbiorcza 3p 10mm? 63 A
322x16x31mm

Uchwyt do wktadek bezpiecznikéw mocy
Uchwyt z zaczepami do wktadek bezpiecznikowych WT00, WT1 i WT2

300

Hetm ochronny niebieski

Hetm ochronny niebieski

Izolacja elektryczna do min. 1000 V pradu zmiennego lub min. pradu statego (EN 50365)
6-punktowa uprzaz z tworzywa sztucznego

Regulacja rozmiaru patgka

Pasek podbrédkowy w komplecie

Certyfikat CE

301

Rekawice elektroizolacyjne

Rekawice elektroizolacyjne 20 kV
Pieciopalcowe o anatomicznym ksztatcie
Materiat: lateksu naturalnego

Wazne badanie fabryczne

302

Kalosze elektroizolacyjne

Kalosze elektroizolacyjne 5 KV
Dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar 45

303

Mikrometr kabtgkowy

Mikrometr kabtgkowy

Zakres pomiarowy: od 0 mm do min. 25 mm

Rozdzielczo$é: min. 0,01 m

W zestawie etui lub trwate pudetko (drewno/metal/tworzywo sztuczne)

304

Zszywacz do papieru i zszywki

Zszywacz do papieru

llos¢ zszywanych kartek: 25

Rodzaj zszywek: 24/6

tadowanie od géry

Czesci mechaniczne wykonane zostaty z metalu
Zszywa min. 25 kartek (80 g/m?)

Gtebokos$¢ wsuwania kartek: min. 48 mm

Rodzaj zszywek: 24/6 mm

10 pudetek 24/6 mm po 1000 szt. zszywek w zestawie
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Wkretak elektryczny

- Predkos¢ obrotowa (bez obcigzenia) 350 obrotéw/min
- Wbudowany akumulator

- Waga (bez akumulatora): Max. 0,5 kg

- Maksymalny moment obrotowy Min. 5 Nm

- Regulacja momentu obrotowego

- Zestaw koncéwek wkrecajacych Min. 20

- Dedykowane etui/walizka

306

Zestaw bitéw i wiertet

- Liczba elementéw min. 100

- Liczba bitéw min. 40

- Liczba wiertet do stali min. 13

- Liczba wiertet udarowych do betonu min. 5

- Licz wiertet do drewna z ostrzem centrujgcym min. 7

- Inne elementy np. pity otworowe, klucze nasadowe, rozwiertak
- Walizka dedykowana do zestawu

307

Wkretarko-wiertarka akumulatorowa

- Liczba akumulatoréw min. 2
- Silnik bezszczotkowy
- Sprzegto




- Udar

- Liczba biegéw min. 2

- Maksymalny moment obrotowy [Nm] min. 55
- Pojemnos¢ akumulatora [Ah] min. 2

- Napiecie akumulatora [V] min. 18

- Typ ogniw akumulatora Li-lon

- Podswietlenie

- Typ uchwytu samozaciskowy

- Walizka na wkretarke

- Waga [kg] max. 1,3

- tadowarka w zestawie

- Gwarancja producenta min. 36 miesiecy

- Kompatybilno$¢ akumulatordw z innymi urzadzeniami tego producenta np. System Energy+

Zestaw startowy zawierajgcy przynajmniej 5 inteligentnych urzadzen wraz z centralka. W sktad zestawu muszg wchodzic:
e centralka do zarzadzania systemem i bezprzewodowego sterowania
e inteligentny czujnik zalania

308 Zestaw czujnikéw SMART e inteligentny czujnik dymu
e inteligentny czujnik ruchu
e inteligentny czujnik zblizeniowy z funkcjg otwierania i zamykania okien
e zdalnie sterowany wtacznik sprzetow elektrycznych z funkcjg pomiaru energii
Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy IP
e stacja bramowa WiFi/IP z kamerg 2MP oraz czytnikiem zblizeniowym
o szeroki kat widzenia — minimum 125 stopni
e monitor wewnetrzny LCD minimum 7”, umozliwiajgcy otwarcie bramy oraz podglad z kamery
e zdalny dostep poprzez aplikacje na smartfonie
e mozliwos¢ otwierania furtki i bramy z monitora oraz telefonu
309 Wideodomofon e wspotpraca z systemem alarmowym oraz monitoringiem wizyjnym
e karta pamieci umozliwiajaca zapis nagran
e 3 breloki zblizeniowe do otwierania zamka poprzez zblizenie do czytnika na panelu bramowym
e Klasa ochrony IP65
e Zasilacz 12V/2A
e Zestaw montazowy
e Kable, przewody, przejsciowki
Akumulator 12 V konwencjonalny o pojemnosci 50 Ah +/- 5 Ah przeznaczony m.in. do zasilania systemdw zasilania awaryjnego (UPS, systemy
automatyki), instalacji fotowoltaicznych, czy przetwornic napiecia.
Najwazniejsze cechy:
310 Automatyczny system uszczelniania. W momencie zbyt wysokiego ci$nienia, w momencie przetadowania akumulatora, wewnatrz akumulatora,
zawory otwierajg sie, powodujgc bezpieczne odprowadzenie powstatego gazu na zewnatrz obudowy i zapobiegajg uszkodzeniu.
Akumulator 12 V konwencjonalny o
pojemnosci 50 Ah +/- 5 Ah Obudowa akumulatora wykonana z materiatu typu ABS, ogniwa z miedzi.
Zalany, natadowany i bezobstugowy.
Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy 10kVA / Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy 10kVA / 9kW 3:3 ON/3F 60x9Ah o cechach nie gorszych niz:
311 | 9kW 3:3 ON/3F 60x9Ah

moc skuteczna: 10000W (10 kW)




moc pozorna: 10000VA (10 kVA)

napiecie wyjsciowe: 3x400 V / 50-60Hz

ksztatt napiecia wyjsciowego: czysta bsinusoida

ztgcze wej/wyj: zaciski srubowe

akumulator: min. 60x 9Ah/12V

ilo$¢ faz: 3 na wejsciu / 3 na wyjsciu

styki bezpotencjatowe

dotykowy wyswietlacz LCD 5"

wytacznik EPO

brak czasu przetgczania w tryb awaryjny

filtr przeciwzaktéceniowy EMI/RFI

inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe
funkcja RST - mozliwos¢ uruchomienia z baterii (zimny start)
funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego
sygnalizacja optyczno-akustyczna

mikroprocesorowe sterowanie

automatyczna diagnostyka akumulatora

oprogramowanie do zarzadzania UPS - UPSmart PL

typ obudowy: tower

gwarancja: min. 24 miesigce
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Przenosna stacja zasilania
1800W/1440Wh

Przenosna stacja zasilania 1800W/1440Wh o parametrach nie gorszych niz:

Wyjscia: AC 230V, DC 12 Vi USB,

System zarzgdzania baterig (BMS), ktdry zapewnia: zabezpieczenie przed przetadowaniem, przecigzeniem, przepieciem, zwarciem oraz nadmiernym
roztadowaniem.

Wyswietlacz pokazuje informacje o aktualnym poziomie natadowania akumulatora, wskaznik procesu fadowania,

wskazniki wiaczenia ztgczy USB, wyjscia DC 12V i AC 230V.

Stacja zasilajgca moze by¢ tadowana co najmniej: z panelu stonecznego,

z zasilacza sieciowego za pomocg adaptera,

z zapalniczki samochodowej 12 V.

Wysokiej jakosci bateria litowa o dtugiej zywotnosci

Wykonany z wytrzymatego tworzywa ABS - odpornego na uderzenia

Wyposazony w wentylator zapewniajacy efektywne odprowadzanie ciepta i maksymalne chtodzenie
Posiada uchwyt do przenoszenia

Wyswietlacz LED

Lampa LED z trzema trybami: Swieceniem, trybem migania i trybem SOS

Zakres temperatury pracy od -10 °C do +40 °C

pojemnos$¢ akumulatora: minimum 1110 Wh, 50 Ah, 22.2V (300000 mAh, 3.7V)

gniazda wyjsciowe: 2 x Schuko 230 V
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Przetacznik agregat/sie¢ na TH35

znamionowe napiecie AC min. 400 V

Znamionowy prad ciggty min. 25 A

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy min. 50 kA
Tryb pracy: I-0-1I




Liczba biegundw. 4

Do instalacji na szynie TH35

Z dzwignig i mechanizmem ryglujgcym

Rodzaj podtgczenia stykow gtéwnych - potgczenie srubowe

Lutownica transformatorowa o parametrach nie gorszych niz podane

314 Lutownica transformatorowa - Napiecie znamionowe: 230V~50Hz

- Moc lutownicy: 100W

- Temperatura grota: 400°C

Stacja lutownicza o parametrach nie gorszych niz podane

Wyposazona w ceramiczny element grzejny o mocy min 70W, z zakresem temperatury pracy od 100°C — do min 450°C.
315 Stacja lutownicza

Wyposazona w dodatkowe funkcje. Mozliwo$é zapamietania min trzech nastaw temperatury oraz zabezpieczenie dostepu do ustawien hastem.
Wyswietlacz LCD.
Min 3 przyciski na panelu przednim.




