Czesc 6

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamowienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia, ktore muszg byc¢ spetnione.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

b o

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawce wynosi minimum 24 miesigce.
Wymagane wraz z ofertg podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.
Wymagane przeprowadzenie uruchomienia i szkolenia

Koszt dostawy, uruchomienia i szkolenia pokrywa Wykonawca.

a) Dostarczone programy muszg zawierac instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Czesc¢ 6 — Oprogramowanie do projektowania

Lp.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje

Oprogramowanie do

Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnetrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia.

Program dedykowany jest do projektowania instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Program umozliwia Szybkie wykonanie rysunkdéw instalacji elektrycznych wewnetrznych na rzutach architektonicznych budynkéw, poczawszy od usytuowania tablic
rozdzielczych, nadania im niezbednych parametréw technicznych, rozmieszczenia gniazd, oswietlen i wypustéw kablowych do potaczenia zrédet zasilania z odbiornikami za
pomoca kabli i przewoddw.

Po zaprojektowaniu instalacji program umozliwi przeprowadzenie na poszczegdlnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia pradéw zwarciowych oraz mocy
zwarciowej, obliczenia prgdéw obcigzeniowych (1-f lub 3-f) oraz obliczenia spadkéw napiecia.

1 | projektowania instalacji Wygenerowanie bilansu mocy profesjonalnego dokumentu na temat zainstalowanych urzadzen.
elektrycznych Wygenerowanie zestawienia materiatdw wykorzystanych w projekcie umozliwiajgcego tworzenie kosztoryséw przy wycenie inwestycji.
Mozliwos¢ generowania schematoéw strukturalnych linii zasilajgcych dla projektow instalacji elektrycznych. Uzytkownik w szybki i tatwy sposdb jest w stanie wygenerowac
schemat ideowy wewnetrznych linii zasilajgcych miedzy zaprojektowanymi rozdzielnicami.
Mozliwo$¢ podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu. Uzytkownik ma mozliwos$¢ tworzenia wiasnych symboli dla projektowanych obiektow.
Szybkie wykonanie rysunkéw poziomych i pionowych tras kablowych w budynku.
Mozliwo$¢ obliczenia procentowego wypetnienia powierzchni uzytkowej korytek, drabin badz kanatéw oraz obcigzenia na m/b.
Mozliwo$¢é eksportowania i importowania opraw oswietleniowych
Projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.
Oprogramowanie do Z%Zkf“icsifrﬁ:z:’xkﬁ;anie projektu przytacza elektroenergetycznego do obiektéw budowlanych oraz zaprojektowania instalacji oswietlenia zewnetrznego, np. oswietlenia
2 | projektowania sieci t ns

elektrycznych

Na kazdej projektowanej linii uzytkownik ma mozliwos$é doboru aparatéw zabezpieczajacych przed skutkami zwarc i przecigzen, wykorzystujac przy tym biblioteke urzadzen
zabezpieczajacych lub tworzac wiasne.
Bogata biblioteka obiektow, mozliwos$¢ definiowania wtasnych.




e Przeprowadzenie wszystkich podstawowych obliczen sieci.

e Generowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej oraz zestawien materiatéw wykorzystanych w projekcie w celu umozliwienia wykonania przedmiaru do kosztorysow
wyceniajacych inwestycje.

e Generowanie schematéw strukturalnych sieci poczawszy od zrddta zasilania po ostatni obiekt.

e Usprawnienie obliczen technicznych o wprowadzenie wspdtczynnika jednoczesnosci i impedancji petli zwarcia do obiektu ,,ztacze kablowe”.

o Mozliwos¢ generowania wspotrzednych geodezyjnych na planach zagospodarowania terenu. Uzytkownik po zaznaczeniu punktéw geodezyjnych moze wygenerowac raport
wspotrzednych X i Y do pliku RTF.

e Mozliwos¢é podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu oraz mozliwos¢ tworzenia baz wtasnych symboli dla projektowanych obiektow.

o Mozliwos¢ doboru muf kablowych.

Oprogramowanie do
projektowania tablic
rozdzielczych

Uzytkownik korzystajgcy z programu ma mozliwosc¢ szybkiego stworzenia schematu projektowanej rozdzielnicy bgdz dowolnego schematu elektrycznego oraz przeprowadzenia

podstawowych obliczen technicznych.

MOZLIWOSCI PROGRAMU:

e Szybkie i sprawne projektowanie jednokreskowych schematdw ideowych rozdzielnic elektrycznych.

o Mozliwos¢ tworzenia uktaddw sterowania.

e Przeprowadzanie podstawowych obliczen technicznych (prad obcigzenia, spadek napiecia).

e Baza aparatury elektrotechnicznej.

e Generowanie zestawien ilosciowych aparatéw wykorzystanych w projekcie.

e Automatyczne generowanie widokdw rzeczywistych rozdzielnic.

e Mozliwos¢ zaprojektowania widoku rzeczywistego rozdzielnicy i usytuowania w niej aparatéw elektrycznych.

e Podglad zaprojektowanych rozdzielnic na rzucie 3D.

e Rozbudowa baz aparatury elektrotechniczne;j.

o Nowe obiekty aparatéw elektrycznych (m.in. falownik, softstart).

o Uzytkownik ma do dyspozycji baze symboli aparatéw elektrycznych wykorzystywanych przy projektowaniu, z mozliwoscig ich edycji i nadawania im parametréw
technicznych.

Oprogramowanie do
projektowania instalacji
odgromowych

e Program pozwala na stworzenie projektu instalacji zabezpieczajgcej budynek przed silnymi wytadowaniami atmosferycznymi.

e Projekt moze obejmowac zaréwno zabezpieczenie budynku jednorodzinnego, jak i stworzenie petnej instalacji odgromowej w budynkach wielorodzinnych czy uzytecznosci
publicznej.

e Program pozwala na stworzenie projektu, sprawdzenie poprawnosci jego wykonania (potaczen elementéw i zamkniecia obwoddéw), jak réwniez wykonanie obliczen
sporzadzenie z nich raportu.

e Program umozliwia wykonanie rysunku instalacji odgromowej opcjami zwodu poziomego, dzieki ktérym obrysowywany jest dach (kazda jego potac) wzdtuz kalenic, narozy,
koszy, okapow i innych krawedzi. Po zamknieciu obwodu instalacje tgczymy ze ztgczem kontrolnym przewodem odprowadzajgcym, ktdry samodzielnie znajduje najkrétsza
droge do ztgcza. Idac po ptaszczyznie potaci, okapie, a nastepnie $cianie budynku, dochodzi on do skrzynki lub samego ztacza kontrolnego. Przy wiekszych budynkach na
dachu mozna réwniez wprowadzi¢ maszt piorunochronu.

e Program automatycznie prowadzi przewdd uziemiajacy od ztacza kontrolnego do uziomu otokowego, kratowego lub pretowego.

e Program posiada funkcjonalnos¢, ktéra pozwala na automatyczne sprawdzenie poprawnosci projektu. Gdy jakies elementy nie zostang potaczone, bedg one oznakowane.
Jesli projekt jest poprawny, mozna dokona¢ obliczert uziomdw. Program wykonuje je automatycznie na podstawie rysunku i zadanej w opcjach rezystancji gruntu.

o Jedli instalacja zostata wykonana poprawnie, generowany jest osobny raport z wynikami rezystancji, a zestawienia elementéw i materiatéw wprowadzane sg na rzut.




