Zatacznik nr 1.1 do SWZ
Szp-241/ZP - 036/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametréw techniczno — uzytkowych

Przedmiot zamodwienia — Gtowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa dla Oddziatu Kardiologii
Dzieciecej - 2 szt.
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Rok produkcji — 2024

Lp.
Parametry i warunki Wartos¢é Parametr
oferowana punktowany
*)
1 2 3 4
Gtowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie Tak
czestotliwosci 3.0 MHz - 8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kat
1 widzenia 90°;(liczba elementéw akustycznych min 96) Tryby
pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, M-
Mode. Gtowica nowa, kompatybilna z aparatem Philips Epiq
zgodna z deklaracjg producenta aparatu w zakresie wspotpracy.

*) w kolumnie naleZy opisac¢ parametry oferowane i podac ewentualne zakresy

Parametry okreslone w kolumnie nr 2 i 3 sg parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 bedzie
traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzen.




Zatacznik nr 1.2 do SWZ
Szp-241/ZP - 036/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametréw techniczno — uzytkowych

Przedmiot zamdwienia — Gtowica szerokopasmowa liniowa do USG do ACUSON X300PE dla Oddziatu
Chirurgii Naczyniowej — 1 szt.
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Rok produkcji — 2024

Lp.
Parametry i warunki Wartos¢é Parametr
oferowana punktowany
*)
1 2 3 4
Szerokopasmowa gtowica liniowa o zakresie czestotliwosci 4.0- Tak

11.4 MHz, obrazowanie w formacie wirtualnym, Color Doppler,

1 | PW Doppler, Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjnej,
Gtowica nowa kompatybilna z aparatem ACUSON X300PE zgodna
z deklaracjg producenta aparatu w zakresie wspotpracy.

*) w kolumnie naleZy opisa¢ parametry oferowane i podac¢ ewentualne zakresy

Parametry okreslone w kolumnie nr 2 i 3 sg parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 bedzie
traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzen.




Zatacznik nr 1.3 do SWZ
Szp-241ZP - 036/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametréw techniczno — uzytkowych

Przedmiot zamdwienia — Glowica liniowa szerokopasmowa do USG Philips dla pracowni diagnostyczno-
zabiegowej naczyni-1 szt.

NAZWA WHBSNA <.ttt st sttt st st et e st ebesatenene
OFferowany MOME! .......civeieeieeee e st e er e e e e sere e aeassssreeeaan
PrOQUCENT .ttt sttt st sttt st s et e et s b e e e

Kraj POChOAZENIA .ocvecee et st st earae s
Rok produkcji — 2024

Lp.
Parametry i warunki Wartos¢é Parametr
oferowana punktowany
*)
1 2 3 4

Gtowica liniowa szerokopasmowa o zakresie czestotliwosci min. Tak

3.0-12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementéw
akustycznych min. 300; Dtugos¢ czota gtowicy (FOV) max. 39 mm
1 | Mozliwos¢ zastosowania przystawki biopsyjnej. Gtowica nowa,
kompatybilna z aparatem Philips CX50 zgodna z deklaracjg
producenta aparatu w zakresie wspotpracy.

*) w kolumnie naleZy opisac¢ parametry oferowane i podac ewentualne zakresy

Parametry okreslone w kolumnie nr 2 i 3 sg parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 bedzie
traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzen.




