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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

Inwentaryzacja zostala zlecona w celu doktadnego okreslenia wskaznikoéw
powierzchniowych 1 kubaturowych budynkow wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 6 w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4.

Istniejgce dwie dokumentacje jakimi dysponuje dyrekcja szkoty z 1973 roku 1 z 1979 roku
podajg réznigce si¢ znacznie powierzchnie uzytkowe 1 kubatury budynkow szkoty.
Rozbieznosci te spowodowaty wniesienie jednej z uwag o koniecznoS$ci ustalenia
rzeczywistych parametrow budynkéw w Stanowisku Komendanta Miejskiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Bydgoszczy w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 13.10.2015 znak:
PZ.5564.309.04.3110.2015.

W opracowaniu oparto si¢ na PN-1SO 9836:1997, a takze na Inwentaryzacji
architektonicznej i konstrukcyjnej Liceum Ogolnoksztatcagcego nr VI w Bydgoszczy

ul. Staszica wykonanej przez firm¢ INVENTUS 27.11.1979 r, Karcie Ewidencyjnej
zabytkoéw architektury 1 budownictwa dla budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych

Nr 6 w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4 oraz protokdle nr 1/VILO/1/11/2016 z dnia
08.11.2016 z okresowego przegladu stanu technicznego budynkoéw Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 6 przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy.

2. Rys historyczny budynku

Budynek szkoly wybudowano w latach 1910-1912 w stylu eklektycznym —
neobarokowym z elementami modernistycznymi wg projektu Breiha z dnia 14.01.1910
roku. Budynek w catosci ukonczony zostat dopiero w 1916 roku. W czes$ci wschodniej
auli wbudowano kaplice (zniesiona po 1945 roku). Swoja dziatalno$¢ szkota rozpoczeta
Jjuz w 1911 roku jako ,,Stadttischen Biirgerschule”. Po przejeciu przez wtadze polskie
miasta w 1920 roku z inicjatywy W. Bolbieskiej powstato Liceum Zenskie. W 1921 roku
Liceum otrzymato budynek przy ul. Staszica 4. W 1922 roku szkota otrzymata
uprawnienia gimnazjum panstwowego, a w 1923 roku kuratorium zatwierdzito
przemianowanie Liceum na Gimnazjum. Otrzymato ono nazwe ,Miejskie Zenskie
Katolickie Gimnazjum Humanistyczne w Bydgoszczy”. Nazwa ta utrzymata si¢ do 1939
roku. Przy Gimnazjum w latach miedzywojennych funkcjonowaty dwie szkoty: Polska
Szkota Przygotowawcza (1929-1939) i Prywatna Szkota Przygotowawcza (1931-1939). W
pazdzierniku 1939 roku hitlerowcy urzadzili w budynku siedmioklasowg szkote
podstawowg dla dzieci polskich.

W 1940 roku w budynku przy ul. Staszica 4 miescita si¢ niemiecka szkota wydziatowa
(Mittellschule). Od chwili wyzwolenia Bydgoszczy az do konca 1945 roku znajdowat si¢
tutaj szpital wojskowy. Od wrzesnia 1945 roku budynek przejeto Gimnazjum i Liceum
Miejskie. Na przetomie lat 1948/1949 Gimnazjum Miejskie przeniosto si¢ na

ul. Nowodworska, a Szkola Zenska przy ul. Staszica zmienita nazwe na II1 Szkole
Ogolnoksztatcaca Stopnia Podstawowego 1 Licealnego oraz zorganizowano w niej klasy
podstawowe. W 1950 roku szkota zmienita nazwe na VI Szkote Ogolnoksztatcacg Stopnia
Podstawowego 1 Licealnego, a nastepnie potaczyta si¢ ze Szkota Towarzystwa Przyjaciot
Dzieci. Tym samym przeksztalcita si¢ w szkot¢ pod patronatem tego towarzystwa.



W 1964 roku szkota zaczgta dziatac jako VI Liceum Ogolnoksztatcace
im. J.J. Sniadeckich. Od 1973 roku szkota odlgczona zostata od TPD i zacze¢ta dziataé
samodzielnie. W 1992 roku przy szkole powstato Prywatne Liceum Menadzerskie, a rok

pozniej Policealne Studium Zawodowe. Budynek wpisano do rejestru zabytkow pod nr
A/964.

3. Usytuowanie budynku

Budynek jest wolnostojacy zlokalizowany w kierunku potnocnego-wschodu od Starego
Miasta u zbiegu ulic Staszica i Reymonta, na terenie dawnej dzielnicy willowej. Otoczony
jest dwoma parkami. Elewacje potudniowo-wschodnia i potnocno-wschodnia przylegaja
do dziedzinca szkolnego.

Na terenie dziatki nr 42 stanowigcej nieruchomos$¢ szkoty zlokalizowano od strony
wschodniej 1 potnocno-wschodniej zespot boisk typu ,,0rlik” wraz z budynkiem
szatniowym krytym dachdéwka ceramiczng.

4. Dane ogolne

Budynek gléwny dydaktyczny w uktadzie dwutraktowym, podpiwniczony posiada oprocz
parteru dwa pietra oraz poddasze uzytkowe w dolnej czes$ci dachu mansardowego. Bryta
budynku jest rozczlonkowana. Najbardziej zwarty jej korpus stanowig czesci przy ulicach
Staszica i Reymonta stojace do siebie pod katem prostym. Do tego korpusu przylega
potaczona z nim krétkim tgcznikiem dwukondygnacyjnym parterowa sala gimnastyczna.
Od wschodu do budynku dydaktycznego przylega parterowa przybudéwka, dobudowana
na poczatku lat siedemdziesigtych XX wieku.

W budynku gléwnym dydaktycznym mieszczg si¢ sale dydaktyczne, pracownie,
sanitariaty, dawne mieszkanie stuzbowe oraz czgs¢ administracyjna zespotu szkot.
Przyziemie jest wysoka sutereng zaglebiong okoto 60-70 cm ponizej przyleglego terenu.
W przybudowce parterowej od wschodu mieszczg si¢ pomieszczenia pozostatych szkot.
Budynek skomunikowany od piwnicy do poddasza dachu mansardowego trzema klatkami
schodowymi. Gtowna klatka schodowa przylega do hollu od strony péinocnej. Druga
umieszczona jest na skraju skrzydta pétnocnego, gdzie w czesci przyziemia znajduja si¢
boczne drzwi wejsciowe. Trzecia klatka zlokalizowana jest w skrzydle wschodnim w
narozniku poludniowo-wschodnim. Klatka ta skomunikowana jest z tacznikiem
prowadzacym do sali gimnastycznej. W faczniku wykonano schody prowadzace na
emporg (balkonik przy sali gimnastycznej).

Wejscie gtowne w poludniowym ryzalicie fasady o dwoch symetrycznie rozmieszczonych
otworach drzwiowych, prowadzacych do przedsionka skomunikowanego jednobiegowymi
schodami i nastepng parg drzwi z hollem. Zatozony na planie kwadratu holl wsparty jest
na czterech filarach, z ktorych dwa stanowig element konstrukcyjny gtownej klatki
schodowej. Piwnica jak 1 poszczegolne kondygnacje potaczone sg uktadem korytarzy
potnoc-potudnie 1 wschod-zachdd. Z korytarzy prowadzg drzwi do poszczegolnych
pomieszczen. Na drugim pigtrze korytarze prowadza do jednoprzestrzennej auli. W jej
potnocnej czesci wkomponowana zostata empora. Prowadza do niej korytarze pierwszego
poziomu poddasza. Wystroj auli wspotczesny, nawigzuje do pierwotnego jej charakteru.
Stanowig go boazeria na $cianach, parkiet 1 zyrandole. Korytarze pierwszego poziomu
poddasza skomunikowane z niezagospodarowanym lub tylko czesciowo
zagospodarowanym poziomem drugim jednobiegowymi schodami.

Sanitariaty zlokalizowane w skrajnej czesci skrzydta potnocnego budynku dydaktycznego.
Z zabytkowych elementow wyposazenia zachowaly si¢ czgSciowo okna drewniane,



skrzynkowe, drzwi wewnetrzne drewniane, petne, miejscami oryginalna terakotowa
posadzka, kute stalowe balustrady oraz drewniana klatka schodowa w tgczniku wraz z
drewniang azurowg balustrada prowadzaca na emporg.

Ze wzgledu na zty stan techniczny za zgodg Konserwatora Miejskiego rozpoczeto
wymiang stolarki okiennej na nowg drewniang jednoramowa o ksztalcie okien
wymienianych.

Budynki Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych Nr 6 wyposazone sg w nastgpujace instalacje:
-wod.-kan. z sieci miejskiej,

- ¢. 0. 1 ciepte] wody uzytkowej z sieci miejskiej (z centralg cieplng),

- elektryczna,

- odgromowa,

- sygnalizacji pozaru (w trakcie montazu),

- teletechniczng (telefoniczng, komputerowa)

5. Elewacje

a) elewacja péinocno-zachodnia

Elewacja frontowa przy ul. Staszica jest tynkowana pi¢tnastoosiowa z lekko wysunigtymi
dwoma trojosiowymi ryzalitami. Cz¢$¢ przyziemia i parteru zdobiona quasi boniowaniem
w tynku, oddzielona od pigter gzymsem kordonowym. Naroznik pétnocny i ryzality
przyozdobione quasi bionowatymi lizenami. Catos$¢ zwienczona gzymsem koronujgcym.
Powyzej dach mansardowy. Ryzality zwienczone tamanymi szczytami. Otwory okienne
przyziemia - prostokatne, zamknigte prosto. Parteru — prostokatne zamknigte tukiem nad
ktorym umieszczony jest wchodzacy w gzyms zwornik. Gtowne wejscie umieszczone jest
w ryzalicie potudniowym na poziomie przyziemia. Prowadzace do niego schody
ograniczone po bokach murkami przyozdobionymi wazonami z motywami ro$linnymi.
Dwie arkady o pelnym tuku mieszczace drzwi wejsciowe, umieszczone sg w wiekszej o
tuku koszowym. W jej podniebieniu mieszczg si¢ mate kasetony. Na zewnatrz
przyozdobiona jest powtarzajacym rytm arkady gzymsem, wspartym na impostach
przyozdobionych z obu stron wiencami. Otwory okienne pierwszego pietra przyozdobione
sa pod parapetami cienkimi, gladkimi fryzkami oraz matymi rozetkami w kwadracikach.
W partii ryzalitu pod oknami wkomponowane sg tralki. Otwory okienne drugiego pigtra —
pod parapetami motyw medalionu z rozetkami i girlandami. W partii ryzalitéw na
prostokatnym polu motyw tarczy herbowej z ornamentem strgczkowym i girlandami.

Nad oknami w ryzalitach umieszczone sg zworniki. Pomigdzy oknami II pigtra oprocz
ryzalitow wkomponowano kartusze. Pod gzymsem gtownym szeroki, gtadki fryz. Fasada
wzbogacona wertykalnie cienkimi gladkimi paskami. W ryzalicie potudniowym pomigdzy
otwory okienne pierwszego i drugiego pigtra wmontowano filarki. W dach mansardowy
wkomponowano lukarny z daszkami ozdobionymi zwornikami. Na poziomie lukarn w
ryzalitach prostokatne okna i bledy. Szczyty przyozdobione ornamentem kampanullowym
I gzymsem. W ryzalicie potnocnym otwor okienny w ksztatcie medalionu. W szczycie
ryzalitu potudniowego ozdobnik ztozony z maszkaronu i wienca laurowego. Szczyt
zwienczony jest matg oktagonalng wiezyczka (sygnaturkg) przykryta blaszanym daszkiem.

b) elewacja potudniowo-zachodnia

Sktada si¢ z trzech czg$ci : pierwsza najbardziej wysunigta do poziomu I pigtra,
siedmioosiowa, powyzej dziewigcioosiowa. Podobnie jak elewacja frontowa czes¢
przyziemia, parteru oraz pilastry zdobione quasi boniowaniem. Wertykalne i horyzontalne



zdobienia w postaci gladkich bialtych pasow. W czesci srodkowej pomiedzy oknami
pierwszego 1 drugiego pigtra ozdobny kartusz z ornamentem matzowinowo-chrzgstkowym
zabezpieczony wygietym gzymsem. Otwory drugiego pi¢tra zamkniete fantazyjnymi
tukami. Nad kazdym wkonstruowany jest kartusz z ornamentyka matzowinowo-
chrzagstkowg. Ostaniajg je manierystycznie wygiete facjatki. Powyzej w dach
wkomponowane sg niewielkie tukowate okna. Dach zwiencza niewielka osmiokatna
wiezyczka, nakryta blaszang koputka. Druga cze$¢ elewacji cofnieta w glab, przylega do
wykusza wschodniego, czteroosiowa zdobiona jak poprzednia. Na czwartej osi klatka
schodowa z otworami okiennymi asymetrycznie ustawionymi do pozostatych osi.
Zwienczona manierystyczng facjatka, przyozdobiona kartuszem i niewielkim owalnym
oknem. Trzecig czg$¢ elewacji potudniowej stanowi czteroosiowa ustawiona pod katem
elewacja sali gimnastycznej. Przyozdobiona jest quasi boniowaniem lizen i niewielkimi
tukami w gzymsie nad oknami. Dach zwienczony wiezyczka, kryta blaszang koputka. Od
zachodu przylega dwukondygnacyjny tacznik, a od wschodu niewielka przybudowka
kryta dachem namiotowym z pigciokatng koputka.

¢) elewacja poélnocno-wschodnia (od strony dziedzinca szkoty)

Sktada si¢ z dwoch czesci. Pierwsza stanowi elewacja sali gimnastycznej, ktora jest
powtorzeniem jej elewacji potudniowej. Drugg stanowi jedenastoosiowa elewacja
wewngtrzna skrzydta wschodniego. Cze$¢ parterowa przyozdobiona jest quasi
boniowaniem z prosto zamknig¢tymi otworami okiennymi. Okna pierwszego pi¢tra
zamknigte sg lukiem koszowym, drugiego pigtra prosto. Naroznik wschodni
przyozdobiony jest quasi boniowang lizeng. Drugie pi¢tro zwiencza gzyms koronujacy.
Urywa si¢ on na wysokosci drugiej osi 1 pojawia si¢ przy piatej. Przerwa ta spowodowana
jest wkomponowaniem czteroosiowej facjaty nakrytej trojkatnym tympanonem z
niewielkim owalnym oknem. Po bokach, symetrycznie umieszczone sg dwie lukarny
okienne nakryte niewielkimi potokragtymi naczotkami. Dalsza czes¢ jest trojosiowa 1
obejmuje trzy pigtra. Pomiedzy drugim i trzecim pi¢trem istnieje niewielki gzyms
kordonowy. Nad trzecim pigtrem gzyms wienczacy. Dziesigta 1 jedenasta o$ obejmuje
(czes$¢ ryzalitowy) klatke schodowa przyozdobiong cze¢sciowo quasi boniowaniem oraz
pasami gladkiego tynku tworzacymi kompozycyjne wzory. Okna umieszczono
niesymetrycznie wzgledem pozostatych. Okna w dolnej czgs$ci zamknigte prosto, w gornej
potkoliscie. Na poziomie gzymsu koronujacego manierystyczna facjata.

d) elewacja poludniowo-wschodnia (od strony dziedzinca szkoty)

Sktada si¢ z dwoch czesci. Pierwsza jest pigcioosiowa i stanowi elewacje podworzowa
skrzydta potnocnego, czgSciowo zastonigta przez przybuddéwke ora elewacj¢ trzyosiowa,
ktorg jest szczyt skrzydta potnocnego. Pierwsza cz¢s¢ na parterze oraz w partii filarow
miedzyokiennych przyozdobiona jest quasi boniowaniem. Okna podzielone filarkami. Na
pierwszym pi¢gtrze zamkniete prosto, na drugim tukiem. Powyzej gzyms gtéwny nad
ktorym rysuje si¢ dach mansardowy z lukarnami. Na piatej osi elewacji widnieje
niewielka przybudéwka z oknami podzielonymi filarkami, nakryta dachem pulpitowym.
Druga cz¢$¢ zdobiona w czesci przyziemia, parteru i lizen- quasi boniowaniem. Na
poziomie przyziemia — dwa mate prostokatne okna oraz ozdobiona portalem wngka po
drzwiach wej$ciowych. Na parterze jedno zamknigte tukiem okno, powyzej okna
prostokatne. W czesci srodkowej poddasza lukarna, a po bokach dwa wspoéiczesne okna.

e) elewacja polnocno-wschodnia



Czteroosiowa z niewielkim ryzalitem klatki schodowej skrzydta péinocnego. Pierwsze
trzy osie nawiazuja kompozycyjnie do elewacji frontowej. Czwarta przyozdobiona bogato
zdobionym portalem wejsciowym. Prowadza do niego zewnetrzne, lekko zaokraglone
schody granitowe. Portal wienczy przerwany tympanon, wsparty na belkowaniu w postaci
gzymsu i dwoéch gtadkich pilastrach. W przerwie tympanonu widnieje ozdobnik w postaci
kartusza z elementami akantu wici roslinnych. Drzwi wejsciowe pod tukiem koszowym z
zaakcentowanym zwornikiem. Podniebienie tuku przyozdobione kasetonami. Nad
portalem dwa prostokatne okna, powyzej w manierystycznej facjacie okno zamkniete
tukiem. Po prawej stronie na wysokosci drugiego pi¢tra, na gtadkiej scianie herb
Bydgoszczy.

6. Opis budowlany

Budynki Zespotlu Szkét Ogolnoksztatcgcych nr 6 wykonane zostaty metoda tradycyjna.
Uktad konstrukcyjny podtuzny. Mury zewng¢trzne 1 wewngtrzne z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. Stropy o konstrukcji mieszanej, na kondygnacjach nizszych w wigkszosci
masywne typu Kleina, na wyzszych kondygnacjach i pod strychami takze drewniane.
Wiezba dachowa kleszczowo-ptatwiowa z mieczami, dwupoziomowa.

Nad aulg 1 salg gimnastyczng wi¢zby dachowe wzmocnione konstrukcjami stalowymi
nitowanymi.

Glowny korpus budynku dydaktycznego — dach tamany (mansardowy) kryty dachéwka
mnich-mniszka.

Nad salg gimnastyczng dach typu namiotowego z naczotkami kryty dachowka karpiowka.
Lacznik z salg gimnastyczng takze kryty dachowka karpiowka.

Stropodach nad parterowg przybudowka od strony wschodniej jednospadowy,
wentylowany z ptytek korytkowych krytych papa asfaltowa termozgrzewalna. Scianki
kolankowe ustawione na stropie gestozebrowym DZ-3.

Nadproza nad drzwiami r6znego rodzaju sklepione t¢kami kulistymi z cegty pelnej, ptasko
belkami stalowymi lub sklepieniem typu Kleina. Nadproza nad oknami przesklepione
ptasko dzwigarami stalowymi.

Schody — betonowe na belkach policzkowych stalowych lub drewniane na empore sali
gimnastycznej i drugi poziom poddasza.

Posadzki od betonowych, przez lastrykowe do ptytek gresowych oraz drewniane z klepki
debowej lub mozaiki.

Okna drewniane stare skrzynkowe dwuramowe wymienione cz¢$ciowo na drewniane
jednoramowe.

Parapety wewnetrzne drewniane lub lastrykowe, zewnetrzne stare z blachy stalowej
ocynkowanej lub przy oknach wymienionych z blachy tytan-cynk.

Malowanie — pomieszczenia bez biezgcych remontow farby klejowe lub emulsyjne, w
pomieszczeniach po remoncie farby zmywalne. Podczas biezacych remontow zachowano
stare wzornictwo wymalowan $cian oraz pozostawiono tzw. ,.,Swiadkoéw historii”.
Szczegdlowy opis konstrukeji budynku gltéwnego jak i sali gimnastycznej przedstawiono
w opracowaniu [1].

7. Dane liczbowe
Zestawienia pomieszczen podano szczegdtowo na rzutach kondygnacji. Powierzchnig
uzytkowg budynkéw oraz kubature podano zgodnie z PN-1SO 9836:1997.



Zestawienie powierzchni uzytkowej budynkow:

- przyziemie - 1462.69 m?

- parter -1016.40 -,.-

- I pietro - 987.85 -,.-

- II pigtro - 981.31-,.-

- I1I pigtro - 582.90 -,.-
Razem -5031.15 -, .-
Powierzchnia zabudowy - 1858.45 m?
Kubatura -30243.82 m3

Wysokos$ci pomieszczeh przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacji i na
przekrojach

8. Stan techniczny budynkow

Budynki jako wpisane do rejestru zabytkow pod nr A/964 nie posiadajg zgody Miejskiego
Konserwatora na wykonanie ocieplenia scian tradycyjnymi metodami (np. lekki tynk na
siatce). Wykonano juz w ramach remontow biezacych ocieplenie stropu drewnianego nad
pomieszczeniami na III pigtrze budynku dydaktycznego oraz zabezpieczenie p. pozarowe
tych stropow w skrzydle potnocnym budynku wzdtuz ul. Staszica. Dla stropéw w tej
czesci budynku dydaktycznego brakuje jeszcze wykonania utozenia na istniejgcych
drewnianych belkach stropowych ptyt posadzkowych OSBSF umozliwiajacych
bezpieczne poruszanie si¢ po strychu. Docelowo docieplone zosta¢ musza 15 cm welny
mineralnej wszystkie stropy pod strychami, nad aulg i balkonem nad nig oraz nad salg
gimnastyczng. Zwigzane to bedzie z demontazem starej polepy 1 gruzu istniejgcego w tych
stropach oraz zabezpieczeniem srodkami p.poz. samych belek stropowych.

Dla obu budynkéw dydaktycznego i sali gimnastycznej wykonano pod koniec 2015 roku
wymalowanie drewnianych elementéw wigzby dachowej, do ktérych byt dostep srodkiem
zabezpieczajagcym 0gniowo.

Po przeprowadzonej ostatniej kontroli okresowej, rocznej w 2016 roku okreslono stan
techniczny budynkéw na granicy zadowalajacego. Stan instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikdw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu od zadowalajgcego (pokrycie dachu) do nawet ztego (duza ilos¢
uszkodzonych tynkéw 1 gzymsdw, instalacja deszczowa).

Budynki wymagaja pilnego remontu elewacji, gdyz znaczna ilo$¢ tynkow jest odspojona i
juz odpadnigta oraz duza ilo§¢ gzymsoéw popekana z odpadnietymi kawatkami betonu 1
odstonigtymi mocno pordzewiatymi profilami stalowymi. Pilnego remontu wymaga takze
blacharka, ktdérej nieszczelnosci powodujg korozje gzymsow i1 tynkow.

Pilnego dziatania wymaga takze wykonanie remontu pomieszczenia natryskow dziewczat,
ktore jest nie uzytkowane 1 do ktoérego dostep jest na dzien dzisiejszy wytacznie przez
okno. Duze peknigcia w Scianach, gtdownie zewnetrznej wystepuja przy pomieszczeniach
szatni i natryskow w przyziemiu budynku dydaktycznego przy taczniku z salg
gimnastyczng. Moze to by¢ zwigzane z osiadaniem budynku np. w wyniku uszkodzenia
instalacji podziemnej wod.-kan.

Opracowal: mgr inz. Janusz Gluchowski



W opracowaniu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

[1] — Inwentaryzacja architektoniczna i konstrukcyjna Liceum Ogolnoksztatcgcego nr VI
w Bydgoszczy ul. Staszica wykonana przez firm¢ INVENTUS 27.11.1979 1,

[2] — Karta Ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa dla budynku Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 6 w Bydgoszezy przy ul. Staszica 4,

[3] — PN —I1SO 9836:1997 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych 1 kubaturowych.

[4] — Przeglad okresowy roczny stanu technicznego budynkéw Zespotu Szkot

Ogolnoksztatcacych nr 6 w Bydgoszczy przy ul. Staszica 4 nr 1/VILO/1/11/2016
z dnia 08.11.2016

Zalaczniki: Ksera uprawnien budowlanych oraz przynaleznosci do Okregowej Izby
InZzynieréw



