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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetmione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
, /

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnos$¢ z oryginatem: 4
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodno$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. ‘

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki 6



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSKA
I Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-1GS-7PB-2A2 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

WEKP-REN-DIN-4F]J *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib_org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
oswiadcza, ze opracowanie:

Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Pepowo oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 08.2022 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 08.2022 r e



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy ulicy Promieniste] w
Pepowie. Przebudowa drogi polegaé bedzie nie tylko na budowie nowej nawierzchni jezdni, ale
takze przebudowy chodnika, wymianie kraweznika i wykonaniu oznakowania pionowego i
poziomego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na danym terenie nie wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jedynie
»Zmiana studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Pepowo
Uchwata XVII/101/2012 z dnia 2012-06-28” . Droga zaliczana jest do klasy technicznej D,
(dojazdowa). Opracowanie obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 4908P na
skrzyzowaniu oraz pas drogowy ulicy Promienistej. Na catym omawianym odcinku ulica posiada
nawierzchnie z trylinki oraz bitumiczng o szerokosci 6,2-6,5m i posiada przekrdj uliczny. Poczatek
opracowania znajduje sie w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4803P, a koniec przy
skrzyzowaniu z ulicg Ksiedza Ptaczka.

Stan nawierzchni wymaga naprawy na odcinku z trylinki. Droga odwadniana jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw deszczowych wraz z przy kanalikami. Teren jest dos¢
mocno zréznicowany wysokosSciowo, w szczegdlnie na czesci nie objetej wymiane nawierzchni.
Otoczenie stanowi gtéwnie zabudowa jednorodzinna, osiedlowa, firmy oraz dziatki budowlane.

W ulicy wystepujg drzewa, ktére czesciowo beda kolidowaty z przebudowa drogi i zostang
przesadzone. W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano: kanalizacje deszczows,
kanalizacje sanitarng, sie¢ wodociggows, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci
elektroenergetyczne, Swiattowdd oraz czesciowo wystepuje oswietlenie na istniejgcych stupach
elektrycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdéw. Przebudowa drogi obejmuje wymiane
nawierzchni z trylinki na nawierzchnie bitumiczng, czesciowg wymiane kraweznika, obnizenie
istniejgcych kraweznikébw w celu wykonania przejs¢ dla pieszych, przebudowe istniejgcych
chodnikéw, budowe zjazdu w ulice Rolnicza, przektadke istniejgcych nawierzchni oraz wymiane
istniejgcych wpustéw ulicznych wtaczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz ptukanie tej
kanalizacji. Szerokos¢ jezdni nie ulegnie zmianie. Dtugo$¢ odcinka przebudowy ulicy Promienistej
wynosi 361,88m. Poczgtek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4908P,
a koniec za skrzyzowaniem z ulicg Ksiedza Ptaczka. Przebudowa nawierzchni z trylinki i czeSciowo
bitumicznej na nawierzchnie nowga bitumiczng zaprojektowano na dtugosci 247,77m. Na odcinku
nowej nawierzchni po stronie lewej nalezy wykona¢ nowy kraweznik 15x30x100 wraz z $ciekiem na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Obnizenie kraweznikdw 15x30x100 projektuje sie na
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zjazdach do posesji +2cm, a na przejsciach projektuje sie jako 0 cm. Zamkniecie chodnika od strony
zjazddw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 na fawie betonowej z oporem. W miejscu
zjazdu na ul. Rolniczg przewidziano na zamknieciu jezdni i styku z nawierzchnig bitumiczng z
opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Nalezy
wybudowac studzienki sciekowe $500 wraz z osadnikiem i przy kanalikiem z rury $200 PVC. W celu
poprawy bezpieczenstwa zastosowano bariery sprezyste SP06/1,33 N2W3A na istniejgcym
przepuscie oraz bariere U 12a koloru niebieskiego. Projektuje sie nowe oznakowanie zgodnie z
projektem organizacji ruchu. Przewiduje sie humusowanie terendw zielonych poprzez rozscielenie
ziemi urodzajnej oraz wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

Koncowym etapem bedzie zamontowanie oznakowania pionowego, oraz wykonanie
oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi gminna

Klasa techniczna dojazdowa

Przekrdj drogi 1x2

Kategoria ruchu KR2

Szerokos¢ jezdni 6,5

Szerokos¢ chodnika przy jezdni istniejgca

Szerokos¢ zjazdoéw zgodnie z PZT

Spadek jezdni daszkowy 2,0%

Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu
Spadek chodnika 2,0%

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100
Obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100
Obramowanie zjazdow - tyt opornik betonowy 12x25x10

5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji w branzy drogowej przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wykonanie robét ziemnych,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw i opornikdw,
e ustawienie obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow i zjazdéw,
e wykonanie warstw nawierzchni,
e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,
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5.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinka prostego i tuku poziomego zgodnie z planem
sytuacyjnym. tuki poziome dostosowany zostat do warunkéw terenowych i jest uzalezniony od ilosci
miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 3

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hmin dla gruntu G2 i kategorii ruchu KR2 wynosi:

Dla Pepowa h; =0,8m.
Hmin = 0,45 xh;=0,45x0,8 =0,36m = 36cm
Hcat > Hmin
0,47cm > 0,40m

4,0 cm - w-wa Scieralna z BA AC11S KR2,

0,3kg/m?2 - skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,

8,0cm - w-wa wigzgca z BA AC16W KR2,

0,5kg/m?2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowg C60B10 ZM s$rednio rozpadowa,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w chodniku i na pojedynczych
zjazdach z faza, w ciggu pieszo-rowerowym bez fazy)

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechaniczni 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

12x25 cm - obrys krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15 (tyt i przy jezdni).

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg lub

5,0cm - ptytka integracyjna z wypustkami koloru zéttego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,
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8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe

8,0cm - betonowa kostka brukowa z rozbidrki

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa z rozbiorki
3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- istniejgca nawierzchni

10cm - humusowanie wraz z obsianiem trawg

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkdéw
terenowych

6.1 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 wystajgcym
+12cm lub na zjazdach +2cm i przejsciach Ocm. Zaprojektowano $ciek z dwdch rzedéw kostki
brukowej betonowej na tawie z betonu C12/15. Ograniczenie chodnika i ciggu pieszo-rowerowego
zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdéw za pomocg opornika betonowego
12x25. Zarowno krawezniki oporniki i obrzeza nalezy wykonac¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

6.2 Projektowana niweleta

Projektowany profil podtuzny jezdni przedstawia rysunek 3.0.

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robét
ziemnych oraz dopasowanie sie do istniejgcego krawezinika po stronie lewej. Zapewni on
prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niweleta jezdni jest dowigzana na poczatku i
koricu odcinka do istniejgcych lub do projektowanych nawierzchni drég. W celu dazenia do
optymalnej ilosci robdét ziemnych projektowana niweleta przebiega¢ bedzie praktycznie po
istniejgcym terenie z zachowaniem odpowiednich spadkow.

6.3 Zjazdy

Zaprojektowano nowy zjazd publiczny. Obramowanie zjazu z przodu i z tytu zaprojektowano
z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na
potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano wyokraglenia fukami R5 lub R3.
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6.4 Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie nowych wpustéw ulicznych fi 500 wraz z kratg sciekowa klasy
D400 i przy kanalikami z rur fi 200m PVC. Nalezy zamontowad przy kanaliki w istniejgcg kanalizacje
deszczowaq poprzez odwiert i montaz przejscia szczelnego fi 200.

6.5 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
6.6 Bariery energochtonne

W celu poprawy bezpieczeristwa zastosowano bariery sprezyste SP06/1,33 N2W3 A w
wskazanym miejscu na planie sytuacyjnym.

6.7 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac¢ zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w
projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

7.0 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtéwnie poprzez nadanie jezdni i poboczom
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowa¢ wode do wpustéw kanalizacji deszczowe;.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami ciggiem pieszo-rowerowym i
odwodnieniem nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktérych
zlokalizowane sg budynki oraz tereny zielone. Do przedmiotowych terenéw prowadzg zjazdy.
Obszar oddziatywania zamyka sie w liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokét obiektu, po ktérym poruszac sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie na ktérym tylko czesciowo wystepuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Projektant: .......ccccveeveereneererenreneereeereeesesesesenes
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny
2.0 Plan sytuacyjny
3.0 Przekroje normalne i szczegoty

4.0 Przekrdj podtuzny

- skala 1:25000
- skala 1:500
- skala 1:50i 1:10

- skala 1:100/1000
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie

Adres obiektu budowlanego: Powiat Gostyriski, Gmina Pepowo, m. Pepowo, ul. Promienista

Inwestor: Gmina Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo

Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia




l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze sSrodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego
»Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie”
Jednostka ewidencyjna: 300404_2

Obreb 0008 Pepowo
dz. nr. 196/2, 181/8, 627/2, 626/1, 178/7, 70/2, 608



Nazwa inwestora i adres
Gmina Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje
mgr. inz. Krzysztof Nawrocki
Data opracowania
sierpien 2022r.
Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

- roboty przygotowawcze,

- tyczenie w terenie trasy drogi,

- roboty ziemne pod elementy budowy kanalizacji deszczowej,
- wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej,

- ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- ufozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie humusowania, profilowania terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sieé
teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0oséb sprawujgcych bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,



- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/PO0OD/19



