DOM PROJEKT Biuro Ustug Mszano 13c, 87-300 Brodnica
Projektowych i Nadzoru Budowalnego

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJl:  "PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ LORKI - czes¢ II"
ADRES INWESTYCJI: Lorki , dziatka nr 126/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Grodziczno
ADRES INWESTORA: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa inz. Andrzej Kiryluk

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858



przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-04 | trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0,64734 - 0,28057 km 0,367
RAZEM 0,367
2 Jezdnia
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
647,34 * 5,40 - 280,57 * 5,40 m2 1980,558
RAZEM 1 980,558
3] KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢| m3
d.2| 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. IlI
4,00 * 0,10 * 647,34 - 4,00 * 0,10 * 280,57 m3 146,708
RAZEM 146,708
4 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2] 0236-01 sypkie kat. I-1ll - wbudowanie odktadu z koryta w pobocza
258,936 - 112,228 m3 146,708
RAZEM 146,708
5/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
647,34 * 4,20 - 280,57 * 4,20 m2 1540,434
RAZEM 1540,434
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
647,34 * 4,20 - 280,57 * 4,20 m2 1 540,434
RAZEM 1 540,434
7] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
647,34 * 4,00 - 280,57 * 4,00 m2 1467,080
RAZEM 1 467,080
8] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
634,47 * 4,00 - 280,57 * 4,00 m2 1415,600
RAZEM 1 415,600
9] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
634,47 * 4,00 - 280,57 * 4,00 m2 1415,600
RAZEM 1 415,600
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po
zageszczeniu3cm-AC 11 S
634,47 * 4,00 - 280,57 * 4,00 m2 1415,600
RAZEM 1 415,600
11l KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
2537,880 - 1122,280 m2 1415,600
RAZEM 1 415,600
3 Zjazdy, fgczniki
12 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
16,56 + 218,00 * 2 - (16,56 + 218,00) m2 218,000
RAZEM 218,000
13 KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢| m3
d.3| 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. |l|
452,560 * 0,10 - 234,560 * 0,10 m3 21,800
RAZEM 21,800
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przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty [ m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. I-1ll - wbudowanie odktadu z koryta w pobocza
45,256 - 23,456 m3 21,800
RAZEM 21,800
15( KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
16,56 + 218,00 * 2 - (16,56 + 218,00) m2 218,000
RAZEM 218,000
16 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
16,56 + 218,00 * 2 - (16,56 + 218,00) m2 218,000
RAZEM 218,000
17| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
452,560 - 234,560 m2 218,000
RAZEM 218,000
18 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu4 cm-AC 16 W
452,560 - 234,560 m2 218,000
RAZEM 218,000
19 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3] 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
452,560 - 234,560 m2 218,000
RAZEM 218,000
20| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu3cm-AC 11 S
452,560 - 234,560 m2 218,000
RAZEM 218,000
21l KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
452,560 - 234,560 m2 218,000
RAZEM 218,000
4 Pobocza
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - pobocza o szerokosSci
70cm
647,34 0,70 * 2 - (280,57 * 0,70 * 2) m2 513,478
RAZEM 513,478
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