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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci '
gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. .
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Opolu data wydanla: 05.06.2019

Dalet Zarzadzanla Majatkiem Sleclowym
pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
~Budewy/Przebudowy/Remeniu gazociggu idub-istriejaeyeh-przytaczy. Sredniego/niskiege

cisnienia*

Nr PSGOP.ZMDZ.762.250.19 A

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc¢/ gmina/ dzielnica: Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza, Doliriska
Ulica/ nr dziatki/ inne oKreslenia miejSCa™ ... ... e
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krapkowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O W O LS Bl WY covnannassssnas

Informacia dodatkowa:™ .....ocsssmmmss samsss

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) :0.5MPa

a. Gazociag:

Odcinek d 315 Pe o diugosci okoto 80mb

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazocigg:*
Odcinek d 315 PEHD100RC SDR17,6 o dtugosci 145 mb

b.  Zalecenia dot. miejsc wigczeri i prac przetgczeniowych:

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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j Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci |
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e projektowang sie¢ gazowg Dz 315Pe wigczy¢ do istniejgcej sieci gazowej Dz 315
Pe w ul .Mickiewicza w punkcie C i potgczyc z istniejgcym gazociggiem Dz 315 Pe
w ul. Dolifiskiej w punkcie D "
c. Zalecenia dot. armatury:
. e Zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Informacja dodatkowa:
e sieC gazowg nalezy zaprojektowac¢ z rur PEHD PE100RC SDR17,6 zgodnie z
punktem Il podpunkt a),
e siec¢ gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizaciji,

e sieC gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

o szczegobtowy zakres przebudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia oraz przebieg
gazociggu , sposob wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci
gazowej bez przerw w dostawie gazu, lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy
pisemnie uzgodni¢ w Gazowni w Krapkowicach , a uzgodnienie dotgczy¢ do
opracowania projektowego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2015 r. poz. 1422 z pozn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego™.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Gazociagi i przylgcza z PE*

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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FPOLSKA | istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia |
e Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow ?
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”. P

4. Gazociggi i przyigcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociaggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywéé zgodnie z regulacjg PSG sp.
z o0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= QOchrone bierng nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacja PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowe] gazociggu (typ/rodzaj)
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) System tasmowy
w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze Armatura gazowa do zabudowy podziemnej
powinna by¢ zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuteranowych
zgodna z PN-EN 10290. Podziemng armature mas plastycznych stuzgcych do
wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu taSmowego w
klasie A30 zgodnym z normg PN-EN 12068
= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej
b. Ochrona katodowa*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE Ilub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe | wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.
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y Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci | :
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= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.), ¢
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 -r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129)
Wymagana wersja elekironiczna dokumentaql winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wymagana wersja elekironiczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzagdzania Majgtkiem Sieciowym
w Zaktadzie Gazowniczym w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
SRPDKI| WEASNE PSG

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowe] hittps://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zakltad Gazowniczy w

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

...............................................................................................................

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Ryszard Gwozdek, ryszard gwozdek@psgaz p!

VIill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa Ty e SIKIDZI QMUSEREI. «oorvurssmesss s pnnnonsmsimms ns s aamssme s s s s S

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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POLSKA f istn. przyfgczy sredniego/niskiego cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

*) niepotrzebne skreslic lub wybrac/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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POLSEA | istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia |
s e || Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow ;
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci f

Polska Spétks Gazownictwa sp. z o.C.
Oddziat Zakiad Gazawniczy w Opelu

Dxlat Zaragdzanis Majatklem Sleclawym
pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

data wydania: 05.06.2019

WARUNKI TECHNICZNE
—Budoewy/Przebudowy/Rementtrgazociagu #Hab-istnieigeyehr-przyigezy- Sredniegerniskiego

cisnienia*

Nr PSGOP.ZMDZ.762.250.19 B

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica: Strzelce Opolskie ul. Dolinska, Kozielska
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia migjsca:™ ... e
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krapkowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw O LS (T

Informacia dOdatkOWA ™ . . ...ovsmvrssmossmsma

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementy®)
Cisnienie (MOP) :0.01MPa

a. Gazociag:

Odcinek DN 80 stal o dtugosci okoto 205mb

lil. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa

a. Gazociag:*
Odcinek d 110 PEHD100RC SDR17,6 o dtugosci 210 mb

b.  Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przeigczeniowych:

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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OLSKA | istn. przytgczy sredniego/niskiego cisSnienia [
Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

e projektowang sie¢ gazowg Dz 110Pe wigczy¢ do istniejgcej sieci gazowej Dn 80
stal w ul .Dolinskiej ~w punkcie A i pofaczyC z istniejgcym gazociggiem Dz 80 w
ul. Kozielskiej w punkcie B 4 ,

e projektowang sie¢ gazowg Dz 110 wigczy¢ do istniejgcej sieci gazowej DN 80 stal
w ulicy Kozielskiej w punkcie E i potaczy¢ z istniejgcym gazociggiem DN 80 stal w
ulicy Kozielskiej w punkcie F

c. Zalecenia dot. armatury:

e Zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Informacja dodatkowa:

o sieC gazowa nalezy zaprojektowac¢ z rur PEHD PE100RC SDR17,6 2zgodnie z
punktem Il podpunkt a),

e sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

e sieC gazowg nalezy zaprojektowac w | klasie lokalizacji,

e szczegOtowy zakres przebudowy sieci gazowej, miejsce wigczenia oraz przebieg
gazociggu , sposOb wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci
gazowe] bez przerw w dostawie gazu, lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy
pisemnie uzgodni¢ w Gazowni w Krapkowicach , a uzgodnienie dotgczy¢ do
opracowania projektowego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego’.

2. Wymagania dot. technologii budowy

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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Zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

.

3. Gazociggi i przytgcza z PE*

Gazociaggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj)
= Rodzaj powifoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) System tasémowy
w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze Armatura gazowa do zabudowy podziemnej
powinna byC zabezpieczona powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuteranowych
zgodna z PN-EN 10290. Podziemng armature mas plastycznych stuzgcyeh do
wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu taSmowego w
klasie A30 zgodnym z normg PN-EN 12068

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

e e g 1 |

= WiasnoSci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013

r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Zaktadzie Gazowniczym w Opolu ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

SRPDKI WLASNE PSG

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywolfane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

...............................................................................................................

......... DK'IK
2idt Zarzadza jqtkiem Sieciowym
g Piotr ec
1 Mapa pogladowa z zakresem zadania
25 lsssEn
PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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Sporzadzit/a:

Ryszard Gwozdek, ryszard awozdek@psaaz pl

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/iedhOstkiDZIGNIISBKEH .« wuussiammiammmmsmmumnemvsssm sess s s S e A s

DAl pOUDIS s s e R R S S ————

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawic wiasciwy opis

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5



