SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
[ TELEFONICZNYMI

LEGENDA

1. RUROCIAG

2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.

3. RURA OCHRONNA
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[ min. 1,00m | 0,90 + 1,25m | _min. 1,00m |
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Ostony dzielone wzdiuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)
Do montazu nie potrzeba
zadnych narzgdzi.
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, min.50cm [
Polaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potdwek
oston o ok. 0,5m
Zamawiajgcy:

Jednostka projektujgca:
BUDOWNICTWO OGOLNE

mgrinz. Agata Rybczynska
49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Zadanie: Rozbudowa uktadu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolinskiej
i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 426

ul. Kozielskiej od km 18+522,00 do km 18 +887,26

w zakresie przebudowy i rozbudowy drég powiatowych:

nr 1805 O ul. Dolinskiej od km 0+040,85 do km 0+167,32

i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000,00do km 0+088,85

Schemat zabezpieczenia kabli Skala
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