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NTTG-508-3205/19 - zatwierdzenie projektu

Dotyczy: zatwierdzenia Projektu Wykonawczego Branzy Telekomunikacyjnej (sie¢ Netia S.A.) dla
zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa
uktadu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolinskiej i Mickiewicza w Strzelcach
Opolskich

Jako kontynuacje uzgodnien nr NTTG-508-3205/19 wraz z wszystkimi ustaleniami
dodatkowymi (uzupeienia, korekty, ustalenia mailowe), firma Tel-Gis Services s.c. w imieniu
Dzialu Utrzymania Ustug Netia SA informuje ze uzgadnia Projekt Wykonawczy jak w temacie w
zakresie sieci teletechnicznej Netia S.A. jako zgodny z wydanymi warunkami technicznymi oraz
wszystkimi péZniejszymi ustaleniami.

Jednoczeénie przypominamy o koniecznosci zgloszenia nadzoru branzowego na nadzory(@netia.pl
oraz obowigzujacych wymaganiach formalnych ujetych w NTTG-508-3205/19.

Zataczniki: Parafowany egzemplarz zwrotny Projektu Wykonawczego jak w temacie.

Przedstawiﬂq_ieluN,ejtia SA
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Marek Perlifiski

@
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SERVICES S.C.

Waznos¢ - 1 rok od daty wydania jak w nagtéwku.
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Niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

inz. Adam Wiej Upr. Nr DT-WBT/02389/02/U

Lp. Imig i nazwisko Data opracowania podpis

1 Proje.kt_ant/proje.ktowai branze telekomunikacyjna: 05.2020 1. pLe
mgr inz. Andrzej Barczak  Upr. Nr SLK/3388/POOT/10

2 sprawdzit branze telekomunikacyjna: 05.2020 r
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I. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne_j pn.
~Budowa i rozbiérka sieci telekomunikacyjnych”, obejmujacy budowe, zabezpieczenie i
rozbiorke urzadzen telekomunikacyjnych.

Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

® uzgodnienia i warunki techniczne wiascicieli sieci,

° plan sytuacyjny z istniejgcym uzbrojeniem,

© informacje o projektowanych w tym terenie przedsiewzieciach,
° pomiary wysokosciowe,

° wizja w terenie,

o obowigzujgce przepisy i normy.

2. PODSTAWOWE DANE WYJISCIOWE
2.1. Opis stanu istniejacego.
W zakresie opracowania wystepuja sieci telekomunikacyjne wtasnoéci Orange Polska S.A., Netia S.A.

Sie¢ Netii funkcjonuje jako:
- rurocigg kablowy z kablami $wiattowodowymi,
- Kanalizacja kablowa z kanalizacja wtérna.

2.2. Opis stanu projektowanego

Siec Netia:

Rurociag kablowy oraz kanalizacje kablowa Netii zabezpieczono rurami dzielonymi.
Po obu stronach projektowanego skrzyzowania zabudowano na zakoriczeniu rur ostonowych
studnie kablowe. Dodatkowe studnie oraz przetozenie 2 m zapasu kabla umozliwig
zabezpieczenie rurociggu na normatywnej glebokogci tj. regulacje wysokosciowg rurociggu.
Do zabezpieczen zastosowano rury HDPE @160/141.

2.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Utrzymanie $wiadczenia ustug i tacznosci miedzy obiektami technicznymi wtascicieli sieci.
2.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie wptyng
negatywnie na forme architektoniczng zamierzenia inwestycyjnego. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej fu nkcji.

2.5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwiazan konstrukcyjnych. Pod jezdniami zaprojektowano rury
gruboscienne. Przebudowa oraz budowa urzadzen telekomunikacyjnych wykonana bedzie

z zastosowaniem typowych wyrobdéw przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym
rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

2.6. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem budowlanym,
wymaganiami norm zaktadowych Orange Polska S.A. w zakresie sieci Orange, wymaganiami norm
zaktadowych Netia S.A. w zakresie sieci Netii, warunkami technicznymi i zasadami
obowiagzujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu zasad i
przepisow BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonac recznie przekopy kontrolno-sprawdzajace i pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z trescig
warunkow technicznych, pism uzgadniajacych i przestrzegaé zawartych w nich zalecen. Na czas

»BUDOWNICTWO OGOLNE” MGR INZ. AGATA RYBCZYNSKA -5-



~ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJINEGO ULIC KOZIELSKIEJ, DOLINSKIE]
I MICKIEWICZA W STRZELCACH OPOLSKICH"”

prowadzenia tych robot nalezy zapewni¢ wtasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony witasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

2.6.1. Budowa studni kablowej

Wytyczenie w terenie miejsc budowy studni kablowej nalezy wykonac¢ na podstawie
planu sytuacyjnego, sporzadzonego po zatwierdzeniu niniejszego projektu.

Szczeliny migdzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu
zaprawy cementowej. Rury w studniach nie moga posiada¢ ostrych wewnetrznych krawedzi.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncdw rur, a
otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé
uszczelniajace i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy
pomalowac. Na rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki
sposob, aby nie mogto nastgpic zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu
z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia korficow rur powinny by¢
zaakceptowane przez odbiorce (wiasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wiazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

2.6.2. Zabezpieczenie rurami ochronnymi

Odcinki rur ochronnych nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej
zachowujac odstep pionowy od gérnego skrajnego punktu rury do poziomu terenu 1,0 m, pod
drogami ekspresowymi 1,2 m, pod dnem rowu odwadniajacego 1,0 m. Rury nalezy doktadnie
zasypac piaskiem, w ktérym nie moga znajdowac sie ewentualne kamienie o érednicy wiekszej
niz 20 mm. Piasek nalezy zagescic. Przed catkowitym zakryciem rur nalezy doktadnie wypetnié
szczeliny migdzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do
catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe
kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

2.6.3. Ruryi osprzet rur

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznaczac sie odpornoscia na
Sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:

250 - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkow,

450 - dla rur ukfadanych w ziemi,

600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizer (rury zblizeniowe),

750 - dla rur ukfadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)

- wyznaczonych w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-
EN 50086-1 2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czeéé 1:
Wymagania ogdine”.
Przeciski, przewierty oraz stosowane rury ochronne na skrzyzowaniu z innymi
obiektami budowlanymi powinny by¢ wykonane ruami przepustowymi.

2.6.4. Oznaczenie rur w studniach

Rury powinny by¢ oznaczony w studni, ok. 0,5 m od otwordw kanalizacji kablowej
przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze zottym o tresci: UWAGA! KABEL
SWIATILOWODOWY laminowanymi na ktérych trwale i widocznie powinny by¢ naniesione
oznaczenia kabla i w’rascmlela wedtug aktualnie obowigzujgcych norm wiasciciela sieci,

a rury rezerwowe z napisem ,rezerwa” Oprocz przywieszek identyfikacyjnych nalezy na

e e T e

»BUDOWNICTWO OGOLNE” MGR INZ. AGATA RYBCZYNSKA - 6 -

,//.’ P -i.a (



~ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYINEGO ULIC KOZIELSKIEJ, DOLINSKIEJ
I MICKIEWICZA W STRZELCACH OPOLSKICH"”

rure kanalizacji wtérnej w srodku studni przywiesi¢ opaske ostrzegawcza w kolorze zéitym
o tresci: UWAGA! KABEL OPTYCZNY.

2.6.5. Wciaganie kabla do kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego

Przebudowywane kable optyczne nalezy zaciagna¢ metoda pneumatyczna przy
zachowaniu wartosci dynamicznych okredlonych w normie ZN-14/0PL-0005 1,2.

2.6.6. Budowa rurociagu kablowego

Rurociag kablowy powinien by¢ uktadany na gtebokoéci 1,0 m na 10 centymetrowej
warstwie podsypki piaskowej lub miatkiej ziemi. Tolerancja gtebokosci utozenia rurociagu
kablowego w ziemi nie moze przekraczaé £ 5cm. Uktadanie rurociagéw kablowych nie
powinno by¢ prowadzone przy temperaturze powietrza ponizej -5°C. W kazdym
przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Zaleca sie aby rurociag
posiadat falowanie w ptaszczyznie poziomej wynoszacym od 0,2% do 0,3% w gruntach o
twardym, trwatym podtozu.
taczenie rur kanalizacji wtérnej wykonaé przy uzyciu ztaczy samocentrujacych
skrecanych, rozbieralnych, ktére nalezy nanies¢ do dokumentacji powykonawczej z
domiarami do punktow charakterystycznych w terenie. Rury nalezy uktadac rownolegle w
rurociggu kablowym na catej jego dtugosci i nie powinny krzyzowaé sie z sasiednimi
rurami oraz posiada¢ barwne wyrdzniki na catej dtugosci rurociagu kablowego. Po
zmontowaniu rurociggu przeprowadzic¢ test jego szczelnosci polegajacy na napompowaniu
go powietrzem do nadcisnienia 100 kPa. Spadek ciénienia po 24 godz. nie moze by¢
wigkszy niz 5%. Rury uzyte do budowy rurociggu kablowego musza spetniaé norme ZN-
96/TPSA-017 "Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania".

2.6.7. Oznaczenie rurociagu kablowego

Do oznaczenia rurociagu kablowego nalezy zastosowac taéme ostrzegawcza o tresci
~UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY" ufoZzong w potowie gtebokosci jego utozenia, a do
szczegotowego oznaczenia nalezy zastosowaé kabel lokalizacyjny typu Dxd-2,5 mm?2
utozony na poziomie uktadanego rurociggu kablowego. Kabel zakoriczy¢ w
projektowanych studniach elektryczng puszka hermetyczna IP67.

2.6.8. Oznaczenie kabla sSwiattowodowego

Kabel swiatlowodowy lub rura powinny byé oznaczone w studni, ok. 0,5 m od otworéw
kanalizacji kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze zéttym o treéci: UWAGA!
KABEL SWIATEOWODOWY, laminowanymi na ktérych trwale i widocznie powinny by¢
naniesione oznaczenia kabla wedtug aktualnie obowigzujacych zasad wtasciciela sieci.

2.6.9. Pomiary kabla swiatlowodowego

Celem sprawdzenia poprawnosci wykonanych prac na sieci nalezy przed
przystapieniem do robét wykonac¢ pomiary kabli $wiattowodowych oraz po ich
zakonczeniu. W razie uszkodzenia kabla nalezy kabel przebudowa¢ w porozumieniu
z wiascicielem na koszt Wykonawcy.

Przed przetoZzeniem i po przetozeniu kabla konieczne jest wykonanie doktadnych
pomiarow:

- whasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna,

- thumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjna

na obu koricach kazdego wtdkna dla diugosci fal 1310 nm i 1550 nm i w obu kierunkach.
Nalezy zastosowac reflektometr mozliwie duzej rozdzielczoéci oraz miernik mocy
optycznej z kalibrowanym nadajnikiem-zrédiem $wiatta. Pomiary maja na celu
zlokalizowanie wadliwych ztaczy i wykrycie ewentualnych naprezen i mikropeknieé. Ich
wyniki nalezy zarejestrowac w postaci wykreséw wraz z nazwa, numerem linii i numerem
przyrzadu pomiarowego. Beda one stanowity charakterystyke wzorcowa linii.

W szczegdlnosci przy przeprowadzaniu pomiaréw oraz opracowywaniu wynikoéw nalezy
spetni¢ wymogi norm Netii.

B
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2.6.10. Odbiér kabla swiatlowodowego.

Zabezpieczony kabel swiattowodowy nalezy odebra¢ w oparciu o norme zaktadowa
stosowang przez wtasciciela sieci oraz dokumentacje powykonawczg przebudowy kabla
zawierajacg wyniki pomiaréw koricowych kabla. Dokumentacje powykonawcza kabla
swiattowodowego nalezy wykonac w wersji elektronicznej i ,papierowej” w dwdch
egzemplarzach oraz bezwzglednie poda¢ producenta kabla i parametry techniczne kabla
zastosowanego do przebudowy. Kazdy odcinek instalacyjny kabla powinien by¢
dostarczony ze $wiadectwem jakosci (protokotem z badan kontrolnych) pochodzacym od
producenta kabla.

2.7. Charakterystyka roboét

W celu wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej Netia oraz projektowanego
rurociggu podziemnego (rys. T.2) nalezy:

2.7.1. Wybudowac projektowane studnie kablowe typu SKR-2 (dwuczesciowe)
zgodnie z planem sytuacyjnym. W studniach nalezy zastosowac rame z kotnierzem
betonowym typ ciezki.

UWAGA! Nalezy projektowane studnie wyposazyé w pokrywy wewnetrzne
(zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych) zamykane
kiédka systemowa.

2.7.2.  Wykonac zabezpieczenia rurami dzielonymi typu HDPE 160/141 zgodnie z
planem sytuacyjnym. Rury po wybudowaniu uszczelni¢. Zachowac ciagtosé
elementu lokalizacyjnego rurociggu.

2.7.3.  Zabezpieczany rurociag powinien znajdowac sie ponizej podbudowy drogi na
gtebokosci 1 m.

Jezeli zabezpieczany rurociag pod skrzyzowaniem znajduje sie powyzej nalezy
wykonac obowigzujace pomiary kabla $wiattowodowego a nastepnie przetozy¢ ok 2
metréw kabla z istniejacego zapasu do projektowanej studni PN-01.

Najblizszy zapas znajduje sie w studni o oznaczeniu S028. Przed realizacja
zabezpieczenia nalezy potwierdzi¢ wystepowanie zapasu.

Nastgpnie rozcia¢ rury w studni PN-01 i PN-02 i obnizy¢ rurociag do normatywnego
przykrycia.

Po zabezpieczeniu nalezy zachowac szczelnos$¢ rurociggu stosuja hermetyczne
ztgczki skrecane do rur (dla rur pustych wraz z ewentualna wstawka rury) oraz
uszczelnienia dla rur z kablem typu Jackmoon o konstrukcji dwudzielnej.

Wykonac obowigzujace pomiary koncowe zabezpieczonego kabla
swiatlowodowego.

W
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2.8. Zestawienie podstawowych wyrobéw

2.8.1. Montaz - zabezpieczenie sieci Netia

L.p. | NAZWA WYROBU N | ose
1 2 3 4
studnia kablowa SKR-2 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki
1. | dwukablowe-metalowe) z ramg z kotnierzem betonowym typ ciezki oraz | szt. 2
pokrywa wewnetrzng zamykana kiédka
o |Tura ochronna dzielona — zestaw 2xHDPE @& 160/141 - 119.5
| wraz z kablem lokalizacyjnym ’
3. |regulacja wysoko$ciowa studni szt. 1
przetozenie zapasu kabla swiattowodowego
4. |wraz z zachowaniem hermetycznosci rurociagu kablowego (ztgczki, m 50,0
uszczelnienia)
5 pomiary przed i po zakonczeniu zabezpieczenia kabla kpl y
| Swiattowodowego '

Do realizacji projektu nalezy zastosowaé wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami lub inne niz projektowane ale o wtasciwosciach
fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych

2.9. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana w oparciu o ustawe ,Prawo budowlane” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

W ramach budowy beda wystepowac nastepujace roboty stwarzajgace zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi:

Prace przy zatadunku i wytadunku bebnéw kablowych oraz rozwijaniu kabli,

Prace wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Prace w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych napowietrznych,

Prace wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych drogowych,

Praca pracownikéw w studni kablowej.

® o o o o

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow:

- ROZPORZADZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

oraz nizej wymienionych. instrukcji:

- »Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czesc¢ 1. Przepisy i zasady ogdlne.”
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- .Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzagdzen telekomunikacyjnych. Czes¢ II1. Prace na liniach napowietrznych.”
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- .Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czesc¢ IV, Prace na liniach kablowych.”

Dla ww. robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, a szczegdlnie:

Instruktaz pracownikéw
e Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach
technicznych i organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczna prace

Srodki techniczne i organizacyjne
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s Stosowanie wyrobow i osprzetu posiadajacego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
zZ normami, )

e Stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

e Zapewnienie srodkéw tgcznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi,

2.10. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowiacy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z ponizszymi
dokumentami:

[1] Ustawa Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i poZniejszymi zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

[3] Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

Normy zakiadowe Netia S.A.

[4] TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostepowych miedzianych.
[5] TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych.

[6] TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej.

[7] TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej.

[8] TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.
[9] TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.

oraz normy Orange w zakresie nieujetym w normach Netii

[10] ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

[11] ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

[12] ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne  linie  kablowe. Zblizenia i
skrzyZzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[13] ZN-OPL-005-1/14 ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

[14] ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/0PL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

[15] ZN-OPL-006/15 ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

[16] ZN-OPL-008/14 ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wikdkien i
ostony ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

[17] ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
swiatlowodowe. Wymagania i badania.

[18] ZN-OPL-010/16 ZN-16/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
[19] ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. 0Ogdlne
wymagania techniczne.

[20] ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

[21] ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdrna. Wymagania i badania.

[22] ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy

kanalizacji. Wymagania i badania.

B
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[23] ZN-OPL-022/18 ZN-18/0PL-022 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[24] ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

[25] ZN-OPL-025/17 ZN-17/0PL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do

oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
[26] ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

[27] ZN-OPL-028/15 ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie. Wymagania i badania.

[28] ZN-OPL-029/15 ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable
telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

[29] ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt
Wymagania i badania.

[30] ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[31] ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

[32] ZN-OPL-033/17 ZN-17/0PL-033 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Obudowy
zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

[33] ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze
abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania. ‘

[34] ZN-OPL-036/15 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony
ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

[35] ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

[36] ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

[37] ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupehienie do KNR 5-01).

[38] ZN-OPL-042/00 ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

[39] ZN-OPL-043/14 ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki swiatlowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

[40] ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztgczalne dla
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

[41] ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

[42] ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne
do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[43] ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gidwne
PG (MDF). Wymagania i badania.

[44] ZN-OPL-048/14 ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki
mikrorurek do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

[45] ZN-OPL-049/14 ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe

cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktdry nalezy dotaczy¢ do protokotu koncowego odbioru
robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopow, ich
oznakowanie i organizacje ruchu.

e
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3. Dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.
4. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt posiada wiasne zasilanie niskopradowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.
5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana przebudowa i budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposdb
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
srodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie przebudowy z zastosowaniem standardowych wyrobéw przeznaczonych do zabudowy
nie stwarza zagrozenia pozarowego.

7. Informacje uzupetniajace

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wtasciciela sieci. W protokole
odbioru robot osoba sprawujaca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem do
protokotu odbioru prawidtowos¢ ich wykonania.

MN
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