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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brarzy instalacyjnej (gaz)
ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC KOZIELSKIEJ,
DOLI NSKIEJ | MICKIEWICZA W STRZELCACH OPOLSKICH

|. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

2. Nazwa inwestyciji

Rozbudowa ukfadu komunikacyjnego ulicy Kozielski§oplinskiej i Mickiewicza
w Strzelcach Opolskich, w zakresie: przebudowyzbralowy drogi wojewddzkiej nr 426 ul.
Kozielskiej od km 18+522.00 do km 18+887.26, praiiwy i rozbudowy drég powiatowych
nr 1805 O ul. Doliskiej od km 0+040.85 do km0+167.37 i nr 2275 OMNickiewicza od
km0+000.00 do km 0+088.85.

3. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
* Wizja w terenie
* Obowigzujace normy i przepisy braowe

4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem przebugaieci gazuredniego dnienia @315PE
i sieci gazu niskiego émienia J110PE w obbie przebudowy i rozbudowy ukfadu
komunikacyjnego przy ul. Kozielskiej, DaBkiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.

5. Opis projektowanego rozwazania

Istniejgcy siet gazusr/c @315PE oraz stegazu n/c DN8Ostal przetgé i przepiaé¢ do
czynnych gazoggow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Sie¢ gazu 315PE w pkt. gsl i gs2 gpiz istniegcym gazocigiem gs315PE przy
pomocy zhczek elektrooporowych 315PE. Przgype projektowanego odcinka do czynnych
przewodow sredniego dnienia wykonéd z zastosowaniem uwdzen podtrzymujcych
przeptyw gazu. Ste projektuje s¢ z rur PE100 RC SDR17,6 Dzxg=315x17,9mm. Przy
przegciu w poprzek pasa drogowego oraz w zgtiu do studzienek kanalizacyjnych
i wodochgu, na gazoggu zatay¢ rury ochronne @500PE.

Sie¢ gazu 110PE w pkt. gnl i gn3 spiz istniepcymi gazocigami gn80stal przy
pomocy z4czek rurowych 90PE/80stal. Sigazu 110PE w pkt. gn2 gpiz istniegcym
gazociagiem gnllOPE przy pomocy mufy elektrooporowej 110RE odgagzieniach GN1
i GN2 zamontowa zawory odcingjce 110PE. Zawory umiei¢ na ptytach betonowych
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z wycieciem korytkowym. Przepcie projektowanego odcinka do czynnych przewoddéw
niskiego cénienia wykona z zastosowaniem wdzen podtrzymugcych przeptyw gazu. Sie
projektuje s¢ z rur PE100 RC SDR17,6 Dzxg=110%6,3mm. Przy pczsth w poprzek pasa
drogowego na gazagu zatay¢ rury ochronne @225PE.

Sie¢ gazu 110PE w pkt. gn6, gn7 i gn8e&pz istniepcymi gazocigami gn80stal przy
pomocy zjczek rurowych 90PE/80stal. Sigazu 110PE w pkt. GN3 @i z istniepcym
gazociygiem gnl00stal przy pomocyaekki rurowej @110PE/100stal. Sigazu 110PE w
pkt. GN4 spi¢ z istniegcym gazocigiem gn90PE przy pomocy mufy elektrooporowej 90PE.
Na odgatzieniu GN4 zamontowa zawor odcinajcy 90PE. Zawor umiei¢ na ptycie
betonowej z wyegiciem korytkowym. W pkt. GN5 przegi istniegce przyhcze gazu
DN50stal przy pomocy ztzki rurowej @63PE/50stal. Przepie projektowanych odcinkéw
do czynnych przewodow niskiego smienia wykona z zastosowaniem wdzen
podtrzymugcych przeptyw gazu. Sie projektuje s z rur PE100 RC SDR17,6
Dzxg=110x6,3mm. Na przgiu w poprzek zjazdu na gazegu zalay¢ rure ochronm
@D225PE.

Przepécia projektowanych odcinkdw do czynnych sieci gawskiego isredniego
cisnienia, jako prace gazoniebezpieczne, winien dokorrzedstawiciel Gazowni
w Krapkowicach lub wykonawca umieszczony i@ podmiotow dopuszczonych przez
Polslky Spotlke Gazownictwa Sp. z 0.0. pod nadzorem przedsialaiGazowni.

Szeroké¢ strefy kontrolowanej powaszych gazoggow wynosi 1,0m — dla | klasy
lokalizacji.

6. Charakterystyka techniczna obiektow
6.1 Odcinki sieci gazu

» Siet gazu zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17,6 Dz B16Gmm

Rury
Rury powinny posiada znak budowlany i krajoyv deklaracg wiasciwosci

uzytkowych wystawion przez producenta wyrobu, pozwat® na znakowanie wyrobu
znakiem budowlanym Ilub oznakowanie ¢bynakiem CE i deklaragj wkasciwosci
uzytkowych.

Nalezy stosowa rury z polietylenu wg PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-PAS 1075
oraz ksztattki z polietylenu wg PN-EN 1555-1, PN-ENb55-3. Projektuje si rury
z polietylenu typ PE100 RC szereg SDR17,6srednicy 110 i 315mm w Kkolorze
pomaraczowym Ilub czarnym z pomarezowg powitoks zewretrzng (ksztattki: PE100
SDR17 - kolor czarny lutkéity). Rury i ksztattki winny posiadaswiadectwo dopuszczenia
do stosowania dla gazu ziemnego PN-C-04753-E wydarez IGNIG w Krakowie, a kala
partia zawiadczenie producenta (dostawcy) stwierdeajzgodné¢ wykonania danej partii
Zz wymogami PN.

Niezaleznie od pozostatych wymogéw, rury PE 100RC powinpghsiac wymagania
PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mnigj 8760 h, TEST FNCT i ACT
wg ISO 16770 nie mniej 7i5000 h, test odporkoi na obcizenia punktowe (TEST PLT,
tzw. test kuli dr Hessela), nie mniejzn8760 h lub posiadaKrajowa Ocere Techniczig
lub Aprobat Techniczi dla gotowego wyrobu.



Rury stalowe bez szwu w izolacji PE, spelpigch wymagania normy PE-EN ISO
3183: 2013-05E ,Przemyst naftowy i gazowniczy—Rusyalowe do ruroggowych
systemoéw transportowych". Stosatkolanastalowe Hamburskie 90°.

Polczenia rur

Rury PE §czy¢ za pomog ztaczek elektrooporowych i zgrzewania doczotowego
Rury i ksztattki stalowegczy¢ za pomog spawania elektrycznego.
Polczenia PE/stal mugzspetnid wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101:2017.

Zgrzewanie elektrooporowe

Charakterystyczncechy wszystkich systeméw zgrzewania elektrooporowegb ti,
ze ksztaltka posiada wbudowany element grzejny wagosspiralnie zwingtego drutu
oporowego, zatopionego w jej wewgtrenej powierzchni. Podczas przeptywuwgn przez
drut wydzielagce s¢ ciepto rozgrzewa materiat na wegtreznej powierzchni ziczki i na
zewrgtrznej powierzchni rury, powodag jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie
sie tworzywa. Peln wytrzymalaé polgczenia uzyskuje sipo ostudzeniu. Czas chitodzenia
zalezy od srednicy. Préby @nieniowe mana wykon& po catkowitym schiodzeniu
wszystkich paiczen. Przyjmuje s czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania.
Parametry ksztaltekgszapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego luty kamagne-
tycznej. W niektorych systemach zgrzewarka samaytde parametry drutu oporowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowydwi@rzchni iczonych
elementow w styku z plytgrzewca do ich uplastycznienia, a neghie po odiciu piyt na
wzajemnym doéhnicciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytnata¢ polgczen
zgrzewanych wptyw maj czysta¢ taczonych powierzchni, wkaiwa sita docisku, czas
docisku, czas nagrzewania walgl czas wyjcia piyty grzejnej i dosugncia faczonych
powierzchni, czas gtzenia, czas chilodzenia, temperatura ptyty grzej@&rzewanie
doczotowe umgliwia taczenie rur i ksztaltek. Jest stosowanaeogot dlasrednic od 90mm.
Jezeli zachodzi konieczrio zgrzewania doczotowego w temp. pa)iO°C, w czasie deszczu,
mgty, silnego wiatru - naky stosowdé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie
(woéwczas na czas zgrzewanianke rur powinny b§ zamkngte). Rury i ksztattki 4czone
metod, zgrzewania doczotowego musniec tg sany grubaé scianki.

Spawanie elektryczne

Rury stalowe powinny lkiytaczone przez spawanie elektryczng;znie przy ayciu
elektrod otulonych lub potautomatycznie i automatye w ostonie gazéw ochronnych albo
tukiem krytym. Rury o grubii scianek do 5mm, ktérych koe g prostopadlécicte, spawa
si¢, zachowuic ich odlegté¢ wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w geahi
0,5-1,5mm. Rury o gruBoi scianek powyej 5mm maj zwykle krawedzie ukosowane
fabrycznie. W razie potrzeby ukosowanie wykonujera budowie za pomacspecjalnych
przyrzadéw. Spoina powinna ldyoznakowana symbolem spawacza.

Ztacza spawane izoluje ¢sina gogco rkawami termokurczliwymi lub na zimno —
samoklegcymi  taédmami polietylenowymi (np. firmy Armatech). eRawy sporzdza sg
Z usieciowanego tworzywa sztucznego Aweaego na skurcze termiczne. Naklada @ na
uprzednio oczyszczamurg ogrzam do temp. 70-90°C.

Przed natgeniem tamy polietylenowej spoini stret przyspoinow nalezy doktadnie
oczysci¢ i pomalowa podktadem gruntagym (w przypadku tan np. FlexClad gruntowanie nie
jest wymagane). Naginie owija st zlagcze tdmag wewretrzng a nasgpnie pojedynczo lub
podwajnie tdma zewretrzng. Tasmy map zdolng¢ zespalania size so w obrebie zaktadek.
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Wykonana izolacja powinna spetaiymagania normy DIN 30672 w kl. B.
Przygotowanie i wykonanie gdzy spawanych powinno byzgodne z norm PN-EN
12732, instrukg technologiczg spawania WPS oraz dokumenigajojektow.

Wykonawca paiczen spawanych i zgrzewanych przed ich wykonaniem zoixany jest
do akceptacji opracowanych przez siebie instrukefthnologicznych spawania (WPS)
ilub zgrzewania z wkziwg komorlg organizacyjp w Zaktadzie w Opolu.

6.2 Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem

Trasa sieci, zagbienia, spadki - wg profili podimych. W miejscach zlien
i skrzyowan z istnieggcym uzbrojeniem wykopy nalg wykona recznie.

Skrzyzowania przewodu gazowego z istg®jmi kablami energetycznymi,
telefonicznymi  wykon& z zastosowaniem rur ostonowych na kablachydiwelnych
AROT typ PS d- 160 (koloru niebieskiego), a kablach 15kV przepusty ochronne
dwudzielne typu AROT PS d-160 (koloru czerngm)e wystagcych min. 0,5m poza
gabaryt sieci wg / PN -91/M-34501.

Rury przewodowe gazowe w rurze ochronnej montoxvaastosowaniem ptéz PE HD
typ ,BR” / ,L” (dystrybutor: ,INTEGRA” - Gliwice) w odstpach L=1,5m lub
z zastosowaniem ptéz systemu ,RACI” typ S-T / Adygtrybutor: Armatach Warszawa, ul.
Putawska 354/356).

Odlegta¢ projektowanego gazamu od istniejcego uzbrojenia — min. 0,5m.

6.3 Oznaczenie sieci gazu

Sieci powinny zosta oznakowane zgodnie z Standardami Technicznymi
obowigzujacymi w Polskiej Spoéice Gazownictwa Sp. z og. ©1.01.2017r nr: ST-IGG-
1001:2015, ST-IG-1002:2015, ST-IGG1003:2015, ST4GIB4:2015.

Trag; gazu oznakow@azOltg tasma ostrzegawcgz z PE i drutem sygnalizacyjnym.
Zachowa ciggtos¢ elektryczm przewodu lokalizacyjnego wzdiiprojektowanych sieci gazu
oraz pofczye je z przewodami lokalizacyjnymi istniglych gazocigbw w miejscach
wigczenia. Kacoéwki  drutu  sygnalizacyjnego z Cu ngle wyprowadzé do
projektowanych skrzynek ulicznych. shae ostrzegawcz nalezy uktada& w odlegtaci 0,4m
nad gazoegiem. Gtbokas¢ utozenia tdmy ostrzegawczej wzglem poziomu terenu
powinna wynosi co najmniej 0,3m pod terenem.

Punkty charakterystyczne np. zawor odciogj odga¢zienie od gtbwnego gazagu
nalezy oznakowa poprzez tablice orientacyjne.

Tablice orientacyjne powinny byumocowane w pof@niu pionowym tak, aby
ptaszczyzna tablicy byla rownolegta do osi agaggu. Tablice umigci¢ 1,2 - 2,8m nad
terenem, wykona wg Standardu technicznego ST-IGG-1004: GAZAGI.TABLICE
ORIENTACYJNE.WAMAGANIA | BADANIA.

6.4 Prace ziemne

Wskazane jest ine ukladanie przewoddéw w wykopach dla kompensagihdw
termicznych. Wszystkie skrzgwania i zblienia projektowanego przewodu gazowego
z istniepcym uzbrojeniem naky wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami
i zarzdzeniami (pkt.9).

Prace prowadzizgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuch

Kategoria geotechniczna obiektu I. Warunki grunt@seste.



6.5Czyszczenie gazoggu

Przed rozpocgzxiem prob szczelrdgi gazocyg nalery oczycic i osuszy. Czyszczenie
wnetrza podziemnych ruroggow naley wykona po ich ut@eniu w wykopie i zasypaniu.
Gazociyg nalety przedmuchastrumieniem powietrza osiieniu nie mniejszym ui0,1MPa.
Przedmuchiwanie powinno byvykonywane zgodnie z instrulgcflostosowaasm do warunkow
lokalnych. Czyszczenie gazagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoriytkownika
gazocagu. Odbioru tego naky dokona bezpdrednio przed prabszczelnéci.

6.6 Proby rurociagu

Gazocyg z tworzywa sztucznego po dostatecznym uteend zhczy powinien
by¢ poddany proébie anieniowej (préba gczona wytrzymaléci i szczelnéci
pneumatycznej) zgodnie Rozpgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. —
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odBia sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640) oraz ngAN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby
cisnieniowe , procedury uruchamiania i unieruchamiavWgmagania funkcjonalne.

Gazocyg powinien by poddany cinieniu 0,75MPa.

Do préb stosow&dmanometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiaréwlyOMPa
oraz manometr rejestygy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku @mavwym
musi by uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu) natomiagéstrator legalizowany.

Proky nalezy wykona przy wyciu powietrza lub gazu obgpego. Préba gtéwna
powinna s¢ odbywa& w obecnéci wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ze wdgl na
specyficzne wigciwosci rur PE proby szczeldoi mog by¢ prowadzone jedynie w
temperaturach dodatnich w zakresie od 0°C do 25°C.

Czas trwania proby wiaiwej t,s zalery od obgtosci geometrycznej i wynosi dla
gazocagu:

- niskiego dnienia: ps= 1 h/n? x Vgeo h

- sredniego dinienia: ps= 2 h/n? x Vgeo

w ktorym Vyeo— Obktos¢ geometryczna badanego gazgdi.

Otrzyman wartac¢ tys nalezy zaokngli¢ w gor do pot godziny.

Minimalny czas trwania proby dla siecist24h. Przy zastosowaniu manometru
elektronicznego czas trwania probyzaallec skréceniu, jednak nie powinierckyotszy ni
2h.

Rurochg naley uzn& za zgodny z wymaganiami dotycymi wytrzymalgci
mechanicznej i szczelbd, jezeli po zakaczeniu préby nie stwierdziebpadku dinienia na
wykresie pomiarowym przyszlu rejestrujcego. Z przeprowadzonej proby nalesporzadzic
stosowny protokot.

6.7 Armatura

Dla sieci gazowyckredniego dnienia armatur oznakowaa symbolem PN nafs
stosowa o wartgciach nie mniejszych aiPN10.

Dla sieci gazowych niskiego soiienia armatuy oznakowan symbolem PN nafsy
stosowa o wartgciach nie mniejszych aiPN6.



7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obejmuje dziatkr 3235, 2777/3, 2777/2 i 5168 ¢br0082
Strzelce Opolskie. Zgodnie Rozporzadzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26
kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych jakn powinny odpowiada sieci
gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 art0 1pkt. 6 szeroké¢ strefy
kontrolowanej dla gazoggu o maksymalnym émnieniu roboczym do 0,5MPa wynosi 1m
(0,5m po obu stronach osi gazapi). Powysza sié nie oddziatuje na dziatkgsiednie.

8. Wplyw projektowane] sieci gazu na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty @siednie zgodnie z Pkt.10 &11 Rozpoeglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r

Ad a) brak zapotrzebowania wodiciekow

Ad b) brak emisji zanieczyszdze

Ad c¢) brak odpadéw

Ad d) brak hatasu oraz wibracji, a f&k promieniowania w szczegokud
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce

Ad e) inwestycja nie oddziatywuje na ista@j drzewostan, powierzchkniziemi,
w tym glely, wody powierzchniowe i podziemne oraz zdrowledzi

Adll a) nie dotyczy

Budowa sieci gazu z punktu widzenia efektywnej oolggrodowiska jest inwestygj
bezpieczn i nie narusza obowzujacych prawem ustabew tym zakresie.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nit mbpty wptywem dziatalnéci
gorniczej.

9. Obowigzujace normy i zaradzenia

Przy realizacji budowy sieci gazu nale

a. Trag sieci gazu wytyczy geodezyjnie zgodnie z projektem, a przed zasgpandokona

powykonawczego namiaru geodezyjnego,

b. Calag¢ robdt wykona zgodnie z:

* Rozporadzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 201®& sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiddsieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 640

* PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, PN-EN 1555-3 Systenzgwodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polkegty(PE) — Cg¢ 1. Wymagania
0go0lne; Czs¢ 2: Rury; Czs¢ 3: Ksztattki.

* Publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietyleo alternatywnych technologii
uktadania”

 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do oaggowych systemow
transportowych PE-EN ISO 3183: 2013-05E

* BN-83/8856-02-Przewody podziemne. Roboty ziemneymAgania 1 badania
przy odbiorze.
 PN-91/M-34501-Gazoggi i Instalacje gazownicze. Skemwania gazoggow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
* Rozporadzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401
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Zasady projektowania gazagow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych obazujace w PSG

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (DZ. U. z 2014 r., Nr O, poz.
883, tekst jednolity).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym- Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianamiz innymi obowizujacymi
przepisami, dotyeymi deklarowania zgodioi wyrobéw budowlanych.

Norma PN-EN 12106- Systemy przewodow rurowych zriwwe sztucznych- Rury z
polietylenu (PE) - Metoda badania wytrzymigio na cinienie wewgtrzne po
zastosowaniu zacisku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rolimtdowlano-montzowych, tom I

Rok wydania 1988 r.

Opracowat:
mgr inz. Bozena Zurek



