Nazwa obiektu i adres:

Stadium dokumentaciji:

Branza:

Projektant:

Opracowat:

Zawartos¢ opracowania:
Czes¢ opisowa
Czes¢ graficzna

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
TERENOW ZIELENI ,SZESC”

Marcin Czyzowski

Ul. Powstancow Slaskich 6/2, 45-086 Opole
NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121
Tel: (77) 454-40-29, 691-525-131
Email: szesc@neostrada.pl

data: 05.2020 r.

METRYKA PROJEKTU

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego

ulic Kozielskiej, Dolinskiej i Mickiewicza

w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy

i rozbudowy drég powiatowych: nr 1805 O ul. Dolinskiej

od km 0+040,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza
od km 0+000,00do km 0+088,85; Na dziatkach nr: 2777/3,
3235 (po podz. 3235/1), 3236, 3237, 3239/3 k.m.15, 4994/73
k.m. 25 - pas drég powiatowych oraz nr 2694/1, 3034, 3234
- teren niezbedny

Szczegoétowa inwentaryzacja zadrzewien wraz z projektem
gospodarki drzewostanem
Tereny zieleni

mgr inz. Piotr Rybczyniski

mgr inz. Marcin Czyzowski

- Rys. nr 1 - Plansza inwentaryzacyjna i projektu gospodarki drzewostanem w skali 1:500

Egzemplarz nr



OPIS DO INWENTARYZACJI ZADRZEWIEN Z OPINIA DENDROLOGICZNA
| PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Spis tresci:

I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
1.2 Podstawa opracowania

1.3 Opis stanu istniejgcego

II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

2.1 Usuwanie drzew kolidujgcych z nowym zagospodarowaniem terenu
oraz w ramach cie¢ sanitarnych

2.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

[ll. Zalgcznik:
3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzg dendrologiczng



I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej rozbudowy
uktady komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolinskiej, i Mickiewicz w Strzelcach Opolskich w za-
kresie przebudowy i rozbudowy drég powiatowych: nr 1805 O ul. Dolinskiej od km 0+040,85
do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000,00do km 0+088,85

Na dziatkach nr: 2777/3, 3235 (po podz. 3235/1), 3236, 3237, 3239/3 k.m.15, 4994/73
k.m. 25- pas drég powiatowych oraz nr 2694/1, 3034, 3234- terendw niezbednych.

Rzeczowy zakres prac obejmuije :

- szczegotowg inwentaryzacje drzew i krzewow wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczgcg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych inwentary-
zowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewdw na
czas projektowanych robot budowlanych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 500

- pomiary wtasne uzupetniajgce tresé planu o sytuacje zieleni, z czerwca 2019 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejagcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia przyuliczne i ozdobne nasadzenia przy-
domowe oraz nieliczne naturalne samosiewy drzew i krzewdw wystepujgce w granicach opra-
cowania, w granicach pasa drogowego. Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji
drzew, pomiar ich parametrow oraz opis stanu zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen przydroznych
zlokalizowanych na skarpie nasypu drogowego, nasadzen ozdobnych przed posesjami
prywatnymi oraz pojedynczych naturalnych samosiewow zlokalizowanych na skarpach nasypu
drogowego oraz rowéw przydroznych.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzgdkowe ponizszego ,Wykazu
inwentaryzacyjnego”, ktéry zawiera szczegdtowy opis poszczegdlnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow przedstawiono na planszy graficznej nr 1w skali
1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krze-
wow pochodzgcych z planowanych nasadzen przyulicznych i ozdobnych, z nieliczng do-
mieszkg naturalnych samosiewow.

Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtownie:

- Zywotnik zachodni /Thuja occidentalis / - 15 poz,
- Robinia biata /Robinia pseudoacacia L./ - 14 poz,
- Jesion wyniosty /Fraxinus excelsior/ - 10 poz,

- wraz z niewielka domieszkg pojedynczych egzemplarzy debu szyputkowego, sosny po-
spolitej, sliwy owocowej, wigzu szyputkowego, gtogu posredniego, lilaka pospolitego,
bukszpanu wieczniezielonego, ligustru pospolitego, bzu czarnego, trzmieliny fortune'a,
Swierka gniazdowego, forsycji posredniej, rozy wielkokwiatowej, juki i sumaka octowca.

Wiek zadrzewien dzieli sie na dwie grupy, mtodsze to nasadzenia przydomowe oraz natu
ralne samosiewy drzew i krzewow porastajgce skarpy nasypy drogowego i rowow, ktérych
wiek nie przekracza 15 lat oraz starsze egzemplarze jesionu wyniostego i robinia biatej ro
sngce na skarpie nasypu drogowego w wieku 20 -25 lat. Wyjgtek stanowig egzemplarze
debu szyputkowego nr 57, ktérego wiek szacuje sie na okoto 100 lat oraz robinii biatej nr 72
w  wieku 45-55 lat.

Stan zdrowotny zadrzewienh okresla sie jako sredni. Stwierdzono wystepowanie niewielkich
zmian chorobowych w postaci drobnego i $redniego posuszu gateziowego, ktéry powinien
zostac usuniety przez wtasciciela dogi. Jedynie 1 egzemplarze krzewu bzu czarnego kwali-
fikujg sie do usuniecia w ramach cie¢ sanitarnych drzewostanu.

Z uwagi na sktad gatunkowy, pochodzenie, miody wiek oraz lokalizacje oraz wystepowanie
drzew o wymiarach pomnikowych (egz nr 57), zinwentaryzowany drzewostan przedstawia
duzg warto$¢ ozdobng, przyrodniczg i spoteczna.

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew
dziuplastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

W$rdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedgcych pod szczegodl-
ng ochrong prawna.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Planowana rozbudowa uktadu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolihskiej i Mickiewicza w
Strzelcach Opolskich, przewiduje poszerzenie jezdni, poboczy drogowych, budowe ciggéw
pieszo - rowerowych, zjazdéw publicznych i przebudowe oraz budowe rowdw przydroznych
wraz z towarzyszgca infrastrukturg techniczng, zamierzenia te kolidujg z istniejgcymi drzewami i
krzewami, ktére wyznaczono do usunigcia.

Planowana inwestycja przebiegac bedzie na podstawie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej (ZRID), w zwigzku z czym, zgodnie z zapisami ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji drogowych ,Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie
na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z
wyjatkiem drzew i krzewoéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw, nie
stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich
usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych”

Szczegdbtowy zakres robot zwigzany z usuwaniem i zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu
przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego opracowania.

2.1 Usuwanie drzew kolidujagcych z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje poszerzenie jezdni, poboczy drogowych, budowe
chodnikéw, zjazddw publicznych i przebudowe oraz budowe rowdéw wraz z towarzyszaca infra-
strukturg techniczng .

Zamierzenia te wymagajg usuniecia drzew zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujgcych z
planowanymi zamierzeniami budowlanymi.

Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy ko!izyjne, wg ponizszej tabeli:

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwoéd | Srednica | Wysoko§¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony — egzemplarze
kolizyjne do usuniecia
Kolor fioletowy — egzemplarze do
usuniecia w ramach cieé sanitar-
nych
7 Trzmielina fortune'a | Krzew Pow. 0,6 0,4
0,3m2
8 Bez czarny - podrost | Krzew Pow. 15 2
jesionu wyniostego 1,7 m2
9 Jesion wyniosly podrost $rednicy do 3 cm, 7 pni w ogrodzeniu
14 Bez czarny Krzew Pow.7 |3 3 Suchy
m2
16 Sliwa owocowa 18 57 5 5
14 44
17 Bez czarny Krzew Pow.7 |3 3
m2
34 Juka ogrodowa skupina wysokos$ci do 0,7 m, pow. 2 m2
53 Jesion wyniosty 6 19 3 5
5 16
4 13
5 16
54 Jesion wyniosly 4 13 3 4
4 13
55 Jesion wyniosty 16 50 4 5
56 Sliwa alycza, bez czarny skupina krzewow wysokosci do 2,5 m + podrost jesionu wyniostego érednicy
do 4 cm, powierzchnia 32 m2
58 Jesion wyniosly, bez czarny podrost $rednicy do 4 cm, powierzchnia 12 m2
72 Robinia biata | 63 [ 198 | 6 [ 12 | W 30% sucha
73 Sliwa owocowa, bez czarny skupina krzewéw + podrost robinii biatej, jesionu wyniostego $rednicy do
5 cm, powierzchnia 62 m2

Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryza-
cyjnym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.

Dodatkowo w obrebie opracowania wystepujg 2 egzemplarze drzew, ktérych usuniecie powo-
dowane jest zlym stanem zdrowotnym oraz technicznych, i w wypadku ktorych ewentualne za-
biegi pielegnacyjne lub lecznicze nie przyniosg oczekiwanego skutku w postaci przedtuzenia
zywotnosci lub oprawy stanu bezpieczenstwa publicznego uzytkownikow drogi.

Zostaty one oznaczone w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszach graficznych kolorem fio-
letowym.



Zestawienie poszczegolnych pni do usuniecia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu i w ramach cie¢ sanitarnych — do celéw kosztorysowych:

Srednice pni Hos$¢ pni drzew
na 1,3m

Do 15¢cm 14 pni

16-25 cm 2 pnie
26-35cm -
36-45cm -

46-60 cm -

61-80 cm 1 pien

Oraz skupiny krzewow i podrostow drzew o $rednicy do 10 cm w zwarciu $rednim : 124 m2

Rozbieznos¢ pomiedzy iloscig pojedynczych pni a drzew wyznaczonych do usuniecia wyni-
ka z wystepowania form wielopniowych drzew oraz ich skupin, gdzie pomierzono kazdy pien
osobno.

2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy
zlokalizowane poza projektowang zmiang zagospodarowania terenu, ktére mogg zostaé
zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu, wg ponizszej tabeli:

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwoéd | Srednica | Wysoko§¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor niebieski — egz do zabezpie-
czenia na czas budowy
Kolor zielony - ciecia ksztattujace w
koronach
6 Bukszpan wiecznie- | Krzew Pow. 0,5 0,5 6 sztuk, do zabezpieczenia
zielony 1,2m2 parkanem 2 sztuki na lacz-
nej dt. 2m
11 Robinia biata 16 50 5 12
6 19
7 22
12 Robinia biata 15 47 4 10
13 Robinia biata 9 28 3 5
4 13
15 Sliwa owocowa 12 38 3 4
18 Robinia biata 21 66 5 12
19 Robinia biata 17 53 5 7
20 63
20 Bez czarny Krzew Pow.3 |2 2 W 50% suchy
m2
21 Bez czarny Krzew Pow.3 |2 2 W 50% suchy
m2
25 Zywotnik zachodni Krzew Pow. 0,3 0,5 6 sztuk mtodych nasadzen,
0,6 m2 do zabezpieczenia parkanem
na dt. 4 mb
27 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 1,5 2
1,7m2
28 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 1 1,8
0,8 m2
29 Zywotnik zachodni | Zywoplot 1 3 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 18 mb
30 Ztotokap zwyczajny | Krzew Pow.7 |3 4
m?2
31 Swierk gniazdowy | Krzew Pow. 1,2 0,5
1,2 m2
32 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 1,2 2,5 Szpaler 22 szt , do zabezpie-
26,5 czenia parkanem na di. 22




m?2 mb
33 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 0,5 0,5 2 sztuki, do zabezpieczenia
0,4 m2 parkanem na dt. 2 mb
35 Zywotnik zachodni | 17 53 3 6
36 Zywotnik zachodni 16 50 3 6
37 Sumak octowiec, forsycja posrednia, jatlowiec skalny, zywotnik zachodni skupina krzewow wysokos$ci
do 3,5 m, do zabezpieczenia parkanem na dt. 9 mb
38 Zywotnik zachodni | 7 | 22 | 15 |3
45 Réza wielkokwiatowa skupina krzewow wysoko$ci do 1 m, do zabezpieczenia parkanem na dt. 4,5 mb
47 Sosnha pospolita 18 57 4 5
48 Juka ogrodowa 1 1 2 sztuki, do zabezpieczenia
parkanem na di. 2 mb
57 Dab szypulkowy 102 320 20 16 Do wysokosci 0,5 m rana
powierzchniowa pnia z
murszem twardym Szero-
kosci 40 cm, w ramach
zabezpieczenia nalezy do-
konac¢ ci¢¢ ksztaltujacych
w koronie nieprzekracza-
jacych 30% masy korony,
dodatkowo nalezy zasto-
sowa¢é rury napowietrzajg-
ce Wg. opisu.
59 Robinia biata 17 53 4 7
19 60
60 Robinia biata 19 60 6 7
13 41
16 50
16 50
61 Jesion wyniosty 33 104 6 10
62 Robinia biata 18 57 5 7
20 63
63 Robinia biata 17 53 4 7
64 Jesion wyniosty 24 75 4 10
65 Robinia biata 24 75 5 12
66 Robinia biata 22 69 4 8
67 Robinia biata 22 69 5 8
20 63
68 Jesion wyniosty 27 85 6 16
31 97
23 72
69 Jesion wyniosty 29 91 5 12
15 47
70 Jesion wyniosty 22 69 6 12
24 85
71 Robinia biata 33 104 5 10

Drzewa te wyrézniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebie-

skim. Obszary do zabezpieczenia parkanem przedstawiono na planszy graficznej linig w kolo-

rze niebieskim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejgcych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu uniknigcia

uszkodzen systemow korzeniowych.

Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne korce
desek powinny opiera¢ sie na podtozu, szalunek nalezy opasa¢ drutem bgdz taSmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny $cisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowej, juty. Krzewy i zywoptoty nalezy
zabezpieczy¢é poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokosci
minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutow ich koron.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych oraz parkowanie maszyn bu-
dowlanych w obrebie istniejacych terenéw zieleni.



W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopéw w zasiegu systeméw korzeniowych
drzew, nalezy dokona¢ cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktére zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czane ( nasgczonymi preparatami grzybobdéjczymi) opatrunkami z materiatdéw ulegajgcych z
czasem rozktadowi glebie - np. z tkaniny jutowe;.

Dodatkowo w wypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew (o srednicy
ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania od-
ciggow linowych w celu zachowania statyki drzewa.

Prace zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenéw zieleni.

UWAGA: w wypadku okazatego egzemplarze debu oznaczonego numerem 57, jako do-
datkowe zabezpieczeni, w obszarze podnoszonych rzednych terenu pod jego korona, nalezy
zastosowac system napowietrzajgcy korzenie drzewa, w postaci rur drenazowych w otulinie z
wiokniny paroprzepuszczalnej, utozonych w 2 pétkolach w obrebie rzutu korony, na granicy jej
zasiegu oraz w 2 odlegtosci korony od pnia. Rury nalezy obsypa¢ minimum 30 cm warstwg
Zwiru rzecznego w celu zapewnienia dodatkowej wentylacji gruntu poza nimi. Rury nalezy ukta-
da¢ na poziomie istniejgcego terenu przed podniesieniem rzednych, na tgcznej dtugosci 42 mb.
Dodatkowo nalezy wykonaé ciecia ksztattujgce korone, poprawiajgce statyke drzewa i reduku-
jace aparat asymilacyjny, jednakze nie przekraczajgce 30% catkowitej masy korony. Cigecia mu-
szg zosta¢ wykonane przez specjalistyczng firme arborystyczna.

UWAGA: w wypadku duzego zblizenia konstrukcji nawierzchni lub innych wykopdéw do
systemoéw korzeniowych drzew adaptowanych nie dopuszcza sie ciecia ich korzeni konstrukcyj-
nych, a zmiane konstrukcji przebudowywanego chodnika, pobocza lub rowu przydroznego, w
sposéb umozliwiajgcy ich zachowanie (np. zmniejszenie migzszosci warstw konstrukcyjnych),
za$ same korzenie powinny zosta¢ zabezpieczone opatrunkami jutowymi, i obsypane mieszan-
kg rozluznionego piasku, z zastosowaniem bocznych, typowych ekranow korzeniowych, unie-
mozliwiajgcych ich rozrost wzdtuz planowanych elementéw zagospodarowania terenu, w obsza-
rach zieleni.

Dodatkowo odkryte systemy korzeniowe oraz wykopy w zasiegu rzutu koron drzew, mu-
szg by¢ zabezpieczane przed przesychaniem, przegrzewaniem lub przemarzaniem poprzez
zastosowanie oktadéw z mat jutowych lub kokosowych, folii budowlanej lub okresowe zrasza-
nych wodg, do czasu zamkniecia wykopow.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

Péizéelx;a Drzewa i krzewy do zabezpieczenia na czas robét budowlanych
Do 30 cm 34 pnie
ponad 30 cm 4 pnie
Parkan wys. 74,5 mb
min 1,2m




[ll. Zatgcznik:

3.1 Wykaz inwentaryzacy.

'ny Z ekspertyzg denQroIogiczna

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwo6d | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony — egz do usuniecia
w ramach kolizji z nowym zagospo-
darowaniem terenu
Kolor fioletowy — egz do usuniecia
w ramach cieé sanitarnych
Kolor niebieski — egz do zabezpie-
czenia na czas budowy
Kolor zielony - ciecia ksztattujace w
koronach
Pogrubienie — egzemplarze cenne i
okazate
1 Glog posredni, lilak pospolity + podrost wigzu szyputkowego, orzecha wtoskiego srednicy do 5 cm
2 Lilak pospolity Krzew Pow. 15 2
1,7 m2
3 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 0,7 1 5 sztuk
1,9 m2
4 Jalowiec plozacy Krzew Pow. 1,5 0,3
1,7 m2
5 Ligustr pospolity Zywoptot 0,6 1,5
6 Bukszpan wiecznie- | Krzew Pow. 0,5 0,5 6 sztuk, do zabezpieczenia
zielony 1,2 m2 parkanem 2 sztuki na tacz-
nej di. 2m
7 Trzmielina fortune'a | Krzew Pow. 0,6 0,4
0,3 m2
8 Bez czarny - podrost | Krzew Pow. 15 2
jesionu wyniostego 1,7 m2
9 Jesion wyniosly podrost srednicy do 3 cm, 7 pni w ogrodzeniu
10 Ligustr pospolity Zywoptot 0,5 1
11 Robinia biata 16 50 5 12
6 19
7 22
12 Robinia biata 15 47 4 10
13 Robinia biata 9 28 3 5
4 13
14 Bez czarny Krzew Pow.7 |3 3 Suchy
m2
15 Sliwa owocowa 12 38 3 4
16 Sliwa owocowa 18 57 5 5
14 44
17 Bez czarny Krzew Pow.7 |3 3
m2
18 Robinia biala 21 66 5 12
19 Robinia biata 17 53 5 7
20 63
20 Bez czarny Krzew Pow.3 |2 2 W 50% suchy
m2
21 Bez czarny Krzew Pow.3 |2 2 W 50% suchy
m2
22 Swierk ktujacy 3 9 2 1,7
23 Swierk ktujacy 3 9 2 2
24 Zywotnik zachodni | Krzew Pow.3 |05 0,5 Szpaler 15 sztuk
m2
25 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 0,3 0,5 6 sztuk mtodych nasadzen,
0,6 m2 do zabezpieczenia parkanem
na dt. 4 mb
26 Zywotnik zachodni Krzew Pow. 1 0,3 0,5 10 sztuk mtodych nasadzen
m2
27 Zywotnik zachodni Krzew Pow. 1,5 2
1,7 m2
28 Zywotnik zachodni Krzew Pow. 1 1,8
0,8 m2
29 Zywotnik zachodni | Zywoplot 1 3 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 18 mb
30 Ztotokap zwyczajny | Krzew Pow.7 |3 4




m2
31 Swierk gniazdowy | Krzew Pow. 1,2 0,5
1,2 m2
32 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 1,2 2,5 Szpaler 22 szt , do zabezpie-
26,5 czenia parkanem na dt. 22
m2 mb
33 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 0,5 0,5 2 sztuki, do zabezpieczenia
0,4 m2 parkanem na di. 2 mb
34 Juka ogrodowa skupina wysokos$ci do 0,7 m, pow. 2 m2
35 Zywotnik zachodni 17 53 3 6
36 Zywotnik zachodni 16 50 3 6
37 Sumak octowiec, forsycja posrednia, jatowiec skalny, zywotnik zachodni skupina krzewoéw wysokosci
do 3,5 m, do zabezpieczenia parkanem na dt. 9 mb
38 Zywotnik zachodni | 7 22 1,5 3
39 Zywotnik zachodni | Krzew Pow. 15 3
1,7 m2
40 Jalowiec plozacy Krzew Pow. 15 3
1,7m2
41 Ro6za wielkokwiatowa skupina krzewdw wysokosci do 1 m
42 Ro6za wielkokwiatowa, rozanecznik skupina krzewdw wysokosci do 1 m
43 Swierk biaty conica | Krzew | | 0,7 |12 |
44 Zywotnik zachodni skupina krzewéw wysokosci do 3 m, za ogrodzeniem
45 Roza wielkokwiatowa skupina krzewoéw wysokosci do 1 m, do zabezpieczenia parkanem na dt. 4,5 mb
46 Cis pospolity Krzew Pow.12 | 4 3
m2
47 Sosna pospolita 18 57 4 5
48 Juka ogrodowa 1 1 2 sztuki, do zabezpieczenia
parkanem na dt. 2 mb
49 Roza wielkokwiatowa, $wierk biaty conica skupina krzewoéw wysokosc¢i do 0,5m, pow. 2m2
50 Trzmielina fortune'a skupina krzewow wysokosci do 0,5 2
51 Ligustr pospolity Zywoptot 0,6 1,2
52 Bukszpan wiecznie- | Zywoptot 0,7 1,2
zielony, juka ogro-
dowa
53 Jesion wyniosty 6 19 3 5
5 16
4 13
5 16
54 Jesion wyniosty 4 13 3 4
4 13
55 Jesion wyniosty 16 50 4 5
56 Sliwa atycza, bez czarny skupina krzewow wysokosci do 2,5 m + podrost jesionu wyniostego $rednicy
do 4 cm, powierzchnia 32 m2
57 Dab szypulkowy 102 320 20 16 Do wysoko$ci 0,5 m rana
powierzchniowa pnia z
murszem twardym szero-
kos$ci 40 cm, w ramach
zabezpieczenia nalezy do-
kona¢ cieé ksztaltujacych
w koronie nieprzekracza-
jacych 30% masy korony,
dodatkowo nalezy zasto-
sowac rury napowietrzaja-
ce, Wg opisu.
58 Jesion wyniosty, bez czarny podrost §rednicy do 4 cm, powierzchnia 12 m2
59 Robinia biata 17 53 4 7
19 60
60 Robinia biata 19 60 6 7
13 41
16 50
16 50
61 Jesion wyniosty 33 104 6 10
62 Robinia biata 18 57 5 7
20 63
63 Robinia biata 17 53 4 7




64 Jesion wyniosty 24 75 4 10
65 Robinia biata 24 75 5 12
66 Robinia biata 22 69 4 8
67 Robinia biata 22 69 5 8
20 63
68 Jesion wyniosty 27 85 6 16
31 97
23 72
69 Jesion wyniosty 29 91 5 12
15 47
70 Jesion wyniosty 22 69 6 12
24 85
71 Robinia biata 33 104 5 10
72 Robinia biata 63 198 6 12 W 30% sucha
73 Sliwa owocowa, bez czarny skupina krzewéw + podrost robinii biatej, jesionu wyniostego $rednicy do

5 cm, powierzchnia 62 m2




