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Szanowna Pani,

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w odpowiedzi na Pani pismo dotyczace uzgodnienia przetorzenia infrastruktury teletechnicznej w zwiazku z
rozbudowg uktadu komunikacyjnego ulicy Kozielska, Doliriska i Mickiewicza w miejscowosci Strzelce Opolskie
informuije, e przedstawiony projekt wykonawczy przetozenia infrastruktury teletechnicznej Orange Polska
uzgadniam pozytywnie.

Przelozenie infrastruktury teletechnicznej nalezy realizowad zgodnie z uzgodnionym projektem budowlano -
wykonawczym oraz wydanymi warunkami technicznymi pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy dostarczy¢ do Orange Polska S.A. komplet uzgodnieri formalno-prawnych na
posadowienie przeiozonej infrastruktury, 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej potwierdzony protokdtem
odbioru oraz mapy geodezyjne z aktualnym namiarem geodezyjnym przelozonej  infrastruktury teletechnicznej.

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja (przetozeniem lub zabezpieczeniem) infrastruktury Orange
Polska nalezy zgtosic przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb Orange Polska S.A. w formie pisemnej na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Ul Francuska 101

40-506 Katowice

fax. 32 204 01 01
e-mail: DISU.RSWUUIIOpol@orange.com

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zaldadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

Lp. Imig | nazwisko Data opracowania podpis
I Projektant/projektowat branze telekomunikacyjna: 05.2020 1.

mgr inz. Andrzej Barczak  Upr. Nr SLK/3388/POOT/10 e ' f :"
5 sprawdzit branze telekomunikacyjna: 05.2020 1

inz. Adam Wiej Upr. Nr DT-WBT/02389/02/U
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej pn. ,Budowa i rozbidrka sieci telekomunikacyjnych”, obejmujacy
budowe, zabezpieczenie i rozbidrke urzadzen telekomunikacyjnych.

e e
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Podstawa opracowania.

° Zlecenie Inwestora,

o uzgodnienia i warunki techniczne wiascicieli sieci,

° plan sytuacyjny z istniejacym uzbrojeniem,

o informacje o projektowanych w tym terenie przedsiewzieciach,
° pomiary wysokosciowe,

° wizja w terenie,

. obowigzujgce przepisy i normy.

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
2.1. Opis stanu istniejacego.

W zakresie opracowania wystepuja sieci telekomunikacyjne wtasnosci Orange Polska S.A., Netia S.A.
Sie¢ Orange funkcjonuje jako:
- linie napowietrzne na podbudowie stupowej drewnianej (kable XzTKMXpwn na stupach
telekomunikacyjnych),
- linie napowietrzne na podbudowie stupowej zelbetowej (kable XzTKMXpwn na stupach
elektroenergetycznych),
- kable podziemne o zytach metalowych,
- rurociagi kablowe z kablami $wiattowodowymi,
- kanalizacja kablowa,

2.2. Opis stanu projektowanego

Sieé Orange:

W zakresie kolizji wystepujg kable podziemne o zytach metalowych oraz kabel linii
napowietrznej.
Na podstawie wydanych warunkéw technicznych zaprojektowano przebudowe poprzez likwidacje
kolidujacych odcinkéw kabli podziemnych. Zakonczenie kabli zaprojektowano w studniach typu
SKR-1. Od studni z zakonczeniami kabli zaprojektowano rury HDPE 40/3,7. Rury umozliwiajg
wigczenie do sieci zakoniczonych uprzednio w studniach kabli. ‘

Kolidujacy kabel linii napowietrznej przebudowano poza zakres kolizji.
W tym celu zaprojektowano stupy drewniane, pojedyncze, uszczudlione o dtugosci zerdzi 7 m.

Nieczynne stupy telekomunikacyjne przeznaczono do demontazu.

Pod drogami i zjazdami kable podziemne zabezpieczono rurami dzielonymi typu HDPE @160/141
natomiast 3-otworowa kanalizacje kablowa zabezpieczono tuping zelbetows.
Przebudowe zaprojektowano dla stanu docelowego.

2.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Utrzymanie $wiadczenia ustug i tacznosci miedzy obiektami technicznymi wiascicieli sieci.
2.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie wpiyng
negatywnie na forme architektoniczng zamierzenia inwestycyjnego. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkciji.

2.5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwiazan konstrukcyjnych. Pod jezdniami zaprojektowano rury
gruboscienne. Przebudowa oraz budowa urzadzen telekomunikacyjnych wykonana bedzie

z zastosowaniem typowych wyrobéw przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym
rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.
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2.6. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, Prawem budowlanym,
wymaganiami norm zaktadowych Orange Polska S.A. w zakresie sieci Orange, wymaganiami norm
zaktadowych Netia S.A. w zakresie sieci Netii, warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i
przepisow BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonac recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce i pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie z trescig
warunkéw technicznych, pism uzgadniajacych i przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia tych robot nalezy zapewnié wiasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wiasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

2.6.1. Budowa studni kablowej

Wytyczenie w terenie miejsc budowy studni kablowej nalezy wykonac na podstawie
planu sytuacyjnego, sporzgdzonego po zatwierdzeniu niniejszego projektu.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu
zaprawy cementowej. Rury w studniach nie moga posiadac ostrych wewnetrznych krawedzi.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncow rur, a
otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé
uszczelniajace i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy
pomalowac. Na rurach wspornikowych zamontowaé wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki
sposéb, aby nie mogto nastgpié zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu
z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia koricéw rur powinny by¢
zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wtazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

2.6.2. Przetaczenie kabli i montaz ztaczy kablowych

Przetaczenia kabli nalezy wykonac bezprzerwowo.
Do wykonania ztgczy kablowych na kablach o srednicy zyt do 0,8 mm nalezy zastosowaé
taczniki zyt oraz ostony ztgczowe wzmacniane, arkuszowe.

2.6.3. Budowa stupéw

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupdw nalezy wykonaé¢ na podstawie planu
sytuacyjnego.

Montaz stupa powinien odbywac¢ sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania.
taczenie stupow blizniaczych powinno zapewni¢ zwarta, jednolita konstrukcje stupa.
Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia érub albo z nieodpowiednio dopasowanych
tacznikow, naktadek itp. taczniki, naktadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny byc¢
pomalowane na przykfad lakierem asfaltowym.

Urzadzenie odgromowe na stupie koricowym, na ktérych zaprojektowano zakorczenie
kabla w skrzynce kablowej nalezy wykona¢ przewodem (bednarka) z zachowaniem wymagan
BN-64/3220-03. Uziemienie nalezy wykonaé uziomem nierdzewnym, szpilkowym @ 18mm i
dtugosci umozliwiajacej uzyskanie rezystancji uziemienia nie przekraczajacej 10Q. Jezeli
wartosc ta nie zostanie uzyskana przy uziomie pojedynczym nalezy zastosowac uziom
wielokrotny. Potaczenie odgromu z uziomem nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym lub
innym réwnorzednym $rodkiem zabezpieczajacym od korozji.

Uziemianie linki nosnej. Linka no$na powinna zachowac ciggto$¢ elektryczng oraz
ciagtosc izolacji na catej dtugosci kabla nadziemnego. Na stupach nalezy linke noéng

_W”%M%-- e S —
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przedtuzy¢. Stalowa linka nosna nigdzie nie powinna by¢ obnazona, a szczegolnie przy stupie w
zasiegu reki lub narzedzia montera i nie powinna powodowac uziemienia osprzetu stupowego,
tj. poprzecznikow, wspornikéw, obtgkdw itp. Potgczenie linki nosnej z przewodem izolowanym
powinno by¢ zrealizowane bez usuwania izolacji z linki nosnej, tj. za pomoca zaciskow
perforujacych, w ktérych sruby sciskajgce sg izolowane od ostrzy perforujacych. Uziemienie
linki nosnej moze by¢ dokonane za pomocg przewodu taczacego linke nosng ze zwodem co
nalezy wykonac na stupach wedtug ustalen z wlascicielem sieci.

Zawieszanie kabli. Na projektowanym stupie nalezy uzy¢ wspornika poprzecznego
z podstawa typu CPB.
Podwieszajac kable typu XzTKMXpwn nalezy wykona¢ jeden peiny skret kabla na kazde 10,0
m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszac z zastosowaniem uchwytow odciagowych
typu PA w zaleznosci od srednicy linki nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy
wykonywaé w temperaturze od -10° C do +50° C.

2.6.4. Zabezpieczenie rurami ochronnymi

Odcinki rur ochronnych nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej
zachowujac odstep pionowy od gornego skrajnego punktu rury do poziomu terenu 1,0 m, pod
drogami ekspresowymi 1,2 m, pod dnem rowu odwadniajgcego 1,0 m. Rury nalezy doktadnie
zasypac piaskiem, w ktérym nie moga znajdowac sie ewentualne kamienie o srednicy wiekszej
niz 20 mm. Piasek nalezy zagesci¢. Przed catkowitym zakryciem rur nalezy doktadnie wypetnié
szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do
catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe
kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -10° C.

2.6.5. Rury i osprzet rur

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznaczac sie odpornoscig na
Sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:

250 - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkow,

450 - dla rur uktadanych w ziemi,

600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)

- wyznaczonych w probie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-
EN 50086-1 2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czeéé 1:
Wymagania ogdine”.
Przeciski, przewierty oraz stosowane rury ochronne na skrzyzowaniu z innymi
obiektami budowlanymi powinny by¢ wykonane ruami przepustowymi.

2.6.6. Oznaczenie rur w studniach

Rury powinny by¢ oznaczony w studni, ok. 0,5 m od otwordw kanalizacji kablowej
przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze zo’rtym o tresci: UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY, laminowanymi na ktorych trwale i widocznie powinny by¢ naniesione
oznaczenia kabla i wtasciciela wedtug aktualnie obowigzujacych norm wiasciciela sieci,

a rury rezerwowe z napisem ,rezerwa” Oprocz przywieszek identyfikacyjnych nalezy na
rure kanalizacji wtérnej w $rodku studni przywiesi¢ opaske ostrzegawcza w kolorze zOttym
o tresci: UWAGA! KABEL OPTYCZNY.

2.6.7. Wciaganie kabla do kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego

Przebudowywane kable optyczne nalezy zaciagna¢ metoda pneumatyczng przy
zachowaniu wartosci dynamicznych okreslonych w normie ZN-14/0PL-0005 1,2.

2.6.8. Budowa rurociagu kablowego

Rurociag kablowy powinien by¢ uktadany na gtebokosci 1,0 m na 10 centymetrowej
warstwie podsypki piaskowej lub miatkiej ziemi. Tolerancja g+¢bokosq utozenia rurociggu
kablowego w ziemi nie moze przekracza¢ + 5cm. Uktadanie rurooa_gow kablowych nie
powinno by¢ prowadzone przy temperaturze powietrza ponizej -5°C. W kazdym
przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Zaleca sie aby rurociag
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posiadat falowanie w ptaszczyZnie poziomej wynoszacym od 0,2% do 0,3% w gruntach o
twardym, trwatym podtozu.

taczenie rur kanalizacji wtérnej wykonaé przy uzyciu ztaczy samocentrujacych
skrecanych, rozbieralnych, ktére nalezy nanies¢ do dokumentacji powykonawczej z
domiarami do punktéw charakterystycznych w terenie. Rury nalezy uktadaé réwnolegle w
rurociggu kablowym na catej jego dtugosci i nie powinny krzyzowac sie z sasiednimi
rurami oraz posiada¢ barwne wyrdzniki na catej dlugosci rurociagu kablowego. Po
zmontowaniu rurociggu przeprowadzic test jego szczelnosci polegajacy na napompowaniu
go powietrzem do nadcisnienia 100 kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie moze by¢
wiekszy niz 5%. Rury uzyte do budowy rurociagu kablowego musza spetnia¢ norme ZN-
96/TPSA-017 "Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania".

2.6.9. Oznaczenie rurociagu kablowego

Do oznaczenia rurociggu kablowego nalezy zastosowac tasme ostrzegawcza o tresci
JUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY” utozona w pofowie gtebokosci jego ulozenia, a do
szczegOtowego oznaczenia nalezy zastosowac kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8
utozony na poziomie uktadanego rurociggu kablowego. Kabel zakonczy¢ w
projektowanych studniach elektryczng puszkg hermetyczng IP67.

2.7. Charakterystyka robét

W celu wykonania przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange (rys. T.2, T.3, T.4)
nalezy:

2.7.1. Kanalizacje kablowa pod drogg i zjazdem zabezpieczy¢ zelbetowa tuping
pokrywowa zgodnie z rysunkami nr T.2, T.4.

2.7.2. Wykonac pozostatem zabezpieczenia rurami dzielonymi typu HDPE 160/141
oraz rurami typu HDPE 110/6,3 zgodnie z planem sytuacyjny. Rury po
wybudowaniu uszczelnic.

2.7.3. Wybudowac projektowane studnie kablowe typu SKR-1 zgodnie z planem
sytuacyjnym. W studniach nalezy zastosowac rame z kotnierzem betonowym typ
ciezki.

UWAGA! Nalezy projektowane studnie wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne, z
ukltadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz

przystosowane do zamontowania czujnikow systemu elektronicznego
monitorowania elementéw sieci (SMES).

2.7.4. Wybudowac projektowane odcinki rurociggéw kablowych (2x HDPE @40/3,7)
zgodnie z planem sytuacyjnym i schematem kablowym. Kable lokalizacyjne
zakonczy¢ w studniach w puszkach hermetycznych IP67.

2.7.5. Wprowadzi¢ do studni podziemne kable rozdzielcze zgodnie z planem
sytuacyjnym i schematem kablowym. W studniach pozostawi¢ po 2 m zapasu
kabli. Konice kabli zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

2.7.6. Wybudowac¢ projektowane stupy drewniane, uszczudlone o diugosci zerdzi 7 m
z belkami ustojowymi typu BUC. Od stupa istniejgcego obiektowego o oznaczeniu
SL-01/1 wybudowac kabel napowietrzny typu XzTKMXpwn 5x4x0,5. Kabel
zakonczyc¢ na projektowanym stupie SL-01/3. Na stup SL-01/3 przetozy¢ istniejacy
kabel linii napowietrznej zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

2.7.7. Kabel przetaczy¢ na stupie SL-01/3 wykonujac ztacze kablowe natomiast na
istniejacym stupie SL-01/1 kabel zakonczyc w istniejacej skrzynce na taczéwce
szczelinowej.

2.7.8. Wykonac obowigzujace pomiary koncowe przebudowanych kabli.

2.7.9. Zdemontowac likwidowany stup, nieczynng nastupowa szafe kablowa, kable
telekomunikacyjne.

T e e B e e e
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2.8. Zestawienie podstawowych wyrobow

2.8.1. Montaz wyrobow

JED & A
L.p. | NAZWA WYROBU N. ILOSC
1 2 3 4

studnia kablowa SKR-1 kompletna (kolumny wspornikowe, wsporniki
dwukablowe-metalowe) z rama z kotnierzem betonowym typ ciezki oraz
1. | pokrywa ryglowana typu ciezkiego przystosowana do szt. 5
zamontowania czujnikow systemu elektronicznego monitorowania
elementoéw sieci

2. |rura ochronna dzielona HDPE @ 160/141 m 75,0

3. |rura ochronna dzielona — zestaw 2xHDPE @ 160/141 m 23,0

4. |rura ochronna dzielona - zestaw 3xHDPE @ 160/141 m 21,0

5. |regulacja wysokosciowa studni szt. 1

6. |rura ochronna HDPE @ 110/6,3 : m 83,5
rura ochronna — zestaw 2xHDPE @ 40/3,7

7. |wraz z kablem lokalizacyjnym zakaniczanym hermetycznymi puszkami m 150,0
elektrycznymi |IP67.

8. | pokrywowa tupina zelbetowa 600x400 m 17,0

9. | przetozenie kabla ziemnego m 11,0

10. | stup pojedynczy, uszczudlony 7,0 m z podporg BUC szt. 2
kabel typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5 (wykonanie ztgcza kablowego i

. : : 5 . m 75,0
zakonczenie tgczdwka w skrzynce kablowej)

12. | przetozenie kabli linii napowietrznej m 25,0

13. | pomiary koricowe prgdem statym kpl. 1

Do realizacji projektu nalezy zastosowac¢ wyroby zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r,
Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami lub inne niz projektowane ale o wtasciwosciach
fizyko-chemicznych, elektrotechnicznych

2.8.2. Demontaz- kable podziemne, linia napowietrzna

L.p. | NAZWA WYROBU N2 | 1Los¢
1 2 3 4
14, si_up telekomunikacyjny kompletny z catym osprzetem, szczudtami, -y 1

nieczynna szafka
15. | kabel podziemny m 170,0
16. | linia napowietrzna (kable) m 65,0

2.9. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana w oparciu o ustawe ,Prawo budowlane” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126).
W ramach budowy beda wystepowad nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi:

» Prace przy zatadunku i wyladunku bebnéw kablowych oraz rozwijaniu kabli,

e Prace wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» Prace w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych napowietrznych,

e Prace wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych drogowych,

e Praca pracownikéw w studni kablowej.

e e e
e — e
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W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow:

- ROZPORZADZENIA Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

oraz nizej wymienionych. instrukcji:

- »Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ 1. Przepisy i zasady ogolne.”
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes¢ I11. Prace na liniach napowietrznych.”
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdw Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czes$¢ IV. Prace na liniach kablowych.”

Dla ww. robét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, a szczegdlnie:

Instruktaz pracownikéw
e Przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach
technicznych i organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczna prace

Srodki techniczne i organizacyjne
e Stosowanie wyrobdw i osprzetu posiadajacego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
Z normami,
e Stosowanie srodkdw ochrony osobistej,
e Zapewnienie srodkow tacznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi,

2.10. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie

z ustawg Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414

i pézniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864),

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobow dopuszczonych do zabudowy:
PN-B-19501 - Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

Normami Zaktadowymi Orange Polska S.A.:

[1] odniesien przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.).

[2] Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych
[3] Polskie Normy zharmonizowane

[4] Wytyczne Projektowania Ulic — 1992

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

[2] Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).

[3] ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[4] ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[5] ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[6] ZN-OPL-005-1/14 ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe.
Widékna swiatlowodowe. Wymagania i badania.
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[7] ZN-OPL-005-2/17 ZN-17 /0OPL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable
swiatlowodowe. Wymagania i badania.

[8] ZN-OPL-006/15 ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane
oraz mechaniczne swiatlowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

[9] ZN-OPL-008/14 ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin
widékien i ostony ziagczowe do zastosowan w Swiattlowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[10]ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
swiatlowodowe. Wymagania i badania.

[11]ZN-OPL-010/16 ZN-16/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

[12]ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine
wymagania techniczne.

[13]ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
[14]ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

[15]ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

[16]ZN-OPL-022/18 ZN-18/0PL-022 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[17]1ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

[18]ZN-OPL-025/17 ZN-17/0PL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

[19]ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe
o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

[20]ZN-OPL-028/15 ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie. Wymagania i badania.

[21]ZN-OPL-029/15 ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable
telekomunikacyjne symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

[22]ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt.
Wymagania i badania.

[23]ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony
ztaczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

[24]ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i
zespoly taczowkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

[25]ZN-OPL-033/17 ZN-17/0PL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

[26]ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze
abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania.

[27]ZN-OPL-036/15 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania
i badania.

[28]ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

[29]ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zakladowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

[30]ZN-OPL-040/97 ZN-97 /TP S.A.-040 Zakitadowy Katalog Nakiadéw Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

[31]ZN-OPL-042/00 ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta
stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

[32]ZN-OPL-043/14 ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki
swiatlowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e
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[33]ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza roziaczalne
dla swiatlowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.

[34]ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe
elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

[35]1ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy
zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[36]ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice
gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

[37]1ZN-OPL-048/14 ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki
mikrorurek do zastosowan w swiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

[38]ZN-OPL-049/14 ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe
cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

oraz:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktdry nalezy dotaczy¢ do protokotu koricowego odbioru
robdt.

T
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Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za zabezpieczenie wykopodw, ich
oznakowanie i organizacje ruchu.

3. Dostosowanie obiektu dla oséb niepeinosprawnych
Nie dotyczy.
4. Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt posiada wiasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

5. Wpltyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana przebudowa i budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
$rodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie przebudowy z zastosowaniem standardowych wyrobdw przeznaczonych do zabudowy
nie stwarza zagrozenia pozarowego.

7. Informacje uzupelniajgce

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole
odbioru robét osoba sprawujaca nadzér ze strony wtasciciela sieci potmerdza wpisem do
protokotu odbioru prawidtowosc¢ ich wykonania.

B e —————————— R R
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