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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji architektoniczno — urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwg BUDOWA STADIONU
SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOt W WOLBROMIU. Koncepcja zostata wykonana na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym — Powiat Olkuski.

2. Lokalizacja

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem dziatke ew. nr 3852/14 zlokalizowang w miejscowosci Wolbrom, gmina Wolbrom, Powiat Olkuski —
zgodnie z zakresem przedstawionym na ponizszym zatgczniku graficznym.

Zatgcznik graficzny — lokalizacja terenu opracowania (Zrodto: mapy.geoportal.gov.pl)
3. Stanistniejgcy

Teren objety opracowaniem tj. dz. ew. nr 3852/14 aktualnie stanowi uzytek gruntowy budowlany Bi, posiadajacy istniejgce zagospodarowanie terenu na ktére
sktada sie:

- dwa utwardzenia terenu w formie asfaltu.
- ogrodzenie terenu

W terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie istniejgce nasadzenia zieleni sredniej i wysokiej. Powyzsze nasadzenia zlokalizowane sg wzdtuz granicy
dziatek od strony wschodniej, pétnocnej oraz zachodniej. Dziatki 3852/14 posiada znaczgce zrdéznicowanie wysokosciowe terenu przebiegajgce w osi pétnoc —
potudnie ze spadkiem w kierunku pétnocnym. R6znica terenu pomiedzy granicg dziatki od strony potudniowej a granicg dziatki od strony pétnocnej wynosi ok.
6,70 metra. Od strony potudniowej zlokalizowana jest istniejgca skarpa ziemna o wysokosci ok. 1,10 m.

4. Media

Teren objety opracowaniem w najblizszym otoczeniu posiada dostep do nastepujgcych mediow:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

Na potrzeby planowanej inwestycji przewidzie¢ nalezy przewidzie¢ wykonanie kanalizacji opadowej odprowadzanej do zbiornika retencyjnego z mozliwoscia
wykorzystania wéd opadowych do podlewania zielenie.



5. Analiza uwarunkowan przestrzennych

Teren, ktéry przewidziany jest pod realizacje budowy stadionu sportowego objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wolbrom przyjetego Uchwatg nr XX1/209/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 maja 2020 r.

Zatgcznik graficzny - wyrys z MPZP

Zgodnie z zapisami MPZP dziatki o numerach 3852/14 oznaczone sg symbolem 9.2U — teren zabudowy ustugowe;.

W czesci graficznej MPZP dla terenu 9.2U wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane od strony poétnocnej i zachodniej terenu objetego
opracowaniem. Teren opracowania zgodnie z zapisami czesci graficznej MPZP lezy w granicach strefy sanitarnej cmentarza 150 metrow.

Zgodnie z § 28 ust. 1 w terenie zabudowy ustugowej 9.2U ustalono przeznaczenie podstawowe jako zabudowa ustugowa oraz przeznaczenie uzupetniajgce w
postaci zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy rzemieslniczo - wytwércze;.

Planowane przeznaczenie terenu pod stadion sportowy kwalifikuje sie jako ustugi, ktére wpisujg sie w podstawowe przeznaczenie terenu 9.2U
Zgodnie z § 28 ust. 3 ustalono nastepujace zasady zagospodarowania terenu:

1. Wielkos¢ dopuszczalnej powierzchni zabudowy — nie wieksza niz 60 %

2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — nie mniejsza niz 20%

3. Wskaznik intensywnosci zabudowy — nie mniejszy niz 0,03 i nie wiekszy niz 1,8

Zgodnie z § 28 ust. 4 w zakresie ksztattowania zabudowy ustalono:

1. Nie wiecej niz 3 kondygnacje naziemne

2. Wysokos$¢ zabudowy nie wieksza niz 15 m

3. Dachy ptaskie lub o kacie. Nachylenia gtéwnych potaci do 45 stopni.

Zgodnie z §11 ust. 14 pkt 6 nalezy zapewnic¢ nie mniej niz 1 miejsce postojowe dla samochodéw osobowych na 50 m2 powierzchni uzytkowej i nie mniejszej niz
1 miejsce postojowe dla samochodéw osobowych na jeden gabinet/pracownie, dla pozostatych ustug w tym przychodni i gabinetéw lekarskich

Zgodnie z powyzszymi zapisami MPZP teren 9.2U objety zakresem opracowania o powierzchni ok. 5024 m? przy przyjetych zatozeniach zgodnych z MPZP
(przedstawionych na rysunkach) uzyskano:

1. ok.2817,77 m? powierzchni biologicznie czynnej co stanowi 56 % terenu 9.2U objetego opracowaniem
2. ok. 114,75 m? powierzchni catkowitej zabudowy co stanowi 2,2 % terenu 9.2U objetego opracowaniem

Przyjete zatozenia w niniejszej koncepcji budowy stadionu sportowego przy zespole szkdt w Wolbromiu spetnia zapisy MPZP w obrebie terenu 9.2U.

6. Stadion sportowy.

Projektuje sie stadion sportowy sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw: boisko o wymiarach 20 x 40 m ze sztucznej trawy, 3 tory biezni okélnej o nawierzchni
poliuretanowej, 3 tory biezni prostej na 50 metréw o nawierzchni poliuretanowej, bieznie z piaskownicg do skoku w rzutnie do pchniecia kula.



W zakresie stadionu sportowego nalezy przewidzie¢ spadki umozlwiajgce odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni biezni do wpustéw liniowych
lokalizowanych po wewnetrznej stronie biezni. W zakresie odprowadzenia woéd opadowych z ptyty boiska nalezy przewidzie¢ drenaz z odprowadzeniem wod
opadowych do studni chtonnych.

W celu wykonania stadionu sportowego nalezy przewidzie¢ zmiane uksztattowania terenu poprzez wykonania niwelacji i nadsypania terenu tak aby poziom
ptyty stadionu byt na jednolitej wysokosci. Ziemie pozyskang z niwelacji terenu nalezy przewidzie¢ do wykonania nasypu skarpy od strony pétnocnej i cze$ciowo

do wykonania trybuny ziemnej.

W zakresie parametréow nawierzchni poliuretanowej powierzchni biezni nalezy zapewnic¢ ponize parametry:

Grubos¢: = 13mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 0,60 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: =>57T%
Tarcie (TRRL): =52
Deformacja pionowa w 23 °C: <1,9mm
Redukcja sity w 23 °C: =>40%

Nawierzchnia musi posiadac stosowne atesty i dopuszczenia oraz certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania na obiektach lekkoatletycznych.
Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych nawierzchni i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

- autoryzacja producenta

- Certyfikat WA

- Badania do certyfikatu WA potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry
- Deklaracja zgodnosci z normg EN14877

- Badania srodowiskowe zgodnie z DIN18035-6:2014

- Atest higieniczny

W zakresie parametréw nawierzchni boiska ze sztucznej trawy nalezy zapewnié ponizsze parametry.

Sztuczna Trawa tkana (tzw. woven grass) o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA
QUALITY PRO (manual 2015). System wymaga maty elastycznej typu shockpad. Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega catkowitej utylizacji,
czyli trawa i spod wykonane ze zwigzkéw PP/PE.

Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex peczka: min. 13.500

Ilos¢ peczkdw: min. 10.000/m2

Ilos¢ wtdkien: min. 120.000/m2

Waga wtdkna: min. 1 700 g/m2

Sita wyrywania peczka: min. 70 N

Przepuszczalnos¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj i przekroj wtokna: w jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojéw poprzecznych

wtdkien —w celu uzyskania sprezystosci wtokien i komfortu gry.

Grubos¢ wtdkna

PIERWSZE WEOKNO: min. 460 um
DRUGIE | TRZECIE W+OKNO: min. 360 um
Podktad trawy: w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 %

poliolefinowy

Kolor nawierzchni zblizony do naturalnej: zielony w trzech réznych odcieniach

Mata elastyczna typu shockpad grubos¢ min. 10 mm lub rozwigzanie rownowazne zgodnie z zaleceniami producenta trawy.
Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego dotyczacych nawierzchni i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH dla trawy, maty i wypetnienia,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015) z
okreSleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat EPDM) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport,
ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi
nawierzchni z trawy syntetycznej,

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

Wyposazenie boiska sportowego

Nawierzchnia projektowanego boiska powinna by¢ oznaczona pasami do gry w pitke nozng. W zakres zamoéwienia wchodzi w szczegdlnosci dostawa i montaz
nastepujacego wyposazenia sportowego obiektu:

- bramki 2 szt. (2 x5 m)

- siatki do bramek o grubosci sznurka 4 mm,

- pitkochwyty

- maszyna do pielegnacji trawy

- kotwy do montazu ,balona” w sezonie jesienno - zimowym

Catosc terenu obiektu sportowego ogrodzona ogrodzeniem statym z paneli stalowych przemystowych o wysokosci 2 metrow.



10.

Trybuny ziemne

Projektuje sie trybune ziemng po wschodniej stronie stadionu sportowego po catej dtugosci boiska sportowego. Siedziska trybuny jako prefabrykowane
betonowe naktadane na trybune ziemna.

Budynek gospodarczy.

Projektuje sie budynek gospodarczy do przechowywania sprzetu gospodarczego i sportowego wtopionego w istniejgca skarpe. Budynek o wymiarach 5 x 9 m
wysokosci w pomieszczen min. 3 metry, dachu jako stropodach zielony. Budynek gospodarczy nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej lub tradycyjnej
uwzgledniajac wtopienie budynku w istniejgca skarpe. Nalezy przewidzie¢ stosowne odwodnienie budynku oraz jego zabezpieczenie przed ingerencjg wody do
wnetrza. Do budynku nalezy zapewni¢ dostep poprzez brame dwuskrzydtowg o szerokosci skrzydta min. 100 cm oraz dwie pary drzwi wejsciowych min. 90 cm
w Swietle przejscia. W budynku gospodarczym nalezy zapewnic instalacje oswietleniowa.

Uwagi koncowe

Opis nalezy rozpatrywac wraz z rysunkami koncepcyjnymi. Przyjete zatozenia nalezy uszczegdtowi¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
Powyzsze opracowanie nie stanowi projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Czes¢ graficzna

10.1 Zagospodarowanie terenu
10.2 Wizualizacja terenu
10.3 Rzut stadionu



