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1 : 100/500

GAJEWO GMINA GIŻYCKO - dz. nr 172/5, 177, 181/44, 212/4,

GMINA GIŻYCKO,
11-500 GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2

TEL. 606 474 064

212/6, 212/12, 212/13, 212/18, 212/20, 212/22, 319 obreb 0004-Gajewo

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

SKALA
1:100

1:500

pp 126,00 m n.p.m.

Rzedna terenu

Rzedna dna rur

Zaglebienie

Material

Spadki / dlugosci

Odleglosci 0,0
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ZASUWA DN=80

ISTN. WODOC. DN90

BLOKI OPOROWE

TROJNIK 80/80/80
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projekt. HYDRANT DN80
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projekt. HYDRANT DN80
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PRZECISK KIEROWANY RURA PE RC D=160 mm,  L=20 mb
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TASMA LOKALIZACYJNA

ZASUWA TYP E DN=80 KOŁNIERZOWA

PRZEJŚCIE STAL/PE DN=150/160

PROJ. PE D=160

TROJNIK KOLNIERZOWY 80/80/80

ISTN. WOD. PCV 90

KOŁNIERZ DN80 Z ZABEZP PRZED PRZESUNIĘCIEM

KOŁNIERZ DN150 Z ZABEZP PRZED PRZESUNIĘCIEM
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ISTN. WOD. PCV 90

KRÓCIEC REDUKC. 150/80 KOŁNIERZOWY

ZGRZEW

ZASUWA TYP E DN=80 KOŁNIERZOWA

PRZEJŚCIE STAL/PE DN=80/90

TROJNIK KOLNIERZOWY 150/80/150

WOD. PE 160
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WOD. PE 160

PRZEJŚCIE STAL/PE DN=150/160

PRZEJŚCIE STAL/PE DN=150/160

STOPA KOLANOWA HYDRANTOWA KOLNIERZOWA DN 80

(np. ŁUK KOŁNIERZOWY ZE STOPĄ)

PRZEJŚCIE STAL/PE DN=80/90

132,30
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WEZEL W1

WEZEL W2

WEZEL HYDRANTOWY

WEZEL W1

i=  JAK TEREN
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