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Uzyte w dokumentaciji projektowe] i przedmiarach rob@twy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ystafra-
wo zamowigé publicznych, wyrobdw, materiatéw lub elementowirgivskazuyj lub mogly by gi kojarzy z produ-
centem) podano jako przyktadowe, Glagce ich standard techniczny i estetyczny. W reglina@na stosowa
rownowane wyroby, materialy i elementy innych firm, ktposiadag cechy, parametry techniczne i j@gkimwe
nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podkitad geodezyjny 1:500

Warunki techniczne GZK Sp. z o. o.
MPZzZP

Opinia ZUD, uzgodnienia

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie wody i odproeadzciekow do dziatek budowlanych poprzez
budowe rozdzielczych sieci: wodoggiowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacknej z prze-
pompowng. Projekt obejmuje séerozdzielca wodochgows i kanalizacji sanitarnej w zakresie przed-
stawionym w cgsci graficznej opracowania. Pragize energetyczne do zasilania przepompowni nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

3. Si¢ wodocigowa.
Przewiduje sj zasilenie w wog dziatek budowlanych przy ul. Cyprysowej. Zapot@ehnie na cele so-
cjalno-bytowe 34*60s*120 I/d*0s=24,5%d.
Zgodnie z warunkami GZK Sp. z 0. 0. zaprojektoward wodochgowy rozdzielca z rur:

 PE 100 (PN10) D=160 mm (SDR 11)

* PE 100 (PN10) SDR 11 D=90 mm pacitenia hydrantow.
Gmina nie posiada i dokumentacji bzgrdrogowej ulicy. Projekt wykonano przy zaémiu, ze niweleta
drogi nie lgdzie zbytnio odbiegaod rzdnych terenu istniggego.
Tras; podano w cgci graficznej opracowania. Sievodocagows uktad& na getbokasci 1,8-1,9 m. Ru-
rociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 0,10-0,15 m z obsypaniemawysoké¢ 0,2 m. Padcze-
nia rur — wyhkcznie zgrzewanie doczotowe.
Przegcie pod istnieggcym rowem kanalizacji deszczowej — w wykonaniu &yrBE RC DN=160 mm
SDR11 lub w rurze ostonowej - metpgrzewiertu kierowanego po wcéreejszym dokonaniu odkrywek
weryfikujacych rzdne posadowienia istnigej sieci gazowe.
Nad wodocigiem (ok. 0,3-0,4 m) ufy¢ tadéme znacznikowg koloru niebieskiego z napisem ,wodagi z
wktadka metalovg.
Wigczenie do istnigicego wodogigu PCV DN=90 (wzel W1), do PE DN=160 (yzet W5). Whczenie
— wcinka tréjnikiem kotnierzowym z zasgwa odejciu typ E DN80 i DN150.
Wezly i proponowane rozweania podczer przedstawiono w g%ci graficznej. Zastosowazasuwy sie-
ciowe z uszczelnieniem gkkim. Miejsca montau zasuw zgodnie z ¢&ia graficzry.
Wszystkie zasuwy i miejsca ydzenia do wodoggu oznaczy tabliczlg informacyjry (zgodnie z PN-
86/B-09700) zamontowama stupku betonowym. Wszystkie ksztattki, zasukoJana zabezpieczdlo-
kami oporowymi wykonanymi z betonu B-25. B#enia kotnierzowe z zastosowaniérab ze stali nie-
rdzewnej.
Skrzynki ulicznezeliwne srednicy minimum 100 mm z zabezpieczeniem4aieniem betonowym.
Dokona préb cknieniowych i dezynfekcji wodoggu.

HYDRANTY PPCY.
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Liczba mieszkacow jednostki osadniczej Gajewo mniejsza 2000 oséb. Projektowana zabudowa —
budynki mieszkalne jednorodzinne. Dopuszczalnanmmama wydajné¢ wodochgu dla jednostki osadni-
Cﬁ%j mniejszej ri 2000 os6b na cele ppoQn,=5 dn?/s. Wydajné¢ projektowanego wodogiu 10
dm’/s.

Przewidziano pobudowanie na trasie 5 hydrantoéw ieatzych w odlegtéciach do 150 m porgdzy hy-
drantami - lokalizacja na poboczu drogi wetvanej — patrz og¢ graficzna. Zamontowahydranty nad-
ziemne DN=80. Kady hydrant - podiczenie poprzez zasgwN=80 i stog kolanows hydrantovg kot-
nierzows. Montaz zasuw w odlegkxiach nie mniejszych 7i1,0 m od hydrantu (lokalizacja hydrantéw -
patrz czs¢ graficzna). Skrzynki uliczngeliwne srednicy minimum 100 mm.

4. Sig kanalizacji sanitarnej.
Bilanssciekow.
Na terenie kompleksu dziatek planowana jest zabadmadnorodzinna i mieszkalno ustugowa (niska).
Docelowa ilé¢ mieszkacow terenu olitego opracowaniem szacowana jest na okoto 200 0sob.
Scieki socjalno-bytowe w ikt Qy=34*60s*120 l/d*0s=24,5 Aid.
Uwzgledniajac perspektywiczsnmozliwosé podhczenia do przepompowni obszar panego na wschod
od przedmiotowego obszaru 910 n/d) otrzymujemy ilé¢ sciekow:

Q.=24,5+10=34,5 iid

Quma=34,5*1,4=48,3 id (przy N=1,4)

Q.= 34,5*3/24=4,3 fih  (przy N=3)

Qh max= 48,3*3/24=6,1 fih  (przy N=3)
Scieki beda kierowane poprzez projektowasies kanalizacji do istnigicego rurocigu ttocznego DN9O
w ul. Lipowej i dalej poprzez system kanalizacyfityoczyszczalniciekow w Bystrym.
Trasp i spadki sieci kanalizacji sanitarnej podano wécegraficznej opracowania.

Sie¢ grawitacyjm projektuje s¢ z rur PCV 200/5,9 mm SDR34 typ S. Ruggginalery utozy¢ na pod-
sypce piaskowej 10-15 cm z obsypaniem rur na wy&oR® m powyej rury. Uszczelnienie kielichéw
za pomog uszczelek gumowych. Nad ruregami kanalizacyjnymi utpy¢ tasme lokalizacyjra koloru
zielonego lub yzowego z napisem ,kanalizacja”.

Przegcie pod istnieggcym rowem kanalizacji deszczowej — w wykonaniu &yrBE RC DN=200 mm
SDR11 - metoal przewiertu kierowanego po wcéreejszym dokonaniu odkrywek weryfikigych rzdne
posadowienia istniegej sieci gazowej.

Studnie rewizyjne wtazowe w wykonaniu z¢gbdw zelbetowych D=1200 mm z wiazepeliwnym typ
ciezki klasy C250. Pokrywy studzienne z betonowym faremniem odcizajacym. Wyprofilowa z betonu
B-25 kinety (3 wlot + 1 wylot). Studnia S9 —agkenie kaskadowe.

Siet kanalizacji ttocznej wykortaz rur PE 100 D=90/8,2 mm SDR 11. §#enia rurogigow wylcznie
zgrzewanie doczotowe. Ruragi ttoczny ukfada na gtbokasci 1,6-1,7 poniej poziomu terenu. Nad ca-
toscia kanalizacji utay¢ tasme lokalizacyjry koloru zielonego lub Brzowego z napisem ,kanalizacja”.
Zatamania trasy kanalizacji wykonywé&godnymi tukami zachowag dopuszczalny promieugiecia rur
PE (20*DN przy +26C; 35*DN przy +16C). Na wikszych zatamaniach stosofvksztattki - tuki do
max 43. Wszystkie tuki zabezpiecgyplokami oporowymi betonowymi.

Przegcie przez uli¢ Lipowa — metod przecisku kierowanego w rurze ostonowej PE D-125 po wcze-
$niejszym dokonaniu odkrywek weryfikigych rzdne posadowienia istnigjej sieci gazowej i wodocia-
gowe;.

Rurochgi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10-15 cm z obsypaniem ruvysakaé 0,2 m.

Nad rurocagami kanalizacyjnymi utoy¢ tasme lokalizacyjra koloru zielonego lub hzowego z napisem
.kanalizacja”.

4.1. Przepompownia.
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Z uwagi na konfiguracje terenu niezima jest budowa przepompowvéciekéw w celu przettoczenia ich
do kanalizacji gminnej. Przepompownia zostata zaBtowana na perspektywiczmazliwosé¢ podh-
czenia przedmiotowego obszaru zgodnie z MPZP. WamegQ,i,=4,8 I/s, H.n=15 m st. wody.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych roze&: materialowych i urzdze: przepompowni pod warun-
kiem dotrzymania parametrow, standardéw jakowych, gwarancyjnych jak dla przywotanych gepi
Dobrano przepompowgio parametrach pracy: Q=6,1 I/s, H=18,6 m st. wody.

Typ pompowni PMS-2x08-80V42L-15x42 (lub réwnawma).

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN=1500.

Przepompowniawupompowaz pompami MSV-80-42L, praca naprzemienna. Paranaetoranych
pomp - P1=4,0 kW, U=400 V trzy fazy. Pragke energetyczne nie wchodzi w zakres opracowania.
Prowadnica rurowa + stopa sggajaca.

Pompy zatapialnegla zamontowane w zbiorniku przy pomocy stopy sgagcej. Monta | demonta
pomp odbywa si¢ bedzie przy pomocy #&cucha i prowadnic naprowadzaych na stop sprzgajaca.
Wyposaenie przepompowni:

e armatura kpl: zasuwy odcirge, zawory zwrotne (korpuggliwne),

*  piony ttoczneze stali kwasoodpornej 1.4301;

e prowadnice pompe stali kwasoodpornej 1.4301;

»  zlgczasruboweze stali kwasoodpornej 1.4301;

*  konstrukcje stalowee stali kwasoodpornej 1.4301: pomost obstugowy wghy z aurowa
kratsg przeciwpglizgows, drabina do zégia na dno zbiornika, deflektor ttugay naptyw, kon-
strukcje wsporcze;

»  kominek wentylacyjnyg PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni caysh),

. nasada steaacka@s2,

» fancuchy pomp i ptywakowe stali kwasoodpornej 1.4301;

« dodatkowa sonda hydrostatyczna

Sterowanie:
Wymagane jest wyposanie szafy sterowniczej, urtlwiajace monitorowanie pracy pompowni w tech-
nologii GSM/GPRS/EDGE ze staadresag IP obiektow chronionych systemem APN. Wymagane pa-
rametry funkcjonalno -aytkowe do wgddu/uzyskania u inwestora (GZK Sp. z 0. 0.).

Ukfad sterowania rozdzielnig umieszczos na postumencie obok przepompowni. Wypgesa
nie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje co najmniej:

e obudow z niepalnego tworzywa poliestrowego,

* sterownik mikroprocesorowy;

* wytacznik gtéwny;

* wytacznik przeciwporaeniowy r&nicowopgdowy;

« zabezpieczenie przeeeniowe dla kadej z pomp;

« zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolégnéaz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

» zabezpieczenie przepiowe klasy C,

» zabezpieczenie pomp obwodem stgruin tzw. 1-2 (szeregowo pmizone w pompie wykzniki
termiczne i wydcznik wilgotngciowy);

« zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;

e gniazdo serwisowe 230V,

* gniazdo z przekznikiem do zasilania z agregatugotworczego,

* licznik czasu pracy oraz liczby aaven dla kadej z pomp;

* sterowanieg¢czne lub automatyczne;

e sygnalizowana praca pomp;



» akustycznawietlng sygnalizacj awarii;
* oswietlenie wewgtrzne,
Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatoi poziomu. Wyznaczane siastpujace po-
ziomy sterowania:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);
3. Poziom MAX (whczanie pomp),
4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustycziodetinej).
Uktad sterowania ma realizowao najmniej nagpujace funkcje:
- nhaprzemiennej pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego Z#enia pomp, pompy zgizap Sie z okr&glonym przesuriciem
czasowym (nayczenie blokada mitiwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
- w momencie diego naptywu wjcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, ptgarzepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniugcznym jest maliwos¢ spompowanidciekow ponzej poziomu MINIMUM,;
- przehczenie pomp po 20 min.ggjtej pracy;
- chwilowe zadczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziofaiekow powyej ,suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyngg@epcesu pompowania bez koniecarigo-
nownego ustawienia parametrow pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zamontoda
- grzalk z termostatem,
- modut komunikacyjny MT 151,
- akumulator,
- kontrola otworzenia rozdzielnicy i wiazu przepommpow
- sterownik mikroprocesorowy PLC z wwyietlaczem tekstowym 2 linijkowym
- urzadzenia do podktzenia przepompowni do systemu monitoringu Gminrégdadu Komunal-
nego Sp. z 0. o.
Zbiornik przepompowni:
Zbiornik polimerobetonowy DN1500. Zbiornik m® by posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Naley go docazy¢ poprzez wykonanie opaski betonowej przy dnie:
- wykona podsypk z chudego betonu grugm 0,2 m,
- posadowt krag zelbetowy Qew=2000 mm,
- posadowt wewngtrz zbiornik przepompowni
- zabetonowaéprzestrzé pomkdzy sciam zbiornika i kegu zelbetowego, beton B-15.
Wyposazenie zbiornika:
Drabina - stal 1.4301 CE
Wysuwana pagcz drabiny - stal kwasoodpornao
Antyodorowy kominek rurowy
Sterowany ¢cznie obieg ptucgey: od jednego z pionéw ttocznych poprzez tréjnidodatkovy zasuvg
odcinapca wyprowadzone odgeétienie sprowadzone do dna przepompowni Ackavka skierowan
stycznie do ptaszcza zbiornika. Okresowe czyszezemiornika sprowadzagsdo nasgpujacych czynno-
$ci:
- zamknécia zasuwy odcinagej na pionie ttocznym z odgaieniem ptuczcym.
- otworzenia zasuwy odcinggej na gajzi z obiegiem ptucgym,
- przehczenie rozdzielnicy na sterowangezne,
- wzruszenie osadow poprzezaedenie pompy wspotpracigej z odgagzieniem ptucacym,
- po 20-30 sekundach ydzenie drugiej pompy i odpompowanie osadéw do tiggacttocznego.
- czynndci odwrotne po zakeczeniu ptukania.
Orurowanie:
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Orurowanie i ksztattki (o grul$oi scianki min. 2,0 mm) wewgtrz przepompowni wykortaze stali kwa-
soodpornej (1.4301, PN-EN 10088-4¢2one na kotnierze ze stali kwasoodpornej.
Armatura
Zawor zwrotny kulowy
» Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4200
* Pohczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:199&ienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995
 Korpus, pokrywa i klin wykonanezzliwa szarego lubeliwa sferoidalnego
* Prosty i petny przelot
* Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonanastgou aluminium, stali lubeliwa
» Ochrona antykorozyjna powigka baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677
» Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane izzbezone maszale-
WOowa
Zasuwa mgkkouszczelniona déciekow.
Zabudowana wewgtrz korpusu.
* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 174
» Pohczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2p@nie PN10 lub gwintowane, gwint ruro-
wy calowy PN-ISO-7-1:1995
« « Korpus, pokrywa i klin wykonanezeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego
* Prosty przelot zasuwy, bez przgsn i bez gniazda w miejscu zamknia.
* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zeyrz i wewrgtrz gumy NBR
» Ochrona antykorozyjna powigka baziezywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677
» Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone izgbezone maszale-
WOowa
Pompownia winna by objeta minimum 24-miesiczna gwarancja.

Ogrodzenie przepompowni i wykonanie nawierzchni naerenie przepompowni

Wykona ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane w powtB€®/ oczka 5*5 cm, o wysokoi 1,50 m
mocowana na stupkach stalowych osadzonych w grumtietonowanych. Bragnwvejsciowa wykona ze
stalowych ksztattownikéw, skrzydta wypetnione siatigrodzeniow + sezenia. Caté¢ elementow sta-
lowych po oczyszczeniu zabezpie€antykorozyjnie dwukrotnie fagbantykorozyjma + nawierzchniowa.
Na terenie wyznaczonym ogrodzeniem, pale@zplanowad i wyrowna grunt, a nagpnie wykong pod-
syplke piaskows, zagsci¢ mechanicznie warstwl5 cm w celu przygotowania podedo utgenia na-
wierzchni zezwiru ptukanego. Teren wokot zbiornika przepompowniksztattowd, nadé spadek 0,5%
na zewatrz.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, roboty w pasie drm.

O terminie rozpoaxia prac nalgy powiadomé Urzad Gminy Giycko, GZK Sp. z 0. 0. w Bystrym i
upewnt si¢ czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.

Na podstawie mapy sytuacyjnej stwierdzono skomyania projektowanych sieci z sigavodociagows,
kanalizacyjn, gazows oraz energetyczna NN i telekomunikacyjia zlokalizowanych przewodach tele-
komunikacyjnych i energetycznych zamontéwbwudzielne rury ostonowe po trwatym edteniu od
napkcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przezisfienergetyczne i telekomunikacyjne.

Roboty w pasie drég gminnych za zgddG Gizycko (agdwiadczenie RRG-D.6853.50.1.2017 oraz decy-
zja Wojta Gminy Giycko RRG-D.6853.50.2017 z dnia 06-04-2017 r. gzadne do opracowania). Przed
rozpoczciem robot uzyskadecyzg na zajecie pasa drogowego i umieszczeniedash infrastruktury
technicznej — wygpi¢ w terminie 30 dni przed planowanym rozpgzzm robot.
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Uszkodzone nawierzchnie i podbudowy drég aalkedtworzyé. W pasie drogowym zasypkalezy zag-
sci¢ do wskanika Is = 0,98 — 1,0. Uszkodzone nawierzehaiiogi zwirowej i brukowanej naltey odtwo-
rzyc.

Przegcie przez ulie Lipowa — metod przecisku kierowanego w rurze ostonowej PE D-125 po doko-
naniu odkrywek weryfikuyjcych rzdne posadowienia istnigego uzbrojenia - sieci gazowej i wodpci
gowej.

Przegcie pod istnieggcym rowem kanalizacji deszczowej - mefqazewiertu kierowanego po dokonaniu
odkrywek weryfikupcych rzdne posadowienia istnigjej sieci gazowe;j.

7. Wytyczne do planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
Plan BIOZ — w dalszej ¢%ci opracowania.

8. Uwarunkowania, proby i odbiory robat.

Z uwagi na meliwos¢ wysipowania wody gruntowej na poziomie okoto 130,0 -od@vodnienia wyko-
péw stosowa igtofiltry. Z uwagi na dosy dwe gkbokasci wykopow, do zabezpieczenéaian naley
zastosowa systemowe szalunki typu SR (system stupowy f@kowy), SD (system stupowy podwaojny)
lub tez inne rozwjzania zapewniage wigciwe zabezpieczenie prac i warunki BHP. Gétprac zwa-
zanych z robotami ziemnymi nale wykon& zgodnie z obowvgizujacymi normami i przepisami BHP.
Wykop z zabezpieczeniem winien podlégabiorowi przez uprawnionego inspektora nadzoru.

O planowanym terminie rozpogza rob6t ziemnych wykonawca ma obemeék powiadomi Urzad
Gminy i GZK Sp. z 0. 0. w Bystrym. Przed rozpeaem robot termin vaczenia do wodoggu i kanali-
zacji naley uzgodné¢ z GZK Sp. z 0. 0. w Bystrym. Roboty wykonyéve uzgodnieniu i pod nadzorem
GZK Sp. zo. 0.

Roboty w pasie drég gminnych za zgddG Gizycko (agdwiadczenie RRG-D.6853.50.1.2017 oraz decy-
zja Wojta Gminy Giycko RRG-D.6853.50.2017 z dnia 06-04-2017 r. gzadne do opracowania). Przed
rozpoczciem robot uzyskadecyzg na zajecie pasa drogowego i umieszczeniedash infrastruktury
technicznej — wygpi¢ w terminie 30 dni przed planowanym rozpgzezm robot.

Sieci zgtost do odbioru do GZK Sp. z 0. 0. oraz zinwentaryzoweodezyjnie (przed zasypaniem). Ca-
tos¢ podda probie na szczeldé (wodochkg i kanalizag ttoczna na énienie 10 bar).

Wodochg podd& dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wqubdd& badaniom w terenowej stacji
Sanepid.

Roboty wykon&a zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Quhbi Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowavytycznymi COBRTI INSTAL, ,Instrukcj
projektowania, monta i uktadania rur PCV-U i PE” oraz warunkami namagmi przez wiscicieli
uzbrojenia podziemnego.

9. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycfdudowa rozdzielczej sieci wodggiowej i rozdz. sieci kanalizacji sa-
nitarnej w m. Gajewo gmina Gycko na dz. Nr 172/5, 177, 181/44, 212/4, 212/62/22, 212/13,
212/18, 212/20, 212/22, 319 @br0004-Gajewo nie wykracza poza granice dziatek gggh inwesty-

CJa.

mgr ire. Marek Jatkowski
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Obiekt:

ROZDZIELCZA SIE ¢ WODOCIAGOWA i KANALIZACJI SANIT.

Gajewo gmina Gizycko - dz. Nr 172/5, 177, 181/44, 212/4, 212/6, A2 212/13, 212/18, 212/20, 212/22, 319
obreb 0004-Gajewo

Inwestor:
GMINA Gl ZYCKO
11-500 GIZYCKO, Ul. MICKIEWICZA 33

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski,
Spytkowo 24, 11-500 Giycko

1. Zakres robot.
Sie¢ wodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, przepompownia.

2. lIstniejace obiekty budowlane.
Istniejgce i projektowane podziemne uzbrojenie terenu,idyognne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogce stwarza zagrazenie przy wykonywaniu prac.
Uzbrojenie podziemne, ruch drogowyelgbkie wykopy.

4. Przewidywane zagrdenia.
Mozliwosé przysypania ziemiw miejscu i czasie prowadzenia rob6t ziemnychrgeenia upadki, pora-
zenie pgdem.

5. Instrukta ze BHP.
Szkolenia pracownikéw natg przeprowadz jako szkolenie wgpne, okresowe i na stanowisku pracy.
Odbyte szkolenia natg potwierdzé na pémie i zahczy¢ do akt osobowych. Nie wolno dojmic do pra-
cy pracownikéw bez odpowiednich kwalifikacji i si&h w zakresie bhp. Bezpaedni nadzér nad pra-
cownikami ich bezpieczstwem i higieg pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) ikpad-
ku stwierdzenia bezpgredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia ludzi naley bezzwlocznie wstrzynga
prace i podj¢ dziatania w celu usugtia zagraenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajce niebezpieczestwom

wykonywania rob6t oraz wytyczne do prowadzenia prac
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy rglevykona przed rozpocgiem robot w zakresie, co najmniej:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedznwykonaniu drog, wyf i przegé dla pieszych,
zapewnienia energii i wody, zapewnieniawietlenia, uradzenia sktadowiska materiatow, zapewnienia
zaplecza sanitarnego.
Roboty ziemne.
Glebokasci wykopow podano w &&ci graficznej opracowania. Wykopy wykonyiveecznie z petnym
oszalowaniendcian szczegdlnie w miejscu mostiauzbrojenia (studnie, zasuwy, nawiertki, wcinki.)ti
w poblizu ( 2 m przed i 2 m za skraywaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostate wykogna
wykonywa: mechanicznie z bezpiecznym nachyleniem skarp igksaym niz 1:1,5. Wykopy do monta-
ZU uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etchezwzgtdnie szalowane. W przypadku wygie-
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nia woéd gruntowych do odwodnienia wykopow stosévgdofiltry. Utozone rury obsypargcznie z ubi-

ciem do wysokéci 20 cm piaskiem drobnosrednioziarnistym. Powaej warstwy ochronnej rury, zasyp-

ke wykonywat z gruntu rodzimego z mechanicznym gsagzaniem warstwami, co 20 cm.

Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.

Wykopy wykonywane gcznie wykonywa jako wgskoprzestrzenne z petnym odeskowani@ian. Nie

dopuszcza siwykonywania wykopow gcznych waskoprzestrzennych o ggokaéci wiekszej od 1,0 m

ponizej poziomu terenu bez zabezpietz&®budowe wykopu wykoné z desek grukiei 50 mm (lub ate-

stowanych wyprasek) ukladanych poziomo oraz dremymia naktadek pionowych i rozpor 2dorazowo

docinanych do szeroko wykopu (wzgédnie atestowane stalowe rog&ane rozpory lub inne rozyda-

nia systemowe). Odeskowanie wykopu winno ¢@siva stopniowo w miag gicbienia wykopu, przy

czym przestrzie czasowo nieodeskowana nie powinna przekkaeaesokaci 0,30 m. Ostatnia goérna de-

ska winna wystaw@ co najmniej 0,15 m ponad krag# wykopu. Po wykonaniu rozpor przed przyst

pieniem prac nalsy sprawdzé sztywna¢ zabitych rozpér.

Rozdeskowanie wykopu po moatarurocggow wykonywa w nas¢pujacy sposob: ukladai zagszcz

warstwy zasypki na wysoké 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdcenieraegd@lnej uwagi na wy-

petnianie i zagszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przekedé®zdeskowaniécian wykopu

powinno nasipowa: z zachowanie szczegdlnej osinosci — rownolegle z zasypk ze wzgédu na ma-

liwosé obsunécia sk scian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzennachyleniu skarp minimum 1:1,5. Najewy-

znaczy w terenie stref niebezpieczp minimum 6 m. Koparka winna byustawiona w odlegkei, co

najmniej 0,6 m poza klinem odtamu wyznaczonegoddlaej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywa-

nie os6b pomidzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postojugdnie mechanizmu obroto-

wego koparki przed zakozeniem napetnianiazii gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu Kdapa

wysiegnik powinien znajdowasie w potazeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, akg powinna

by¢ opuszczona do wysokd 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po Aaakeniu pracy, tyke koparki

nalezy opusci¢ na ziemg, podwozie zablokowa zatrzyma silnik i zamkrny¢ kabire.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopow:

- Jeeli wykop osjgnie gebokas¢ wieksz niz 1,0 m poriej poziomu terenu, natg wykona bez-
pieczne zdjcie (wyjscie) dla pracownikow

- Odlegta¢ miedzy zegciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢z20 m

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagojest zabronione

- Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegadowy oraz skarp

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechagitzpracownicy powinni znajdowasie w
bezpiecznej odlegkai

- Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéwdiegtasci mniejszej nt 1 m od krawdzi wyko-
pu, jezeli sciany jego § obudowane

- Zabronione jest skladowanie urobku i materiatdwranicach klina odtamu gruntu,zgi sciany wy-
kopu nie § umocnione

- Ruchsrodkéw transportowych przy wykopach powinien odb§sia poza klinem odtamu gruntu

- Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dgstych dla oséb postronnych nafewokdt wykopu
ustawt porecze ochronne (wysoké minimum 1,1 m, odlegkd od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w
napis ,,0sobom postronnym wgptwzbroniony”, a w nocywiatta ostrzegawcze

- W sytuacjach uzasadnionych wedhmi bezpieczestwa wykop nalgy przykry¢ balami

- Przy przejciach dla pieszych, niezalgie od ustawionych barier, wykopy nayezabezpieczy de-
skami lub stalowymi elementami obudowy

- W miejscach przéf dla pieszych naky ustawé mostki przenéne wyposaone w poecze i deski
kraweznikowe

Roboty montgowe.
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Montaz elementéw kanalizacji i wodag@u wykonywa zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobow.
Stosowa si¢ scisle do opracowania ,Instrukgjprojektowania, monta i uktadania rur PCV-U i PE Ga-
mrat” i instrukcji montau uzbrojenia. Pracownikow wypasa srodki ochrony indywidualnej. Stanowi-
ska pracy powinny unmitiwia¢ swobo@ ruchu i bezpieczestwo, zapewrdi asekurag poprzez wielooso-
bowe wykonywanie prac.

Maszyny i urgdzenia wykorzystywane na placu budowy.

Stosowé sie $cisle do DTR i instrukcji urgdzen. Maszyny i urgdzenia podlegage dozorowi technicz-
nemu mog by¢ uzywane tylko wtedy, gdy posiadapktualne dokumenty uprawrniage do eksploataciji.
Pracownicy obstugdgy urzdzenia i maszyny musposiadéd wymagane i aktualne kwalifikacje.

mgr ire. Marek Jatkowski



