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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 80 w Ogorzelcu wraz z zabudowg zbiornika na nieczystosci ciekle
1 Element Montaz nowego zbiornika
1.1 |KNNRS 1/205/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,6'm3, gtebokos$¢
L0 S do 3 m, Kategoma G Y e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
pod zbiornik ($r. dtugo$¢ 9,0m, :9,08,0"3,10
szerokos$¢ 8,0m, gtebokos¢ 3,10m)
15,600000
RAZEM:: 268,569000|m3 268,569
1.2 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm, mechanicznie:
401/212/2 analogia - rozbiérka istn. szamba: RS=0,85 (czg$ciowow zdegradowany beton)
o IR 0,880 M= 1,000 S = 0,880 e
Wy liCZenie 08 OOt e
:((4,80*2+10,50*2)*1,50+(4,80*10,5*2))*0,20 29,340000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,340000|m3 29,340
1.3 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospoétka - podsypka
......................................................................................................................................................................................... ¢ 1.000000]
14,495000|m3 14,495
1.4 |KNR 222/301/1 |Analogia - montaz zbiornika betonowego 4-komorowego wraz z transportem
R=10,000 M=1,000 S=10,000 kpl 4,000
1.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2
17,300000
: 52,300000|m 52,300
1.6
6,007466
27,077466|/m3 27,077
1.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) szt 5
1.8 |KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz
(1) walcami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 268,569000
: -1,051021
: 171,453445/m3 171,453
1.9 |KNR401/108/3 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV: analogia - wywéz nadmiaru po
............................. zasypaniu starego zbiomnika
N eZeie oSG OO e
wykop minus zasypanie 1268569171453 97,116000
RAZEM 97,116000m3 97,116
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1.10 |[KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
-45,900000
51,216000|m3 51,216
""" 29,340000
29,340000|m3 29,340
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,340000
29,340000|m3 29,340
1.13 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15°cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 28,800
1.14 |KNNR 6/703/1 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0°kg: bariera drogowa L=2,0m; wygrodzenie
............................. DO K e
Wyliezenig lloscirobot: ...
602+802 L 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,000
1.15 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
indywidualna kpl 1,000
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