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1. DOKUMENTY

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz.
725), zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy, oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:
Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spétka z o.o., ul. Sportowa 29, 82-500
Kwidzyn

dotyczacy inwestycji pn: BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TtOCZNEGO WRAZ 2Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW tAKOWA — WISLANA

Lokalizacja:

OBR. 0013 - DZ. 5/12;

OBR. 0005 - DZ. 6/3, 6/4, 12,13, 32/1, 33, 36, 37, 42

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodny jest z projektem zagospodarowania terenu.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

Projektant:



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsetyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAMFOKK/UKT.#’M Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw araz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.). w zwiazku z art. 5 ustawy Z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 v.
Nr 163 poz. 1364), art, 12 ust. 3. art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z& zm), § 3 ust.l, § 12 pkt 17§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.
poz. 267 ze znv.), po ustaleniu, ze¢ spemions ostaty warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH PANEK
inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1977 r. w Kwidzinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0151 /POOS/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, Instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociagowych i kanalizaeyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia deeyzji. Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samadziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlaseiwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Warminisko-Mazurskiej

Okregowej lzby Inzymemv\;’cB’__Wa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Slasiorowski s

2.drinz Zenon Drabowicz (i%—z;

3. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz @, ;




Pan Wojciech Panek upowazniony jest:

I

. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 [ art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacvjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 3 ust.l i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817), uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do:

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
PRZEWODNIC
l. Pan Wojciech Panek OKREGOWEJ KOMISS KWﬁT_E}-;-Ei}%\?J(NEJ
14-240 Susz, ul. Piastowska 22/24 Warminsko-Mazurskiej Okregowsj Izhy
2. Okregowa Rada [zby InZynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo .
i o mgr inZ. Andrze) Stasiorowsk

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



® POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-W9I-7BS-ICM *

Pan Wojciech Panek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0006/15

adres zamieszkania Susz Piastowska 22/24, 14-240 Susz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtfasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2.CZESC OPISOWA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

- Umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celow projektowych w skali 1:500,

- dane przedstawione przez Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Obszar Starego Miasta w Kwidzynie,
uchwata nr XVI11/187/20 Rady Miejskiej w Kwidzynie,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Kwidzyn - Zachdd, uchwata nr
[11/35/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie,

- Uzgodnienie z dnia 10.09.2024r., zezwalajgce na lokalizacje sieci na dziatkach miejskich,
wydane przez Urzad Miejski w Kwidzynie,

- Uzgodnienie (opinia archeologiczna) z dnia 06.11.2024r., wydane przez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku,

- Decyzja wydana przez Konserwatora Zabytkédw Powiatu Kwidzynskiego,

- Warunki nr P/24/013153 przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 04.032024r.,
wydane przez Energa Operator,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2024 poz. 726),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 473)

- Obowigzujgce Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nimi przepisy
wykonawcze.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja dotyczy budowy nowego odcinka sieci kanalizacji ttocznej wykonanej metoda
odcinkowych przewiertow sterowanych przebiegajacej wzdtuz istniejacej sieci kanalizacji
grawitacyjnej wraz z posadowieniem nowej przepompowni sciekdw oraz wigczeniem do ist.
zbiornika retencyjnego na S$cieki na terenie przepompowni P1. Wraz z nowg przepompownig
wykonany zostanie odcinek sieci kan. grawitacyjnej faczacy jg z istniejgcy sie¢ grawitacyjng oraz
przytgcze elektroenergetyczne. Podstawowym zadaniem projektowanego kolektora ttocznego jest
przejecie nadmiaru Sciekéw jakie obecnie przejmuje istniejgcy kolektor grawitacyjny. Obecnie do
kolektora doptywajg $cieki w ilosci okoto 120 I/s, s3 to scieki ze zlewni ogélnosptawnej, co powoduje,
ze w okresach deszczu wystepuja lokalne wylewy Sciekdw na powierzchnie terenu.



2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE

Materiaty powinny posiadac cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzgdzenia musi zostac¢ zatwierdzona przez autora
projektu.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materiaty skazane w projekcie z nazwy sq przykfadowe, a podane typy majq
na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie wykonania i dobranych parametrach. Podane w
tekscie i na rysunkach nazwy urzqdzen i materiatow nalezy czytac tqcznie z uzupetnieniem: ,,......lub
rownowazne”. Jednakze pamietac nalezy, ze uzyte do budowy wyroby, materiaty nie powinny miec
parametrow nizszych niz podane w projekcie oraz podane w Warunkach Technicznych wydanych
przez eksploatatora sieci.

2.3.1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

2.3.1.1. ILOSC SCIEKOW DOPLYWAIJACYCH

llosci Sciekéw przedstawiono w oparciu o dane przedstawione przez Eksploatatora. Szacuje sie, ze
obecnie do ist. kolektora grawitacyjnego doptywaja scieki w ilosci okoto max 120 I/s, s to Scieki ze
zlewni ogdlnosptawnej. W okresach deszczu wystepujg znaczne wahania w doptywach tych Sciekow
Sciekow. Wedtug przeprowadzonej analizy kolektor jest w stanie przejg¢ okoto 87,0 I/s doptywajgcych
Sciekow, dlatego planuje sie ze ich nadmiar czyli 33,0 I/s musi przeja¢ projektowana przepompownia
Sciekow.

2.3.1.2. ZALOZENIA
Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje sie wykonanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig Sciekéw i odcinkiem sieci grawitacyjnej oraz
zagospodarowaniem terenu wokét przepompowni. Kolektor ttoczny wykonany bedzie z rur PE
(przewierty). Kolektor grawitacyjny z rur PVC ze studniami betonowymi o srednicy DN 1200.
Przepompownia sciekdw wykonana zostanie z polimerobetonu o srednicy zbiornika DN 2000 mm i
wysokosci catkowitej 3350 mm. Na terenie przepompowni wykonana zostanie nawierzchnia
utwardzona z kostki betonowej. Teren przepompowni ogrodzony zostanie panelami
ogrodzeniowymi z bramg wjazdowa. Dla terenu przepompowni wykonane zostanie oswietlenie
dozorowe. W celu zasilenia przepompowni w energie elektryczng wykonane zostanie zalicznikowe
przyfacze kablowe z wtaczeniem do szafki ztgczowo-pomiarowej .
W ramach realizacji inwestycji powstanie:
» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3250 — 22,6 m,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @160 — 584,4 m,
* studnie rewizyjne betonowe DN 1200 — 2 szt.,
* przepompownia $ciekdw DN 2000 — 1 szt.,
- ogrodzenie terenu — L=20,0 m,
- utwardzenie terenu — 32,2 m2,
- brama wjazdowa — szer. 4,0 m,



- szafka sterownicza wraz z okablowaniem — 1 szt.
- stup oswietlenia dozorowego — 1 szt.
* zalicznikowe przytacze kablowe — 86,0 m

2.3.1.3. DOBOR POMP
A. Wysokos¢ podnoszenia pompy

- $rednice i dtugo$é rurociggdw ttocznych - PE 3160, L=584,4 m,

- najnizszy poziom sciekdw w przepompowni—10,0 m n.p.m.,

- najwyzszy punkt rurociggu ttocznego — 13,43 m n.p.m,

- wymagana wysokos¢ geometryczna—3,43 + 2,0 m n.p.m.,

- zatozona wydajnos¢ pompy — 25,0 I/s = 90,0 m3/h,

- miejscowe i liniowe straty ci$nienia przy zatozonej wydajnosci —9,0 m H20,

- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy — 14,43 m H20,

- predkos$¢ w przewodach ttocznych dla dobranych parametréw:
- DN 80, v=3,4 m/s, (pion ttoczny w przepompowni),
- PE #160, v=1,6 m/s (sie¢ ttoczna).

B. Dane techniczne pomp

Dla zadanych parametréw dobrano 2 x Pompa zatapialna UFK 100/4 CW3 — pompa z

wirnikiem typu ,vortex” Multifree o parametrach:

- moc znamionowa P2 — 10,6 kW,

- wirnik o swobodnym przeptywie,

- napiecie—400V,

- srednica krééca ttocznego pompy — 100 mm,

- ilo$¢ pomp w pompowni —n=2,

- praca pomp — naprzemienna, z mozliwoscig pracy wspolnej.

- zabezpieczenie antywybuchowe EX,

- wykonanie antyeksplozyjne,

- pierscienie uszczelniajgce wykonane z SiC,

- komora olejowa z gniazdem dla czujnika szczelnosci,

- podwodjne pierscienie uszczelniajgce slizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze
silnika,

- dopuszczalny suchobieg, silnik kontrolowany wg. PTB, wejscie kablowe zalane
wodoszczelnym szczeliwem i zakoniczone wtyczka,

- Ex-ochrona : E Ex dll BT4,

- zabezpieczenie silnika : termostat uzwojenia,

- typ kabla : HO7RN-F-6G1,5,

- funkcja termostatu uzwojenia realizowana jest przez odpowiednio dobrane urzadzenie
sterujgce.

Pompy zamontowane s3 na dnie komory pompowni na kolanie sprzegajgcym potgczonym
kotnierzowo z rurociggiem ttocznym. Zastosowano dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie,
w przypadku wysokich poziomdéw mozliwos$¢ pracy rownolegle. Pompy przystosowane do pracy w



instalacji mokrej o stopniu ochrony IP68. Silnik pompy ochtadzany jest przez otaczajgce go medium.
Opuszczane sg do wnetrza zbiornika po prowadnicy dwururowej wykonanej ze stali 1.4301.

2.3.1.4. DOBOR ZBIORNIKA

Dobrano zbiornik o przekroju kotowym o sSrednicy wewnetrznej DN 2000 mm, wykonany z

prefabrykowanych elementdow z polimerobetonu, o parametrach:

- wytrzymatos$¢ na sciskanie: = 90 MPa,

- wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu: = 18 MPa,

- gestos$¢ 2,2 +2,3 g/cm3,

- odpornos¢ na media w zakresie pH 1-+-10.

- dokument odniesienia PN-EN 14636-2:2010: ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC) - Cze$¢ 2:
Studzienki inspekcyjne i wtazowe”.

Kregi i ptyta denna zbiornika lub studni wykonane s3g z polimerobetonu. Ptyta pokrywowa zbiornika

wykonana jest z polimerobetonu lub jako Zzelbetowa (beton B45; stal zbrojeniowa o gatunku

RB500W). Gotowy zbiornik lub studnia sktada sie z dna, korpusu i pokrywy typu lekkiego

(nieprzejezdnej) z otworem prostokatnym. Dodatkowo na dnie zbiornika skosy z betonu B45

(C35/45). Zbiorniki dostarczane sg w elementach do montazu na budowie.

Wymiary zbiornika:

- srednica wewnetrzna — DN 2000 mm,

- grubos¢ scian czesci cylindrycznej — 75 mm,

- grubos¢ ptyty dennej — 150 mm,

- grubos¢ ptyty pokrywowej — 200 mm,

- wysokos¢ catkowita zbiornika — 3450 mm.

- pojemnos¢ retencyjna — Vu=5,65 m3,

- wysokosc retencyjna —h=1,8 m.

Pokrywa wtazowa ze stali kwasoodpornej spetniajgca nastepujace wymagania:

- szczelna,

- zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika,

- nosnos¢ pokrywy wtazu min 200kg.

WHtaz po otwarciu, zapewnia swobodne wycigganie pomp, uchwyty gérne prowadnic pomp znajdujg

sie w Swietle wiazu. Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwosciag wpadniecia

do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy kitdodki lub zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade
zabezpieczajacg przed samoczynnym zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji
zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni terenu lub otwarcie petne 180°. Zbiornik
przepompowni wyposazony w wentylacje wywiewng (z filtrem antyodorowym) i nawiewng

grawitacyjng DN 150.

Zbiornik wyposazony w drabinke zejSciowa ze stali kwasoodpornej. Drabinka umozliwia zejscie na

dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy

stosowacd kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodporne;.

10



Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej w miejscu posadowienia przepompowni, aby zapobiec
sile wyporu, zbiornik przepompowni nalezy posadowié na ptycie zelbetowej z betonu B-20 grubosci
40 cm, o wymiarach 3,3 m x 3,3 m, na podbudowie z chudego betonu grubosci 10 cm. Ptyta zbrojona
krzyzowo goérg i dotem, pretami ¢ 14 mm, siatka 15 x 15 cm. Mocowanie polimerobetonowego
zbiornika ttoczni do ptyty fundamentowej poprzez kotwy stalowe wklejane.

2.3.1.5. ORUROWANIE, ARMATURA | WYPOSAZENIE
Orurowanie wykonane ze stali 1.4301 i grubosci scianki 3mm. Elementy orurowania tgczone sg
kotnierzowo za pomoca elementow skrecajgcych. Armatura odcinajaca, tj. zawory zwrotne kulowe
oraz zasuwy odcinajgce na kazdy cigg ttoczny — zeliwne.
Pozostate wyposazenie:

¢ sondy hydrostatyczne z ptywakami,

e drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej,

¢ wtaz ze stali nierdzewnej.

2.3.1.6. STEROWANIE i MONITORING

e obudowa z tworzywa, odporna na UV, IP66, IK10, wyposazona w dwa zamki,

e wdrzwiach zewnetrznych, drzwi wewnetrzne na ktérych sg zainstalowane: panel operatorski,
synoptyka i wytgcznik gtdwny zasilania,

e obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzgdzen, wyposazona w ptyte
montazowa z blachy ocynkowanej,

* sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegroda
kablowg oraz demontowalng ptytg czotowg,

* wylgcznik zasilania 3x400 V,

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdéw pomp,

e zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il (klasy C),

e dlasilnikdw pomp o mocy do 5 kW rozruch softstart,

* mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, zintegrowanym
portem RS232/485 i protokotem MODBUS RTU,

¢ doktadka VLT-01 Modem GSM-SMS do sterownikéw Jazz,

* samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem 1 sondy i 2 ptywakdw,

* przefaczniki rodzaju sterowania Auto-0-Start

¢ licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

e licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

e gniazdo serwisowe 230V/10A,

* ukfad grzejny z termostatem,

* sygnalizator optyczny awarii i alarmow

* czujnik krancowy kontroli otwarcia szafy sterowniczej,

e sonda hydrostatyczna SG25S do pomiaru poziomu $ciekéw (077)

e ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 lub (079)

e armatura zawieszeniowa dla sondy i ptywakoéw, 1 kpl (080)
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Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowad
przepust kablowy do pompowni, do zfgcza kablowego. Przepusty kablowe od szafy sterowniczej do
obu studni wykonaé¢ za pomoca rury ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp i
sygnalizatoréw poziomu muszg miec¢ diugos¢ wystarczajgcg do przytgczenia do szafki zasilajgco-
sterowniczej.

System monitoringu:

Uktad sterowania pompowni nalezy wtaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu obiektow
Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego w Kwidzynie. Instalacja antenowa musi zostac
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami i posiada¢ sprawng ochrone
przeciwprzepieciowg. Dane sptywa¢ bedg do Centralnej Dyspozytorni znajdujacej sie w siedzibie
Wodociagdéw. Szczegdtowe wytyczne zabudowy uktadow zdalnego monitoringu i przesytanych
sygnatéw nalezy uzyska¢ w stuzbach eksploatacyjnych. Wykonawca systemu przenosi na
Uzytkownika koricowego prawa autorskie oprogramowania [modemow, sterownikdw, SCADA, ktore
zostato wykonane w wyniku realizowania zadania. Nie dopuszcza sie zaktadania haset i kodow
zabezpieczajacych bez zgody i wiedzy Uzytkownika koricowego. Nie dopuszcza sie stosowania
oddzielnych wizualizacji, nalezy zastosowac system hybrydowy. System hybrydowy ma faczy¢
wszystkie rozwigzania telekomunikacyjne oraz urzgdzenia komunalne w jednej wizualizacji.

2.3.1.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ — ogrodzenie sktadajgce sie z:

- paneli ogrodzeniowych przettaczanych z drutu stalowego, ocynkowanego, o srednicy 5 mm, o wys.
1,53 m malowanych proszkowo,

- podmurowki prefabrykowanej o wys. 25 cm,

- stupkdw stalowych 40x60 mm, o wys. 2,3 m, ocynkowanych, malowanych proszkowo.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej
grub. 5 cm i warstwie posp6tki 15 cm. Obramowanie na wjezdzie - obrzeza betonowe 30 x 8 cm. Na
wjezdzie zamontowac¢ wrota systemowe w ramach stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo z wypetnieniem panelowym — szerokosé 4,0 m.

Dodatkowo przy zbiorniku przepompowni zamontowaé nalezy zurawik do wyciggania pomp.
Zurawik winien mie¢ udzwig min. 250 kg, posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu B-20 o
wymiarach 50 x 50 x 100 cm.

2.3.2. SIEC KANALIZACJI TEOCZNE)J

2.3.2.1. RUROCIAGI GRAWITACYINE

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej uzywac rur i ksztattek z PVC-U, kielichowych, ze $cianka lita,
o srednicach DN/OD=250mm, o sztywnosci obwodowej SN 8, klasy SDR 34. Rury produkowane
zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

2.3.2.2. RUROCIAGI TLOCZNE

Zarowno w wykopach otartych jak i przy wykonaniu sieci metodg przewiertu stosowac rury

dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17, PN10. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201 -
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Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewiduje sie wykonanie kolektora ttocznego o $rednicy
?160/9,5 mm. Przewody nalezy taczy¢é za pomoca zgrzewania czotowego lub nalezy stosowaé
ksztattki elektrooporowe.

2.3.2.3. STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE

Studnie rewizyjne wtazowe wykonac z kregéw betonowych o $rednicach DN 1200 mm z betonu klasy
C35/45 - nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%. Studnie o Sciance grubosci 15,0 cm, zakoriczone stozkiem
betonowym, z wlazem Zzeliwnym typu D400 i kinecie profilowanej fabrycznie. Elementy studni
taczone uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Stopnie
ztazowe Zzeliwne, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze.
Studzienki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki kanalizacyjne betonowe,
zelbetowe i zbrojone wtdknem stalowym.

2.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.4.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie badan gruntu przeprowadzonych na potrzeby inwestycji i dostarczonych przez
Zamawiajgcego, stwierdzono, ze w tym rejonie wystepujg miekkoplastyczne namuty i namuty
gliniaste o stosunkowo znacznej migzszosci, podscielone przez sredniozageszczone piaski drobne.
Na badanym terenie nawiercono lekko napiete zwierciadto wody gruntowej, ktdre stabilizuje sie na
gtebokosci okoto 1,2 m p.p.t. Warunki gruntowe rozpoznane na podstawie badan polowych nalezy
uzna¢ za stosunkowo trudne. Jednakze uwzgledniajgc wystepujgce na analizowanym terenie
warunki gruntowo — wodne, zgodnie z trescig Rozporzadzenia MTBIiGM (Dz.U., poz. 463), z dnia 27
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych” oraz biorgc pod uwage charakter projektowanych obiektéw inwestycje zalicza sie do
| kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac innych warunkéw gruntowych
niz proste nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

2.4.2. POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przy wykopie grunt z wykopu nalezy wybra¢ i wywies¢. W poziomie posadowienia na podtozu
rodzimym wykonac nalezy warstwe z chudego betonu o grub. 10 cm i na niej wykonaé ptyte
fundamentowg zelbetowa o wymiarach 3,3 x 3,3 x 0,4m, do ktdrej poprzez kotwy stalowe
przymocowac nalezy zbiornik polimerobetonowy przepompowni. Wykonang przepompownie
nalezy obsypac piaskiem lub pospotka i zagesci¢ warstwami grubosci 30 cm do stopnia zageszczenia
Id = 0,98. Zbiornik wraz z wyposazeniem montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH

2.5.1. ROBOTY ZIEMNE POD PRZEPOMPOWNIE

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Pod przepompownie nalezy wykona¢ wykop obudowany
przy uzyciu wbijanych Scianek szczelnych z grodzic stalowych G62. Zaktada sie wykop w rzucie
prostokata o boku 5,0m. Grodzice zabija¢ do gtebokosci okoto 5,0 m. Poziom wdd gruntowych
obniza¢ za pomocg zespotu igtofiltrow. Odpompowang wode z wykopdw odprowadzi¢ za pomocg
rurociggow tymczasowych z PVC do kanalizacji sanitarnej. Grunt z wykopu nalezy wywie$¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Projektowane przepompownie nalezy posadowi¢ na warstwie betony
C8/10 0 grub. 10 cm oraz ptycie zelbetowej gru. 40cm. Zbiornik przepompowni wokét nalezy zasypac
kruszywem i zagesci¢ warstwami do wskaznika co najmniej 0,98.

Grunt z wykopu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. W miejscach przejs¢ i przejazdow nalezy wykona¢ mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami BHP. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na korytkach
z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Uwaga: Przed wykonaniem scianek szczelnych nalezy zabezpieczy¢ kabel wysokiego napiecia
przebiegajacy w strefie planowanego wykopu. Kabel nalezy odkry¢ poprzez wykopy reczne.
Zabezpieczenie wykona¢ poprzez natozenie rury dwudzielnej arota. Grodzice wbija¢ w grunt poza
trasg istniejgcego kabla.

2.5.2. ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIAGI

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Rurociggi uktada¢ w wykopie otwartym o scianach
pionowych obudowanych. Wykopy wykonywane przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach przejsé i przejazdow
nalezy wykonaé mostki i ktadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane
uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajgc o
odkopaniu odpowiednie stuzby. Po wyrdownaniu dna wykopu przygotowaé podsypke pod rury z
materiatu bez kamieni i innych zanieczyszczen o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzyé
pospotki lub piasku o maks. wielkosci ziaren do 10 mm. Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze
warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej
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grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m. Dalej wykop zasypywac warstwami o max. grubosci 20 cm z
zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowac do wysokosci demontowanej czesci obudowy wykopu).
Przy uktadaniu rurociggéw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia podsypki, obsypki
i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0, zmodyfikowanej wartosci Proctora, wg PN-
88/B-04 481. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggng¢ wartos¢ min. 95%.
Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych wykopach. W razie pojawienia sie wody
gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg zespotu igtofiltrow. Odpompowang wode z
wykopow odprowadzi¢ za pomocg rurociggdw tymczasowych z PVC do kanalizacji sanitarne;j.

2.5.3. ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przed rozpoczeciem prac zbiornik przepompowni sciekdw nalezy trwale zamocowac¢ do fundamentu
za pomocg kotew stalowych lub w inny sposdb gwarantujacy trwato$é potaczenia. Zbiornik wraz z
wyposazeniem montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Czynnosci rozruchowe przeprowadzic
Scisle wg zalecen producenta oraz w porozumieniu i przy udziale eksploatatora. Zasilanie w energie
elektryczng przepompowni Sciekdw planuje sie z projektowanego przytacza. Pozostate podfaczenie
elektryczne wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta szafy sterowniczej. Szafe sterownicza
przepompowni nalezy bezwzglednie uziemi¢. Do uziemienia szafy wykorzystaé prety stalowe
miedziowane @ 14,2mm df. 3m. Prety potgczy¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana
rezystancja uziemienia R<10Q. Po utozeniu linii kablowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzié ciggtosc zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

2.5.4. MONTAZ STUDNI

Studnie posadowi¢ na gruncie nosnym. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przegtebiania wykopu, jezeli
wystgpi taka sytuacja wtasciwy poziom dna uzyskac nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego
staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 :
10). W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty
w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto
25 cm, a usuniety grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem. W
przypadku przewodow uktadanych w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego
nalezy bardzo starannie zagesSci¢ stosujac ciezkie zageszczarki. W przypadku posadawiania
studzienek na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne stosowac czesciowg lub catkowitg wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie
dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U > 5, ktéry nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is nie mniejszego od 0.98 lub staby grunt czesciowo zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym
cementem. W przypadku czesciowej wymiany gruntow zaleca sie oddzielenie gruntu rodzimego od
warstwy gruntu sypkiego za pomocga geowtdkniny. W kazdym przypadku studzienka powinna by¢
potgczona z przewodem za pomocg krétkich odcinkéw rur (o dtugosci okoto 0.5 m). Studzienka
powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczad
warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla
studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0,95 a dla studzienek
utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.
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2.5.5. MONTAZ RUROCIAGOW

a) Montaz rurociggéw grawitacyjnych

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce z piasku lub pospotki o grubosci 15 cm, na gtebokosciach

i ze spadkami pokazanymi na profilach. Montaz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy

sposob:

rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod
katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,

rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajgcych,

aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypac,
po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o
rzednej wyzszej,

nalezy usungc¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konca kolejnej rury,

ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajgcym poslizg,

wcisng¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

po nasmarowaniu korncdw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

nie mozna doprowadzié¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

bosy koniec rury wciska¢ do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,

jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do konca kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,

montujgc przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie s3 odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
weciskanie bosego konca rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka,

niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

W przypadku stwierdzenia na budowie innych gtebokosci istniejgcych przykanalikow niz

zaktadane, ktére uniemozliwia¢ beda zachowanie minimalnego spadku dla rurociggéw, a tym

samym predkosci samooczyszczania kanatéw, niezwtocznie nalezy powiadomic Inwestora, oraz

projektanta w celu przeprojektowania uktadu.

b) Montaz rurociggdéw ttocznych

Rurociag sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w wykopie otwartym ukfadaé na podsypce piaskowej

grubosci 15 cm, na gtebokosciach i ze spadkami pokazanymi na profilach. Przy zmianie kierunku

trasy stosowac kolana i tuki segmentowe tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Przy montazu rur z PE nalezy stosowac ogolne zasady:

- rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ taczone w dtuzsze odcinki w wykopie lub poza

nim, w poblizu jego krawedzi,
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- mozliwos¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggéw juz
zmontowanych,

- zalecany minimalny promien giecia dla rur PE 0 SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,

- jezeli rurocigg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien
giecia powinien wynosi¢ min 50 x DN,

- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktada¢ w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji,

- zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,

- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez
przez ich podgrzewanie,

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw,

- osiowosc¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

- rury na catej dtugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

- w wiekszosci gtebokos¢ utozenia przewoddw 1,7 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci od
gtebokosci napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecig).

Rury PE taczone metoda zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujacych zasad:

- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

- nie wolno wykonywa¢é zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,

- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki,

- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

2.5.6. WYKONANIE PRZEWIERTOW STEROWANYCH

W projekcie dla sieci ttocznej przewidziano wykonanie odcinkowych przewiertow sterowanych bez
stosowania rur ochronnych uzywajac do budowy sieci rur warstwowych wzmocnionych. W miejscach
przewiertéw sterowanych bez rur ochronnych stosowac rury przewodowe przeznaczone do tego
celu.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod projektowane sieci uktadane w otwartym
wykopie, jak réwniez wykonanie komér startowej i odbiorczej projektowanych odcinkdw metodg
bezwykopowg — przewiertu horyzontalnego.
Odcinki rurociggéw wyznaczone do wykonania metodg przewiertu horyzontalnego wskazane zostaty
na profilu podtuznym oraz planie syt — wys. Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity. Rure
przewiertowg tgczy¢ poprzez zgrzewanie. Dokonaé kontroli zgrzewdow przed rozpoczeciem
przewiertu.
Wykonanie przewiertu zleci¢ firmie specjalistycznej. Gtebokos¢ umieszczenia rury mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury zgodnie z profilem podtuznym zatgczonym w czesci
graficznej. Rury powinny by¢ szczelne, tak aby do ich wnetrza nie przedostawata sie woda.
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :

— wiercenie pilotowe

— rozwiercanie gruntu

— wcigganie rurociggu
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Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej.
Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego za pomoca specjalnej
gtowicy wiercacej, w ktdrej umieszczona jest sonda.

Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj
w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00
— 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kgt wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.

Istotne zadanie petni w technologii przewiertu ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego jak i w trakcie wciggania rurociggu. Zalecane jest stosowanie
ptuczki bentonitowe] czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane ptuczki nie
mogg byc¢ toksyczne dla sSrodowiska. Zalecane jest stosowanie urzgdzen do odzysku ptuczki. Powstate
w trakcie wykonywania przewiertu Scieki zostang odwiezione do utylizacji — zabrania sie ich zrzutu
do rowow czy na przylegty teren.

W przypadku ewentualnych zniszczen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W fazie prac budowlano — montazowych prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zatozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien
w sposob negatywny wptyng¢ na srodowisko przyrodnicze.

2.5.7. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz rurociggu cisnieniowego z PE, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng wg PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Probe nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed przesunieciem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnego przecieku. Napetnia sie odcinek przewodu wodj i ustala sie cisSnienie prébne rowne
cisnieniu nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.
Nastepnie cisnienie probne zwieksza sie do wartosci 1,5 ciSnienia nominalnego i utrzymuje przez 2
godz. jw. Po tym czasie obniza sie cisnienie probne do cisnienia nominalnego i utrzymuje sie przez 1
godz. jw. llo$¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci maksymalnej. Na ztgczach
poddanych prébie cisnieniowej nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody oraz nie
moze pojawic sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy dokona¢ naprawy.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PVC lub PP, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych.

2.5.8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac poprzez wykopy kontrole wykonane poza obrysem
nawierzchni utwardzonych. Odkryte kable badz rurociggi nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniem. W miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi na kablach stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot.

2.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Rodzaj projektowanych obiektow i urzadzen nie jest istotny ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub s$rodowiska przed pozarem. Projekt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciw pozarowych.

2.7. UWAGI KONCOWE

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Przy
zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzaé recznie. Przed
zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catos¢ robdt nalezy
wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a takze zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentéw materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia
wszystkich warunkow zawartych w uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. Wykonawca
odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnie sgsiadujgce z robotami
nie moga by¢ w gorszym stanie niz przed przystgpieniem do robét.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi, uwagami
zawartymi w uzgodnieniach dysponentéw, wymaganymi normami i przepisami, zaleceniami
producentéw materiatéw i urzgdzen, przepisami BHP oraz :
a) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
b) Instrukcjg i wytycznymi montazu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i urzadzen.
c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
d) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych zaleconymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska

Korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok.

e) Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3.

Ponadto:

— Nalezy powiadomié przez rozpoczeciem robot wiasciwe organy, jednostki uzgadniajace oraz
wtascicieli gruntéw,

— Rzedne wtazow studzienek wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji projektowej
nalezy zweryfikowac na placu budowy,

— Szczegolng uwage zwrocié na wtasciwe zageszczanie zasypki wykopu,
— Przed przystgpieniem do robot uzyskac zezwolenie wtascicieli terenu na wejscie w teren,

— Stosowac sie do zawartych w uzgodnieniach warunkéw wykonania robdt,
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W miejscach skrzyzowan, kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé
recznie,

— Po montazu, wykonaniu préb i pomiardw geodezyjnych powykonawczych rurociaggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie,

— Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikédw i uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji,

— Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego miejscowo zarzadcy
drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczecia i zakoriczenia robét, formy nadzoru,
projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— Przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

— Przed zasypaniem przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci i przytaczy,
— Uzupetni¢ plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac,

— Nieczynne lub zlikwidowane kanaty i budowle podziemne odpowiednio oznakowac,

— Nalezy powiadomié o rozpoczeciu robdt witascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego,

— W trakcie prowadzenia prac dokonywaé odbioréw technicznych,
— Trasa rurociggéw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed podjeciem robdt,
— Przed rozpoczeciem robdt zapoznad sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych,

— Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowadzac
ciezkiego sprzetu oraz sktadowac materiatéw,

— W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzoru
autorskiego,

— Po wykonaniu sieci grawitacyjnej bezwzglednie wykonac¢ rewizje kamerg TV w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania kanatéw — spadkow, potaczen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami oraz
przywotanymi Polskimi Normami.
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