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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dotyczacy:

Nazwa zamierzenia BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TtOCZNEGO WRAZ Z2
budowlanego PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW tAKOWA — WISLANA
Adres obiektu woj. pomorskie., powiat kwidzynski, miejscowo$¢ Kwidzyn
Kategoria obiektu XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i nr obrebu
ewidencyjnego

numery dziatek ewidencyjnych

jednostka ewid. 220701_1 — M. Kwidzyn
OBR. 0013 - DZ. 5/12;
OBR. 0005 - DZ. 6/3, 6/4, 12, 13, 32/1, 33, 36, 37, 42

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn
Spétka z o0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres inwestora

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane.

Specjalnos¢ Funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnieri Podpis
Projektant:
Elektryczna mgr inz. Rafat Liedtke

WAM/0174/PWOE/14
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-546-5K3-KHZ *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki przytaczenia Nr P/24/013153,

- Aneks Nr 1 do w/w warunkoéw,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

. ZAKRES OPRACOWANIA

a) zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0,4kV,

b) zasilanie przepompowni P,

c) szafa sterownicza przepompowni P,

d) oswietlenie dozorowe przepompowni P,

e) urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej,

f) uziemienie szafy sterowniczej przepompowni.

PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495,
1517, 1520, 1524 i 1556).

b) ROZPORZADZENIA

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Finansdw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719).

c) NORMY
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1



Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw rdwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w dokumentacji projektowe;j
stuzg okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w projekcie.



Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywac w
kontekscie ,........ lub réwnowazne”.

5. ZALICZNIKOWE PRZYtACZE KABLOWE nN 0,4kV

Zasilanie przepompowni P wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia Nr P/24/013153
od ztgcza kablowo-pomiarowego (szafki pomiarowej) zlokalizowanego na/przy stupie nr 206
zgodnie z rys. E-1. Przedmiotowe zfgcze jest inwestycjg ENERGA-OPERATOR SA i do niniejszej
dokumentacji parametry ztgcza oraz sieci zasilajgcej przyjmuje sie jako prawidtowe.
Od w/w ztacza wyprowadzi¢ zalicznikowe przytacze kablowe - kablem YAKXS 4x70mm? o
dtugosci L=79/86m do szafki sterowniczej przepompowni P.

Kabel nalezy uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru niebieskiego utozong w
rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na ewentualnych skrzyzowaniach z innymi
mediami i instalacjami podziemnymi - kabel uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 75mm. Do
oznaczenia kabli stosowac¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej
niz co 10m, na koncach przepustdw oraz na zagieciach kabla.

W ztgczach na kablach nalezy zamontowa¢ tabliczki informacyjne okreslajgcay typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowych wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢
zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

6. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI

Zasilanie pomp w przepompowni sciekdw P projektuje sie z szafy sterowniczej kablem
YKXS 5x10mm? o dtugosci L=2/8m. Projektowany kabel zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadpragdowym o wartosci prgdu znamionowego C25A. Wytgcznik zabudowac¢ w szafie
sterownicze;.
Projektowany kabel nalezy ukfada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na Projekcie
Zagospodarowania Terenu rys. E-1. Kabel uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia. W miejscach ewentualnych
skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami i mediami podziemnymi na kabel natozy¢ rury
ochronne HDPE @¢50mm. Kornice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz
whnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw mutoszczelnych.
Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Po utozeniu poszczegdlnych
odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary odbiorcze zakonczy¢ podpisanym i
zatwierdzonym protokotem.
W miejscu przytgczenia obwoddw odbiorczych w szafkach oraz na poczatku obwodow nalezy
zamontowaé grawerowane tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika,
kierunek oraz rok budowy.

7. SZAFA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Dla potrzeb sterowania i zasilania urzadzeniami technologicznymi, na terenie
przepompowni P posadowi¢ wolnostojgcg szafke sterowniczg o nastepujacych parametrach:
- obudowa z tworzywa, odporna na UV, IP66, IK10, wyposazona w dwa zamki
- w drzwiach zewnetrznych, drzwi wewnetrzne na ktdrych sg zainstalowane: panel
operatorski,



- synoptyka i wytacznik gtéwny zasilania, Obudowa o wymiarach dopasowanych do

zainstalowanych urzadzen, wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej,

- sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z

przegroda kablowg oraz demontowalng ptyta czotowa, (083)

- Wytacznik zasilania 3x400 V

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pomp,

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il (klasy C) (050)

- Dla silnikdw pomp o mocy do 5 kW rozruch softstart, (S)

- Mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim,

zintegrowanym portem RS232/485 i protokotem MODBUS RTU,

- Doktadka VLT-01 Modem GSM-SMS do sterownikéw Jazz (076)

- Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem 1 sondy i 2 ptywakdw,

- Przefaczniki rodzaju sterowania Auto-0-Start

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

- Gniazdo serwisowe 230V/10A,

- Uktad grzejny z termostatem,

- Sygnalizator optyczny awarii i alarméw

- Czujnik krancowy kontroli otwarcia szafy sterowniczej,

- Sonda hydrostatyczna SG25S do pomiaru poziomu $ciekow (077)

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 lub (079)

- Armatura zawieszeniowa dla sondy i ptywakéw, 1 kpl (080)

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy
przygotowac przepust kablowy do pompowni, do ztgcza kablowego. Przepusty kablowe od
szafy sterowniczej do studni wykona¢ za pomocg rury ostonowej np. HDPE 110/75.
Fabryczne kable od pomp i sygnalizatoréw poziomu muszg mieé dtugo$¢ wystarczajaca do
przytgczenia do szafki zasilajgco-sterownicze;j.

Szczegotowe wyposazenie szafy sterowniczej wg DTR dostawcy technologii.

8. OSWIETLENIE DOZOROWE TERENU PRZEPOMPOWNI P

Zasilanie latarni oswietlenia dozorowego przylegtego terenu przepompowni P projektuje
sie z szafy sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwodu projektuje sie jednobiegunowy
wyfacznik nadpradowy B6A.

Zasilanie o$wietlenia dozorowego projektuje sie kablem ziemnym YKY 3x4mm?.
Projektowany kabel nalezy ukfada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na Projekcie
Zagospodarowania Terenu rys. E-1. Kabel uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty
kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i
instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm. Korce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw
mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowac oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabli. Po utozeniu
poszczegdlnych odcinkéw linii kablowych wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtos¢ 2yt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary odbiorcze



zakonczy¢ protokotem.

W miejscu przytaczenia obwodoéw odbiorczych w szafce nalezy zamontowaé grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Stup oswietleniowy projektuje sie na bazie masztu oswietleniowego stalowego cylindryczno
stozkowego (alternatywnie dopuszcza sie stosowanie stupdw aluminiowych i/lub
kompozytowych) o wysokosci 6m. Stup posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
F100/200. Wneke stupowg wyposazy¢ w typowe ztgcze stupowe na jedng oprawe TB-1.
Punkt swietlny projektuje sie z wykorzystaniem energooszczednej drogowej oprawy
oswietleniowej typu LED 36W IP66. Oprawe zamocowacé bezposrednio na stupie.

Oprawe zabezpieczy¢ wktadkg topikowg D0-1/gG 2A. Oprawe zasili¢ przewodem YDYzo
3x2,5mm?.

STEROWANIE OSWIETLENIEM
Sterowanie oswietleniem dozorowym przylegtego terenu przepompowni P wykonaé za
pomocg czujnika zmierzchowego.

9. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zasilanie projektuje sie w uktadzie TN-C.

Instalacje do przepompowni projektuje sie w uktadzie sieci TN-S.

Punkt PEN rozdzieli¢ na PE i N w szafce sterowniczej. Dokona¢ skutecznego uziemienia
punktu PE.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowié zgodnie z PN-HD 60364-4-41 bedzie
samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone podstawowa - izolacja podstawowa czesci
czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnienie podstawowej ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wyfaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwalajgcym lan nie wiekszym od 30mA.

Z punktem PE potaczy¢ metalowe obudowy opraw oswietleniowych, urzadzen
technologicznych itp.

Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié¢ po
wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

10. UZIOM SZAFY STEROWNICZEJ

Projektowang szafe sterownicza przepompowni nalezy bezwzglednie uziemié. Do
uziemienia szaf wykorzystaé prety stalowe miedziowane @ 14,2mm o dt. 3m. Prety potfaczy¢
bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.

11. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

11.1. Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej oraz linii kablowych nN 0,4kV (na
podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw) zakoriczone protokotem.

11.2. Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie robot.

11.3. Projektowane urzadzenia podlegajag inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11.4. Obwody instalacji w rozdzielnicach nalezy opisaé¢ w sposob trwaty.

11.5. Wszystkie przewody winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z



11.6.

11.7.
11.8.
11.9.

wymaganiami normy.

Wykonanie robét podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).

W przypadku zmiany mocy elektrycznych pomp nalezy opracowac projekt zastepczy.
Teren budowy po zakonczeniu roboét nalezy uporzadkowac.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogow wskazujacych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest
mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

11.10. Projektowane urzgdzenia pozostajg na majgtku Inwestora.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Moc przytaczeniowa do przepompowni P
Moc przytagczeniowa: Pn =25,5kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe zapewni wytgcznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu
zwarciowego (ogranicznik mocy) o 1,=50A.
Zalicznikowe przytgcze kablowe wykonaé kablem YAKXS 4x70mm? o 1,=138A.

) Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1,=50A < 1,=138A
warunek spetniony

b) 1<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
72,5<200,1

warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=25,5kW, S=70mm?, L=79/86mm, y=35
100x25500x 86
AU, =—= =22 ~0,56%

35x70x400*
warunek spetniony

2.0. Moc elektryczna pompy P:

Moc znamionowa silnika: P =12,95kW x 2szt (wg. karty katalogowej pompy)

Prad znamionowy: Is =20,3A

Zabezpieczenie gtdwne pomp w szafce sterowniczej zapewni wytgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy o I,=25A (char. C).

Zasilanie pompy od szafki sterowniczej wykona¢ kablem YKXS 5x10mm? o |,=61A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=20,3A<1,=25A<1,=61A
warunek spetniony

b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,45I,
36,2<88,4
warunek spetniony

) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=2x12,95kW, S=10mm?, L=2/8m, y=55
AU = 100x12950x2x8 - 0,23%

% 55%10x 4007
warunek spetniony




Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym

k=135 [A/mm?] - gestos¢ pradu
1°t,=55 000 [A%s] - catka Joule’a zabezpieczenia obwodu
> _1 55000 =1,73mm?
135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKXS 5x10mm?.



Zestawienie podstawowych materiatow do wybudowania

Wyszczegdlnienie ilos¢
PRZEPOMPOWNIA P

Szafka sterownicza (kompletna wg. DTR) 1 kpl.

Kabel YAKXS 4x70mm? 86 m

Kabel YKXS 5x10mm? 8m

Kabel YKY 3x4mm? 9m

Stup stalowy wys. 6m 1 kpl.
Oprawa osw. LED 36W, IP66 1 kpl.
Czujnik zmierzchowy 1 kpl.

Rury ostonowe HDPE 75/50mm wg. potrzeb
Opaski kablowe wg. potrzeb
Folia kablowa (niebieska) 86 m
Tabliczki informacyjno opisowe wg. potrzeb
Prety miedziowane ® 14,2 o dtugosci 3m wg. potrzeb
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 24 m




Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,BIOZ”

Nazwa zamierzenia BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TtOCZNEGO WRAZ Z
budowlanego PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW tAKOWA — WISLANA
Adres obiektu woj. pomorskie., powiat kwidzynski, miejscowo$¢ Kwidzyn
Kategoria obiektu XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i nr obrebu
ewidencyjnego

numery dziatek ewidencyjnych

jednostka ewid. 220701_1 — M. Kwidzyn
OBR. 0013 - DZ. 5/12;
OBR. 0005 - DZ. 6/3, 6/4, 12, 13, 32/1, 33, 36, 37, 42

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn
Spétka z 0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres inwestora

Specjalnos¢ Funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant:
Elektryczna mgr inz. Rafat Liedtke
WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)




a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejnos¢ realizacji
e |dentyfikacja sieci elektroenergetycznej;
e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
e Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe, szafke
sterowniczg oraz stup o$w. dozorowego;
e Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;
e Budowa szafy sterowniczej;
e Budowa latarni oswietlenia dozorowego;
e Montaz uziemien;
e Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji kabli,
e Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia,
e Odbidr i zataczenie urzagdzen pod napiecie.

b. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
Wystepuje koniecznos$¢ recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedzi.
Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych srodkow ostroznosci i przepiséw BHP.
Zabezpieczyc¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic¢ plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét.
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac instalacyjnych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Pracownicy
powinni posiadac uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ tacznosé¢ telefoniczng i instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”
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Obiekty i urzadzenia istniejgce
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Istniejacy kolektor grawitacyjny - ogélnosptawny

1 Istniejgcy zbiornik retencyjny

Obiekty i urzadzenia projektowane

Projektowana przepompownia $ciekéw DN 2000

Projektowane kolektory grawitacyjne

Projektowane kolektory ttoczne

Studnia rewizyjna betonowa DN 1200

Szafka sterownicza przepompowni

Projektowane kable zasilajgce i sterownicze

Projektowany stup oswietlenia dozorowego

Projektowane ogrodzenie z brama wjazdowg

g | Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Granica dziatek ewidencyjnych

Numery dziatek objetych inwestycja

Linie rozgraniczjace teren inwestycji i obszar odziatywania
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BSANSYSTEMS

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ
"SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK

14-240 Susz, Adamowo 86, tel. 507 869 828, e—mail: sansystems@wp.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TEOCZNEGO

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
LAKOWA — WISLANA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
jednostka ewid. 220701_1 — M. Kwidzyn, OBR. 0013 - DZ. 5/12
0BR. 0005 - DZ. 6/3, 6/4, 12, 13, 32/1, 33, 36, 37, 42

INWESTOR:
Przedsigbiorstwo Wodociggowo—Kanalizacyjne Kwidzyn Spdtka z o.o.
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:

1:500

DATA:

11.11.2024

NR RYSUNKU:

E-1

BRANZA
ELEKTRYCZNA

IMIE, | NAZWISKO:

mgr inz. Rafaf Liedtke

PODPIS:

NR UPRAWNIEN:

PROJEKTANT

WAM /0174 /PWOE /14
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
istn. linia kablowa nN 0,4kV

BSANSYSTEMS

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ
"SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK

14-240 Susz, Adamowo 86, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TEOCZNEGO

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
LAKOWA — WISLANA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
jednostka ewid. 220701_t — M. Kwidzyn, OBR. 0013 — DZ. 5/12

OBR. 0005 — DZ. 6/3, 6/4, 12, 13, 32/1, 33, 36, 37, 42

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggowo—Kanalizacyjne Kwidzyn Spdtka z o.o.

ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

Schemat zasilania przepompowni P

o PROJEKT TECHNICZNY
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
b /s 11.11.2024 F-2
< — | IMIE; I NAZWISKO: PODPIS:
58 |E& |mgr inz. Rafat Liedtke
EE |3 [NR UPRAWNIEK:
2 |& |WAM /0174 /PWOE /14
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