Poziom poréwnawczy - 8,00 m n.p.m.

@

DN 1200 @

DN 1200
()

DN 2000 @

Studnia istniejgca — DN 1200

w80
kT00

Rzedna terenu / wkazu studzienki [m n.p.m.]

12,77 12,80 12,60] 12,80

Rzedna dna kanatu [m n.p.m.]

11,18]122712,06 11,36 11,30

Zagtebienie kanatu [m]

1,5910,510,74 1,24 1,50

Dfugos¢ odcinka [m]

2,5 14,6 55

Materiat, srednica
Spadek [%]

80 PVC #250, SN 8 SDR 34
‘ 48 T

)

Dtugosé trasy [m]

0,0 17,11 22,6

Skala 1:100/1:500

OINCIG

PVC 2250, SN 8, SDR 34

&)

Profile sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1:500

)

Uwaga: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodq przewiertow sterowanych.

W miejscach kolizji z innq infastrukturq wykonywac¢ wykopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji. Na odsfonigtych kablach energetycznych oraz
kablach telekomunikacyjnych zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne.
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Poziom poréwnawczy - 8,00 m n.p.m.
Rzedna terenu / wiazu studni [m n.p.m.] 12,565 12,80 12,90 13,00 12,90 12,80 13,00 14,00 14,00 13,00 12,40 12,30 12,80 13,00|13,73] 14,00
Rzedna dna rurociggu [m n.p.m.] 11,25 11,30 11,50 11,60 11,40 11,30 11,50 12,50 12,50 11,50 10,90 10,80 11,30 11,50|11,93 13,43
Zagfgbienie rurociagu [m] 1,30 1,50 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,80, 0,57
Diugos¢ odcinka [m] 1,8 6,8 46,5 10,1 57,2 37,6 39,8 107,5 56,2 45,7 38,1 73,5 31,2 24,1 3,9 6,2
Material, $rednica PE 100-RC 2160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17 PE 100-RC @160, SDR17 PE 100-RC 2160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17 PE 100-RC @160, SDR17 PE 100-RC @160, SDR17 PE 100-RC #160, SDR17
Dlugosc trasy [m] 0,0l [1,8 _ 8,6 55,1 _ 65,2 122,4 160,0 199,8 307,3 363,5 409,2 447,3 520,8 552,0 576, N_mmcb_ 586,2

wm m > Z m<M|ﬁ m _<_ PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK
Adamowo 86, 14-240 Susz tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO TEOCZNEGO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

LAKOWA - WISLANA

STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY DATA:
OBIEKT: SIEC KANALIZACJ!I SANITARNEJ 07.2024r.
ADRES: KWIDZYN; OBR. 0013 - DZ. 512, 42; OBR. 0005 - DZ. 16/3, 12, 13, 6/4, 33, 32/1, 37, 36 RYS/PLANSZA
INWESTOR: | PRZEDSIEBIORSTWO WOD.-KAN. KWIDZYN SP. Z 0.0. , UL. SPORTOWA 29, 82-500 KWIDZYN S-2
TYTUL: PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNE/

PROJEKTOWAL: BRANZA: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:

inz. Wojciech Panek SANITARNA WAM/0151/PO0S/14 1:100,/500




