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Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonywaniem obrzezy betonowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich zarzadzanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza, zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego na obramowaniu chodnika.

Zakres rohdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje asortyment wskazany w tabeli nizej.

Lp Wymiar tawa betonowa
obrzeza

1 30x8 C12/15

2 20x6 C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST .00. ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST .00. ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe
- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Kraweznik betonowy. Wymagania i metody badari dla klas
oznaczonych D, T il. Nalezy zastosowac obrzeze 8x30x100 cm.
Dopuszczalne odchyiki:
e dlugosci +1% z doktadnoscia do mm i nie wiecej niz 10mm,
e grubosé i wysokos¢ +3% z doktadnosScia do mm i nie wiecej niz 5mm,
e inne wymiary £5% z doktadnoscig do mm i nie wiecej niz 10mm
Rdznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ 5mm. Dla powierzchni
okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci dla diugosci
pomiarowej 800mm wynosza, =4mm.
Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne:
* ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania z udziatem soli odladzajacych, $rednio <1,0 kg/m? i pojedynczy
wynik, 1,5 kg/m?,
e charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie =5MPa i minimalny wynik =4MPa,
* odpornosé na Scieranie wg zat. G <20mm lub wg metody alternatywnej z zat. H <18000 mm?*/5000 mm? (klasa 4
oznaczenie )
¢ nasiakliwosé nie wieksza niz 6 %
Powierzchnia obrzezy powinna byc¢ bez rys i odpryskdw.

2.2 Piasek
- powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242

2.3. Sktadniki betonu fawy
e cement portlandzki- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
e piasek- nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
¢ woda- nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu”.
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2.5. Beton na tawe

Do wykonania faw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 z wytwdrni. Nie dopuszcza sie
wykonania betonu na miejscu.
2.5.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.5.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.
2.5.3. Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu”.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST .00. ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST .00. ,Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
OgdlIne zasady wykonania robdt podano w SST .00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z [8]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia, gérne;
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0.5 cm. Nalezy wypelnic je
zaprawg, cementowo-piaskowa, przygotowana, w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda,. Spoiny
musza, by¢ wypetnione catkowicie na pelna, glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST .00. ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robGt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzeri nalezy
wykona¢ za pomoca, przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu
betonowych obrzezy chodnikowych powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w punkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy wykonaé badania opisane wg D. 08.01.01 pkt. 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa, jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rohét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST .00. ,Wymagania ogéine” punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

¢ wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline dotyczace podstawy ptatnosci

OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:
e wytyczenie,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

wykonanie fawy betonowej,

ustawienie obrzeza betonowego,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

¢ wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-197-1;2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
Uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy
7
8
9
b

PN-EN 13369:2005 WspéIne wymagania dla prefabrykatow

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
udowlanych i budownictwie drogowym
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