II. Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu

Powstala infrastruktura pozwoli na zasilenie w wode istniejgcej zabudowy mieszkaniowej
i letniskowej znajdujgcej sie na dziatkach przylegtych do drogi powiatowej oraz drog gminnych.
Zabezpieczy potrzeby w zakresie ochrony p.poz.

2. Parametry techniczne obiektu

2.1. Sieé¢ wodociagowa

Rurociag sieci wodociggowej projektuje sie z rur PE100 SDR11 . Rury do wody pitnej

o $rednicy 160 x 14,6 mm oraz 110 x 10,0 mm z warstwa ochronng RC. Odgatezienia od sieci
wodociagowe] projektuje sie z rur PE100 SDR11 z warstwg ochronng RC o $rednicy

90 x 8,2 mm do hydrantéw p.poz. oraz o $rednicy 40 x 3,7 mm do posesji. L.gczenie rurociagow
przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztaltek elektrooporowych PE. Uzbrojenie sieci
stanowi armatura odcinajgca - zasuwy kolnierzowe dlugie z migkkim klinem (HAWLE, AVK lub
rOwnowazne).

2.2. Charakterystvka sieci

— rury PE 100SDR11 o $rednicy 160x14,6mm - L= 660,0 m
— rury PE 100SDR11 o $rednicy 110x10,0mm - L= 550,0 m
— rury PE 100SDR11 o érednicy 90x8,2 mm - L= 16,0 m
— rury PE 100SDR11 o $rednicy 40x3,7 mm - L= 121,0 m
— liczba przylaczy 30,0 szt
— liczba hydrantéw 10,0 szt

3. Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne

3.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne bgdg wykonywane w miejscach lokalizacji komor startowych do przewiertu oraz

w miejscach lokalizacji weztow potgczeniowych. W zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace
prowadzi¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu, na ktérym
posadowione zostang rurociagi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone usuwac z dna wykopu
i uzupehiac¢ materiatem nieplastycznym (pospotka) wraz z wykonaniem zageszczenia. Wykopy
zasypywac warstwami max. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie rurociggdéw przed przemieszczaniem sie podczas wykonywania obsypki

1 zageszczania wykopu. Po wykonaniu wykopu teren 1 zniszczong nawierzchnie przywrdcic do
stanu pierwotnego.

3.2 Roboty montazowe sieci wodociagowej i odgalezien od sieci.

Montaz rurociggu wykona¢ gldwnie metodg przewiertu sterowanego
— odcinek w ul. Gosciniec Warecki o dlugosci ok. 600 m,
— odcinek w drodze gminnej nr dz. 24 o dtugosci ok. 100 m,
— odcinek w drodze gminnej nr dz. 5 o dtugosci ok. 100 m,
— odcinek na dziatkach prywatnych o dtugosci ok. 100 m.



