Zasuwy lokalizowac:

- w miejscach potaczen z przewodem wodociagowym, jezeli przewdd wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym lub w przypadku budowy wodociagu wraz

-z przytaczami korkowanymi w liniach rozgraniczajacych dziatki,

- pod ciagiem pieszym lub w pasie zieleni w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii
rozgraniczajacej nieruchomosé od drogi, jezeli przewdd wodociagowy prowadzony jest
pod jezdnia.

Srednica zasuwy powinna odpowiada¢ srednicy nominalnej przytacza wodociagowego.

Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe stala lub teleskopowa (wymagania, jak w czgsci dotyczacej sieci
wodociagowe]) umieszczona w skrzynce PE z pokrywa zeliwna o wymiarach zgodnie

z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Skrzynki obrukowac

w kregu betonowym o wymiarach D= 800mm, H= 500 mm.

3.2.2 Zasuwy na sieci wodociagowej

Na przewodach sieci wodociggowej stosowaé zasuwy kohierzowe PN 16 wykonane z zeliwa
sferoidalnego spelniajace n/w wymagania:

— przylacza kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

— dhigoé¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

— armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,

— wkretka mosi¢zna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykrgceniem,
umozliwiajaca wymiang oringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina,

— trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
napieé, umozliwiajgcy wspolprace z oringami umieszczonymi we wkretce 1 zawieszony
w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej,

~ catkowite zabezpieczenie strefy uszczelniania trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody
do sieci,

— kadlub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego ga.min. EN-GJS-400-15,

— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnagtrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70 +/- 5 Sh.
prowadzony metodg wpustu wypust w kadtubie zasuwy,

— nakretka zawieszenia klina na trzpieniu- niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana
w klinie zasuwy, elminujgca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powloki gumowe;j,

— uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne gumy NBR,

- $ruby laczace z pokrywe z kadlubem- gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozja masa parafinowo-woskowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farba epoksydowsg o grubosci
powtoki 250-500um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Zasuwy ustawi¢ na ptytkach betonowych 50 x 50 cm. Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe stalg lub
teleskopowg umieszczona w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056,

o $rednicy pokrywy minimum 150 mm i wysoko$ci minimum 270 mm. Skrzynki obrukowac

w kregu betonowym o wymiarach D= 800 mm, H= 500 mm. Oznakowanie armatury wodociggowe;j
na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami

znakujacymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach
i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.



