Montaz w wykopach otwartych wykona¢ w miejscu przejé¢ poprzecznych przez drogg,

w miejscu wykonania weztdw potaczeniowych i hydrantéw. Zaglebienie wodociggu zapewniajace
minimalne przykrycie 1,60 m. Rurociagi montowa¢ na podsypce piaskowej

gr. 15 cm. Laczenie rur przez zgrzewanie doczotowe za pomocg ksztaltek elektrooporowych PE
oraz na kolnierze. Odgalezienia projektowac poprzez Zeliwne obejmy z nawiertka.

Za wlgczeniem projektowaé zasuwy odcinajace. Tras¢ przewodow z tworzyw sztucznych

w miejscach wykopdw otwartych oznakowaé w gruncie ta§mg sygnalizacyjng o szerokosci
minimum 20 cm z wkladka metalows. Lokalizacje uzbrojenia sieci oznaczy¢ za pomoca tabliczek
z wymiennymi cyframi i literkami na shupkach betonowych lub istniejacych trwatych obiektach.
Lokalizacje rurociggdw sieci wykonanej metodg przewiertu sterowanego oznaczy¢ przez
zastosowanie rur z wtopiong wkladkg metaliczng. Na zalamaniu sieci zastosowac bloki oporowe

z betonu C16/20. W weztach lub w miejscach newralgicznych zastosowac polgczenia kotnierzowe.

Przy potaczeniach kohierzowych stosowaé koierze galwanizowane lub epoksydowane. Sruby
i nakretki ze stali nierdzewnej. W miejscach gdzie przykrycie rurociagu jest mniejsze niz 1,6 m,
rurocigg ociepli¢ otuling styropianowg o grubosci Scm.

3.2.1 Odgalezienia od sieci

Dla projektowanych odgatezien od sieci o $rednicy do Dn 40 mm podlgczenia realizowaé za
pomoca nawiertek wodociggowych z zeliwa sferoidalnego spetniajgcych n/w wymagania:

- odejscia z gwintem G11/2”,

- nawiertki do montazu na rurach PE,

- wkretka mosigzna zasuwy nawiertki umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed
wykreceniem pierscienia ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewnatrz pokrywy pod
uszczelka gorna, umozliwiajaca wymiane oringdw trzpienia pod pelnym cisnieniem

- iprzy dowolnym potozeniu klina,

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacie¢, umozliwiajacy wspolprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony
w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej

- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu— niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujaca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodzenia
powtoki gumowej,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardosci 70£5
°Sh. prowadzony metoda wpust -wypust w kadlubie zasuwy, catkowite zabezpieczenie
strefy uszezelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie wody z sieci,

- mozliwos¢ wykonania przylacza pod cisnieniem przy uzyciu aparatu do nawiercania,

- kadlub zasuwy, pokrywa, klin oraz stopa z gwintem wewnetrznym wykonane z zeliwa

sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15;

- obejma do rur PE wykonana z zeliwa sferoidalnego wytozona guma,

- kadhub zasuwy ze stopa w nawiertkach na zeliwo i stal oraz z obejma w nawiertkach na
PE polaczony gwintem wewnetrzno- zewnetrznym, zewnetrzny w zasuwie, wewnetrzny
w stopie lub obejmie.

- uszczelka stopy o przekroju trapezowym wykonana z gumy EPDM, pozostale
uszczelnienia z gumy NBR,

- sruby taczace pokrywe z kadtubem- gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozja masa parafinowo-woskowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powloki 250-500 pm
odporne na przebicie elektryczne 3kV.



