Obudowy teleskopowe powinny spetnia¢ n/w wymagania:

obudowa z zasuwg tworzaca komplet,

zakres dtugo$ci obudowy teleskopowej L= 1030 do L=1550 mm lub inna wg potrzeb,

pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,

kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem,

sprezynka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret 1 zasuwe, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym,

catos¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie.

Obudowy sztywne powinny spelnia¢ n/w wymagania:

zakres dhugosci obudow sztucznych L=1060 do L=1260 mm lub inna wg potrzeb,

pret obudowy- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym,

kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajgca pret i zasuwg, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia ich materialem zasypowym,

caloé¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie, rura ostonowa
wykonana z PE.

3.2.3 Ksztaltki zeliwne i Igczniki rurowe

Elementy zeliwne stosowane na przewodach wodociagowych powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:

ci$nienie nominalne PN16,

ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,

korpus i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg
EN-GJS-500-7,

uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajace fatwy i szybki montaz,

diugoé¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,

ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy PN-EN 4624: 2004, DIN 30677-2:1998,

przytacze kolierzowe wg PN-EN 1092: 1999.

3.2. 4 Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowac:

uwzgledniajac zapisy przepiséw szczegdlowych dotyczacych przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz ochrony p.poz budynkow,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewoddéw rozdzielczych,

w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncowkach przewodow.,

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewoddw, na ktoérych powinna znajdowacé sie
zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odciecie hydrantu bez konieczno$ci przerywania przeptywu
wody w przewodzie wodociggowym. Nalezy stosowac hydranty nadziemne, jednak w miejscach
stwazajacych zagrozenie dla ruchu kotowego 1 pieszego nalezy istalowa¢ hydranty podziemne.
Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ n/w wymagania:

przytacze kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowsg o grubosci powloki

250-500 pm dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powloka
poliestrowa, kolor czerwony,
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