— korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min
EN-GJS-400-15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego
gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa
ocynkowana lub ze stali nierdzewne;j,

— mozliwo$é obrotu korpusu goérnego po montarzu hydrantu o 360°,

— kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomoca $rub o ograniczone;
wytrzymatlosci,

— nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

— nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa szarego,

— zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspolpracujgcy z tuleja prowadzacy.
Dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym,

— tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70° Sh,

— odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwila catkowitego zamknigcia hydrantu,

— przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$é hydrantow powinna wynosié minimum 10dm3/s,

— $wiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

4 Probyv i odbiory.

Przewdd wodociggowy wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzi¢ po utozeniu pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg, w zakresie uzytych materiatéw, podtoza, glebokosci budowy przewodu, obiektow
na przewodzie, szczelno$ci i zasypki. Odbior nalezy wykona¢ zgodnie

z normg PN-81/B-10275. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie

z norma PN/B-10725. Potaczenia, ksztattki i armatura podczas proby powinny by¢ odkryte. Odcinki
proste rur oraz bloki oporowe podczas proby powinny by¢ zasypane a grunt zaggszczony. W
miejscu oparcia blokéw oporowych grunt winien by¢ stabilizowany cementem 1:3. Po pozytywnej
probie szczelnoscei 1 zasypaniu wykopdw przewdd nalezy poddaé ptukaniu

z predkoscig min. 1,0 m/s a nastepnie dezynfekeji roztworem podchlorynem sodu w ilosci 250mg/1
wody. Po 48 godzinach przewod ponownie phukaé¢ z predkoéciag min. 1,0 m/s.

Po przeprowadzeniu ptukania pobraé¢ probki wody do badan bakteriologicznych.

Po uzyskaniu wynikow badan zgodnych z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia przez ludzi

(Dz.U. 22017 r. poz. 2294) przewdd zglosi¢ do wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Wode
do ptukania pobiera¢ z istniejacego hydrantu w miejscu wigczenia rurociggu. Wszystkie prace
zwigzane z plukaniem przewodu wodociggowego oraz odprowadzaniem wod po ptucznych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru PWiK Sp. z 0.0. Po wykonaniu nowej sieci
wodociagowej, dokonaniu jej odbioru i prob nalezy przystapié¢ do jej przetgezenia do istniejgcej
sieci wodociggowe;.

5 Odtworzenie nawierzchni.

Miejsca po wykopach utwardzié¢ przez wykonanie warstwy gr. 20 cm z kamienia naturalnego.
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