6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Przy realizacji robdt nalezy uwzglednié¢ zastosowanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych

zagrozeniom t.j.

— wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej,

— stosowac zabezpieczenie wykopow ( barierki, pomosty dla pieszych, Swiatla
ostrzegawcze, szalunki do zabezpieczenia $cian),

— zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz $rodki techniczne
do powiadamiania stuzb eksploatujgcych sieci uzbrojenia podziemnego i stuzb
ratowniczych

— W razie wystapienia zagrozenia, zapewni¢ drogi ewakuacyjne (drabiny) z wykopu,

— zapewni¢ pelne oznakowanie placu budowy, oraz $rodki organizacyjne zapobiegajgce
zagrozeniom.

— roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy

— dbad o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— przedstawi¢ ocene ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy

— przedstawi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— okresli¢ wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— okresli¢ wykaz prac wymagajacych szczegdlnej sprawnos$ci psychofizycznej

— wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
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