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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie budowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorsko na dz. ewid. 476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina Nowiny w zakresie wy-
konania jezdni mineralno-bitumicznej, prawostronnych poboczy ulepszonych kruszywem, lewostronnego chodnika z kostki betonowej
oraz zjazdéw do posesji.

2.2.1. Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcjg jezdni o szerokosci 4,0 m.b.
wykonanie prawostronnego pobocza ulepszonego kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.
wykonanie lewostronnego chodnika o szerokosci 1,4 - 1,5 m.b. z kostki betonowej gr. 8 cm
wykonania zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
wykonanie studni chfonnych 1 szt.
wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem 1 szt.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 365 m2
Dtugos¢ budowanej drogi: 88.79 m.b.

Powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej: 115,00 m2
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: 30,00 m2

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 68,00 m2

2.2.2. Branza sanitarna

W zakresie branzy sanitarnej projektuje sie:

regulacje istniejacych skrzynek do zasuw. Wysokos¢ wszystkich zasuw dopasowaé do niwelety ciggu pieszego oraz projektowanych
poboczy. Skrzynki do zasuw ustawi¢ na prefabrykowanych ptytach betonowych.

przebudowe 1 szt. odejscia hydrantowego. Istniejgcy hydranty nadziemny nalezy przebudowac na hydrant podziemny.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu Swietokrzyskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdéIinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze rob6t katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robo6t
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonacé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-M-00.00.00 |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |m
d.1.|D.01.01.01. |01 0113-083 |terenie rowninnym
1
88.79 m 88.790
RAZEM 88.790
1.2 Wykonanie jezdni
2|D-02.00.01 |KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie [UWAGA: |m2
d.1. 0802-02 CZESCIOWO NAWIERZCHNIA Z NASYPU NIEKONTROLOWANE-
2 GO, KRUSZYWO, KAMIENIE,ZWIR,GLINA]
Krotnos¢ = 2
365+poz.1*0.5 m?2 409.395
RAZEM 409.395
3|D-02.00.01 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.1. 0101-03 w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
2
365+poz.1*0.5 m?2 409.395
RAZEM 409.395
4/D.01.02.04. |KNR 4-01 |Wywoz istniejgcej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1. 0108-01 tos¢ do 1 km grunt.kat. I-II
2
poz.2*0.5 m3 204.698
RAZEM 204.698
5/D.01.02.04. |KNR 4-01 |Wywoz istniejgcej nawierzchni samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1. 0108-04 dy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
poz.2*0.5 m3 204.698
RAZEM 204.698
6/D.02.01.01. |KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1. 01 0306-01 |kosci dna do 0.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
2 ktad (kat. gruntu I-II)
30*0.4*0.8 m3 9.600
RAZEM 9.600
7 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm- |m
d.1. 19 0306-05 |zabezpieczenie sieci nN
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/D.04.04.04 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1. 0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
2
poz.2 m?2 409.395
RAZEM 409.395
9|D-04.05.01 |KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- |m2
d.1. 0201-02 grunt stabilizowana cementem, klasa C3,0/4,0 grubos¢ warstwy po
2 analogia zageszczeniu 20 cm
poz.2 m2 409.395
RAZEM 409.395
10|D.04.04.04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8 cm
2 Krotnos¢ = 2.5
365+poz.1*0.25 m?2 387.198
RAZEM 387.198
11 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno  |m2
d.1. 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
2 cie emulsji 0,8 kg/m2
365+poz.1*0.25 m?2 387.198
RAZEM 387.198
12 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.1. 0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
365+poz.1*0.05 m?2 369.440
RAZEM 369.440
13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.1. 0310-02 wa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
2 niu
365+poz.1*0.05 m?2 369.440
RAZEM 369.440
14 KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1. 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,
2 5 kg/m2
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
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15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.1. 0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
2
365 m2 365.000
RAZEM 365.000
16 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.1. 0310-06 wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
2 niu
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
1.3 Ustawienie kraweznikéw i obrzezy
17 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
3
105*0.072 m3 7.560
RAZEM 7.560
18 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza ms3
d.1. 0402-04
3 analogia
83*0.0335 m3 2.781
RAZEM 2.781
19 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1. 0403-03 cementowo-piaskowe;j
3
31 m 31.000
RAZEM 31.000
20 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1. 0403-03 cementowo-piaskowej
3
74 m 74.000
RAZEM 74.000
21 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1. 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
83 m 83.000
RAZEM 83.000
1.4 Wykonanie nawierzchni chodnika
22 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.1. 0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4 Krotnos¢ = 1.5
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
23 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 ms3
d.1. 0108-05 km grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
4
poz.22*0.3 m3 34.500
RAZEM 34.500
24 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
poz.22 m2 115.000
RAZEM 115.000
25|D-04.05.01 |KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- |m2
d.1. 0201-02 grunt stabilizowana cementem, klasa C3,0/4,0 grubo$¢ warstwy po
4 analogia zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0.5
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
26 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8 cm
4 Krotnos¢ = 1.25
poz.22 m2 115.000
RAZEM 115.000
27 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.1. 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
4
poz.22 m2 115.000
RAZEM 115.000
1.5 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
28 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - |m2
d.1. 0102-05 10 cm gtebokosci koryta
5 Krotnos¢ = 4.1
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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29 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 ms3
d.1. 0108-05 km grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
5
p0z.28*0.39 m3 11.700
RAZEM 11.700
30 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
poz.28 m2 30.000
RAZEM 30.000
31|D-04.05.01 |KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- |m2
d.1. 0201-02 grunt stabilizowana cementem, klasa C3,0/4,0 grubo$¢ warstwy po
5 analogia zageszczeniu 20 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
32 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8 cm
5 Krotnos¢ = 2.5
poz.28 m2 30.000
RAZEM 30.000
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m?2
d.1. 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
5
poz.28 m2 30.000
RAZEM 30.000
1.6 Pobocza
34|D.04.04.04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po m?2
d.1. 0114-03 zageszczeniu 8 cm-pobocza
6 Krotnos¢ = 1.25
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
1.7 Stata organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
35|D.07.01.01. |Kalkulacja |Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizacji  |kpl.
d.1.|D.07.02.01. |wtasna ruchu.
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Regulacja urzadzen obcych
36 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawor6éw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.1. 1406-04 wych
8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1. 1406-03
8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.9 Odwodnienie- Studnie chtonne
1.9. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1
38 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réw- |m
d.1. 0111-01 ninnym
9.1 analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |[m3
d.1. 0212-02 nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
9.1
(173.5*3.5"2.5+1*1.5*1.5*2.2)*80% m3 28.460
RAZEM 28.460
40 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1. 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
9.1
(1*3.5*3.5*2.5+1*1.5*1.5*2.2)*20% m3 7.115
RAZEM 7.115
41 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 |m3
d.1. 0221-04 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
9.1 ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
poz.39+poz.40 m3 35.575
RAZEM 35.575
42 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1. 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9.1 Krotnos¢ = 4
poz.41 m3 35.575
RAZEM 35.575
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43 KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- [m2
d.1. 0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
9.1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
3*32 m2 18.000
RAZEM 18.000
44 KNNR 1 AZzurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalun- |m2
d.1. 0313-08 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
9.1 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lll-1V
332 m?2 18.000
RAZEM 18.000
45 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez  |szt.
d.1. 0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
9.1 D.03.01.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46 kalk. wtas- |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1. na
9.1 D.03.01.01
poz.45 m-g 8.000
RAZEM 8.000
47 KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na m?2
d.1. 0101-03 gruntach o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym -Wymiana
9.1 analogia gruntu przy studni chtonnej, geowtokning polipropylenowa wykonang z
widkien ciggtych (min. 200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie min.16
kN/m2), UWAGA: W podanej ilosci nie uwzglednia sie zakladow itp.
wynikajgcych z metody utozenie geowtokniny
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
48 KNNR 4 Podbudowa z piasku gruboziarnistego 0,5-2mm w ilosci 2,5m ms3
d.1. 1411-03
9.1 analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
49 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 0501-05
9.1
(3.1470.35*0.35)*0.1 m3 0.038
RAZEM 0.038
50 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1. 0236-01 111l
9.1 analogia
poz.49 m3 0.038
RAZEM 0.038
51 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 |m3
d.1. 0220-03 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub
9.1 analogia na odktad w gruncie kat. |-l - dostarczenie materiatu dla wymiany
gruntu (pospétka zageszczona mechanicznie)
poz.41-(p0z.48+p0z.49+3*3.14*0.1°2+1*3*3.14*0.72"2+1*1.8*3.14* |m3 27.051
0.3"2)
RAZEM 27.051
52 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1. 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9.1 Krotnos¢ = 2
poz.51 m3 27.051
RAZEM 27.051
53 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.1. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
9.1 (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat.gr. I-ll
poz.51 m3 27.051
RAZEM 27.051
1.9. ROBOTY MONTAZOWE CPV 45231300-8
2
54 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1. 1308-03
9.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
55 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego
9.2 analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
56 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1. 1413-03 wykopie o gtebok. 3m- KOMPLETNA STUDNIA CHLONNA WRAZ Z
9.2 WYPELNIENIEM FILTREM PIASKOWYM, WARSTWA KRUSZYW
ORAZ 2 SZTUKAMI PLYT YOMB

-6-
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i ko-|szt.
d.1. 1424-02 szem na zanieczyszczenia bez syfonu
9.2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1. 1610-02 1
9.2 préb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
2 BRANZA SANITARNA
21 SIEC WODOCIAGOWA
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE CPV 45232000-2
1
59 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réw- |m
d.2. 0111-01 ninnym
1.1 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.1. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2
60 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2. 0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1.2
(171*1.5)*0.75 m3 1.13
RAZEM 1.13
61 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2. 0307-04 nach pionowych w gruntach wilgotnych; kat. IlI-IV
1.2 analogia
(1*1*1.5)*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375
62 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 |m3
d.2. 0221-04 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
1.2 ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. lll (utylizacja ziemi) - za-
ktada sie wywdz gruntu
(p0z.60+p0z.61) m3 1.505
RAZEM 1.505
63 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.2. 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.62 m3 1.505
RAZEM 1.505
64 KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.2. 0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach wilgotnych; ; wyk.o
1.2 analogia szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1*2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2. 0416-02
1.2
1*0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
66 KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.2. 0416-04
1.2
poz.65 m3 0.200
RAZEM 0.200
67 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez  |szt.
d.2. 0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
1.2 D.03.01.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68 kalk. wtas- |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2. na
1.2 D.03.01.01
poz.67 m-g 4.000
RAZEM 4.000
69 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2. 1411-02
1.2
(2.9)*0.5"0.15 m3 0.218
RAZEM 0.218
-7 -
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
70 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2. 0501-05
1.2
2.9%(0.8*0.39-3.14*0.045"2) m3 0.886
RAZEM 0.886
71 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2. 0236-01 111l
1.2 analogia
poz.70 m3 0.886
RAZEM 0.886
72 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 |m3
d.2. 0220-03 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub
1.2 analogia na odktad w gruncie kat. |-l - dostarczenie materiatu dla wymiany
gruntu
poz.62-(p0z.69+p0z.70) m3 0.401
RAZEM 0.401
73 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.2. 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2 Krotnos¢ = 4
poz.72 m3 0.401
RAZEM 0.401
74 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.2. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
1.2 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
(p0z.60+p0z.61)-(p0z.69+p0z.70) m3 0.401
RAZEM 0.401
2.1. ROBOTY MONTAZOWE CPV 45232100-3
3
75 KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |m3
d.2. 0609-01 mentowe,bloki oporowe
1.3
(4)*0.06 m3 0.240
RAZEM 0.240
76 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (kompletny hydrant wraz |kpl.
d.2. 1119-03 Z zasuwa)
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 |szt
d.2. 1611-01 mm
1.3 kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm |szt
d.2. 1612-01
1.3 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2. 0315-02
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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