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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



. Przedmiot i zakres inwestycji

Projekt budowlany opracowany jest dla inwestycji p.n.:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102102E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ
NR 102134E W KIERUNKU WSCHODNIM W MIEJSCOWOSCI BARDZINEK”.
Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych elementdw robot:
—roboty ziemne: zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,
— konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej,
— pobocza z kruszywa famanego,
— zjazdy o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa famanego,
—rowy drogowe
— utozenie przepustéw drogowych pod zjazdami i drogg gminng
—rowy kryte
—drenaze
— Scianka oporowa z grodzic winylowych celem odseparowania wad
deszczowych od waéd istniejgcego stawu
— zmiana lokalizacji istniejgcej kapliczki

. Materiaty do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Dokumentacja geotechniczna

- Specyfikacje techniczne

- Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. tédzkim, Powiat
kutnowski, gmina Kro$niewice m. Teresin na dziatkach o nr ewid.: 210; 193;
195/1; 199; 200; 201/1; 201/2; 201/3; 242/2; 235; 233; 232; 230; 229/2; 228;
226; 225; 224; 223; 222/1; 221/1; 218; 217/2; 213; 212; 211. (obreb 0018 —
Teresin). Z uwagi na koniecznos$¢ poszerzenia pasa drogowego cze$¢ dziatek
ulegnie podziatowi wg. mapy z projektem podziatu nieruchomosci.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja oddziatuje na obszarze zawartym w granicach projektowanego pasa
drogowego. Inwestycja posiada charakter liniowy i nie jest realizowana na
obszarze objetym ochrong przyrody oraz nie bedzie niekorzystnie oddziatywac
na srodowisko. W poblizu prowadzonych prac brak jest obszarow objetych
ochrong konserwatora zabytkéw oraz uje¢ wody. Przebudowywana droga
gminna zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przy
zachowaniu normatywnych odlegtosci.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga gminna potozona jest w pdétnocno — zachodniej czesci
gminy Krosniewice. Poczgtek opracowania rozpoczyna sie w miejscu potgczenia
z drogg gminng nr 102234E. Koniec opracowania znajduje sie okofo 1136m w
kierunku wschodnim. Teren ma charakter rolniczy na ktérym wystepuje rzadka
zabudowa zagrodowa. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowa
utwardzong w gornej czesci kruszywem tamanym. Przedmiotowa przebudowa
dogi poprawi dojazdu do istniejgcych zabudowan i pdl uprawnych. Wykonanie
nowej podbudowy i nawierzchni na drodze gminnej zwiekszy jej no$nosc.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie trenu:

- kable telefoniczne

- wodocigg gminny wraz z przytgczami

- napowietrzna linia energetyczna wraz oswietleniem

Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planach zagospodarowania.

. Warunki gruntowo - wodne

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. W
gornej czesci zalega gleba oraz nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,2m do
1,2m. Nizej znajdujg sie gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Miejscowo
wystepujg réwniez przewarstwienia z piasku sredniego.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do
gtebokosci wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
pod postacig zwierciadta naporowego i swobodnego. Nawiercono je w obrebie
piaszczystych osadéw wodnolodowcowych na gtebokosciach ca 1,2 — 2,2 m
p.p.t. Woda gruntowa stabilizuje sie na poziomie 1,2 — 1,8 m p.p.t. tj. na
rzednych 121,9 - 125,4 m n.p.m.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na grunty spoiste warstwy IIB, gdyz jedynie w
stanie nienaruszonym bedg stanowity odpowiednie (dostateczne) podtoze
budowlane. Nie mozna dopusci¢ do ich zawilgocenia, rozmakania, gdyz moze to
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znacznie pogorszy¢ ich parametry fizyko - mechaniczne. Nalezy bezwzglednie
chroni¢ je w wykopie przed przedostaniem sie do nich wdéd pochodzacych z
atmosfery. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢
spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatywania wywotane pracujgcym sprzetem budowlanym,
ruchem na placu budowy itp. Bedg utatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody
opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet
do jego uptynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposdb wptyngc¢ na
statecznos¢ catej budowli.

Na podstawie powyzszych danych dla projektowanej drogi przyjeto:

- kategoria geotechniczna - |

- warunki gruntowo —wodne — proste

Szczegotowe informacje zawarte s3 w opinii geotechnicznej sporzadzonej
przez firme GEOBI z siedzibg w todzi.

. Projektowane zagospodarowanie

W ramach projektowanego zagospodarowania zostanie wykonana droga
gminna o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0m wraz z poszerzeniami do 5,0m
(mijanki) na dtugosci 25m, celem miniecia sie dwdch pojazdéw. W poczatku
opracowania zostanie przebudowane skrzyzowanie z drogg powiatowa nr
102234E w zakresie poprawy geometrii (hormatywne tuki) oraz odwodnienia
(rowy i przepusty). Droga zostanie zakoriczona placem do zawracania o
wymiarach 20m x 20m. Wzdtuz drogi zostang wykonane pobocza z kruszywa
tamanego szer. po 0,75m. Za poboczami po obu stronach drogi zaprojektowane
zostaty rowy drogowe trapezowe odwadniajgce droge. W sladzie rowu pod
zjazdami oraz pod drogg zaprojektowano przepusty z rur SN8 HDPE @400 —
500mm. Przepusty zostang zakonczone prefabrykowanymi sciankami czotowymi
raz z umocnieniem wlotow ptytami azurowymi. W miejscach, gdzie nie byto
mozliwosci przeprowadzenia rowu (wodocigg gminny) zaprojektowano row
kryty z rur SN8 HDPE ®400mm, drenaz z rur PP #200mm oraz $ciek betonowy.
Sciek betonowy zostanie potaczony z rowem. Poszczegdlne odcinki rowu
krytego i drenazu potaczono studniami z kregédw betonowych @#1000m oraz
studniami tworzywowymi z SN8 PP @425mm. Rowy kryte i drenaz
wprowadzone sg do rowéw odwadniajgcych. W miejscu istniejgcego stawu (dz.
nr 217/2) na granicy z dziatkg 213 celem odseparowania od siebie wodd
deszczowych z pasa drogowego od wdd stawu zostang wbudowane grodzice
winylowe stanowigce Scianke oporowga. Na przylegte dziatki zaprojektowano
zjazdy o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0m z poboczami po 0,5m z kruszywa
tamanego. Zjazdy potgczone sg z jezdnig tukami o promieniu 5,0m.

Spadek drogi zaprojektowano na poszczegdlnych odcinkach jako daszkowy 2%
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oraz jednostronny 2%. Droga zostanie nieznacznie wyniesiona ponad przylegty
teren tak aby poprawi¢ warunki jej odwodnienia.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07



. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY



1. Podstawowe dane i parametry projektowanej inwestycji okreslone i
zaakceptowane przez Inwestora

e kategoria ruchu KR-1

* klasa drogi - Lokalna

e dtugos¢ odcinka objetego inwestycja wynosi — 1136,5m (zgodnie z
profilem podtuznym)

e szerokos¢ jezdni 4,0 m (jednojezdniowa)

* szerokosc¢ jezdni wraz z mijankami 5,0 m

* spadek poprzeczny jednostronny 2% oraz daszkowy 2%

* szerokos¢ obustronnych poboczy p'0 0,75 m,

e zjazdy na przylegte dziatki szer. od 4,0 do 6,0m w granicy pasa
drogowego, nawierzchnia asfaltowa, pofgczone z jezdnig tukami o
promieniu R=5,0m

* rowy przydrozne trapezowe gteb. sr. 80cm

* przepusty pod zjazdami z rur HDPE SN8 @#400mm

e przepusty pod drogg z rur SN8 HDPE SN8 @#500mm

» Sciek betonowy z elem. prefabrykowanych 15/33/50cm.

e Scianka oporowa dt. 32,2m z grodzic winylowych szer. min. 606mm, gr.
9mm, df. 4,0m

e réw kryty z rur HDPE SN8 #400mm

e drenaz z rur PP @§400mm w ztozu z kruszywa famanego lub zwiru
ptukanego

2. Zestawienie gtdownych powierzchni proj. elementéow drogowych.

e Powierzchnia pasa drogowego — 13820m?2
e Powierzchnia jezdni asfaltowej —5172m?2
* Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego jezdni — 1824m?2
e Powierzchnia poboczy z kruszywa famanego zjazdéw —320m2
e Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni asfaltowej —835m2
* Powierzchnia rowéw —1758m x 2,5m = 4395m2
e Teren zielony —1133m2
e Powierzchnia biologicznie czynna (rowy, pobocza, tereny zielone) —
6952m?2
* Przepusty z rur PEHD SN8:
o @400mm-212mb
o @500mm —78mb
* Rowy kryte z rur PEHD SN8:
o @400mm —98mb



« Scianki czotowe betonowe prefabrykowane:
o @400mm —47mb
o @500mm —17mb
e Studnie:
o @425mm PP — 3szt.
o @1000mm z kregédw betonowych — 5szt.
 Sciek z elementéw betonowy prefabrykowanych 15x33x50cm —97mb
e Drenaz z rur PP $200mm — 263mb
* Grodzice winylowe szer. min. 606mm gr. 9mm dt. 4,0m —32,2mb

3. Geometria i uktad wysokosciowy

Geometria drogi gminnej zostata zaprojektowana w granicach nowego pasa
drogowego powstatego z pozyskania terenu dziatek przylegtych. Z uwagi na
koniecznos¢ wykonania rowdw drogowych, poszerzenia nawierzchni jezdni,
projektowana geometria nie pokrywa sie ze Sladem istniejgcej nawierzchni
drogi. W poczatku opracowania zostato przebudowane skrzyzowanie z droga
powiatowa nr 102234E w zakresie poprawy geometrii (hormatywne fuki) oraz
odwodnienia (rowy i przepusty). Istniejagcg kapliczke nalezy przeniesé
(odtworzyc¢). Szczegétowa lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przy
kapliczce nalezy utwardzi¢ teren kostkg betonowa na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 15cm na powierzchni 2x4=8m?. Projektowany odcinek drogi
zostanie zakonczona placem do zawracania o wymiarach 20m x 20m.

Nawierzchnia drogi gminnej zostata zaprojektowana szerokosci 4,0m wraz z
poszerzeniami do 5,0m (mijanki) o dtugosci po 25m celem miniecia sie dwéch
pojazdéw. Na przylegte dziatki zaprojektowano zjazdy szerokosci 4,0m o
nawierzchni asfaltowej. Zjazdy nalezy pofaczy¢é z jezdnig drogi tukami o
promieniu R=5,0m. Wzdtuz drogi i zjazddw zaprojektowano pobocza szer. 0,75m
i 0,5m z kruszywa famanego oraz obustronne rowy drogowe trapezowe. W
$ladzie rowu pod zjazdami oraz pod drogg zaprojektowano przepusty z rur SN8
HDPE @400 i 500mm. W miejscach, gdzie nie byto mozliwosci przeprowadzenia
rowu (wodocigg gminny) zaprojektowano réw kryty z rur SN8 HDPE @#400mm,
drenaz z rur SN8 PP @#200mm — wg. branzy sanitarnej. Od pik. 0+485,0km do
0+580,0km zaprojektowano sciek z elementéw betonowych prefabrykowanych
15x33x50cm na tawie betonowej C12/15. Poszczegdlne odcinki rowu krytego i
drenazu potfaczono studniami z kregdw betonowych @1000m oraz studniami
tworzywowymi z PP @#425mm - wg. branzy sanitarnej. Rowy kryte i drenaz
wprowadzone sg do rowéw odwadniajgcych. W miejscu istniejgcego stawu (dz.
nr 217/2) na granicy z dziatkg 213 celem odseparowania od siebie wod
deszczowych z pasa drogowego od wdd stawu zostang wbudowane grodzice
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winylowe szer. min. 606mm i gr. 9mm stanowigce Scianke oporowg na dt.
33mb.

Spadek drogi zaprojektowano na poszczegdlnych odcinkach jako daszkowy 2%
oraz jednostronny 2%. Na tuku poziomym w pik. od 0+270,0km do 0+300,0km
nalezy wykona¢ spadek jednostronny o wartosci 4%. Droga zostanie nieznacznie
wyniesiona ponad przylegty teren tak aby poprawi¢ warunki jej odwodnienia.
Geometria drogi skfada sie z odcinkdw prostych i tukéw o promieniu od 50m do
400m. Spadki podtuzne projektuje sie o wartosci od 0,21% do 0,94%.

. Przekroje konstrukcyjne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne rozbidérki
istniejgcych nawierzchni, przepustéw, scianek betonowych oraz w niezbednym
zakresie pozostate elementy istniejgcego zagospodarowania. Nalezy wykonac
wycinki istniejgcych krzakow.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod przepusty, warstwy
konstrukcyjne jezdni, i zjazdow. W przypadku zalegania w podtozu humusu lub
innych gruntdw nienosnych nalezy je wybraé i wymieni¢ na zsypki z kruszywa
naturalnego lub kruszywa pozyskanego z korytowania a uznanego za przydatne
przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za
wyjatkiem robdét prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Urobek z
wykopdw przewidziano do wywozu i utylizacji przez Wykonawce. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego.

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5cm
e Warstwa gérna i dolna z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm
e Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdéw:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5cm
e Warstwa goérna i dolna z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm
e Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy:
* Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm — gr. 20cm
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5. Odwodnienie drogi — rowy i przepusty

W trakcie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem rowéw
i przepustow nalezy uwaza¢ na mozliwos¢ wystapienia w podtozu drenazy. W
przypadku uszkodzenia drenu nalezy bezwzglednie powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i Inwestora oraz dokonac jego naprawy.

ROWY:

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie
wod opadowych z utwardzonych powierzchni do projektowanych rowdw po
obu stronach drogi. Parametry projektowanych rowéw przydroznych:
e Szerokos¢ dna—0,4 m,

* Nachylenie skarp min. od 1:1 do 1:1,5

* Gtebokosé zmienna sr. 0,8m m.

Skarpy rowdw nalezy uformowaé z nachyleniem od 1:1 do 1:1,5 w zaleznosci od
dostepnosci terenu w pasie drogowym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zageszczenie skap szczegdlnie od strony drogi, gdzie bedzie sptyw wadd
deszczowych, ktére mogg sie przyczyni¢ do ich rozmywania. Aby uzyskac
prawidtfowe zageszczenie skarp nalezy profilowaé je z naddatkiem kruszywa,
ktore po zageszczeniu zostanie zdjete w momencie ostatecznego profilowania.
Skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg z wykorzystaniem hydroobsiewu. W
okresie konsolidacji skarp oraz ukorzenienia sie trawy nalezy prowadzi¢ zabiegi
zabezpieczajace skarpy przed erozja spowodowang  warunkami
atmosferycznymi.

PZEPUSTY | ROWY KRYTE:

Pod zjazdami i drogg projektuje sie przepusty @400mm z rur PEHD SN8 o dt.
9,0m za$ pod drogg przepusty @500mm z rur PEHD SN8 o dtugosci zmienne;j.

Z uwagi na brak mozliwosci zachowania ciggtosci rowu nalezy wykonaé row
kryty z rur PEHD SN8 @400mm na odcinku od pik. 0+484km do 0+578km o
dtugosci 98mb.

Przepusty nalezy zakonczy¢ typowg S$ciankg czotowg prefabrykowang
odpowiednia dla danej $rednicy rury. Scianki oraz przepusty nalezy utozy¢ na
tawie z mieszanki stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm. Zasypki rur
wykonac z kruszywa naturalnego i zagesci¢ zageszczarky stopowg przy samej
rurze do wskaznika 1s>0,98.

Od strony wlotu i wylotu, skarpy rowu nalezy umocnic¢ ptytami azurowymi o
wym. 40x60x8cm utozonymi na warstwie stabilizacji Rm=2,5MPa gr. 10cm.
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SCIEK:

Od pik. 0+485,0km do 0+580,0km z uwagi na brak mozliwosci wykonania rowéw
zaprojektowano sciek z elementdw betonowych prefabrykowanych
15x33x50cm na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm oraz stabilizacji Rm=2,5MPa
gr. 20cm.

DRENAZ

Z uwagi na brak mozliwosci zachowania ciggtosci rowu nalezy wykonaé drenaz
na odcinkach:

- od pik. 0+323km do 0+537km

- od pik. 0+585km do 0+634km

Drenaz nalezy wykonaé z rur PP #200mm. Rure nalezy utozy¢é w ztozu ze zwiru
ptukanego frakcji 16/32mm lub kruszywa tamanego 4/31,4mm o przekroju
70x70cm. Ztoze owing¢ geowtdkning separacyjno — filtracyjng 250g/m?2.

STUDNIE

W ciggu drenazu i rowu krytego we wskazanych miejscach nalezy wykonad
studnie rewizyjne i przelotowe z osadnikiem $r. @425 z rur PP oraz 1000 z
kregdw betonowych.

Studnie nalezy ustawié¢ na zastabilizowanym podtozu na warstwie stabilizacji
Rm=2,5MPa gr. 15cm. Zasypke studni wykonaé¢ z kruszywa naturalnego i
zagescic zageszczarkg stopowaq przy samej Sciance do wskaznika 1s>0,98.

. Grodzice

W ramach przedmiotowego opracowania zachodzi koniecznos¢ budowy Scianki
oporowej z uwagi na koniecznos¢ powigzania  projektowanego
zagospodarowania terenu ze stanem istniejgcym. Projektuje sie odcinek scianki
oporowej o dtugosci 32,2 m z grodzic winylowych.

Sciane usytuowano wzdtuz istniejacego zbiornika wodnego i projektowanego
rowu w granicy dziatek.

Nalezy zastosowac grodzice winylowe o minimalnej szerokos$ci 606 mm, grubos$é
9 mm i df. pojedynczego elementu 4,0m.

Dobér sprzetu stuigcego do instalacji (pograzenia) grodzic winylowych jest
uzalezniony m.in. od dtugosci grodzic, warunkéw gruntowych, dostepnej
przestrzeni. Grodzice winylowe mozna pogrgza¢ wykorzystujgc koparki,
palownice, czy diwigi, przy czym kazda z wymienionych maszyn budowlanych
ma swoje przewagi i ograniczenia. Dodatkowo nalezy rozpatrzy¢ dobér
wiasciwego wibromtota, a nastepnie rodzaju mandreli (stalowej prowadnicy),
jaka powinnismy zastosowacd.

Montaz i dobdr odpowiedniego sprzetu naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z

13



wytycznymi wybranego producenta grodzi¢ wg. jego technologii.

. Zielen

Istniejgce tereny zielone przylegte do pasa robdt nalezy odtworzy¢ przez
zahumusowanie i obsianie trawg. Skarpy rowdéw po wyprofilowaniu nalezy

zagescic i obsia¢ mieszanka traw natryskiem mechaniczny (hydroobsiew).

. Urzadzenia obce w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzi¢ czy na terenie nie powstato
nowe uzbrojenie podziemne nieobjete mapga do celéw projektowych w chwili
jej opracowywania.

W miejscach wystepowania uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robodt
wykona¢é przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej
i lokalizacyjnej. Prace nalezy wykonywaé metoda reczng pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

W miejscu gdzie w pik. 0+344km zlokalizowana jest napowietrzna linia
energetyczna przechodzaca w poprzek drogi prace nalezy prowadzi¢
zachowujac ostroznosé ograniczajac do niezbednego minimum uzycie sprzetu
mechanicznego.

Przed rozpoczeciem robdt naleizy sprawdzi¢ stan techniczny zasuw i
hydrantow. Zasuwy wyregulowac¢ do rzednych projektowanych nawierzchni i
terenu. Zasuwy w pasie drogowym w terenie naleiy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem za pomocg pierscienia betonowego.

Istniejacy hydrant w pik. 0+600km nalezy przenies¢ (przebudowac) poza
nawierzchnie zjazdu.

W pik. 0+554km przechodzagcy w poprzek drogi kable telefoniczny
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ostonowg @110mm w przypadku gdy kabel
bedzie zlokalizowany w konstrukcji drogi.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102102E
NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 102134E W KIERUNKU WSCHODNIM
W MIEJSCOWOSCI BARDZINEK

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

Kategoria obiektu XXV

Woj. todzkie, Powiat kutnowski, gmina Krosniewice
Obreb nr 0018 Teresin

Adres obiektu

Inwestor Gmina Krosniewice

ul. Poznanska 5

Adres Inwestora Lo
99-340 Krosniewice

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant mgr inz. Tomasz Holc nr upr. LOD/0700/PWOD/07

Podczas realizacji robdét w ramach wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwigzku z
w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ sie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p. poz. a w
szczegoblnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdét drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
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dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844).

Czesc opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna zawierac:

1. Zakres gtownych robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania - inwestycja
obejmuje nastepujqcy zakres robot:
- roboty ziemne: zdjecie humusu, korytowanie, makroniwelacja terenu,
- konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz nawierzchnia asfaltowa,
- pobocza z kruszywa tamanego,
- zjazdy o nawierzchni asfaltowej,
- rowy drogowe,
- rowy kryte,
- drenaze
- utozenie przepustow drogowych pod zjazdami i drogg gminng,
- Scianka z grodzic winylowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):
- napowietrzna linia energetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarzaé bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowane konstrukcje,

- wykopy w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymienionego w
pkt. 2,

- roboty zwigzane z uktadaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z
betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu ciezkiego i wibracyjnego
(rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, ptytowe, pity spalinowa i elektryczne do ciecia
elementdw z betonu, agregaty pradotwadrcze itp.),
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- roboty prowadzone w poblizu stupéw i kabli energetycznych oraz
napowietrznej linii,

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych odbywa sie
ruch pojazdow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy powinno zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato-czerwona
na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w
zaleznosci od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren
bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomic¢ swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwaé mogg jedynie pracownicy posiadajacy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn
budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy
roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych,
rekawic, rekawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy
stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujgcego na
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danym stanowisku pracy.
- roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg byé wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robét,
- urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m,
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajgce odbior
urzgdzenia przez Urzad Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze
budowy lub u kierownika robét, ktérego pracownicy uzytkuja ten sprzet.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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Kutno, dnia 30.11.2021

(data)

Tomasz Holc

(imie i nazwisko)
LOD/0700/PWOD/07
(nr uprawnien)

LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego w branzy drogowej inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102102E NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ NR 102134E W KIERUNKU WSCHODNIM W MIEJSCOWOSCI
BARDZINEK

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. £6dzkim, Powiat kutnowski, gmina
Krosniewice na dziatkach o nr ewid.: 210; 193; 195/1; 199; 200; 201/1; 201/2; 201/3; 242/2;
235; 233; 232; 230; 229/2; 228; 226; 225; 224; 223; 222/1; 221/1; 218; 217/2; 213; 212; 211
obreb nr 0018 Teresin.

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w
specjalnosci drogowej:

(podpis projektanta)
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Kutno, dnia 30.11.2021
(data)

Krzysztof Jazwinski
(imie i nazwisko)
LOD/2252/POOD/13
(nr uprawnien)

LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu

budowlanego w branzy drogowej inwestycji pod nazwg:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102102E NA ODCINKU OD DROGI
GMINNEJ NR 102134E W KIERUNKU WSCHODNIM W MIEJSCOWOSCI
BARDZINEK

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Woj. £6dzkim, Powiat kutnowski, gmina
Krosniewice na dziatkach o nr ewid.: 210; 193; 195/1; 199; 200; 201/1; 201/2; 201/3; 242/2;
235; 233; 232; 230; 229/2; 228; 226; 225; 224; 223; 222/1; 221/1; 218; 217/2; 213; 212; 211
obreb nr 0018 Teresin.

Niniejsza dokumentacja powstata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci drogowej:

(podpis projektanta)
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tédzka Okregowa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, f:xx‘(O-42)630—56»39 Lodz, 17 grudnia 2007 r.
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 1 i2 iust. 3 i4,art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem kEddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M

Z

Ny
1\3

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /Z Y

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skladu.Orzekajqcego OKK LOIIB o e
mgr inz. Jan Gatazka

1z2
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Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1Y)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki /M
y P
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/&//% /ZIWM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB (» =

mgr inz. Jan Galazka // \//‘8

Otrzymuja:

1

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada E.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Logizka Olirascwa
'bﬂ ‘**-,- AT 1T :uIL.— N r wa

"&3!- Lédé, dnin 11 grudnia 2013,
R ¢ STa04naE0
Ladzka Ok rggmu Jabwi Iniynietﬁw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna

OKK/5435/1724/13
wygn ake KIIVTI3| 2252713

DECYZJA

Ma podstuwie art. 24 ust | pht 2 anw % dnin 15 grudnia 2000 r. o ﬁmm& sawodowych architekidw,
mmmréw budownictwa oraz orbanistéw (D, U 2 2000 r, Nr 5, pos. 42, 7 podm om) ©art, 12 wst, | plr1i5
art 13 ust 1 phy 1§ ust 4, art, 14 ust lpkt.jlﬂ.lt.}pktl L‘-ttuwzdm':‘.f[lpc- 1994 r. Prawo budowlane
frekst fédn. Dz UL 2 2000 », .i"r'.'- M3, por. 1623 1 pign om ), oraz § 11 wst. 1 pht | Rozporzadeenin Minisoa
Transportu | Budownictwn 2 dnin 28 Ewietmia 2006 1. w sprawie samodzieinych funkeji techniczmyeh w budownictaie
Dz L = 2005 r, Nr 83, pas 578 2 pddn zm ), po ustaleniv, 2o zostaly spelnione warunkl w zakresic proyeotowanin
rawodowege amz po rlodeniu egzaminy na uprawnienin budowlans z wynikiem pozvivanym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa
Lodzkiej Okregowe] Izhy Infvnierow Budownictwa
stwierdia, ke

Pan Kraysztof Jagwinski

magister inzynisr
kierunek budownictwao

urodzony dnia 22 styeznia 1978 r. w Kutnie
ofregymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjony LOD/2252/PO0OD3
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej
UZASADNIENIE

W zwizzku 2 vweglednisnien w calodcl fadanfa strony, ne podiawle ot 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzzsadnienis decysji, Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzil shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polekisi Izby Inzyniardw
Budownictws w Warszawie, 2a podrednictwem Lidskie] Okrégowef lzby Ingymieréw Budownictws w bLodai,
w terminie 14 dniod daty dergezenia dagyvifi.

Skisd Orzeksjacy Okregowej Komisi Kwalifikacyine]
Lodzkis] Okregowe] [zhy Indynierow Budownictwa:

Przewodniczary Skisdu Orzekajacego OKK LOIB | A
mgr ink. Zbignicw Cichorski

|:..'
Cihonek Skindu Orzekajarego OKK LOIIE ,:” - |
myr int. Jan Galazke ’"{‘-’ 3 i

Crhonek Skiadu Oraskaiqrego OKK LOIE éﬁ Pl

mpr ink Tomesz Kluska
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Pan Kreyssof Inrwinski jest upowainiony do:
1) projekiowanis, sprawdzania projekidw architektonicrno-badowlanych | sprawowania nadzore sutorskiego, chickm
budowlanego takisgo jake ) i
a) droga w rozumieniu proepistw o drogach publicanych, z wylaczeniem dregowych obiskttw infynierskich
OpricE prZEpusEw,
b} droga dla mechu | posiopu statkéw powistrensch ofaz pezepust,
zgodnis 2 art, 14w, 3 pki 1 Prawa budowlanego | § 18 ust 1 Rozporzgdeenia MTiB;
2) sporzadeania projekiu zapospodsrowanin dziatki lub tereni, 2gednie 2 § 15 Rozporzdzenia MTIB;
3) sprawowmnia kontroli teshnicane] uirsymania obiektéw budowlanych, zgodaie 2 art, 13 st 4 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekzjacy Okregowe) Komigh Kwalifikacyine
Ladrkie] Okregowsj lzby Infynierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skiadu Orzeksjgeego OKK LOIIB y .
mer in. Zhigniew Cichoniski M

Clonek Sklady Orzekajacezo OKK LOIIB
mer int. Jan Galyzka

Czlonek Skladu Orzskajazego OKK LONE Wk_
mgr inz. Tomasz Kluska (FH-._F

Oy

1. Krevertof Jadwificki

s, Traugatta 11/5

99320 Zychlin;

Rada Lodekie] Okregowej Lzby Insymierdw Budownletwa:
Gldwny Inspektor Medzoru Budowianegs;

a'a

s i
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® POLSKA
| £ B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RQ2-N16-NGS *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-VYK-AFJ-QXB *

Pan Krzysztof JAZWINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0041/14

adres zamieszkania os. Traugutta 6 m. 10, 99-320 Zychlin

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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