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Urzad Miejski w Kroéniewicach, ul. Poznanska 5, 99-340 Kroéniewice

tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

) Krosniewice, dnia 14 stycznia 2022 r.
ISZ.6220.3.5.2021.MW

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a
takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Krosniewice, reprezentowanej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
przez Jerzego Pruka prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg Zarzad inwestycji Sp. Z o0.0. z siedziba
przy ul. Podrzeczna 54, 99-300 Kutno w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

L Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi
gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowos$ci Bardzinek”

IL. Okresli¢ nastepujace warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1) Przedsiewziecie zrealizowa¢ bez wycinki drzew.

2) Nalezy zabezpieczy¢ nieprzeznaczone do wycinki i narazone na uszkodzenia zadrzewienia
zlokalizowane na terenie przedsiewziecia i w obszarze jego oddzialywania.
Zabezpieczenie powinno dotyczy¢ wszystkich cze$ci drzewa, tj. czeSci nadziemnej - pnia
i korony drzewa oraz czesci podziemnej - Korzeni. Grupy drzew i krzew6éw bezposrednio
sgsiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu budowlanego itp. nalezy
ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odleglosci co najmniej 1 m od brzegu
pni - po obu stronach rzedéw drzew i krzewéw lub wokét grup drzew i krzewéw. Jezeli
rozwiazanie z wygrodzeniem grup drzew i krzewdw jest niemozliwe, nalezy na caty okres
budowy zastosowa¢ oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocg druty,
z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie
strefy korzeniowej nalezy w miare mozliwosci wykonywaé recznie, ograniczajgc
wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn
budowlanych wokél drzew w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys jego Korony.
W obrebie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy skladowaé
materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno,
oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

3) W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace stac sie putapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, matych ssakéw).
W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac dziatania zmierzajace doich
uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla
poszczegblnych gatunkéw.

4) Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sie prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

5) Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidlowy, o matlej ucigzliwosci
akustycznej oraz o niskim poziomie emisji spalin.
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6) Stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pytu
zterenu przedsiewziecia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
i podczas transportu materiatdow budowlanych (w tym: unikaé rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, piasku zawierajace drobne
frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie
potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy,
do transportu materialéw pylistych stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy
zabezpieczajace przed rozwiewaniem transportowanych materialéw, drogi wyjazdowe
z placu budowy utrzymywac w czystosci, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wtérnego pylenia,
itp.).

7) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany spos6b i przechowywa¢ w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem 0s6b postronnych
izwierzat, a nastepnie przekazywaé¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenia
na zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

8) Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy
nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekéw i wylew6w substancji ropopochodnych.

9) podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;

10) materiaty i surowce skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu i wéd.

11) wode na potrzeby socjalne dostarczac beczkowozami, ewentualnie pobiera¢ z sieci
wodociggowe;j.

12) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowéw
przydroznych; odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a
zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod.

13) $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich przepetnienia
(systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty).

14) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykop6w, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwatego obnizania poziomu wad gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

15) roboty ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkéw gruntowo - wodnych, a w
szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodono$ne.

16) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia.

17) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw drogowych odprowadza¢ do
rowéw przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie
powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a
zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod.

18) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac natychmiastowe dziatania w
celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekazaé¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia.

ML Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji i stamowi jej
integralng czes¢.



UZASADNIENIE

W dniu 8 pazdziernika 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Kro$niewicach wplynat wniosek Gminy
Kroéniewice o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewziecia pod nazwa
+Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim
w miejscowosci Bardzinek” zawierajacy karte informacyjng planowanego przedsiewziecia oraz pozostatymi
zatgcznikami, o ktérych mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.z 2021 r,, poz. 247 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy droég lub obiektéw mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia oraz mapy
ewidencyjnej, jak rowniez wypiséw z rejestru gruntéw, stanowiagcych zatgczniki do wniosku, Burmistrz
Kros$niewic (dalej takze jako tutejszy ,,Organ”) ustalil, uwzgledniajac zakres, wielkos¢ i strefe oddziatywania
przedsiewziecia, iz liczba stron niniejszego postepowania przekracza 10.

Wobec powyzszego, w dniu 11 pazdziernika 2021 r. pismem znak: 1SZ. 6220.3.2021.MW Organ
zawiadomil strony w formie obwieszczenia o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocze$nie pismami z dnia 11 pazdziernika 2021 r. tutejszy Organ zwrécil sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie i
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarzadu Zlewni w towiczu z wnioskiem o wydanie
przez organy wspdtdziatajgce opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem znak W00$.4220.925.2021.JKo z dnia 20 paZdziernika 2021 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi (dalej: RDOS) wyrazit opinig, iz w niniejszym postepowaniu nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia i wskazal na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Pismem z dnia 19 pazdziernika 2021 r., znak: PPIS.ZNS.J0.481.33.21, Panistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie wydat opinie, w ktérej nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: WA.ZZS$.5.435.1.435.1.484.2021.PD Dyrektor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu wyrazit opinig, iz dla
planowanego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i
wskazal na konieczno$é okres$lenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Burmistrz Kroéniewic pismem nr 15Z.6220.3.4.2021.MW dziatajac na
podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadomil strony postepowania administracyjnego o zakonczeniu postepowania
dowodowego w niniejszej sprawie i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materialu dowodowego.
Poinformowat strony o mozliwo$ci zapoznania sie z materialem dowodowym oraz mozliwosci zgtaszania
uwag. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi i wnioski od stron postgpowania.

Majgc powyzsze na uwadze, Burmistrz Kro$niewic stwierdza co nastepuje.

Analizujgc calo$¢ zebranego w sprawie materialu dowodowego, Burmistrz Kro$niewic, uznal za
uzasadnione podjecie rozstrzygniecia jak w sentencji niniejszej decyzji i uzgodni¢ Srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od
drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowos$ci Bardzinek”

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 102102E na odcinku
od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowosci Bardzinek gm. Kro$niewice, na
dziatkach o nr ewid.: 210, 195/1, 199200, 201/1, 201/2, 201/3, 207/1, 242, 235, 233, 232, 230, 229/2, 228,
226, 225, 224, 223, 222/1, 221/1, 218, 217/2, 213, 212, 211, 193 (obreb Teresin) o catkowitej dtugosci
1136 m.



Projektowany odcinek drog gminnych przebiega przez tereny upraw rolniczych, 1k, nieuzytkow
oraz pojedynczej zabudowy zagrodowej. Droga posiada nawierzchnie gruntowg utwardzona kruszywem
Yamanym o szerokosci okoto 4,0 m i jest ona w ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3
rowy, ktére z uwagi na brak prowadzonych robot zwigzanych z ich biezacym utrzymaniem s3 zamulone,
zro$niete i podorane.

W ramach przedsiewzigcia zaplanowano wykonanie prac w nastepujacym zakresie:

- wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni asfaltowej dtugosci 1 136 m;

— wykonanie umocnienie poboczy z kruszywa tamanego;

— wykonanie budowy/przebudowy rowéw przydroznych, krytych;

—  rozbiodrke istniejgcy nawierzchni;

— wykonanie zjazdéw indywidualnych z asfaltu;

— przebudowe i budowe przepustow drogowych;

— przebudowe skrzyzowania z drogg gminng 102234E;

— ustawienie kraweznika betonowego;

— wykonanie Scieku korytkowego;

—  budowe wpustow deszczowych wraz z przykanalikami.

Planowane przedsiewziecie dotyczy drogi klasy D - droga dojazdowa. Geometria drogi zostala
zaprojektowana po $ladzie istniejacym z niezbednymi poszerzeniami i korektami w rejonie skrzyzowania i
tukéw poziomych. Po przebudowie droga bedzie posiadata szeroko$¢ 4,0 m, aw miejscach z mijankami 5,0
m. Pobocza obustronne 0,75 m. Wzdtuz drogi projektuje sig zjazdy do posesji oraz na pola uprawne.
Konstrukcja i nawierzchnia jezdni:

_  warstwa écieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm;

—  warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego - grub. 5 cm;

— podbudowa pomocnicza warstwa gérna z kruszywa tamanego 0 /31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie - grub. 8 cm;

— podbudowa pomocnicza warstwa dolna z kruszywa lamanego naturalnego 0/61 mm

stabilizowanego mechanicznie - grub. 12 cm;

—  warstwa wzmacniajaca podtoze stabilizujgca cementem o Rm = 2,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni pobocza wzmocnionego:
—  warstwa kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm;
—  warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw publicznych:

_  'warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm;

—  warstwa wiazaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego - grub. 5 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm - grub. 20 cm;

—  warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa famanego:

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 15 cm;

—  warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow
oraz wyréwnanie przestrzeni pomiedzy jezdnig a ogrodzeniami. W przypadku zalegania w podtozu humusu
lub innych gruntéw nieno$nych zostang one wybrane i wymienione. Roboty ziemne beda wykonywane
mechanicznie za wyjatkiem robét prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Urobek z wykopow
przewidziano do zagospodarowania przez Wykonawce. Roboty ziemne beda prowadzone w sposéb
umozliwiajacy przywrécenie terenu wokot inwestycji do stanu pierwotnego.

Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie wod
opadowych z utwardzonych powierzchni do istniejacych rowoéw oraz rowéw projektowanych.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ istniejace rowy odmuli¢, odkrzaczy¢ i
przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W ramach przedsigwziecia planowane s3 rowy trawiaste:

—  po lewej stronie jezdni na odcinku 0+000 km do 0+320 km; 0+538 km do 0+583 km oraz od 0+636

km do 1+115 km;

— po prawej stronie jezdnina odcinku 0+034 km do 0+483 km; 0+580 km do 1+127 km.
Parametry projektowanych row6w przydroznych:

— szerokoéé¢ dna- 0,4 m;

— nachylenie skarp 1:1,5;

— minimalna glteboko$¢ min 0,5 m.



W ramach przebudowy przedmiotowej drogi, w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowdow
przydroznych, planowane sg 3 przepusty w rejonie skrzyzowania z drogg gming nr 102234E oraz 8
przepustéw w pasie remontowanej drogi gminnej 102102E:

— zrur PEHD o $rednicy 600 mm pod droga, lokalizacja przepustéw zgodnie z planem sytuacyjnym
wraz z wykonaniem S$cianek czolowych umocnionych kamieniami naturalnymi spoinowanych
cementem;

— z rur HDPE o $rednicy 400 mm pod zjazdami, lokalizacja przepustéw wraz z wykonaniem $cianek
czotowych umocnionych kamieniami naturalnymi spoinowanych cementem.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie takze wykonanie rowéw krytych. Systemy rowu krytego
projektuje sie z rur HDPE o $rednicy 400 mm. Wszystkie rury i ksztattki tgczone bedg pomiedzy sobg oraz z
rurami gladko$ciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona zostanie pierscieniowa
uszczelka z elastomeru. Lokalizacje studni zaplanowano w 0+484 km, 0+540 km oraz 0+578 km. Projektuje
sie studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej @ 1 200 mm. Projektowane studnie zostang wykonane jako
prefabrykowane, z elementéw betonowych.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego
ipoziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu opracowanego
przez Wykonawce. Wykonanie nowego oznakowania poziomego przewiduje sie jako cienkowarstwowe.

Na etapie planowanych prac budowlanych zaplanowano wymiane nawierzchni jezdni oraz
wyprofilowanie tukéw poziomych na odcinku istniejgcej drogi gminnej w obrebie dziatek bedgcych we
wiladaniu Wnioskodawcy. Na tym obszarze wystepujg niewielkie, sporadyczne zadrzewienia, zakrzewienia
oraz roélinno$¢ trawiasta typowa dla tego typu miejsc. W ramach planowanego przedsiewziecia nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewoéw.

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie przebiega¢ etapowo, a zakres prac inwestycyjnych
obejmowat bedzie:

— rozbiérke istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania bedgcych w kolizji

z projektowanym zagospodarowaniem;

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidywanych do prowadzenia prac

ziemnych (zajmowanych pod jezdnie, rowy);

— odmulenie, oczyszczenie, poglebienie i wyprofilowanie rowéw otwartych;

— wykonanie rowéw krytych;

— wymiane i ulozZenie przepustéw pod zjazdami z drogi;

— korytowanie pod poszerzenie jezdni i nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni;

— ulozenie kraweznikoéw obrzezy;

— wykonanie projektowanych podbudéw;

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

— oznakowanie drogi i montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Rozpatrywang przebudowe projektuje sie po dotychczasowym $ladzie drogi, w istniejacym pasie
drogowym. Wobec powyzszego realizacja przedsiewziecia nie zmieni funkcji iaktualnego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania zajmowanych powierzchni. Nie przewiduje si¢ takZe zmiany natezenia
i struktury ruchu w zwigzku ze zrealizowaniem przedsiewziecia. Przedmiotowa droga obstuguje ruch
lokalny i pelni funkcje drogi dojazdowe;j.

Stosowana technologia bedzie technologia typows, wykorzystywang w budownictwie drogowym.
Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego i materialébw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania. Nie przewiduje sie organizacji zaplecza budowy, poniewaz jest to budowa
niewymagajgca skladowania maszyn i materiatbw budowlanych. Po zakonczeniu robét teren
przedsiewzigcia zostanie uporzadkowany. Wszelkie prace zwigzane zplanowanym przedsiewzigciem
zostanag wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw i
otaczajacego Srodowiska naturalnego.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej, paliw silnikowych,
materialéw i surowcéw oraz wody w iloSci niezbednej do wykonania prac budowlanych.
Materiatochtonno$¢ prowadzonej budowy nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzie¢ o
podobnym profilu. W fazie eksploatacji surowce i materialy mogg by¢ wykorzystywane do celow
konserwacji iutrzymania wybudowanej infrastruktury. IloSci i rodzaje ww. materiatéw isurowcéw
podyktowane zostang biezacymi potrzebami.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:
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- emisjg hatasu - w fazie realizacji przedsiewzigcia emisja hatasu bedzie miata charakter
niezorganizowany, przej$ciowy i ustgpi z chwila zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie gtownie z
pracg typowego sprzetu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drog, a
takze z dowozem materialéw oraz wywozem odpadéw. Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska
na tym etapie jest mozliwe przede wszystkim dzieki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych
maszyn i dobrej organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostang
ograniczone do godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia
negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku
realizacji przedsiewzigcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na poprawe
aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogi;

— emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza - w fazie realizacji bedzie miala charakter
przejéciowy, krétkotrwaly i ustapi z chwila zakoniczenia budowy. W fazie przebudowy Zrédiami
zanieczyszczeh powietrza, beda m.in.: maszyny drogowe i samochody ciezarowe - powodujace
emisje spalin, gorgca masa bitumiczna - powodujaca emisjg par ciezkich weglowodoréw oraz
roboty ziemne - powodujace powstanie pytu ziemnego. Zanieczyszczenia te, z uwagi na niewielka
skale przedsigewzigcia nie beda stanowi¢ zagroZenia dla zdrowia i Zycia ludzi. Na etapie eksploatacji
analizowane przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio zrédiem oddzialywan w zakresie emisji
substancji do powietrza, natomiast bedzie oddzialywaé poérednio z uwagi na poruszajace sig
pojazdy. Z uwagi na niewielkie natgzenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje si¢ pogorszenia
jakoéci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie;

— emisjg $ciekéw bytowych - Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w
przenoénych  urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami
systematycznie opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewzigcia nie wigze
sie z powstawaniem $ciekéw bytowych;

- odprowadzaniem wé6d opadowych i roztopowych - przewiduje si¢ odwodnienie do istniejacych
rowéw przydroznych, trawiastych;

—  oddzialywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne - na etapie realizacji przedsiewziecia, podczas
prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do przedostania sie zanieczyszczen do wod i do gruntu,
a za jego posrednictwem do wéd podziemnych. Zagrozenia te moga by¢ jednak skutecznie
wyeliminowane dzieki zastosowaniu dziatan minimalizujacych. W szczegoélnosci plac budowy
powinien zosta¢ wyposazony w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekéw i wylewoéw substancji ropopochodnych;

— powstawaniem odpadéw - w trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu
przedsiewzig¢ odpady powstajgce m.in. w wyniku: rozbiérki istniejgcych elementow infrastruktury
drogowej, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowych obiektach, uzytkowania
sprzetu budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, wytwérca odpadow bedzie firma $wiadczaca ustugi budowlane na
rzecz inwestora itoona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw zbudowy. Na
etapie eksploatacji przedmiotowe przedsigwzigcie przy wlaéciwym uzytkowaniu nie bedzie
zrédlem generujacym powstawanie znaczacych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga
by¢ odpady zwiazane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposéb
postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw bedzie zgodne z zasadami gospodarowania
odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony érodowiska oraz bezpieczefistwa Zycia i zdrowia
ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w KIP pozwalaja stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jaki eksploatacji
przedsiewzigcia wystapia oddziatywania na érodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robét oraz
zastosowaniu odpowiedniej technologii izabezpieczen oddzialywania te mogg by¢ zminimalizowane.
Uwzgledniajac charakter, wielkos¢, intensywnos$¢ i ztozono$¢ oddziatywan uznaé nalezy, iz realizacja i
eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana ze znaczacym oddzialywaniem na $rodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsiewzigcia zinnymi
przedsiewzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak rowniez
w zasiegu jego oddziatywania.

W zwigzku z realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje sie takze wystapienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem
zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze ucigzliwoéci dla okolicznych mieszkancow i
otaczajacego $rodowiska naturalnego.



W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ duze ryzyko
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz poza korytarzami
ekologicznymi o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym. Z KIP nie wynika, aby istniaty tu lokalne szlaki
migracji, ktérych funkcjonalno$¢ mogtaby zosta¢ ograniczona w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.
Najblizej zlokalizowang obszarowa forma ochrony przyrody (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony
przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) jest rezerwat przyrody
Ostrowy Bazantarnia w odleglosci ok. 6 km. Najblizej potozonym obszarem nalezgcym do sieci Natura 2000
jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Dabrowa Swietlista w Pernie PLH100002, znajdujacy sie w
odlegtosci ok. 3,2 km.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na niewielkg skale oraz krétkotrwaty i
odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych
oddzialywan w czasie pézniejszej eksploatacji, nie bedzie mialo negatywnego wplywu na cele ochrony,
przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary
Natura 2000.

Teren objety przedsiewzieciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje istotnych
wartoSci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin, zwierzgt igrzybow. Zmiany w rzezbie terenu i Srodowisku
przyrodniczym wynikajace z przebudowy drogi nie bedg skutkowaly obnizeniem warto$ci przyrodniczej
przylegtych do pasa drogowego terenéw. Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo
przedsiewzieciem liniowym o stosunkowo matej skali oddzialywania. Po zastosowaniu odpowiednich
dziatan minimalizujacych i ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem Srodowiska przyrodniczego nie bedg
znaczace.

W zawigzku z realizacja przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzew6éw. Ponadto drzewa
zlokalizowane w poblizu prowadzonych prac nalezy stosownie zabezpieczy¢ na etapie realizacji przed
ewentualnymi uszkodzeniami. Zabezpieczenie powinno dotyczy¢ wszystkich czesci drzewa, tj. czesci
nadziemne;j - pnia i korony drzewa oraz czesci podziemnej — korzeni.

Nalezy takze wskazaé, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed
przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia
gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umys$lnego ploszenia lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny
negatywny wplyw nagatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Biorac pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej przebudowa nie
wplynie negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszcza¢, ze po zrealizowaniu przedsigwziecia
odbiér krajobrazu bedzie pozytywny ibedzie to zwigzane z poprawa stanu technicznego i estetyki
projektowanych elementéw.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji i znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie znajduja sie jeziora,
strefy ochronne uje¢ woéd, obszary ochronne zbiornikéw wdéd srédladowych, obszary wodno-blotne
i obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary,
na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszary lesne, obszary gérskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzié,
iz nie bedzie ono powodowac¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gesto$¢ zaludnienia gminy Krosniewice na rok 2020
wynosi 91 os/km?2,

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddzialywania przedsiewziecia
ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim sasiadujacego. Majac
na uwadze powyZsze nalezy stwierdzi¢, Ze przedsiewziecie przy zalozeniach przyjetych w KIP, bedzie mie¢
charakter lokalny i nie bedzie oddzialywa¢ w sposéb znaczacy na obszary geograficzne iznaczng liczbe
ludnosci.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialtu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsiewziecia, uwzgledniajgc jego poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z
uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwo$ci wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztoZzonosci. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej
inwestycji przyczyni sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa
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wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia ucigzliwoéci dla okolicznych mieszkancéw zwiagzanych z
hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko. Integralnym zatacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Skierniewicach, ul. Trzcinska 18. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem tutejszego organu w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.

Stosownie do art. 127a § 1 w zwiazku z art. 127 § 3 kpa, w trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania
do SKO, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Burmistrza Kroéniewic. Z dniem
doreczenia Burmistrzowi Kro$niewic, o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 w zwigzku z art.
127 § 3 kpa).

1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiagze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 pkt. 1-13 Ustawy.

3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa
w art. 72 ust. 1, pkt. 1-13 Ustawy; wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed uptywem szeéciu
lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna - art. 72 ust. 3
Ustawy.

4. Termin, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3, moze ulec wydtuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w
niniejszej decyzji.

5. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie uprawnia do
wycinania drzew. Zgode na ewentualng wycinke nil_g;gx’uzyskac’ w Urzedzie Miejskim w Kro$niewicach.

Otrzymuja :

1. Gmina Kroéniewice,
ul. Poznanska 5, 99-340 Kro$niewice
dziatajaca przez pelnomocnika:
Jerzego Pruka
(Zarzad inwestycji Sp. Z 0.0.)
ul. Podrzeczna 54, 99-300 Kutno

2. Strony postepowania obwieszczeniem.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 L6dZ
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Koéciuszki 14, 99-300 Kutno
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

Zatacznik:
- charakterystyka przedsiewziecia

URZAD MIEJSKI w KROBNIEWICACH
Decyzja uprawomocnita sie

..............................




Zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigw:
znak: ISZ. 6220.3.5.2021.MW z dnia 14 stycznia 2022 r.

N

iecia

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 102102E na odcinku od
drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowo$ci Bardzinek gm. Kro$niewice, na
dziatkach o nr ewid.: 210, 195/1, 199200, 201/1, 201/2, 201/3, 207/1, 242, 235, 233, 232, 230, 229/2,
228, 226, 225, 224, 223, 222/1, 221/1, 218, 217/2, 213, 212, 211, 193 (obreb Teresin) o catkowitej
dtugosci 1 136 m.

Projektowany odcinek drég gminnych przebiega przez tereny upraw rolniczych, 3k, nieuzytkéw oraz
pojedynczej zabudowy zagrodowej. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowg utwardzona kruszywem
tamanym o szerokosci okoto 4,0 m i jest ona w ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3
rowy, ktére z uwagi na brak prowadzonych robét zwigzanych z ich biezagcym utrzymaniem s3 zamulone,
zro$niete i podorane.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano wykonanie prac w nastepujacym zakresie:
— wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni asfaltowej dtugosci 1 136 m;
— wykonanie umocnienie poboczy z kruszywa tamanego;
= wykonanie budowy/przebudowy rowéw przydroznych, krytych;

— rozbiérke istniejacy nawierzchni;

— wykonanie zjazdéw indywidualnych z asfaltu;

— przebudowe i budowe przepustéw drogowych;

— przebudowe skrzyzowania z droga gminng 102234E;

— ustawienie kraweznika betonowego;

— wykonanie $cieku korytkowego;

— budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.

Planowane przedsiewziecie dotyczy drogi klasy D - droga dojazdowa. Geometria drogi zostala
zaprojektowana po $ladzie istniejacym z niezbednymi poszerzeniami i korektami w rejonie skrzyzowania
i tukéw poziomych. Po przebudowie droga bedzie posiadata szeroko$é 4,0 m, aw miejscach z mijankami
5,0 m. Pobocza obustronne 0,75 m. Wzdhuz drogi projektuje si¢ zjazdy do posesji oraz na pola uprawne.

Konstrukcja i nawierzchnia jezdni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm;
— warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego - grub. 5 cm;

— podbudowa pomocnicza warstwa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - grub. 8 cm;

- podbudowa pomocnicza warstwa dolna z kruszywa lamanego naturalnego 0/61 mm
stabilizowanego mechanicznie - grub. 12 cm;



warstwa wzmacniajaca podtoze stabilizujgca cementem o Rm = 2,5 MPa.
Konstrukcja nawierzchni pobocza wzmocnionego:
—  warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm;
—  warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw publicznych:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm;

|

warstwa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego - grub. 5 cm;

|

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grub. 20 cm;
—  warstwa ulepszonego podloza stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

Konstrukcja i nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego:
— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 15 cm;
—  warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow
oraz wyréwnanie przestrzeni pomigdzy jezdnia a ogrodzeniami. W przypadku zalegania w podiozu
humusu lub innych gruntéw nieno$nych zostang one wybrane i wymienione. Roboty ziemne beda
wykonywane mechanicznie za wyjatkiem rob6t prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.
Urobek z wykopéw przewidziano do zagospodarowania przez Wykonawce. Roboty ziemne beda
prowadzone w spos6b umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokét inwestycji do stanu pierwotnego.

Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie wod opadowych z
utwardzonych powierzchni do istniejacych rowow oraz rowow projektowanych.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sig istniejace rowy odmuli¢, odkrzaczy¢ i przywrocic
do stanu pierwotnego.

W ramach przedsiewziecia planowane s rowy trawiaste:

— po lewej stronie jezdni na odcinku 0+000 km do 0+320 km; 0+538 km do 0+583 km
oraz od 0+636 km do 1+115 km;

—  po prawej stronie jezdni na odcinku 0+034 km do 0+483 km; 0+580 km do 1+127 km.
Parametry projektowanych rowéw przydroznych:

—  szerokoé¢ dna - 0,4 m;

— nachylenie skarp 1:1,5;

— minimalna glebokoé¢ min 0,5 m.
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