PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOSCI CZECHOW

OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH
NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW dz. Nr ewid.220,240, 346/2
gm.SANTOK; jedn. ewid. SANTOK, obreb CZECHOW

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja dotyczy PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH
NAD RZEKA WARTA W MIEISCOW OSCI CZECHOW — obszaru o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
znajdujacy m si¢ W sasiedztwie centrum miejscowosci Czechow, potozonym za torami kolejowy mi , nad brzegiem rzeki
Warty , na dziatkach o nrewid. 220,240,346/2 .

Laczna powierzchnia dzialek w zakresie opracowania wynosi ok. 1ha

Obszar terenow sasiaduje z nastgpujacymi d ziatkami
1/od potnocy — dziatka nr 219/3 -tereny ko lei
2/0d potudnia - dziatka nr 347 ( rzeka Warta )
3/od wschodu — dziatka nr 219/2 - dziata drogowa , dziatka nr 219/3
4/od zachodu -dziatka nr 241- czg$ciowo zabudowana budynkiem mieszkalny m jednorodzinnym
Tereny rekreacyjnie polo zone sa W obrgbie obszaru :

— Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony ,,Dolina Dolnej Noteci” (PLB080002),

— Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony ,,Ujscie Noteci” (PLH080006),
— Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Warty i Dolnej Noteci”,

Korytarze ekologiczne biegna giéwnie dolinami rzecznymi (tutaj Noteci i Warty), co decyduje o ich naturalnej
cigglosci. Na obszarze Gminy Santok znajduje si¢ rowniez fragment Puszczy Noteckiej bedacej czgscia trans
granicznego korytarza ,poocnego” 0 znaczeniu mied zynarodowym.

Projektowana inwestycja znajduje na obszarze zagrozonym powodzia :na podstawie mapy zagrozenia powod ziowego
sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej stwierdza sig, ze teren inwestycji znajduja si¢ na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia W rozumieniu art.16 pkt 34 lit. a, b i c ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020
r.poz. 310 ze zm.), tj.:

— naobszarze, na ktorym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat
(p=1%); maksymalna rzedna zwierciadla wody wynosi okoto 22,24 m.n.p.m;

— naobszarze, na ktorym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosiraz na 10 lat
(p=10%); maksymalna rzgdna zwierciadfa wody wynosi okoto 21,43 mn.p.m;

— W calo$ci na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat rzedna wody powodziowej wynosi okoto 22,73 mn.p.m.

Zakres zadania obejmuje :
1/rozbiorke istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i budowe nawierzchni ciagow pieszych , dojs¢ i placow w
obrebie terenu opracowania (z wyjatkiem drog dojazdowych w tym drogi gminnej oraz parkingéw , ktore beda
przed miotem odrebnej doku mentaciji )
2/likwidacje istniejacej lampy os$wietlenia typu parkowego i budowe nowego o$wietlenia zewnetrznego z
wprowad zeniem energooszczednego o$wietlenia typu LED
3/likwidacje istniejacego punktu zasilania i budowe punktu zasilania zewnegtrznego umozliwiajacego prowadzenie
imprez okoliczno$ciowych i tematycznych na terenie terenu rekreacyjnego
4/budowg placu zabaw
S/umpemienie elementow wyposazenia sitowni zewngtrznej
6/likwidacjg boisk do pitki plazowej ( dwa boiska ) i budowg nowego boiska do pitki plazowej - nawierzchnia
piaskowa
7/budowe bulodromu
8/rozbiorke istniejacych altan rekreacyjnych (dwie altany ) ibudowe nowych altan rekreacyjnych — 3 altany
9/budowe drewnianych platform wypoczynkowych - do 4 platform
10/likwidacje istniejacych miejsc do wypoczynku wyposazonych w siedziska i stoly, i budowe miejsc rekreacyjnych ze
stolikami i fawkami do siedzenia
11/budowe stanowiska na parkowanie rowerow z mo zZliwo$cia wprowadzenia zadaszonej wiaty
12/budowe miejsca na ognisko w formie kregu z fawkami
13/budowe kiadkinad istniejacym rowem odprowadzajacy m wode deszczowa
14/lokalizacje stotow do gry w tenisa stolowego
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15/rozbiorke istniejacego ogrodzenia i budowe howego

16/niwelacje terenu zwiazang z wprowadzeniem nowego zagospodarowania , w tym nowe uks ztalttowanie skarpy w
czescipotudniowej ( od strony rzeki )

17/budowe elementow matej architektury — tawki , kosze , tablice informacy jne , stojaki rowerowe itp.

18/budowe $cianki do gier zespotowych

19/zagospodarowanie zieleni — uzupemienie nasadzen , uporzadkowanie istniejacych zakrzewien i0bszaru poro$nigtego
trzcinami (obszar w czgéci potudniowo-zachodniej dziatki )

20/budowa miejsc parkingowych - 4 miejsca zlokalizowane w pn.wschodniej cze$ci dziatki ( w tym jedno miejsca dla
samochodu osoby niepelnosprawne;j

Inwestorem przedsigwzigcia jest GMINA SANTOK

1.2. ETAPOWANIE PRAC

- prace beda prowadzone etapowo w zalezno$ci od mozliwoesci finansowych inwestora. Zaprojektowane obiekty
moga byé¢ realizowane indywidualnie ( brak realizacji innego obiektu nie warunkuje ich prawidiowego
funkcjonowania )

1.3.ZALOZENIA PROJEKTOWE

1/integracja mieszkancow

2/podniesienie jakosci funkcjonalnej i przestrzennej terenu

3/zapro jektowan ie miejsc umo zliwiajacych aktywnos¢ fizyczna i wypoczynek

4/zromicowanie oferty dla poszczegdInych grup wiekowych (od najmiodszych do najstarszych )

dostosowanie oferty dla osob niepetnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

5/wprowad zenie atrakcyjnych form zieleni

6/modernizacja istniejacej infrastruktury i wprowadzenie elementow infrastruktury w oparcie o energooszczedne zrodia
(o$wietlenie LED )

7/zastosowanie naturalnych materialow ( drewno, kamien )

8/tereny rekreacyjne stana sie wizytowka miejscowos$ci i rozpoznawalny m elementem w krajobrazie

Przebudowa terenow wpisuje si¢ w program strategii rozwo ju Gminy Santok miedzy innymi poprzez:

-poprawienie jakosci zycia mieszkancow ,

-podniesienie jako$ci przestrzeni w sasiedztwie migdzynarodowej drogi wodnej E- 70 i jej wykorzystanie w celu
rozwoju turystyki

-wprowad zenie elementow umo zliwiajacych aktywnos$¢ sportowa dla réznych grup wiekowych (plac zabaw , sifownia ,
boisko do pitki siatkowe] )

-przygotowanie przestrzenidla realizacji imprez kulturalnych integrujacych mieszkancow

-tereny sa miejscem czgsto odwiedzanym rowniez przez mieszkancow Gorzowa - ich modernizacja podniesie
atrakcyjno$¢ turystyczna miejsca

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren objety opracowaniem ma bezposrednie , bezkolizyjne potaczenie z trasami komunikacji samochodowej i
kolejowej, oraz potaczenie z centrum miejscowos$ci poprzez ciag pieszy biegnacy w uktadzie péinoc-potudnie.

Teren dzatki nr 220 i nr 240 jest czg$ciowo ogrodzony — ogrodzenie znajdujesi¢ wzdluzdogi doajzdowej — ulicy
Kasztanowej. Pomocny fragment dzatki nr 240 oraz poéiocny i $rodkowy fragment dzatki nr 220  jest
uporzadkowany i zagospodarowany. W srodkowej czg$ci dziatki nr 220 znajduje si¢ schron z 1937 roku wchodzacy w
sklad umocnien Linii Noteci

Uksztaltowanie terenu jest w wigkszosci plaskie, ze skarpa wzdluz linii brzegowej - réznica poziomdéw W obrgbie
skarpy wynosi do 1,5m . Dodatkowo skarpa wystgpuje W obrebie dziatki nr 240 od strony wschodniej. Skarpa
porosénigeta jest liczny mi krzewami .

Przez dziatke nr 240 przebiega gruntowa droga dojazdowa prowadzaca na laki ciagnace si¢ wzdtuz rzeki Warty.
Dziatka nr 220 podzielona jest rowem odprowadzajacym wode deszczowa z terendOw miejscowosci. W pn.wschodniej
czeg$cidzalki nr 220 znajduje si¢ droga dojazdowa prowadzaca do zjazdu w Kierunku rzeki.

Dziatka nr 346/2 w znacznej czg$ci poro$nieta jest trzcinami

Maksymalna deniwelacja na terenie wynosiokoto 2,5 m przy rzednych zmieniajacych si¢ od 21,70 mn. p. m. do 19,20
mn.p. m.
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2.2.0PIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Obiekt nie podlega modernizacji w zak resie opracowania

Altany rekreacyjne

Obiekty podlegajq rozbiorce

Boiska

Schronz 1937

Schron  dwusektorowy z izba
pogotowia , o0znaczony jako
Regelbau B1/5a (Zw.3).

Schron nalezy do obiektow Linii
Noteci .

Zachowal sie w nieuszkodzonym
stanie do lat pigédziesiatych , Kiedy
saperzy LWP za pomoca tadunkow
wybuchowych usungli  plyty
pancerne, jednocze$nie uszkadzajac
obiekt. Bryla obiektu przetrwata w
dobrym stanie. Obiekt dostepny jest
do zwiedzania .

Orientacyjne wymiary obiektu 3,90
x 5,30m.

W centralnej cze$ci dziatki nr 220
zlokalizowane sa dwie s ze$ciokatne
altany o wymiarze boku 190cm (
$rednica 380cm).

Szesciospadowy  dach  pokryty
gontem bitumicznym , wsparty jest
na drewnianych stupach . Stupy
opieraja  si¢ na  drewnianej
podwalinie.Podwalina spoczywa na
bloczkach betonowych. Podloga
altan wykonana jest z desek
drewnianych. Jeszcze do niedawna
pod altanami staly tawki i stoly, ale
zostaly zniszczone

W sasiedztwie altan zlokalizowano
stup o$wietleniowy .

Przy pn.-wschodniej granicy dziatki
nr 240 i przy pn. zachodniej granicy
dziatki nr 220 zlokalizowane sa dwa
boiska do pitki plazowej .
Nawierzchnia boisk piaskowa w
duzej czg$ci poprzerastana trawa .

Zachowaly si¢ stupki stalowe do
mocowania Siatki.

Obiekty podlegajq rozbiérce
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Silownia zewng¢trzna

- zlokalizowana w centralnej czesci terenu objetego opracowaniem , w sasiedztwie schronu . Nawierzchnia pod

urzad zeniami sitowni — trawiasta.

Wyposazenie :

A/wioslarz— 1szt.

B/prasa nozna — 1szt.

Clorbitek — 1szt.

Obiekty pozostajq w obecnej lokalizacji w zakresie opracowania

URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ | MIEJSCE WYPOCZYNKU

Z SIEDZISKAMI | STOLAMI WYKONANYMI Z PNI DRZEW

Miejsca do wypoczynku

Stan elementow drewnianych jest zly - wickszo$¢ z nich sprochniata.

W chwili obecnej na terenie
objetym opracowaniem znajduja sig
dwa takie miejsca , ktore
wyrozniono poprzez  wykonanie
nawierzchni zwirowej obramowanej
obrze zem chodnikowy m - wy miary

7,30 x10,15m .

W obrebie wyrd znionej powierzchni
ustawiono  stoly i  siedziska
wykonane ze $cietych pni drzew.
Srednia $rednica pni w przedziale
100-120cm . W  miejscu
znajdujacym  si¢  od  strony
zachodnigej jest obecnie ustawionych
6 stotow +4 siedziska przy kazdym
stole , w miejscu usytuowanym po
stronie wschodniej znajduje si¢ 5
stotdow +4 siedziska przy kazdym
stole
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Stan nawierzchni rowniez jest niezadawalajacy - wida¢ liczne miejsca z przerastajacg trawa .
Obiekty podlegajq rozbiérce

Elementy malej architektury

Ustojak na rower - 2 szt. zlokalizowane przy wejéciu na teren

Obiekt przeznaczony do likwidacji

2/tablice informacy jne

*dwie tablice informacyjne zlokalizowane przy schronie - wymiary tablic 167x120cm , tablice wykonane z blachy
ocynkowanej, pokryte folia z nadrukiem. Blacha mocowana wkretami do stelazu z profili ocynkowanych o przekroju
30 x30 mm. Tablice zawieszone na stupach z profili ocynkowanych wkopanych i przypuszczalnie zabetonowanych w
gruncie . Wy miary stupéw 60 x 40 mm , wysokos¢ ok. 225¢cm

-tablica z informacja dotyczaca schronu

-tablica informujaca o szlaku turystycznym Wat Pomorski - Linia Noteci

Obiekty do pozostawienia, ewentualnie z korektq lokalizacji

*regulamin korzystania zterenu - zlokalizowany przy wejéciu - do demontazu i wymiany na nowy

3/znaki ostrzegawcze - montowane do stupow stalowych :

-zakaz wyprowadzania psow ( zlokalizowany przy wejsciu na teren)

-zakaz wjazdu pojazdow mechanicznych ( zlokalizowany po stronie wschodniej przy koncu ogrodzenia )

Obiekty do demontazu . Ewentualne oznakowanie do ustalenia na etapie realizacji

4/tablica kilometrowa do oznakowania drog wodnych $rodladowych z napisem”62” - ustawiona przy krawedzi
potudniowej skarpy - na stupie drewnianym 10 x 10 cm wkopanym w ziemig; wys. znaku ok. 300 cm ( wyglad tablicy
zgodny z odpowiednia norma budownictwa hydrotechnicznego)

Obiekt do pozostawienia.

SMawki :

*lawka z oparciem , siedzisko i konstrukcja wykonane z elementow stalowych malowanych proszkowo — 2 szt. ,
wymiary 164 x 50 cm, tawki ustawione bezposrednio na gruncie

Po odnowieniu mozna rozwazy¢ ich ponowne wykorzystanie

*lawka na wspornikach murowanych kostki granitowej - wsporniki ustawione na fundamentach betonowych ;
orientacyjny wy miar wspornika 42 x 20 cm, wysokos¢ 35 cm, siedzisko wy konane z dwoch desek

-tawki dtugosciok. 140cm - 4 szt.

-tawki dtugosci ok. 200 cm- 1szt.

Lawki przewidziane do demontazu

6/gazon z kostkigranitowej — wysoko$ciok. 40 cm, $rednica ok. 3m . Zostat wykonany wokot drzewa rosnacego przy
schronie . Po obwodzie zamontowane dwa siedziska z desek dlugosci ok. 100cm

Do pozostawienia , oczyszczenia spoin i kostki. Siedziska z desek do demontazu

7/$mietniki betonowe z elementami drewniany mi - wym. 46x 56 - 2szt .

Przeznaczony do demontazu i ewentualnie wykorzystany w innym miejscu wskazanym przez inwestora

8/stupki ograniczajace wjazd - 2 szt . Montowane w plaszczyznie chodnika przy wejsciu na teren ( przypuszczalnie
wbetonowane w grunt ) , wykonane z rury o $r. 45 mm, wysoko$é 72cm

Przeznaczone do demontazu

9/Stupki drogowe na brzegu skarpy potudniowej (tzw. stupki prowadzace ) - 3szt. Wykonane z tworzywa sztucznego ,
wkopane w ziemig . Sygnalizuja krawedz skarpy opadajacej w kierunku lustra wody, ktora w tym miejscu jest wysoka
(ok. 2m réomicy poziomow )

Przeznaczone do demontazu

Oswietlenie

Lampa o$wietlenia ulicznego dwupunktowa , zlokalizowana w centralnej cze$ci terenu

Lampa przewidziane do demontazu

Skrzynka elektryczna zasilajaca
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skrzynka przewidziane do demontazu

Ogrodzenie

Wystepujace wzdtuz pn. granicy dzatki nr 240 i 220.Dlugo$¢ ogrodzenia ok 66m. Ogrodzenie metalowe panelowe ze
stali malowanej proszkowo.Stupki z rury okraglej o §r. 40 mm w rozstawie $rednio co 2,5 m .Pomi¢dzy stupkami
montowane panele z siatki zgrzewanej. Wysoko$¢ ogrodzenia ok.1,2m

Ogrodzenie przewidziane do naprawy i pozostawienia

ZIELEN ISTNIEJA CA

1/drzewa - pojedyncze okazy w obrebie dziatki. Istotnym elementem kompozycji terenu jest drzewo rosnace przy
schronie

2/krzewy — liczne zakrzewienia skarpy na dzalce nr 240 i pojedyncze krzewy w obrebie samej dziatki nr 240:
Wymagaja uporzadkowania i czg$ciowej likwidacji

3/trzciny - wystepuja wzdtuz brzegu rzeki w obrebie dzatki nr 346/2 i czg$ciowo na dzalce nr 240. Wymagaja
uporzadkowania

NAWIERZCHNIE

1/kostka betonowa — nawierzchnia na ciagu pieszy m zorganizowany m w czesci centralnej d ziatki nr 220

Nawierzchnia nie podlega modernizacji - do rozbiorki

2/nawierzchnie trawiaste —stanowia przewazajaca cze$¢ powierzchni dziatek w obrebie opracowania

Nawierzchnia podlegajq uporzadkowaniu W zakresie opracowania

3/nawierzchnia gruntowa — droga gruntowa wzdiuz péinocnej granicy terenu objetego opracowaniem, drogi dojazdowe
w zachodniej i wschodniej czg$ci terenu - nie sa objete opracowaniem , beda podlegaé odrgbnemu opracowaniu
projektowe mu

4/nawierzchnia piaskowa — boiska do pitki siatkowej plazowej

Nawierzchnia podlega rozbiorce

5/nawierzchnia zwirowa — miejsca do wypoczynku

Nawierzchnia podlega rozbiorce

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Urzadzenia budowlane i uktad komunikacyjny

*PLAC ZABAW

Zestawienie urzadzen

1.PIASKOWNICA

2.ZESTAW ZABAWOW Y Z DOMKAMI , ZJEZDZALNIAMI | PANELAMI EDUKACYJINYMI
3.HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOINA

4ZESTAW SPRAWNOSCIOW Y Z ELEMENTAMI DO WCHODZENIA | WSPINANIA
5.HUSTAWKA WAGOWA

6.KARUZELA

7.HAMAK

Urzad zenia zabawowe zlokalizowane na terenie poza placem zabaw

8.GLUCHY TELEFON

9.KARUZELA O POCHYLEJ PLATFORMIE

10.KARUZELA STOJACA Z PRZESTRZENNYMI UCHW YTAMI

Dodatkowe wyposazenie placu zabaw:

regulamin placu zabaw

- lawki z oparciami - 3szt.

= Kkoszna $mieci - 1szt.

*SILOWNIA ZEWNETRZNA - w sasiedztwie istniejacych urzadzen silowni zewnetrznej przewidziano pod
mozliwos¢ montazu zestawu STREETS WORK OUT

Dodatkowe wyposazenie:

regulamin korzystania z zestawu
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- lawki zoparciem - 2szt. - proponuje si¢ wykorzystanie istniejacych tawek metalowych
- koszna $mieci- 1szt.

Wyposaz Jenie winne spelnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadaé stosowne

certyfikaty wydane przez niezalez [ ne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie
wykorzystujall c wytyczne producentéow oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takz Oe kierujalc siel
zasadal maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zac howaniem stref
bezpieczenstwa i wysekeosci upadku dla poszczegolnych urza Odzen podanych przez ich producenta.

Kotwienie urzadzen w gruncie wg wytycznych producenta.

KOTWIENIE URZADZEN W GRUNCIE

*ALTANY REKREACYJNE

Przewidziano lokalizacje 3 altan o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,15 x 5,11m . Konstrukcja altany wsparta na
stupach z drewna klejonego. Dach jednospadowy pokryty blacha na rabek, ukladana na poszyciu z desek taczonych na
wpust i pioro. Glowne elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego taczonego na mikrowczepy., Obrobki
blacharskie z blachy tyt.cynk.wstepnie patynowanej na kolor szary

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego C 24 . Stupy osadzone na kotwach mocowanych w zelbetowych
fundamentach wykonanych z betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementéw drewnianych — $rodkami
olejowy mi lub bejcolakierami

Pod wiatg ustawione stoly drewniane i fawki— wykonane z drewna iglastego

Nawierzchnia w obrebie altany wykonana z kostki betonowej obramowanej obrzezem betonowym. W sasiedztwie
proponowane nasadzenia ozdobnych traw.

*MIEJSCA DO WYPOCZYNKU ZE STOLAMI - w sasiedztwie dwoch skrajnych altan zaprojektowano miejsca do
wypoczynku ze stolami i tawkami (2 miejsca)

*BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ - wymiary pola gry 8 x16m, wymiary po obrysie 14 x 22m. Nawierzchnia
piaskowa - gr. piasku 40cm ,piasek frakcji 1-3mm przesiany i ptukany. Obszar pola gry wyznaczony kontrastujaca
tasma

*BULODROM - wymiary pola gry 4 x15m, wymiary po obrysie 10,2 x 21,0m. Nawierzchnia pola gry z tlucznia
kamiennego , obramowanie z obrzezy betonowych 8x30x100cm , nawierzchnia poza polem gry - zwirowa

*MIEJSCE NA OGNISKO - zaprojektowane w formie okregu w potudniowo wschodniej czesci obszaru. W centrum
obnizone palenisko z obrzezem wykonanym z kostki granitowej 15x15x15cm. W bezposrednim sasiedztwie paleniska
ulozony krag z kostki garnitowej lub betonowej . Na  tuku okrggu zaplanowano tfawki na betonowych lub
metalowych wspornikach . Siedziska drewniana z drewna iglastego/lisciastego

*PLATFORMY WYPOCZYNKOWE - wymiary 3,0x3,0 m przewidziano maksymalnie 4 platformy zlokalizowane

w pd. cze$ci terenu , z widokiem na rzeke
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Konstrukcja platform - drewniana . Platformy wspart na stupkach ( zalecane drewno debowe lub modrzewiowe klejone
) o przekrojach 12x12cm. Poszycie wykonane z desek degbowych gr.3cm ryflowanych lub modrzewiowych o
szeroko$ci 12-15cm ze szczeling 1,5cm. Stupki osadzone na kotwach mocowanych w betonowych fundamentach
wykonanych z betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementow drewnianych — $rodkami olejowymi lub
bejcolakierami .

*MIEJSCA ZESTOLAMI TENISOWYMI

Blat 0 grubosci 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z
wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana
lakierami, ktore zapewniaja duza odporno$¢ na warunki
atmosferyczne.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obrzeza stotu
okala zaokraglony profil aluminiowy.
Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm, ocynkowana i
mocowana w sposéb uniemozliwiajacy jej krad ziez.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metoda
ogniowa.
Wymiary 274cm x 152cm, wysoko$¢ 76cm.
Stoly produkowane sa w dwoch typach:
1. Do wkopania

stosuje si¢ je na podiozu migkkim (trawa, ziemia itp.)
2. Do postawienia

zalecane, gdy podloze nie pozwala na wkopanie (beton,

, n,. .‘-!,' X ‘." ‘ I !
""' s SRS asfalt itp.)

..v«,,“

*SCIANKA DO GIER - projektowana w sasiedztwie istniejacego schronu i wejscia na teren rekreacyjny,

sciana wolnostojaca posadowiona na lawie fundamentowe;j - konstrukeja zelbetowa. W §ciance zapro jektowano

otwory do wrzutu pitki, 0 zr6znicowanych $rednicach i rozmieszczone na roznych wysokosciach . Czg§¢ $cianki
pozbawiona jest otwordw i moze stuzy¢ do odbijania pikki .

Wymiary scianki : wys. ok. 2m, dtugos¢ 4,5m, szer 15cm — 18cm

konstrukcja sciany zelbetowa wylewana w szalunku systemowy m. Beton wodoszczelny

— Lico zewnetrzne sciany gladkie, szlifowane — zaleca sie wykonanie szalunkow systemowych z

wewnetrzna warstwa sklejki tak aby uzyskac gladka powierzchnie betonu wolna od rakow, wylewek, spekan, bruzd,
nierownoscCi. Dopuszczalna odchytka od ptaszczy zny 3mm/imb w kazdym kierunku.

— Zabezpieczenie lica sciany — malowanie farba do betonu, otwory obramowane opaska w réoznych kolorach

*KOSZ DO KOSZYKOWKI - w sasiedztwie schronu i miejsca na ognisko przewidziano lokalizacje kosza do
koszykowki z frag mentem nawierzchni utwardzonej umozliwiajacej trenowanie rzutu do kosza .

Kosz do koszykowki

Opis

Kosz do koszykowki z tablica kratownicowa 0 standardowej wysokosci 3.05 m do obreczy i wysiegu 1,65 m, 0,80 m,
0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kaseta antykradziezowa

umo zliwiajaca montaz na statywie. Statyw kosza wykonany zrury 133 x 4. Obrecz stalowa z siatka z tancucha ze stali
nierdzewnej. W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta 0 sr. 20mm, z gwintowanymi koncéwkami umo zliwiajacy mi
pionowy montaz statywu. Cala konstrukcja kosza ocynkowana metoda ogniowa.

Dane techniczne :wy miary urzad zenie (W xH): 1,60 x 3,05.

W sasiedztwie pola gry rzutu do kosza przewidziano zabezpieczenie w formie siatki . Do wykonania siatki mocowanej
do stupkow wykorzystano rozwigzanie systemowe panelowe z siatki zgrzewanej mocowanej do stupkow stalowych
kotwionych w betonowych stopach fundamentowych . Wysoko$¢ 3m, gteboko$¢ fundamentowania stupkéw 1,0- 1,1 m
, beton wodoszczeIny B-20.

Siatke wykona¢ z drutéw stalowych ocynkowanych spawanych punktowo i slupkéw stalowych ocynkowanych
rozmieszczonych w rozstawie co 2,5m. Oczka o wymiarach 50x200mm, w gérnej partii dopuszcza sie wy miar oczka
100x200mm. Mocowanie paneli do stupkéw za pomoca systemowych nierdzewnych klipsow tlumiacych drgania ( min.
5szt, na stupek - przekro je stupkow wg zalecen producenta wybranego systemu). Calos¢ zabezpieczona antykorozy jnie
cynkiemogniowym oraz lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL - zielony 6005.

W sasiedztwie przesta Srodkowego przewidziano montaz wolno stojacego kosza do koszykowki.

W osi przeset skrajnych zaprojektowano obrecze do celowania pitka - jeden wysokosci 140 cm , druga wysokosci
160cm .Obrecze wykonac z rur stalowych o sr. 50mm, zabezpieczonych antykorozyjnie cynkiem ogniowym oraz
lakierem proszkowy m w kolorze wg palety RA L.
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*KLADKA - kladke zaprojektowano nad istniejacym rowem odprowadzajacym wode deszczowa. Kladka taczy
projektowany plac gitowny z placem wyznaczonym pod sitownig i miejscami parkingowy mi.

Konstrukcja kfadki - drewniana , drewniane belki dgbowe 0 przekrojach 16x20cm . Poszycie wykonane z desek
debowych gr.5cm ryflowanych o s zerokosci 12-15cm ze szczeling 1,5¢cm. Pochylnie prowadzace na ktadke wsparte na
drewnianej podwalinie kotwionej do betonowego fundamentu wykonanego z betonu wodoszcze Inego.

Oczepy i belki gto wne zabezpieczone preparatemsolnym.

*PARKING DLA ROWEROW -

Projektowany w obrebie placu gtownego w jego pn. zachodniej czesci. Przewidziano lokalizacje 10 ram stojakow na
rowery

*ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- w zakresie opracowanie projektuje si¢ fawki z oparciem i bez oparcia z oferty ogdélnodostepnej na rynku oraz fawki
wykonane na indywidualne zaméwien ie

= kosze na $mieci

- regulamin placu zabaw i regulamin korzystania z terenu

*OGRODZENIE TERENU -

Istniejace ogrodzenie do naprawy i pozostawienia

Dlugo$¢ ogrodzenia ok 66m. Ogrodzenie metalowe panelowe ze stali malowanej proszkowo.Stupki z rury okragtej o §r.
40 mm w rozstawie $rednio co 25 m .Pomiedzy stupkami montowane panele z siatki zgrzewanej. Wysokos$¢
ogrodzenia ok.1,2m

Projektowane uzupehienie istniejacego ogrodzenia wzdtuz ulicy Kasztanowej ( jako zabezpieczenie przed wjazdem
samochodow na teren rekreacyjny ) :

- wpdmocno-zachodniej przy boisku do pitki plazowej, wzdtuz drogi gruntowej - dt. 20m - 8 przgset po 2,5 m

- W czesci ponocno-wschodniej przy placu przeznaczonym na sifownie - dt. 10m - 4 przesta po 2,5 m

Nowo projektowane ogrodzenie wykonac na wzor istniejacego

*NAWIERZCHNIE

-kostka betonowa - plac ( nawierzchnia musi wytrzyma¢ ruch kotowy - np.wjazd foodtruckow )

 nawierzchnia z kostki betonowej 0 grubo$ci8cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub drobna Rm=2,5-5,0 MPa grubosci 3-5,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji0/31,5mm i grubos$ci 15cm,
» wzmochienie podio za poprzez zastosowanie geotkaniny o wytrzy mato$ci dwukierunkowej

Rmin>60MPa wywinigtej i zakotwionej w kruszywie tamanym (p6t materac),

* podsypka piaskowa 0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobg i grubosci 15 cm

- kostka betonowa - altany, doj$cia piesze
* kostka betonowa typu grubosci6cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub drobna Rm=2,5-5,0 MPa grubosci 3-5,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji0o/31,5mm lub gruzu
betonowego grubosci 10 cm,

- nawierzchnia zwirowa- dojscia, plac wok 6t bulodromu, utwardzenie terenu przy miejscu na ognisko, opaska
przy schronie, nawierzchnia placu sitlowni projektowanej

* miat granitowy 0-4mm - 3cm

* thuczen granitowy 0-8mm - 3cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji0/31,5mm i grubosci 12 cm,

* podsypka piaskowa 0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobg i grubosci 10 cm

- geokrata - nawierzchnia czesci placu gtownego ( nawierzchnia musi wytrzyma¢ tez ruch kolowy - np.wjazd
foodtruckéw ); nawierzchnia miejsc parkingowych

* nawierzchnia z przepuszczalna z ekokraty wypemiona ziemia ro$linna + mies zanka traw geograss

* podsypka grysowa 2/5 grubosci3cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Sstabilizowanego mechanicznie o frakcji0/31,5mm i grubosci 15cm,
» wzmochienie podlo za poprzez zastosowanie geotkaniny o wytrzy matosci dwukierunko wej

Rmin>60MPa wywinigtej i zakotwionej w kruszywie tamanym (p6t materac),

* podsypka piaskowa 0 wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k>6m/dobe i grubos$ci 15 cm
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nawierzchnia piaskowa - plac zabaw
¢ piasek - 30cm

+ geowloknina zabezpieczajaca przed przerastaniem roslin

- nawierzchnia piaskowa - boisko do pilki plazowej
e piasek - 40cm
* geowloknina zabezpieczajaca przed przerastaniem ro$lin

nawierzchnia z ttucznia granitowego, bulodrom
* tluczen granitowy - 6cm
+ warstwa zwiru zaggszczona mechanicznie - 15cm
* geowldknina
+ podsypka piaskowa 0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>6m/dobe i grubosci 15 cmZIELEN

DOJSCIA | DOJAZDY

Dojscie idojazd planowany od strony ulicy Kasztanowej ( d ziatka o nr ewid.220 ). W pn . wschodniej czeg$ci dziatki nr
220 planowana lokalizacja 4 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce przeznaczone dla samochodu osoby
niepelmosprawnej

3.2.Sieci iurzadzenia uzbrojenia terenu

1/zaopatrzenie w energie elektryczna - Z istniejacego przylacza z sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkow
wydanych przez ENEA

Rozdzielnice RS-Czechéw zaprojektowano jak wolnostojaca, obudowa 530x800x%245 + F: czesc pomiarowa 63A, 1K10,
IP44,/-25do +55/ 0C, Kl. izolacji 11, catkowity wy miar z fundamentem 1704 X530x245.

W rozdzelnicy przewidziano uklad zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego terenu rekreacyjnego.

Zasilanie rozdzielnicy RS-Czechéw wykonac z ZKP kablem YKYz0 4x25mm 2.

Kabel uktadac w wykopie na warstwie piasku o grubosci 10cm 1 zasypacwarstwa piasku tak, aby grubosc tej warstwy
nad kablem wynosila 10cin a pozostala czesc wykopu wypelnic gruntem rodzimym. Glebokosc ulozonego kabla
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic co najmniej 70cm,

pod drogaco najmniej 100cm.

Pod droga, Zblizenia i skrzyzowania kabla z rurociagami 1 innyini kablami chronic w przepustach SRS110,, AROT”.

Naterenie rekreacyjnym zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne:

- oswietlenie parkowe — stup h=3m, srednica podst. 0130, srednica zwienczenia @60, IP44, K10 wy miar podstawy
295x295mm, rozstaw otworéow 200x200mm, fundament H=1000mm, a=300mm, AxB 200x200mm, z oprawa LED
19W, 23501m, 3000K, IP66, do stref pieszych, kl. 11 -40do +550C- szt. 4

-naswietlacz LED ( pod$wietlenie drzewa przy schronie ) 32W, 4000K, 3700Im,

2/zagospodarowanie wod opadowych iroztopowych - odprowadzenie powierzchniowe na terenie dziatki

3.3.Uksztaltowanie terenu i zieleni

Zielen wysoka istniejaca na terenie dziatki, do utrzy mania.

Projektowane nasadzenia zieleni wysokiej - pojedyncze drzewa przy placu zabaw i pomigdzy boiskiem do pitki
plazowej a bulodromemoraz wzdtuz §ciezki w sasiedztwie altan rekreacyjnych iniskiej ( zywoploty przy placu

zabaw ) w obrgbie zagospodarowanego terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1.POWIERZCHNIA TERENU W ZAKRES IE OPRACOWANIA 1,205ha

4.1.1 Powierzchnia dziatki nr 220 2,32 ha
w zakresie opracowania 0,615 ha

4.1.2 Powierzchnia d ziatki nr 240 0,38 ha
w zakresie opracowania 0,38 ha

4.1.3.Powierzchnia d ziatki nr 346/2 0,53 ha
w zakresie opracowania 0,21 ha

5.2. Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania

schron istniejacy 74,50m°

altanyrekreacyjne 48,30m?

5.3. NAWIERZCHNIE

5.3.1.Nawierzchnia z kostki betonowej - plac 573,80m’

10
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5.3.2.Nawierzchnia z kostki betonowej - altany, doj$cia piesze, miejsce przy palenisku 243,65m’

5.3.3.Nawierzchnia zwirowa- dojscia, plac wokot bulodromu, utward zenie terenu przy miejscu na ognisko ,
opaska przy schronie, nawierzchnia placu sitowni projektowanej , nawierzchnia pod stotami do tenisa

730,70m’
5.3.4. Geokrata - nawierzchnia czgs$ci placu gtownego ; nawierzchnia miejsc parkingowych. 198,30m°
5.3.5.Nawierzchnia piaskowa - plac zabaw 300,90m?
5.3.6.Nawierzchnia piaskowa - boisko do pitki p lazowej 308,00m?
5.3.7.Nawierzchnia z tlucznia granitowego, bulodrom 80,00m’
5.1.8.Nawierzchnia terenéw zieleni nieurzadzonej (faka, krzewy trzciny) 4586,0m’
5.1.9.Nawierzchnia drog gruntowych istniejacych (ul.Kasztanowa, dojazd nad Warte ) 1385,0m
5.1.10.Nawierzchnia - kora 98,80m’
5.1.11.Nawierzchnia -deska kompozytowa 48,60m?
5.1.12.Nawierzchnia trawiasta 3373,75m2
5.1.13. Powierzchnia zabudowy - schron istniejacy 74,50m°
5.1.14. Powierzchnia istn.kanatu deszczowego ze skarpami 148,0nm?

5.INNE INFORMACJE | DANE

5.1.ZGODNOSC Z USTALENIAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KSZTAL.TOWANIA ZABUDOWY

Ulinia zabudowy - bez zmian

W decyzji nie okreslono linii zabudowy. Obecne obiekty nie wyznaczaja linii zabudowy w przestrzeni .Projektowane
obiekty rowniez nie wyznaczaja linii zabudowy w przestrzeni. Odleglo$ci obiektéw od granicy dzialek zachowane
2/wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy - pow. zabudowy 3 altan - do 60,0m?

Powierzchnia zabudowy altan (3,15x5,11)x3=48,3m? —warunek spetniony

3/udziat powierzchni biologicznie czynnej -min. 50 %pow.dzialki — tj.6025m?

Powierzchnia dziafek w granicach opracowania 1,205 ha , pow. utwardzona ( kostka betonowa ) - 817,45m?- deska
kompozytowa 48,60m? pow. zabudowy ( schron )-74,50 fgcznie 940,55 m?

12050m? 940,55 m® =11 109,45m?

warunek spefniony

4/Wysoko$¢ gornej krawed zi e lewacji frontowej (do okapu )- do 3m

Wysokosé altany do okapu w projekcie - 2,48m -warunek spefniony

5/Wysokos¢ kalenicy- do 5m

Wysokosé kalenicy altany w projekcie - 3,62m -warunek spetniony

6/Liczba kondygnacji - maksymalnie 1 kondygnacja-warunek spetniony

7/Geometria dachu -kat nachylenia potaci dachowej 10-45 stopni, dach jednospadowy, dwuspadowy , wielospadowy,
kierunek kalenicy dowolny

Kqt nachylenia pofaci dachowej altany w projekcie 20 stopni , dach jednospadowy — warunek spetniony

USTALENIA DOTYCZACE OBSEUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1/zaopatrzenie w energi¢ elektryczna - z istniejacego przytacza z sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkow
wydanych przez ENEA

2/zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych - na terenie dziatki

3/gospodarowanie odpadami - w ramach inwestycji przewidziano lokalizacje koszy na smieci . Odbior odpadéw na
warunkach okreslonych w gminie Santok

4/obstuga komunikacyjna - bezposredni dojazd i doj$cie od strony ulicy Kasztanowej ( dziatka nr 220 )

5/ilo$¢ miejsc parkingowych - minimum 3 miejsca postojowe zlokalizowane w granicach dziatkinr 220

W projekcie przewidziano 4 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla samochodu osoby mniepetnosprawnej ,
zlokalizowane w pn. wschodniej czesci dziatki nr 220

USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM
TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ
ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH:na podstawie mapy zagrozenia powodziowego
sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej stwierdza si¢, ze teren inwestycji znajduja si¢
naohszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia W rozumieniu art.16 pkt 34 lit. a, b i ¢ ustawy Prawo wodne (Dz. U. z
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2020r. poz. 310 ze zm.), tj.:

— naobszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
(1%); maksymalna rzedna zwierciadta wody wynosi okoto 22,24 m. n.p.m.;

— naobszarze, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosiraz na 10 lat
(10%); maksy malna rzedna zwierciadta wody wynosi okoto 21,43 mn.p.m,;

— W calo$ci na obszarze, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat rzedna wody powodziowej wynosi okoto 22,73 m n.p.m.
Na przedstawione w projekcie rozwiqzania uzyskano pozwolenie wodno-prawne
Pozwolenie wodno-prawne - decyzja PO.ZUZ.1.4210.432.2021.MK z dnia 25.10.2021

5.2. Zgodnie z zapisem decyzji o warunkach zabudowy planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze stanowiska
archeologicznego nr 10 w m. Czechow (AZP 45-13/52), zarejestrowanego jako osada wczesnosredniowieczna, W
zwiazku z tym w przypadku wykonania robot ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej dziatalno$ci na tym
terenie, zastosowanie posiada przepis art. 31 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Przed miotowy
zabytek zostat przeznaczony do ujecia w wojewod zkiej ewidencji zabytkow, speliajac wy mogi art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. 22010 r. Nr 75, poz. 474). Na terenie inwestycji przewidziano archeologiczne badania wykopaliskowe

Na prowadzenie prac uzyskano decyzje LWKZ- Decyzja Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
zezwalajaca na przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych - nr ZA-G.5161.1.158.2021 z dnia
27.10.2021

5.3.Projektowany teren nie znajduje si¢ na terenach gorniczych

5.4.Projektowana inwestycja nie  stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja zlokalizowana na obszarze: Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony ,Dolina Dolnej Noteci”
(PLB080002), Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony ,Ujscie Noteci” (PLHO080006), Obszary Chronionego
Krajobrazu ,,Dolina Warty i DoInej Noteci”

Organ wydajacy decyzje stwierdzit , ze planowane przedsigwzigcie nie begdzie stanowi¢ zagrozenia dla przed miotow
ochrony obszaru Natura 2000 i nie wplynie znaczaco na spéjnos¢ integralno$¢ obszarow Natura 2000 oraz nie bedzie
powodowalo znaczacego kumulowania oddzatywan, a tym samym nie ma potrzeby przeprowadzenia procedury oceny
oddziaty wania inwestycji na obszar Natura 2000.

6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 17 wrzesnia
2021 r.-w sprawie uzgadmiania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wy maganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

WYMOGI | ZASADY EKSPLOATACJI DLAPLACOW ZABAW ( opracowane na podstawie materiatléw CPZ
— certyfikacja placow zabaw )

1. Plac zabaw powinien byé ogrodzony. Ogrodzenie ina zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzeCym i
niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw.

2. Na placu zabaw nalez 0y umiescié¢ regulamin. Regulamin powinien przede wszystkim informowac o telefonie do
zarzadcy terenu. Jego najwazniejszym elementem jest wskazanie najblizszego aparatu telefonicznego lub podanie
numeru alarmowego, np. 112.

3. Urza O dzenia na placu zabaw powinny byé oznaczone tabliczkami znamionowymi . Tabliczka znamionowa
urzadzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie
z ktora urzadzenia wyprodukowano. Osobno powinien byc zaznaczony poziom gruntu.

4. Place zabaw nalez [y poddawaé regularnym przeglaldom. Norma PN-EN 1176-1 i 7 narzuca trzy rodzaje
przegladow, ktorych czestotliwosc uzalezniona jest glownie od obeiazenia obiektu.

- regularna kontrola przez ogledziny (co 1 do 7 dni)

- kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesiecy)

- coroczna kontrola podstawowa
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5. Elementy placu zabaw powinny byé poddane statej k onserwacji. Niekonserwowane urzadzenia moga zagrazac
bezpieczenstwu uzytkownikow.

6. Place zabaw powinny byé systematycznie sprzaltane .

Simiect zagrazajace zdrowiu, tzn. ostre, twarde, lub toksyczne przed mioty, np. butelki, puszki, niedopatki papierosow
itd. Skaleczenie na placu zabaw zwieksza ryzyko zachorowan odzwierzecych.

7. Przy instalacji urza O dze nalez Oy zachewa¢ strefy minimalne podane przez producenta lub obliczyc je wg
wzoru .

W normie PN-EN 1176-1 podany jest prosty wzor na okreslenie powierzchni upadku wokot kazdej zabawkina placu
zabaw wyzszej ni. 1,5 metra:

B=0,66 xH+0,5m,

B - bezpieczna odleglose,

H -wysokosc swobodnego upadku (to wysokosc na jaka dziecko moze wejsc, siedziec lub zwisac) W tej odlegloscinic
nie ma prawa sie znalezc.

Dla urzadzen ponizef 1,5 metra strefa minimalna wynosil,5 metra od urzadzenia. Strefa minimalna hustawek 1 karuzeli
musi byc jeszcze wieksza.

8. Nawierzchnia placu zabaw pewinna byé bezpieczna.

Zgodnie znorma PN-EN 1177 wlasciciel placu zabaw powinien zapewnic wlasciwa nawierzchnie, zgodna z
wysokoscia swobodnego upadku. .

RODZAJE NAWIERZCHNI NA PLACE ZABAW

1.Sypka—moze byc ztakich materiatow, jak kora, widry drzewne, rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, zwir lub
rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia powinna byc odpowiednio gruba, to jest siegac na glebokosc do 300
mm pod urzadzeniem. Nie nalezy jej stosowac pod takim sprzetem, ktory powinien byc dobrze posadowiony (karuzele).
Jest natomiast odpowiednia pod urzadzeniami skladajacymi sie z elementéw poziomych, jak np. wyciagi.

2. Gumowa — mozna ja stosowac W formie , kafelkow” lub wiekszych fragmentéw wykonywanych na miejscu z
drobnych czesCi gumy spojonych zywica. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni po- winni przedstawic certyfikaty
wskazujace do jakie] wysokosci upadku spelnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Glowy) okreslone w normie
PN-EN 1177. Warto dodac, ze gumowe nawierzchnie sa dostepne w roznych kolorach i wzorach graficznych, co mozna
wrziac pod uwage planujac plac zabaw.

3. Kratki gumowe — zwvykle to siec gumowa, ktdra nie dysponuje znaczna absorpcia uderzen, jednak jesli zostanie
zamontowana w prawidlowy sposob — spelni kryteria normy PN-EN 1177 1 zapewni bezpieczny upadek z wysokosci
nawet 3 metrow. Poniewaz trawa rosnie w przestrzeniach pomiedzy gumowy mi oc zkami sieci, tego rodzaju
nawierzchnia jest szczegéInie wskazana na terenach pozamiejskich.

4. Powierzchnie dywanowe — to syntetyczne nawierzchnie rozwijane 1 zapewniaja bezpieczny upadek z wysokosci.
Dostawca takiego typu nawierzchni takze powinien dostarczyc odpowiedni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni
gumowych.

9. Urza O dzenia powinny byé zakotwione.

W zwiazku z wymogiem zachowania stref bezpieczenstwa urzadzenia powinny bye kotwione, w celu zachowania tych
stref1 zapewnienia stabilnosci urzadzen. Nie moze dochodzic do sytuacji, gdy urzadzenie zmienia lokalizacje inie
zostaje zachowana strefa bezpieczenstwa.

10. Umieszczanie drewna w ziemi jest moz O line przy s pelnieniu odpowiednich warunkéw. Norma PN-EN 1176-1
dopuszcza trzy przypadki kotwienia drewnianych urzadzen:

1/drewno posiada dostateczna odpornosc naturalna zgodnie znorma EN 350-2.

2/drewno stoi ponad ziemia na metalowej kotwie, lub stopce stupka.

3/drewno jest zaimpregnowane cisnieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1.

Sposck na sprawd=evie ¥zetelnosci impregnacii:

Jesli sposob impregnacyi budst waOtpliwosci nalez Oy podezas odbioru placu sabew wybrad losowo ktdrys ze stupkdw i
wydacé dysposycie jegoe demontas D i wycialgnieOcia - siemi. Naste Opnie nalez Oy przecialé go w poprzek (ale nie
blizOejni. 20 cm od kovca). a nasteOpvie obejrzes przekrdy. Jez Oeli widad granice pomie Odzy bielem a tward=ielal,
to caly biel musi byé nasycony impregnatem. JesOeli nie widad granicy miedzy bielem a twardzielall, caly stupek. na
wylot, must byé saimpregnoweany, bez wsgle Ddu na jego grubos$s. Granice te widad na przekroju bardso wyrasnie;
twardziel wszystkich gatunkow drzew jest cnaczwie ciemniejsza od bielu i bard-o czeOsto ivmego kolori., zas impregnat
uzOywany powszechnie w Polsce do nasaOeczania cisnieviowego ma siel onkawo-stomkowy kolor i takzOe doskonale
widad jak gleOboko zostat wtloczony.
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11. Powierzchnie metalowe urzalldzen nalez 0y zabezpieczyé antykorozyjnie . Wystepowanie korozji wynika z
reguly z niewlasciwego zabezpieczenia powierzchni metalowych

12 Wiasciwe zabezpieczenie sklejki uz Oytej w urzal dzeniach. Norma wymaga, aby elementy urzadzen wy konane
ze sklejki byly zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem
koloryzujacym jest nie wystarczajace.

13. Nalez Oy zachowaé odpowiedniall gle ODbokosé fundamentowania .

Normma PN-EN 1176-1 okresla jak wyposazenie placu zabaw ma byc fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu
rowniez dopuszeza sie do stosowania trzy przypadki:

1/ fundamenty umieszcza sie 40 cm pod powierzchnia gruntu

2/jezeli wierzcholek fundamentu jak na rysunku w Normie, fundament moze sie znajdowac sie 20 c¢m pod powierzchnia
gruntu

3/ fundament jest calkowicie przykryty urzadzeniem, jak w przypadku karu zel tarczowych

Najczesciej spotkac mozna dwa rodzaje nieprawidlowosci zwiazane z fundamentowanie m:

- Zbyt plytkie zalewanie fundamentow

- przykrecanie sprezyn bujakéw bezposrednio do fundamentu, co skutkuje tym, ze jego wierzch znajduje sie na
powierzchni, lub tuz pod nia, a powinien sie znalezc sie 40 cm nizej.

14. Niebezpieczensiwo zakleszczen jest dos¢ powszechnie spotykana nieprawidlowoscial. Norma PN-EN 1176- 1
podaje wy miary otworéw (wymiary w dowolna strone), jakich nie mozna stosowac podeczas konstruowania
wyposazenia placow zab aw, gdyz dziecko moze w nich zaklinowac paluszek, raczke, glowke, czy inna czesc Ciala.
Dotyezy ta sprawa kazdego otworu tj; okienka, drabin, otworéow miedzy stopniami schodéw, w balustradach, daszkach
itd. Ponizej podajemy zakazanewy miary otworow:

-8-25mm, 89-230 mm.

dozwolone sa zatem otwory o wymiarach:

- ponizej 8 mm, pomiedzy 25-89 mm i powyzej 230 mm.

15. W karuzelach nalez 0y stesowaé odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku karuzel tarczowych najczestsza
nieprawidlowoscia jest brak dolnej plyty kryjacej uzebrowanie tarczy.

16. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych siedzisk hustawek zawieszonych na sztywnych preltach. Wediug
Normy siedzisko hustawki powinno byc wykonane z gumy i zawieszone na
odpowiednim lancuchu. Niezastosowanie sie do tych wymogow zagraza zdrowiu i zyciu dzieci

17. Urza O dzenie nie powinny posiadac estrych krawe[ dzi.

18. Urza O dzenia powinny byé wypesaz done w elementy hamujal ce ruch.

Norma wymaga, aby hustawka wagowa (tzw. wazka) byla wyp osazona w elementy hamujace ruch. Najprostszym
sposobem ich wykonania jest umieszczenie w miejscach styku koncow ramion wazki z gruntemelementéw gumowych,
np. czesciowo wkopanych opon.

WYKAZ NORM DOTYCZACYCH PLACOW ZABAW

1/PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

2/PN-EN 1176-2:2009
Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czesc 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan

hustawek.

3/PN-EN 1176-3:2009
Wyposazenie placow zabaw inawierzchnie -- Czesc 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan

zjezdzalni.
4/ PN-EN 1176-4:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.
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5/PN-EN 1176-5:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

6/PN-EN 1176-6:2009
Wrymposazenie placow zabaw inawierzchnie -- Czesc 6: Dodatkowe wy magania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kolyszacych.

7/PN-EN 1176-7:2009
Whyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacji.

8/PN-EN 1176-10:2009
Wyrposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 10: Calkowicie obudowany sprzet do zabaw.

9/PN-EN 1176-11:2009
Wymposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesc 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
przestrzennych konstrukcji sieciowych.

10/PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Sposob budowy a ochrona interes Ow 0so6b trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanych obiektow, ich lokalizacji w terenie oraz biorac pod uwage
uwarunkowania formalno-prawne okre$la si¢ o nastepuje:

A. Oddzialywanie obiektow w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z odleglo$cia od innych obiektow
Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejacych terenéw rekreacyjnych zlokalizowanych w
miejscowosci Czechow .

Zostaly spetnione warunki odlegtosci okreslone w wy maganiach WT:

- odlegtosé placu zabaw od najblizszego budynku mieszkalnego - wy magane 10m jest ponad 50m
- odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - wy magane 10m jest ponad 50m

= odlegtos¢ placu zabaw od drogi - wy magane 10m jest ponad 26m

- odlegtos¢ placu zabaw od parkingu - wy magane 10m jest ponad 78m

B. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie brylty

Przestanianie

Lokalizacja projektowanych altan nie bedzie generowala przeslaniania budynkéw sasiednich . Odleglosé¢ altan
rekreacy jnej od najblizszego budynku wyniesie ok.70m

Zjawisko przesfaniania nie bedzie miato miejsca.Wymagania WT § 13.1.sa spelnione.

Nastonecznienie.

Zgodnie z § 60.1.pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 7.00 - 17.00.

Biorac pod uwage potencjalng mozliwo$é zabudowy dzialek sasiednich i przyjmujac usytuowanie budynkow ze
$cianami posiadajacymi otwory okienne na dzatkach sasiednich w odleglosci min. 4, lokalizacja i parametry
projektowanych obiektow zapewniaja, Ze cien od projektowanych altan nie bedzie oddziaty wat

na dzatki sasiednie jak rowniez nie bedzie powodowat ograniczenia w zakresie minimalnego czasu nastonecznienia
pomieszczeni W tych budynkach, wynoszacego min. 3 godz. w dniach rownonocy tj. 21 marca i 21 wrze$nia, pomiedzy
godzinami 7.00a 17.00.

C. Pozostale uwarunk owania mogace mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania .

- lokalizacja miejsc postojowych dla samochodow osobowych — projektuje si¢ 4 miejsca postojowe zlokalizowane w
pn.wschodniej cze$ci terenu . Lokalizacja miejsc postojowych spetnia warunki odlegto$ci od granicy dziatki ( powyzej
3m), odlegtosci od placu zabaw, boisk dla dzieci mlodziezy, budynkéw mieszkalnych (powyzej 7m)

Ustalony zakres oddzialywania planowanej inwestycji:

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono jednoznacznie , Zze obszar oddziatywania obiektow zamyka
sie w granicach terenu objetego opracowaniem , na ktérym znajduja sie projektowane obiekty i nie
wykracza poza ten teren.

Opracowata: Joanna Styka — Lebioda
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