2023-06-30

Zamawiajacy:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Kosztorys Slepy — przedmiar robot S

Nazwa Inwestycji: Le$niczéwka Antoniewo

Adres: Brusy, 89-632 Antoniewo

Rodzaj robét: termomodernizacja

Data oprac.: 2023-06-29

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNR 4-01, KNR 2-021, KNR 4-011, KNR 2-02U, KNR 2-011, KNR 00-23, AW, KNR
00-17, KSNR 3, KNR 2-31, KSNR 6, KNR 2-31|

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: W.Orztowska Sprawdzit:
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Przedmiar robot

.Budynek mieszkalny - termomodernizacja

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

(kod - miejscowosc)

Lokalizacja: Lesniczowka Antoniewo

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

Pozycja - zejscie do piwnicy, piwnica
wg naktadow Przesuniecie bramy z furtkq - analogia kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robér: Tablica: 1808
KNR 1.Zawieszenie wrét i furtek

2. Wyregulowanie zawieszen i zamknigé
2-02W1808-01-09 3.Dwukrotne pomalowanie wrét i furtek farbg olajng
0 4. Wypelnienie bruzd dla oku¢ zaprawg cementowg

krotnosé= 1,00
wg nakladéw Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych m3 4,90
rzeczowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w
KNR gruncie kategorii Il
4-010104-02-060 | Charakterystyka Robér: Tablica: 0104

1.Wyznaczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi

2.0dspojenie gruntu topatami i narz¢dziami rgcznymi

3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi

przerzutami

pionowymi i pionowymi

4.Sprawdzenie wymiar6w wykopu

5. Wyréwnanie dna i $cian wykopu

6.0drzucenie ziemi na odlegto$¢ 3 m w bok lub zaladowanie do

przewozu

krotnosé= 1,00
wg nakladow Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé m3 1,50
rzeczowych do 1 km. Kategoria gruntu I-I1
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0108
4-010108-01-060 I.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe

2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km

3.Wyladowanie ze srodkéw transportowych

krotnosé= 1,00
wg naktadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do m3 1,00

rzeczowych
KNR
4-010105-02-060

3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii

ui
Charakterystyka Robét: Tablica: 0105
1.Zasypanie wykopéw ziemig ztozong obok lub dowieziong z jednym
przerzutem na
odlegios¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o grubosci 15
cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z
wyladowaniem
(kol.04-07)
3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10)
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)
str2




6 | wg naktadow Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci m3 0,80
rzeczowych do 0,6 m
KNR krotnosé= 1,00
2-0210201-01-060
7 | wg naktadow Sciana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 2,30
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0210101-06-060
8| wg naktadow Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrgie na m3 1,40
rzeczowych gotowym podtozu
KNR krotnosé= 1,00
2-0210218-01-060
9| wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 0,20
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego
KNR krotnosé= 1,00
2-0211101-01-060
10| wg nakladow Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wrazz m2 1,40
rzeczowych cokolikami, zatarte na gtadko
KNR krotnosé= 1,00
2-0211106-02-050
11| wg naktadow Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt 1,40
rzeczowych Charakterystyka Robér: Tablica: 1219
KNR 1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowar
2.Zamontowanie i obsadzenie elementéw metalowych
2-02W1219-03-02 3.Malowantie farbami olejnymi lub lakierowanie lakierem asfaltowym
0 krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Tynki zwykte 111 kategorii wykonane rgcznie na $cianach m2 22,00
rzeczowych - Sciana z bloczkéw i Sciana budynku zejscie do piwnicy
KNR krotnosé= 1,00
2-0210902-01-050
13 | wg naktadow Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej muréw m2 15,00
rzeczowych otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podioza
KNR emulsjq asfaltowg
4-0110603-04-050 | krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3 1,25
rzeczowych 172 cegly na zaprawie cementowej,dla otworéw
KNR drzwiowych
4-0110329-05-060 | kromosé= 1,00
15| wg naktadow Tynki zwykte Il kategorii wykonane recznie. Oscieza o m2 1,50
rzeczowych szerokosci do 30 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-0210902-04-050
16 | wg naktadow Nadproze drzwiowe m3 0,30
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0210210-01-060
17 | wg naktadow Drzwi stalowe zewnegtrzne ocieplane EI30 - weejscie do m2 2,20

rzeczowych
KSNR
30703-06-050

piwnicy
krotno$é= 1,00
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18| wg naktadow Uzupel.tynkéw wewn.kat. Ill, zaprawa m2 30,00
rzeczowych cem-wap./wap.gasz./na Scianach ptaskich, stupach
KNR prostokgt.podtoze z bet.zagruntow.siatek.piyt
4-0110711-09-050 | widr-cem.w jednym miejscu-5m2 - piwnica
krotno$é= 1,00
19 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 80,00
rzeczowych tynkow wewnetrznych Scian i sufitéw
KNR krotmosé= 1,00
4-0111204-02-050
20 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Stupy o m3 0,08
rzeczowych diugosci do 2m,przekrdj poprzeczny drewna do 180
KNR cm2. Transport wewnegtrzny materialdw zurawiem
2-02U00407-03-060 | (Orgbud W-wa) - zadaszenie
Charakterystyka Robor: Tablica: 0407
— 1.Przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych k onstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Ulozenie muriat i zmontowanie konstrukcji
4. Transport wewngtrzny materialéw zurawiem
krotnosé= 1,00
21| wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 0,05
rzeczowych nasyconej.platwie,przekrdj poprzeczny drewna do 180
KNR cm2. Transport wewnetrzny materiatow zurawiem
2-02U0408-01-060 | (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robét: Tablica: 0408
[.Przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zamontowanie konstrukeji
4. Transport wewngtrzny materialéw Zurawiem
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie m3 0,15
rzeczowych zwykle o dtug.ponad 4,5m,przekrdj poprzeczny drewna
KNR do 180 cm2.Transport wewnetrzny mat.zurawiem
2-02U0408-05-060 | (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0408
1.Przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zamontowanie konstrukeji
4. Transport wewng¢trzny materiatéw Zurawiem
krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Otacenie polaci dachowych dla pokryé z blach m2 10,00

rzeczowych
KNR
2-02U0411-01-050

powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm

kLIl (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robét: Tablica; 0411

1.Przybicie tat

2.Przycigcie fat przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol.O1)
3.Przybicie deski czotowej (kol.02)
krotnosé= 1,00
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24 | wg naktadow Pokrycie dachow o powierzchni do 25 m2 i nachyleniu m2 10,00
rzeczowych potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na tatach
KNR (Orgbud W-wa)
2-02U0535-01-050 | Charakterystyka Robér: Tablica: 0535
1.Przycigcie i dopasowanie blach
2.Wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworéw w blachach
3.Umocowanie blach
krotno$é= 1,00
25 | wg naktadow Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 10,00
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)-pas
KNR nadrynnowy,opirzenie prz $cianie budynku,
2-02U0541-02-050 | wiatrownica.
Charakterystyka Robdr: Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Montaz rynien dachowych pélokrgglych o Srednicy 10 m 1,80
rzeczowych cm z gotowych elementow z blachy powlekanej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0522
2-02W0522-01-04 | 1-Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien
2.,Wykonanie zataman i wpustéw
0 3.Zatozenie gotowych zbiomiczkéw 40x30x30 cm
krotno$é= 1,00
27 | wg naktadow Rury spustowe okrqgte o Srednicy 10 cm z blachy m 2,50
rzeczowych powlekanej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0527
2.02W0527-02-04 1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie rur spustowych do
uprzednio
0 osadzonych kotkéw
2.Wykonanie zataman oraz polaczeii z rura zeliwng deszczows lub
wyko nanie
kolanka
krotno$é= 1,00
28 Pozycja - fundament ocieplenie styropianem
29 | wg naktadow Wykopy o glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych m3 42,00
rzeczowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w
KNR gruncie kategorii I-11
4-0110104-01-060 | krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do m3 38,00
rzeczowych 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii
KNR -1
4-0110105-01-060 | krotnosé= 1,00
31| wg naktadow Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego. m2 30,00

rzeczowych
KNR
2-0110505-01-050

Grunt kategorii I-111
krotnosé= 1,00
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32 | wg naktadow Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 94,00
rzeczowych lekkg-mokrg,poprzez oczyszczenie mechanicne i zmycie
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 2611
00-232611-01-050 1.Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej farby
V4
luznymi czg$ciami tynku (kol.01)
2.Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasiakliwosé
(kol.02 i 03)
3.Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza (kol.04 i
05)
krotnosé= 1,00
33| wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 53,00
rzeczowych powtokowej pionowej wykonywana na zimno z emulsji
KNR asfaltowej
2-02W0603-01-05 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0603
0 1.0czyszczenie podioza
2.Ulozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Utozenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol.05106)
5.Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utoZenie
powloki z
lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roziworu asfaltowego
pélgestego (kol.09 1 10)
krotnosé= 1,00
34 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 53,00
rzeczowych kubetkowej

KNR
2-02W0606-01-05
0

Charakterystyka Robér: Tablica: 0606
1.Oczyszczenie podloza
2.Uloz enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej
szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsjg asfaltowa gesta
i
lepikiem asfaltowym (kol.01)
3.Izolacje obiektéw ziemnych, zbiornikéw, basenéw, kanatéw, rowéw
folig
polietylen owa szeroka (kol.02 i 03)
krotnosé= 1,00
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35

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-232614-01-050

Docieplenie scian 7 cegly i kamienia
piyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej
zaprawy klejqcej,z przygotow.podtoza, recznym
wykon.wyprawy elewac.- CERMIT SN 30 - styropian

hydrosttyr 100; gr. 10 cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 2614
[.Oczyszczenie podioza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajace
nasigkliwo$¢
3.Zamocowanie listwy cokolowej
4.Przygotowanie zaprawy klejacej
5.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych
6.Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie
nieréwnosci papierem
Sciernym i odpylenie
7.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w iloéci 4 szt.
nalm?2
powierzchni docieplanej
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego
9.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie
zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
12.Naniesienie zaprawy na podfoze pacg stalowa
13.Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub
zagladzenie
pacg z tworzywa sztucznego
14.Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub
nadmiernym
naslonecznieniem za pomocy folii lub gestej siatki
krotno$é= 1,00

m2

94,00

36

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-230931-01-050

Nalozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej
Charakterystyka Robét: Tablica: 0931

1.Utozenie podktadowej masy tynkarskiej (kol.01)

2 Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki

3.Naniesienie zaprawy na podloze pacg stalowg

4.Zatarcie pacg z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej
faktury

S.Zabezpieczenie siatka lub folig przed deszczem lub nadmiernym

nasfonecznieniem

krotno$é= 1,00

m2

94,00

37

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-230931-02-050

Tynk mozaikowy

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0931

1.Utozenie podktadowej masy tynkarskiej (kol.01)

2.Przygotowanie zaprawy z gotowe] mieszanki

3.Naniesienie zaprawy na podloze pacg stalowa

4 Zatarcie pacg z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej

faktury

S.Zabezpieczenie siatkg lub folig przed deszczem lub nadmiernym
nastonecznieniem

krotno$é= 1,00

m2

53,00

38

Pozycja - elewacja
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39

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-172608-01-050

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg - mokrq poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
Charakterystyka Robér: Tablica: 2608
1.0czyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw, pleni i grzybéw lub
starej
farby z luZnymi czg¢$ciami tynku (kol.01)

2.Sprawdzenie przyczepnosei zaprawy klejacej do podioza (kol.05)
3.Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi
(kol.02)

4.Gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace nasigkliwosé
(kol.03,04)
krotnosé= 1,00

m2

220,00

40

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
00-172609-04-020

Ocieplenie Scian metodq lekkq-mokrq przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych. Przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocgq dybli plastikowych do $cian z

cegly

Charakterystyka Robdt: Tablica: 2609

1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)

2.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)

3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami

(kol.03-05)

4 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem Sciernym i odpylenie
(kol.06-07)

5.Przyklejenie warstwy siatki z wi6kna szklanego (kol.06, 07)

6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie

zaprawg
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)

krotosé= 1,00

szt

880,00

41

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-172608-03-050

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg
lekkq - mokrq poprzez gruntowanie preparatem

wzmacniajgcym CT17 17 jednokrotnie

Charakterystyka Robét: Tablica: 2608

1.0czyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni i grzybéw lub
starej

farby z luznymi cz¢éciami tynku (kol.01)

2. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza (kol.05)
3.Impregnacja starych tynkéw preparatami przeciwgrzybowymi
(kol.02)

4.Gruntowanie wzmacniajgce podloze i zmniejszajace nasigkliwosé
(kol.03,04)
krotno$é= 1,00

m2

220,00

42

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-172609-01-050

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi
metodq lekkq - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych. Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych
gr. 15 cm; FS31
Charakterystyka Robét: Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
krotnosé= 1,00

m2

220,00
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43

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-172609-06-050

Ocieplenie Scian budynkoéw plytami styropianowymi
metodq lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

klejqcych. Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
Charakterystyka Robdr: Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejacej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany (kol.01, 02)
3.Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
(kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie
zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
krotnos$é= 1,00

m2

220,00

44

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-170930-03-050

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
zywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubosci
0k.2,0 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

Charakterystyka Robér: Tablica: 0930

1.Zagruntowanie podtoza (kol.01)

2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki

3.Naniesienie zaprawy na podioze packg stalowg

4.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packq z tworzywa
sztuncznego

5.Zabezpieczenie siatkg lub folig przed deszczem lub nadmiernym

nastonecznieniem

Uwaga:

Zuzycie suchej mieszanki tynkarskiej podano dla grubosci tynku 2 mm
krotnosé= 1,00

m2

220,00

45

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-170930-05-050

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
Zywicznego CT69 o fakturze strukturalnej grubosci

ok.2,0 mm na oSciezach o szerokosci do 30 cm
Charakterystyka Robér: Tablica: 0930

1.Zagruntowanie podtoza (kol.01)

2.Przygotowanie zaprawy z gotowe]j mieszanki

3.Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalowg

4.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa
sztuncznego

5.Zabezpieczenie siatka lub folig przed deszczem lub nadmiernym

nastonecznieniem

Uwaga:

Zuzycie suchej mieszanki tynkarskiej podano dla grubosci tynku 2 mm
krotnosé= 1,00

m2

20,00

46

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-02U0541-02-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewngtrzne i kominy
Charakterystyka Robor: Tablica: 0541

1.Przygotowanie, zalozenie i umocowanie obrébek

krotno$é= 1,00

m2

15,00

47

wg naktadow
rzeczowych

KNR
4-010628-03-050

Impregnacja drewnochronem okapow i bali
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0628

1.Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczen
2.Przygotowanie preparatéw grzybobéjczych
3.Doniesienie drewna do migjsca impregnacji
4.Smarowanie powierzchni przy uzyciu pedzli lub szczotek
5.UloZenie w stosy zaimpregnowanego drewna
krotno$é= 1,00

m2

200,00
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48 | wg naktadow Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2 120,00
rzeczowych wysokosci do 10 m
KNR krotnosé= 1,00
2-0211610-01-050
49 Pozycja - opaska przy budynku
50 | wg naktadow Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,00
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-0110212-01-060
51| wg naktadow Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego m2 15,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-3110810-01-050
52 | wg naktadow Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach m 30,00
rzeczowych 20x20 cm. Kategoria gruntu II-1V
KNR Charakterystyka Robér: Tablica: 0401
2.310401-02-040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Rgczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu
4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
Uwaga:
W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni nie
uwzglednia si¢ wykonania wykopu pod krawezniki lub lawy.
krotno$é= 1,00
53 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 30,00
rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq cementowgq
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0407
2_310407_01_040 1.Roz$cielenie podsypkj piaskowej
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem
3.Ustawienie obrzezy
4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysoko$ciowych
5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg
WIaz Z jej
przygotowaniem
6.0bsypanie zewngtrznej Sciany obrzeZy ziemig z jej ubiciem
krotnosé= 1,00
54 | wg nakiadow Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po m2 30,00
rzeczowych zageszczeniu 10 cm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0104
2-310104-03-050 1.Uzupelniajace wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku r¢cznie lub mechanicznie z
polewaniem wodg
krotno$é= 1,00
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55 | wg naktadow Scieki 7 elementéw betonowych na podsypce piaskowe;. m 4,00
rzeczowych Grubos¢ prefabrykatow 20 cm
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0606
2-310606-02-040 1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z
jei
przygotowaniem
2.Utozenie elementéw $ciekowych wedlug zadanych spadkéw
3.Wypelnienie spoin piaskiem (kol.01-03) lub zaprawg cementowg z
jei
przygotowaniem (kol.04-05)
4.Pielegnacja $cieku o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
krotnosé= 1,00
56 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 30,00

rzeczowych
KSNR
60502-02-050

cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem - opaska
krotnosé= 1,00
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Pozycja - zejscie do piwnicy, piwnica

KNR 2-02W 1808-01-090
Przesunigcie bramy z furtkg - analogia

Charakterystyka Robot:
Tablica: 1808

1.Zawieszenie wrot i furtek

2. Wyregulowanie zawieszen i zamknigé
3.Dwukrotne pomalowanie wrét i furtek farbg olajng
4. Wypetnienie bruzd dla okué zaprawg cementowq

krotno$é
1,00

obmiar
1,00 kpl

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé¢

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn.

1.

999-149
Robocizna

r-g

31,000

31,0000

1322299-090
Wrota z furtkami z demontazu
(inwestora)

kpl

1,000

1,0000

2380823-060
Zaprawa cementowa M- 7

m3

0,010

0,0100

39000-148
Srodek transportowy (1)

m-g

0,020

0,0200

88888888-147
Materialy pomocnicze 1,50 %

PLN

2,50

1,50 %

3 | KNR 4-01 0104-02-060

kategorii Il

Charakterystyka Robot:
Tablica: 0104

Wykopy o glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie

1.Wyznaczenie krawedzi wykopu wg oznaczonych osi
2.0dspojenie gruntu topatami i narzedziami recznymi
3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi
koniecznymi przerzutami
pionowymi i pionowymi

4.Sprawdzenie wymiaréw wykopu

5. Wyréwnanie dna i $cian wykopu

6.0drzucenie ziemi na odlegto$é 3 mw bok lub zaladowanie
do przewozu

krotno$é
1,00

obniar
4,90 m3

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Sktadniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn,

Rob

1.]391-149 r-g

4,200
otnik budowlany 1

20,5800

4

KNR 4-01 0108-01-060
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1
km. Kategoria gruntu I-1l

Charakterystyka Robét:

Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki tr
ansportowe

2. Wywiezienie na odlegto$é¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze Srodkow transportowych

krotnosé
1,00

obmiar
1,50 m3

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn,

1.

391-149
Robotnik budowlany 1

r-g

1,310

1,9650

30521-148
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t

m-g

0,690

1,0350
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5 | KNR 4-01 0105-02-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglto$é do 3 m i 1,00 1,00 m3 | koszt jedn.
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il 0
wartosé
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0105
1.Zasypanie wykopow ziemiq ztozong obok lub dowieziong z
Jednym przerzutem na
odleglos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o
grubosci 15 cm
(kol.01-03)
2.Zaladowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z
wyltadowaniem
(kol.04-07)
3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.]391-149 r-g 1,410 1,4100
Robotnik budowlany I
6 | KNR 2-021 0201-01-060 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Ltawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci do 1,00 0,80 m3 | koszt jedn.
0,6m 0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos$¢
jedn.
1.12-149 r-g 0,720 0,5760
Betoniarz II
2.142-149 r-g 2,210 1,7680
Ciesla I
3.]391-149 r-g 3,270 2,6160
Robotnik budowlany I
4.1 1330400-033 kg 0,510 0,4080
Gwozdzie budowlane okragle, gote
5.1 2370699-060 m3 1,015 0,8120
beton z kruszywa naturalnego
6. | 2600619-060 m3 0,008 0,0064
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm, k1.ITT
7. 1 3950001-060 m3 0,006 0,0048
Drewno okragle iglaste n/stemple
budowlane
8.130000-148 m-g 0,050 0,0400
Srodek transportowy
9. 88888888-147 PLN 212,29 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
7 | KNR 2-021 0101-06-060 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Sciana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 1,00 2,30 m3 | koszt jedn.
0
wartosé
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.]343-149 1-g 3,260 7,4980
Murarz 111
2.1391-149 r-g 2,310 5,3130
Robotnik budowlany 1
3.1 2200420-020 szt 73,300 168,5900
Bloczki §cienne betonowe o
wym.25x25x14 cm
4. [2200410-020 szt 46,900 107,8700
Bloczki $cienne betonowe o
wym.25x12x14 cm
5.12380899-060 m3 0,180 0,4140
Zaprawa
6. | 88888888-147 PLN 2315,18 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
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8 | KNR 2-0210218-01-060 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym 1,00 1,40 m3 | koszt jedn.
podtozu 0
warto$é
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.
1.|2-149 I-g 0,220 0,3080
Betoniarz 11
2.142-149 r-g 15,140 21,1960
Ciedla 11
3.{391-149 r-g 5,760 8,0640
Robotnik budowlany I
4. 1330400-033 kg 1,000 1,4000
Gwozdzie budowlane okragle,gote
5.1 2370699-060 m3 1,020 1,4280
beton z kruszywa naturalnego
6. | 2600619-060 m3 0,069 0,0966
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,kLIII
7.1 3950001-060 m3 0,006 0,0084
Drewno okragte iglaste n/stemple
budowlane
8. | 30000-148 m-g 0,080 0,1120
Srodek transportowy
9. | 88888888-147 PLN 459,46 1,50 %
Materiaty pomocnicze 1,50 %
9| KNR 2-021 1101-01-060 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego 1,00 0,20 m3 | koszt jedn.
z kruszywa naturalnego 0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1.]2-149 1-g 2,790 0,5580
Betoniarz 11
2.1391-149 r-g 2,470 0,4940
Robotnik budowlany I
3. 2370699-060 m3 1,030 0,2060
beton z kruszywa naturalnego
4. | 88888888-147 PLN 51,50 1,50 %
Materiaty pomocnicze 1,50 %
10 | KNR 2-021 1106-02-050 krotnosé¢ obmiar met. Szczeg.
Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami, 1,00 1,40 m2 | koszt jedn.
zatarte na gladko 0
wartos§é
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn,
1.{382-149 r-g 1,0217 1,4304
Posadzkarz-ptytkarz I
2.1391-149 r-g 0,0845 0,1183
Robotnik budowlany I
3.11701100-034 t 0,0011 0,0015
Cement portlandzki "25" z dodatkami
4. | 2380807-060 m3 0,0272 0,0381
Zaprawa cementowa M 7
5.]30000-148 m-g 0,0014 0,0020
Srodek transportowy
6. | 34000-148 m-g 0,0395 0,0553
Wyciag
7.1 88888888-147 PLN 10,37 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)

str 14




11 | KNR 2-02W 1219-03-020 krotno$é¢ obmiar met. Szczeg.
Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 1,00 1,40 szt | koszt jedn.
Charakterystyka Robét: wartosé
Tablica: 1219

1.Wykucie gniazd i bruzd dla zamocowari
2.Zamontowanie i obsadzenie elementéw metalowych
3.Malowanie farbami olejnymi lub lakierowanie lakierem
asfaltowym
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢é
jedn.

1. [999-149 r-g 1,770 2,4780

Robocizna
2.1 1369999-020 szt 1,000 1,4000

Wyroby stalowe r6zne
3.12380824-060 m3 0,007 0,0098

Zaprawa cementowa M-12
4.139000-148 m-g 0,007 0,0098

Srodek transportowy (1)

5. 88888888-147 PLN 282,45 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

12 | KNR 2-021 0902-01-050 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Tynki zwykte III kategorii wykonane recznie na Scianach - 1,00 22,00 m2 | koszt jedn.
Sciana z bloczkéw i Sciana budynku zejscie do piwnicy

wartosé¢
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1.{391-149 r-g 0,0567 1,2474
Robotnik budowlany I
2.|463-149 r-g 0,8266 18,1852
Tynkarz I11
3.1 2380800-060 m3 0,0028 0,0616
Zaprawa wapienna M 0,3
4. [2380802-060 m3 0,0211 0,4642
Zaprawa cementowo-wapienna M |
5.12380804-060 m3 0,0006 0,0132
Zaprawa cementowo-wapienna M 4
6.[35111-148 m-g 0,1082 2,3804
Zuraw okienny przeno$ny
7. 88888888-147 PLN 28,78 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

13 [ KNR 4-011 0603-04-050 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej muréw 1,00 15,00 m2 | koszt jedn.
otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podtoza emulsjg
asfaltowg wartosé

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn,
1.152-149 r-g 0,260 3,9000
Dekarz I1
2.1391-149 r-g 0,010 0,1500
Robotnik budowlany I
3. | 1040600-033 kg 2,350 35,2500
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
g0r3co
4.(2300199-033 kg 0,350 5,2500
Emulsja asfaltowa izolacyjna
5. | 88888888-147 PLN 345,00 2,00 %

Materialy pomocnicze 2,00 %

14 | KNR 4-011 0329-05-060 krotnosé¢ obmiar met. Szczeg.
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 1,00 1,25 m3 | koszt jedn.
cegly na zaprawie cementowej,dla otworéw drzwiowych

wartosé
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Skiadniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.]391-149 r-g 9,740 12,1750
Robotnik budowlany I
15 | KNR 2-021 0902-04-050 krotnos$é obmiar met. Szczeg.
Tynki zwykte IIl kategorii wykonane recznie. Oscieza o 1,00 1,50 m2 | koszt jedn.
szerokosci do 30 cm 0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.|391-149 r-g 0,0584 0,0876
Robotnik budowlany I
2.]463-149 I-g 2,7684 4,1526
Tynkarz II1
3. | 2380800-060 m3 0,0029 0,0044
Zaprawa wapienna M 0,3
4. ] 2380802-060 m3 0,0217 0,0326
Zaprawa cementowo-wapienna M 1
5. [ 2380804-060 m3 0,0006 0,0009
Zaprawa cementowo-wapienna M 4
6.]135111-148 m-g 0,2899 0,4349
Zuraw okienny przenosny
7. 88888888-147 PLN 9,65 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
16 | KNR 2-0210210-01-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Nadproze drzwiowe 1,00 0,30 m3 | koszt jedn.
0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]2-149 r-g 0,700 0,2100
Betoniarz I
2.142-149 r-g 6,340 1,9020
Ciedla Il
3.1391-149 I1-g 8,640 2,5920
Robotnik budowlany I
4. | 1330400-033 kg 2,700 0,8100
Gwozdzie budowlane okragle,gote
5. | 2370699-060 m3 1,020 0,3060
beton z kruszywa naturalnego
6. {2600619-060 m3 0,046 0,0138
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,KLIIT
7.1 3950001-060 m3 0,012 0,0036
Drewno okragle iglaste n/stemple
budowlane
8.130000-148 m-g 0,120 0,0360
Srodek transportowy
9. [ 34000-148 m-g 2,580 0,7740
Wycigg
10. | 88888888-147 PLN 105,15 1,50 %
Materiaty pomocnicze 1,50 %
17 | KSNR 3 0703-06-050 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane E130 - weejscie do 1,00 2,20 m2 | koszt jedn.
piwnicy 0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn,
1.1999-149 r-g 3,850 8,4700
Robocizna
2.1 1320699-020 szt 1,000 2,2000
Drzwi stalowe
3. (39000-148 m-g 0,030 0,0660
Srodek transportowy (1)
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4, | 88888888-147 PLN 2 200,00 8,00 %
Materialy pomocnicze 8,00 %
18 | KNR 4-0110711-09-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Uzupel.tynkéw wewn.kat 11l zaprawa cem-wap./wap.gasz./na 1,00 30,00 m2 | koszt jedn.
Scianach plaskich,stupach prostokgt.podtoze z 0
bet.zagruntow.siatek.plyt widr-cem.w jednym miejscu-5m2 - wartosé
piwnica
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1.1391-149 r-g 0,470 14,1000
Robotnik budowlany I
2.1392-149 r-g 0,110 3,3000
Robotnik budowlany II
3.]463-149 r-g 0,760 22,8000
Tynkarz 111
4.1 1602003-060 m3 0,0308 0,9240
Piasek do zapraw
5.1 1701100-034 t 0,0061 0,1830
Cement portlandzki "25" z dodatkami
6. | 2360000-060 m3 0,0057 0,1710
Wapno gaszone (ciasto)
7. | 3930000-060 m3 0,0078 0,2340
Woda
8.]34312-148 m-g 0,050 1,5000
Wryciag |-maszt.z napedem elekt
9.143211-148 m-g 0,050 1,5000
Betoniarka wolnospadowa 150dm3
10. | 88888888-147 PLN 230,36 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
19| KNR 4-011 1204-02-050 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 1,00 80,00 m2 | koszt jedn.
wewnetrznych Scian i sufitow 0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos$¢
jedn.
1.]122-149 r-g 0,119 9,5200
Malarz grupa I1
2. | 1510899-066 dm3 0,286 22,8800
Farba emulsyjna "Polinit"
3.| 88888888-147 PLN 320,32 2,00 %
Materialy pomocnicze 2,00 %
20 | KNR 2-02U 0407-03-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Stupy o dtugosci do 1,00 0,08 m3 | koszt jedn.
2m,preekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.Transport 0
wewnetrzny materiatéw zurawiem (Orgbud W-wa) - wartosé
zadaszenie
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0407
1.Przygotowanie i odwigzanie elementdw sktadowych k
onstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Ulozenie murtat i zmontowanie konstrukcji
4. Transport wewnetrzny materialéw zurawiem
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.,
1.]43-149 r-g 20,360 1,6288
Ciesla I1I
2.[42-149 r-g 19,870 1,5896
Ciesla II
3.1391-149 1-g 1,490 0,1192
Robotnik budowlany I
4. 12641805-060 m3 1,060 0,0848
Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone
kLIl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20)
str 17



5. | 1412206-033 kg 1,630 0,1304
Ksylamit popularny )
6. | 1341299-033 kg 43,200 3,4560
Klamry ciesielskie
7.131000-148 m-g 0,210 0,0168
Zuraw
8. [ 30000-148 m-g 1,140 0,0912
Srodek transportowy
9. | 88888888-147 PLN 123,54 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %

21| KNR 2-02U 0408-01-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.platwie,przekrdj 1,00 0,05 m3 | koszt jedn.
poprzeczny drewna do 180 cm?2.Transport wewngtrzny
materiatow zurawiem (Orgbud W-wa) wartosé
Charakterystyka Robot:

Tablica: 0408
1.Przygotowanie i odwigzanie elementdéw skfadowych
konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zamontowanie konstrukcji
4.Transport wewnetrzny materialow zurawiem
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.

1.]43-149 r-g 15,030 0,7515

Ciesla 111
2.142-149 g 14,530 0,7265

Ciesla 11
3.1391-149 r-g 1,580 0,0790

Robotnik budowlany I
4. [ 2641805-060 m3 1,100 0,0550

Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone

kLI
5. 1412206-033 kg 2,170 0,1085

Ksylamit popularny
6. | 1341299-033 kg 57,600 2,8800

Klamry ciesielskie
7.131000-148 m-g 0,220 0,0110

Zuraw
8.130000-148 m-g 0,770 0,0385

Srodek transportowy
9. ] 88888888-147 PLN 89,91 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

22 | KNR 2-02U 0408-05-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykle o 1,00 0,15 m3 | koszt jedn.
dtug.ponad 4,5m,przekrdj poprzeczny drewna do 180
cm2. Transport wewnetrzny matzurawiem (Orgbud W-wa) wartosé
Charakterystyka Robot:

Tablica: 0408
1.Przygotowanie i odwigzanie elementéw skladowych
konstrukcji
2.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
3.Zamontowanie konstrukcji
4. Transport wewnetrzny materialéw Zurawiem
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1.143-149 r-g 6,240 0,9360
Ciesla III
2.142-149 g 5,760 0,8640
Ciesla I1
3.1391-149 r-g 1,380 0,2070
Robotnik budowlany I
4. 2641805-060 m3 1,040 0,1560
Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone
k1.II
5. 1412206-033 kg 0,400 0,0600
Ksylamit popularny
6. | 1330400-033 kg 3,300 0,4950
Gwozdzie budowlane okiggte,gote
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7.1 1341299-033 kg 2,300 0,3450
Klamry ciesielskie
8.1 31000-148 m-g 0,210 0,0315
Zuraw
9. | 30000-148 m-g 1,030 0,1545
Srodek transportowy
10. | 88888888-147 PLN 193,61 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

23 | KNR 2-02U 0411-01-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Olacenie polaci dachowych dla pokryé z blach 1,00 10,00 m2 | koszt jedn.
powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm kl.IT
(Orgbud W-wa) wartosé
Charakterystyka Robét:

Tablica: 0411
1.Przybicie tat
2.Przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub kohicowych
(kol.01)
3.Przybicie deski czotowej (kol.02)
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é¢
jedn.
1.[42-149 g 0,130 1,3000
Ciesla II
2.1391-149 r-g 0,030 0,3000
Robotnik budowlany I
3.1 2641910-060 m3 0,004 0,0400
Faty iglaste nasycone 25x50 mm, kLII
4. 1330500-033 kg 0,070 0,7000
Gwozdzie budowlane
okragte,ocynkowane
5. 34000-148 m-g 0,002 0,0200
Wycigg
6. | 30000-148 m-g 0,008 0,0800
Srodek transportowy
7. | 88888888-147 PLN 49,60 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

24 | KNR 2-02U 0535-01-050 krotnosé obmiar met. §zczeg.
Pokrycie dachéw o powierzchni do 25 m2 i nachyleniu potaci 1,00 10,00 m2 | koszt jedn.
do 85% blachq powlekang dachéwkowq na tatach (Orgbud
W-wa) wartos$é
Charakterystyka Robét:

Tablica: 0535
1.Przycigcie i dopasowanie blach
2.Wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworéw w blachach
3.Umocowanie blach
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.122-149 r-g 0,610 6,1000
Blacharz 11
2.]391-149 I-g 0,030 0,3000
Robotnik budowlany I
3.1 1121899-050 m2 1,060 10,6000
Blacha stal.powlekana
profilowa,dachéwkowa
4.16802799-020 szt 8,240 82,4000
Wkrety stalowe samogwintujgce do
blach
5.1 34000-148 m-g 0,007 0,0700
Wyciag
6. | 30000-148 m-g 0,007 0,0700
Srodek transportowy
7. | 88888888-147 PLN 412,20 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
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25 | KNR 2-02U 0541-02-050 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 1,00 10,00 m2 | koszt jedn.
rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)-pas
nadrynnowy,opirzenie prz Scianie budynku, wiatrownica. wartosé
Charakterystyka Robot:

Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1.122-149 r-g 0,640 6,4000
Blacharz Il
2.1391-149 r-g 0,710 7,1000
Robotnik budowlany I
3.] 1121999-050 m?2 1,230 12,3000
Blacha stalowa powlekana,ptaska
4. 6802799-020 szt 17,200 172,0000
Wkrety stalowe samogwintujgce do
blach
5. 2380808-060 m3 0,001 0,0100
Zaprawa cementowa M 12
6.1 30000-148 m-g 0,008 0,0800
Srodek transportowy
7.| 88888888-147 PLN 272,70 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

26 | KNR 2-02W 0522-01-040 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Montaz rynien dachowych potokraglych o srednicy 10 cm z 1,00 1,80 m | koszt jedn.
gotowych elementéw z blachy powlekanej

wartos¢
Charakterystyka Robot:
Tablica: 0522
1.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien
2.Wykonanie zatamari i wpustéw
3.Zalozenie gotowych zbiorniczkéw 40x30x30 cm
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoé¢
jedn,
1.1999-149 r-g 0,399 0,7182
Robocizna
2. | 1352700-040 m 1,030 1,8540
Elem.prefab.pdtokragte,blacha-rynny
3. | 1353099-090 kpl 2,000 3,6000
Uchwyty do rynien dachowych
4. 139000-148 m-g 0,0025 0,0045

Srodek transportowy (1)

5. | 88888888-147 PLN 65,45 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

27 | KNR 2-02W 0527-02-040 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Rury spustowe okrggte o $rednicy 10 cm z blachy powlekanej 1,00 2,50 m | koszt jedn.
Charakterystyka Robét: wartosé
Tablica: 0527
1.Przygotowanie, zatoienie i umocowanie rur spustowych do
uprzednio

osadzonych kotkéw
2.Wykonanie zatamar oraz polgczeti z rurg zeliwng
deszczowg lub wyko nanie
kolanka
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1. {999-149 r-g 0,772 1,9300
Robocizna
2.1 1212123-033 kg 1,660 4,1500
Blacha z powlek. grub.0,60 mm
3.11353199-090 kpl 0,330 0,8250
Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane
4.139000-148 m-g 0,0024 0,0060

Srodek transportowy (1)

5. | 88888888-147 PLN 56,40 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %
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28

Pozycja - fundament ocieplenie
styropianem

29| KNR 4-0110104-01-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych przy 1,00 42,00 m3 | koszt jedn.
odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie
kategorii I-IT wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.1391-149 r-g 2,740 115,0800
Robotnik budowlany I
30 | KNR 4-0110105-01-060 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i 1,00 38,00 m3 | koszt jedn.
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-I
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.]391-149 r-g 1,040 39,5200
Robotnik budowlany 1
31| KNR 2-0110505-01-050 krotnosé¢ obmiar met. Szczeg.
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt 1,00 30,00 m2 | koszt jedn.
kategorii I-II]
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1.1391-149 r-g 0,0955 2,8650
Robotnik budowlany I
32 | KNR 00-23 2611-01-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq 1,00 94,00 m2 | koszt jedn.
lekkg-mokrg,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wartosé
Charakterystyka Robét:
Tablica: 2611
1.0czyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub
starej farby z
luznymi czgsciami tynku (kol.01)
2.Gruntowanie wzmacniajgce podtoze i zmniejszajgce
nasigkliwosé (kol.02 i 03)
3.8prawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
(kol.04i05)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.,
1.]391-149 r-g 0,272 25,5680
Robotnik budowlany 1
33 | KNR 2-02W 0603-01-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej 1,00 53,00 m2 | koszt jedn.
pionowej wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej
wartosé

Charakterystyka Robét:
Tablica: 0603
1.0czyszezenie podioza
2.Utozenie powloki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
3.Utozenie powloki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
4.Ulozenie powloki z past emulsyjnych gestych (kol.05 i 06)
5.Zagruntowanie podioza roztworem asfaltowym rzadkim i
utozenie powloki z

lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu
asfaltowego

potgestego (kol.09 i 10)
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Skladniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1. [ 999-149 -g 0,0966 5,1198
Robocizna
2. 12302099-033 kg 0,350 18,5500
Emulsja asfaltowa izolacyjna
3.1 39000-148 m-g 0,0005 0,0265

Srodek transportowy (1)

4. | 88888888-147 PLN 222,60 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

34 | KNR 2-02W 0606-01-050 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej 1,00 53,00 m2 | koszt jedn.
Charakterystyka Robot: wartosé
Tablica: 0606

1.0czyszczenie podtoza
2.Utoz enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii
polietylenowej szerokiej
i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsjq
asfaltowg gestqg i
lepikiem asfaltowym (kol.01)
3.Izolacje obiektow ziemnych, zhiornikéw, basenéw,
kanatéw, rowow folig
polietylen owq szerokq (kol.02 i 03)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.]999-149 g 0,360 19,0800
Robocizna
2. 1560311-050 m2 1,200 63,6000
Folia kubetkowa
3.139000-148 m-g 0,0068 0,3604

Srodek transportowy (1)

4. | 88888888-147 PLN 201,61 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

35 | KNR 00-23 2614-01-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Docieplenie scian z cegly i kamienia 1,00 94,00 m2 | koszt jedn.

plyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej zaprawy
klejgcej.z przygotow.podtoza, recznym wykon.wyprawy wartosé
elewac.- CERMIT SN 30 - styropian hydrosttyr 100; gr. 10 cm
Charakterystyka Robot:
Tablica: 2614
1.0czyszczenie podioza
2.Jednokrotne gruntowanie wzimacniajgce podtoze i
zmniejszajqce nasigkliwosé
3.Zamocowanie listwy cokolowej
4.Przygotowanie zaprawy klejgcej
5.Przycigcie i prryklejenie plyt styropianowych
6.Wyréwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie
nieréwnosci papierem
Sciernym i odpylenie
7. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w
ilosci 4 szt. na 1 m2
powierzchni docieplanej
8.Prz yklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego
9.Przyklejenie kgtownikéw w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy (kol.10)
10.Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
11.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
12.Naniesienie zaprawy na podioze pacg stalowg
13.Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez zatarcie
lub zagladzenie
pacq z tworzywa sztucznego
14.Ostanianie gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomocq folii lub gestej siatki
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.]463-149 g 1,4554 136,8076
Tynkarz I1]
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462-149
Tynkarz 11

0,9236

86,8184

391-149
Robotnik budowlany I

0,6658

62,5852

1552327-033
Emulsja gruntujgca ATLAS
UNI-GRUNT

0,200

18,8000

1562600-060
Plyty styropianowe hyderostyr 100 ;
gr. 10cm

m3

0,05275

4,9585

8990498-020
Dyble plastikowe "z grzybkami"

szt

4,160

391,0400

1552328-033
Masa tynkarska podktadowa ATLAS
CERPLAST

kg

0,300

28,2000

2350012-033
Sucha miesz.tynkarska ATLAS
CERMIT SN 30

kg

4,000

376,0000

35111-148
Zuraw okienny przeno$ny

0,0298

2,8012

39000-148
Srodek transportowy (1)

m-g

0,0276

2,5944

88888888-147

Materiaty pomocnicze 1,50 %

PLN

5483,26

1,50 %

36 | KNR 00-23 0931-01-050

Charakterystyka Robét:
Tablica: 0931

zqgdanej faktury

nadmiernym
nastonecznieniem

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

1.Ulozenie podktadowej masy tynkarskiej (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3.Naniesienie zaprawy na podiloze pacq stalowq
4.Zatarcie pacq z tworzywa sztucznego w celu uzyskania

5.Zabezpieczenie siatkg lub foliq przed deszczem lub

krotno$é
1,00

obmiar
94,00 m2

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn.

1.

463-149
Tynkarz I11

I-g

0,0808

75952

2.

391-149
Robotnik budowlany I

0,0242

2,2748

1552328-033
Masa tynkarska podktadowa ATLAS
CERPLAST

kg

0,300

28,2000

39000-148
Srodek transportowy (1)

m-g

0,0004

0,0376

88888888-147
Materialy pomocnicze 1,50 %

PLN

197,40

1,50 %

37 | KNR 00-23 0931-02-050
Tynk mozaikowy

Charakterystyka Robét:
Tablica: 0931

Zgdanej faktury

nadmiernym
nastonecznieniem

1.Utozenie podktadowej masy tynkarskiej (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3.Naniesienie zaprawy na podloze pacg stalowg
4.Zatarcie pacq z tworzywa sztucznego w celu uzyskania

5.Zabezpieczenie siatkg lub foliq przed deszczem lub

krotno$¢
1,00

obmiar
53,00 m2

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§é
jedn.

1.

463-149
Tynkarz I1]

0,4661

24,7033

2.

391-149
Robotnik budowlany I

0,0252

1,3356
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3.1 2350018-033 kg 3,000 159,0000
Sucha miesz.tynkarska tynk
mozaikowy
4.135111-148 m-g 0,0064 0,3392
Zuraw okienny przenosny
5. 39000-148 m-g 0,009 0,4770
Srodek transportowy (1)
6. | 88388888-147 PLN 890,40 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
38
Pozycja - elewacja
39| KNR 00-17 2608-01-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkg 1,00 220,00 m2 | koszt jedn.
- mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wartosé
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 2608
1.Oczyszezenie podtoia z brudu, kurzu, glonéw, plesni i
grzybow lub starej
Sarby z luznymi czgSciami tynku (kol.01)
2.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
(kol.05)
3.Impregnacja starych tynkéw preparatami
przeciwgrzybowymi (kol.02)
4.Gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajgce
nasigkliwosé (kol.03,04)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.[391-149 r-g 0,272 59,8400
Robotik budowlany I
40 | KNR 00-17 2609-04-020 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Ocieplenie $cian metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych 1,00 880,00 szt | koszt jedn.
zapraw klejgcych. Przymocowanie plyt styropianowych za
pomocq dybli plastikowych do $cian z cegly wartosé
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejgcej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przycigcie i preyklejenie plyt styropianowych do Sciany
(kol.01, 02)
3. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z
groybkami (kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $cierym i
odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie kgtownikdw w narozach wypukkych i
wyréwnanie zaprawgq
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1.]1462-149 1-g 0,0084 7,3920
Tynkarz I
2.1391-149 r-g 0,0557 49,0160
Robotnik budowlany I
3.1 8990498-020 szt 1,040 915,2000
Dyble plastikowe "z grzybkami"
4.(35111-148 m-g 0,0002 0,1760
Zuraw okienny przenosny
5.139000-148 m-g 0,0002 0,1760
Srodek transportowy (1)
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41 | KNR 00-17 2608-03-050 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg 1,00 220,00 m2 | koszt jedn.
- mokrq poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 0
CT17 17 jednokromie wartosé
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 2608
1.Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni i
grzybow lub starej
farby z lunymi cze$ciami tynku (kol.01)
2.8prawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
(kol.05)
3.Impregnacja starych tynkéw preparatami
przeciwgrzybowymi (kol.02)
4.Gruntowanie wzmacniajgce podioze i zmniejszajqce
nasigkliwosé (kol.03,04)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1. {391-149 g 0,0662 14,5640
Robotnik budowlany I
2.} 1552326-066 dm3 0,200 44,0000
Preparat wzmacniajacy podtoze CT 17
3.1 39000-148 m-g 0,0001 0,0220
Srodek transportowy (1)
42 | KNR 00-17 2609-01-050 krotno$é¢ obmiar met. Szczeg.
Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metodq 1,00 220,00 m2 | koszt jedn.
lekkq - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kiejgcych. 0
Przyklejenie plyt styropianowych grafitowych gr. 15 cm; FS31 wartosé
Charakterystyka Robot:
Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejgcej (kol.01, 02, 06-08)
2.Przycigcie i preyklejenie piyt styropianowych do $ciany
(kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych z
grzybkami (kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem sciernym i
odpylenie
(kol.06-07)
5.Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie kqtownikéw w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawgq
powierzchni przyleglych do narozy (kol.08)
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.1463-149 I-g 0,615 135,3000
Tynkarz 1
2.[462-149 r-g 0,615 135,3000
Tynkarz I
3.1391-149 r-g 0,099 21,7800
Robotnik budowlany 1
4. | 1562600-060 m3 0,0525 11,5500
Plyty styropianowe grafitowe FS31; gr.
15 cm
5.1 1554105-033 kg 6,000 1 320,0000
Zaprawa klejowa-sucha miesz.
CERESIT CT 85
6.[35111-148 m-g 0,0135 2,9700
Zuraw okienny przenosny
7. | 39000-148 m-g 0,010 2,2000
$rodek transportowy (1)
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43 | KNR 00-17 2609-06-050 krotno$é¢ obmiar met. Szczeg.
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg 1,00 220,00 m2 | koszt jedn.
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach wartosé
Charakterystyka Robot:

Tablica: 2609
1.Przygotowanie zaprawy klejgcej (kol.01, 02, 06-08)
2.Pryycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do sciany
(kol.01, 02)
3.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli plastikowych z
grzybkami (kol.03-05)
4.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i
odpylenie
(kol.06-07)
S.Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego (kol.06, 07)
6.Przyklejenie kgtownikow w narozach wypuktych i
wyréwnanie zaprawg
powierzchni przylegtych do narozy (kol.08)
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1. 463-149 r-g 0,275 60,5000
Tynkarz I1I
2.]462-149 g 0,275 60,5000
Tynkarz 11
3.]391-149 r-g 0,0612 13,4640
Robotnik budowlany I
4.] 1554105-033 kg 5,000 I 100,0000
Zaprawa klejowa-sucha miesz.
CERESIT CT 85
5. | 3900630-050 m2 1,135 249,7000
Siatka z wiékna szklanego
6.]35111-148 m-g 0,007 1,5400
Zuraw okienny przenosny
7.1 39000-148 m-g 0,0052 1,1440
Srodek transportowy (1)
44 | KNR 00-17 0930-03-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego 1,00 220,00 m2 | koszt jedn.
CT69 o fakturze strukturalnej grubosci ok.2,0 mm na §cianach
plaskich i powierzchniach poziomych warto$é
Charakterystyka Robét:
Tablica: 0930
1.Zagruntowanie podtoza (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3.Naniesienie zaprawy na podioze packq stalowq
4.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packg z
tworzywa sztuncznego
5.Zabezpieczenie siatkq lub folig przed deszczem lub
nadmiernym
nastonecznieniem
Uwaga:
Zuzycie suchej mieszanki tynkarskiej podano dla grubosci
tynku 2 mm
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.1463-149 1-g 0,4846 106,6120
Tynkarz 111
2.1391-149 g 0,028 6,1600
Robotnik budowlany 1
3.12350064-033 kg 2,500 550,0000
Sucha mieszanka tynkarska silikonowa
4.135111-148 m-g 0,0049 1,0780
Zuraw okienny przenos$ny
5.139000-148 m-g 0,0068 1,4960
Srodek transportowy (1)
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45 | KNR 00-17 0930-05-050 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku Zywicznego 1,00 20,00 m2 | koszt jedn.
CT69 o fakturze strukturalnej grubosci ok.2,0 mm na
oSciezach o szerokosci do 30 cm wartosé
Charakterystyka Robot:
Tablica: 0930
1.Zagruntowanie podtoza (kol.01)
2.Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki
3.Naniesienie zaprawy na podioze packq stalowg
4.Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packq z
tworzywa sztuncznego
5.Zabezpieczenie siatkq lub folig przed deszczem lub
nadmiernym
nastonecznieniem
Uwaga:
Zuzycie suchej mieszanki tynkarskiej podano dla grubosci
tynku 2 mm
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.]463-149 r-g 1,5843 31,6860
Tynkarz II
2.1391-149 1-g 0,0288 0,5760
Robotnik budowlany I
3.1 2350064-033 kg 2,750 55,0000
Sucha mieszanka tynkarska silikonowa
4.135111-148 m-g 0,0049 0,0980
Zuraw okienny przenosny
5.139000-148 m-g 0,0068 0,1360

Srodek transportowy (1)

46 | KNR 2-02U 0541-02-050 krotnos¢ obmiar met. Szczeg.
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 1,00 15,00 m2 | koszl jedn.
rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewngtrzne i kominy

wartosé
Charakterystyka Robot:
Tablica: 0541
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn.
1.122-149 g 0,640 9,6000
Blacharz II
2.1391-149 r-g 0,710 10,6500
Robotnik budowlany I
3.1 1121999-050 m2 1,230 18,4500
Blacha stalowa powlekana,ptaska
4. 16802799-020 szt 17,200 258,0000
Wkrety stalowe samogwintujgce do
blach
5. 2380808-060 m3 0,001 0,0150
Zaprawa cementowa M 12
6. | 30000-148 m-g 0,008 0,1200
Srodek transportowy
7. | 88888888-147 PLN 409,05 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

47 | KNR 4-01 0628-03-050 krotno$¢ obmiar met. Szczeg.
Impregnacja drewnochronem okapéw i bali 1,00 200,00 m2 { koszt jedn.
Charakterystyka Robot: wartosé
Tablica: 0628

1.0czyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeh
2.Przygotowanie preparatéw grzybobdjczych
3.Donlesienie drewna do miejsca impregnacji
4.Smarowanie powierzchni przy uzyciu pedzli lub szczotek
5. Ulozenie w stosy zaimpregnowanego drewna
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1. [391-149 g 0,110 22,0000
Robotnik budowlany 1
2.1392-149 r-g 0,150 30,0000
Robotnik budowlany 11
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3.1 1412299-033 kg 0,490 98,0000
Srodek impregnacyjny
grzybobéjczy,olejowy
4. 88888888-147 PLN 1274,00 2,00 %
Materialy pomocnicze 2,00 %
48 | KNR 2-021 1610-01-050 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Rusziowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 1,00 120,00 m2 | koszt jedn.
10m 0
warto$é
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1.]222-149 r-g 0,2072 24,8640
Monter urzadzen i konst.metalow.Il
2.1391-149 r-g 0,1289 15,4680
Robotnik budowlany I
3.1 1120604-033 kg 0,009 1,0800
Drut stalowy okragly migkki
sred.2,0-6,0mm
4. | 1330400-033 kg 0,0009 0,1080
Gwozdzie budowlane okragle,gole
5. 1340399-033 kg 0,012 1,4400
Haki do muru
6. | 2600105-060 m3 0,00018 0,0216
Bale iglaste obrzynane gr.50-100
mm,kl.I
7. 1 2600618-060 m3 0,00013 0,0156
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm,k1.IT
8. 12600619-060 m3 0,0003 0,0360
Deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm, k.11
9.12791399-050 m2 0,0062 0,7440
Plyty pomostowe robocze
10. ] 2791499-050 m2 0,0002 0,0240
Plyty pomostowe komunikacyjne
11.]|48316-148 m-g 0,0951 11,4120
Rusztowania ramowe RR-1/30
12. | 88888888-147 PLN 150,84 1,50 %
Materialy pomocnicze 1,50 %
49
Pozycja - opaska przy budynku
50 | KNR 4-011 0212-01-060 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o 1,00 1,00 m3 | koszt jedn.
gruboscido 15 cm 0
wartosé
Sktadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
1.1391-149 r-g 13,810 13,8100
Robotnik budowlany |
51 | KNR 2-3110810-01-050 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego 1,00 15,00 m2 | koszt jedn.
0
wartosé
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1.1392-149 g 0,2089 3,1335
Robotnik budowlany I
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52 | KNR 2-31 0401-02-040
Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach

20x20 cm. Kategoria gruntu {II-IV

Charakterystyka Robét:

Tablica: 0401

1. Wyznaczenie osi wykopu

2.Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze
3.Wyréwnanie dna i $ci an wykopu

4.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu

Uwaga:

W przypadku wykonywania koryta pod konstrukcje

nawierzchni nie uwzglednia sig wykonania wykopu pod
krawezniki lub tawy.

krotnos$¢
1,00

obmiar
30,00 m

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§¢
jedn,

L

392-149 r-g

Robotnik budowlany Il

0,1489

4,4670

53| KNR 2-31 0407-01-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq cementowgq

Charakterystyka Robét:
Tablica: 0407
1.Rozscielenie podsypki piaskowej

rozscieleniem
3.Ustawienie obrzezy
4 .Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw
wysokosciowych
5.0czyszezenie | wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowq wraz z jej

przygotowaniem

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej

6.0bsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq z jej ubiciem

krotno$é
1,00

obmiar
30,00 m

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skradniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1.

32-149
Brukarz II

0,1018

3,0540

391-149
Robotnik budowlany 1

0,1066

3,1980

2220803-040 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm

1,020

30,6000

1601899-060
Piasek

0,0047

0,1410

1700301-034 t
Cement portlandzki zwykly "35"
b/dodatkéw

0,0001

0,0030

3930000-060
Woda

m3 0,0004

0,0120

88888888-147
Materiaty pomocnicze 0,50 %

PLN

376,69

0,50 %

54 | KNR 2-31 0104-03-050
10 cm

Charakterystyka Robét:
Tablica: 0104
1.Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza
2.RozS$cielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyrownanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodg

Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu

krotno$é
1,00

obniiar
30,00 m2

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn.

1.

392-149
Robotnik budowlany !

I-g 0,0825

2,4750

391-149
Robotnik budowlany I

0,0141

0,4230
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3.1 1601899-060 m3 0,123 3,6900
Piasek
4. | 3930000-060 m3 0,005 0,1500
Woda
5.]12411-148 m-g 0,0133 0,3990
Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t
6. | 88888888-147 PLN 203,25 0,50 %

Materiaty pomocnicze 0,50 %

55 | KNR 2-31 0606-02-040 krotno$é obmiar met. Szczeg.
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej. 1,00 4,00 m | koszt jedn.
Grubos¢ prefabrykatow 20 cm

wartosé
Charakterystyka Robét:
Tablica: 0606
1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo -
piaskowej wraz z je j
przygotowaniem
2.Utozenie elementow Sciekowych wedtug zadanych spadkéw
3.Wypetnienie spoin piaskiem (kol.01-03) lub zaprawg
cementowq z jej
przygotowaniem (kol.04-05)
4.Pielggnacja scieku o spoinach wypemionych zaprawg
cementowq
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§¢
jedn.
I.]33-149 r-g 0,1575 0,6300
Brukarz 111
2.]391-149 r-g 0,2545 1,0180
Robotnik budowlany I
3.12220701-020 szt 2,060 8,2400
Plyty $ciekowe beton.gr.20cm,typ
korytkowy
4.1 1601899-060 m3 0,043 0,1720
Piasek
5.1 1700301-034 t 0,0005 0,0020
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
6. | 3930000-060 m3 0,006 0,0240
Woda
7. 88888888-147 PLN 216,65 0,50 %

Materiaty pomocnicze 0,50 %

56 | KSNR 6 0502-02-050 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 1,00 30,00 m2 | koszt jedn.
cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypelniane piaskiem - opaska wartosé

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
1.1999-149 r-g 1,170 35,1000
Robocizna
2.12222101-050 m2 1,020 30,6000
Kostki brukowe z betonu 6 ¢cm, szare
3.1 1601802-060 m3 0,0788 2,3640
Piasek uszlachetniony
4. 1700301-034 t 0,0117 0,3510
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkéw
5.13930000-060 m3 0,026 0,7800
Woda
6.[45110-148 m-g 0,130 3,9000
Wibrator powierzchniowy
7. | 88888888-147 PLN 1678,05 0,20 %
Materialy pomocnicze 0,20 %
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Zestawienie robocizny:

Skroécone zestawienie RMS

Lp. [w Kod Nazwa Jedn. Limit Cena_ | Wartosc KB
1 P 3 4 5 6 7 8
1. |0 122 Malarz grupa Il r-g 9,5200
2. 10 2 Betoniarz I1 r-g 1,6520
3. |0 22 Blacharz 11 r-g 22,1000
4. |0 222 Monter urzadzen i konst.metalow. Il r-g 24,8640
5. 10 32 Brukarz II r-g 3,0540
6. [0 33 Brukarz I1I r-g 0,6300
7. |0 343 Murarz 111 r-g 7,4980
8. [0 382 Posadzkarz-ptytkarz 11 r-g 1,4304
9. {0 391 Robotnik budowlany I r-g 560,2131

10. {0 392 Robotnik budowlany 11 r-g 43,3755

11. {0 42 Ciesla Il r-g 29,3461

12. 10 43 Ciesla III r-g 3,3163

13. {0 462 Tynkarz II r-g 290,0104

14. 10 463 Tynkarz 111 r-g 548,3419

15. 10 52 Dekarz I1 r-g 3,9000

16. |0 999 Robocizna r-g 43,5700

17. |0 999 Robocizna r-g 60,3260

Robocizna pomocnicza
Razem: 1653,1477
Zestawienie materialow:

Lp. [W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
I. |0 1040600 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco | kg 35,2500

0 1120604 Drut stalowy okragly migkki kg 1,0800

$red.2,0-6,0mm

3. 10 1121899 Blacha stal.powlekana m2 10,6000
profilowa,dachéwkowa

4. 10 1121999 Blacha stalowa powlekana,ptaska m2 30,7500

5. |1 1212123 Blacha z powlek. grub.0,60 mm kg 4,1500

6. |1 1320699 Drzwi stalowe szt 2,2000

7. 1 1322299 Wrota z furtkami z demontazu (inwestora) kpl 1,0000

8 |0 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,4080

2,8130

9. [0 1330500 Gwozdzie budowlane okragte,ocynkowane kg 0,7000

10. |10 1340399 Haki do muru kg 1,4400

11. |0 1341299 Klamry ciesielskie kg 3,8010

2,8800

12. |1 1352700 Elem. prefab.pétokragle,blacha-rynny m 1,8540

13. |10 1353099 Uchwyty do rynien dachowych kpl 3,6000

14. {0 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 0,8250

15. 10 1369999 Wyroby stalowe rézne szt 1,4000

16. 10 1412206 Ksylamit popularny kg 0,2989

17. |10 1412299 Srodek impregnacyjny kg 98,0000

grzybobdjczy,olejowy

18. 10 1510899 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 22,8800

19. 10 1552326 Preparat wzmacniajgcy podioze CT 17 dm3 44,0000

20. |0 1552327 Emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 18,8000

21. 10 1552328 Masa tynkarska podktadowa ATLAS kg 28,2000

CERPLAST 28,2000

22. 10 1554105 Zaprawa klejowa-sucha miesz. CERESIT kg 2 420,0000

CT 85
23. 11 1560311 Folia kubetkowa m2 63,6000
24, i1 1562600 Plyty styropianowe grafitowe FS31; gr. 15 m3 4,9585
cm 11,5500
25. 10 1601802 Piasek uszlachetniony m3 2,3640
26. |0 1601899 Piasek m3 4,0030
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i 2 3 4 5 6 7 8
27. 10 1602003 Piasek do zapraw m3 0,9240
28. |0 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,3560

b/dodatkéw
29. 10 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1830
0,0015
30. |0 2200410 Bloczki $cienne betonowe o wym.25x12x14( szt 107,8700
cm
31. |0 2200420 Bloczki Scienne betonowe o wym.25x25x14| szt 168,5900
cm
32. 10 2220701 Ptyty Sciekowe beton.gr.20cm,typ szt 8,2400
korytkowy
33. 10 2220803 Obrzeza betonowe 20x6 cm m 30,6000
34. [0 2222101 Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m2 30,6000
35. 10 2300199 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,2500
36. 10 2302099 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 18,5500
37. 10 2350012 Sucha miesz.tynkarska ATLAS CERMIT kg 376,0000
SN 30
38. |1 2350018 Sucha miesz.tynkarska tynk mozaikowy kg 159,0000
39. 11 2350064 Sucha mieszanka tynkarska silikonowa kg 605,0000
40. |10 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1710
41. |0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 2,4460
0,3060
42. 10 2380800 Zaprawa wapienna M 0,3 m3 0,0044
0,0616
43. |0 2380802 Zaprawa cementowo-wapienna M 1 m3 0,4642
0,0326
44. 10 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0132
0,0009
45. 10 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0381
46. | 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0250
47. 10 2380823 Zaprawa cementowa M- 7 m3 0,0100
48. |1 0 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0098
49, 10 2380899 Zaprawa m3 0,4140
50. |0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm k1.1 m3 0,0216
S1. |0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kL.II m3 0,0156
52. 10 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,k1.I1I m3 0,1528
53. 10 2641805 Krawedziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II m3 0,2958
54. 10 2641910 Laty iglaste nasycone 25x50 mm, k1.1 m3 0,0400
55. 10 2791399 Plyty pomostowe robocze m2 0,7440
56. [0 2791499 Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0240
57. 10 3900630 Siatka z widkna szklanego m2 249,7000
58. 10 3930000 Woda m3 1,2000
59. {0 3950001 Drewno okragte iglaste n/stemple m3 0,0168
budowlane
60. |0 6802799 Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 512,4000
61. |0 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami"” szt 1 306,2400
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

[ Lp. [w Kod | Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
i 2 3 4 3 6 7 8
. 10 12411 Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t m-g 0,3990
2. 10 30000 Srodek transportowy m-g 0,8242
3. |0 31000 Zuraw m-g 0,0593
4. 10 34000 Wyciag m-g 0,9193
5. 10 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 1,5000
6. |10 35111 Zuraw okienny przeno$ny m-g 8,6773

3,1404

7. o 39000 Srodek transportowy (1) m-g 8,3490

8. |0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,4272

9. 10 39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0t m-g 1,0350

10. 10 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,5000
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4

11. |0

45110

Wibrator powierzchniowy

3,9000

12. 1 0

48316

Rusztowania ramowe RR-1/30

11,4120

Sprzet pomocniczy

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2023.20)

str 33




